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阳光玫瑰葡萄轻简化栽培技术规范
1　 范围
本文件规定了阳光玫瑰葡萄种植树体管理、花果管理、水肥精准管理与智能控制、病虫害管理及设施自动化控制技术。

本文件适用于山东省范围内联栋避雨棚栽培阳光玫瑰葡萄轻简化栽培管理。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5084     农田灌溉水质标准
GB/T 8321     农药合理使用准则（一）
GB/T 8321.2   农药合理使用准则（二）
GB/T 8321.3   农药合理使用准则（三）
GB/T 30600    高标准农田建设通则

GB/T 50485    微灌工程技术标准
NY/T 469      葡萄苗木
NY/T 857      葡萄产地环境技术条件

NY/T 2970     连栋温室建设标准
NY/T 3628     设施葡萄栽培技术规程


3　 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4　 设施建设
4.1　 设施选址
选址环境条件按照NY/T 857的规定执行。灌溉水含盐量应满足GB/T 5084 规定，土壤含盐量应满足GB/T 30600规定。
4.2　 设施类型
避雨设施为轻简连栋塑料温室，温室跨度为8 m～10 m，檐高及天沟高度为 2.5 m～3.5 m，顶高为 4.5 m ～5 m。门宽度为3 m～4 m，高度为2 m～2.2 m。
顶部通风口宽度为1 m ～1.5 m,侧墙通风口宽度为2 m～3.5 m。通风口安置自动卷膜电机。卷膜电机规格为50 W,80 W,100 W,130 W，具体应按照棚长选择，标准为1 W/m。
其他建造要求应符合NY/T 2970规定。
4.3　 水肥药设施

4.3.1　 首部枢纽
a) 水肥首部

首部系统应配备恒压供水设备、智能水肥一体化机、定量施肥系统、灌溉过滤系统、无阀门控制设备。首部过滤系统配置按照GB/T 50485规定执行。首部系统数量及规格根据园区面积及作物需水量确定。
每套水肥一体化设备配套压力表2个，设置在过滤系统前后各1个，压力范围为0 MPa～1 MPa，第二个压力表后安装超声波流量计1个。
b) 施药首部

施药首部可采用固定式和移动式。

固定式首部与施肥机合并，增加药通路和施药管；移动式首部布置在棚头，用移动施药车施药。
c) 物联控制设备

智能水肥机应扩展不同的功能单元，采用无线LORA通讯理念架设不同的控制网络，包括恒压供水设备、定量施肥系统、药站、水质过滤检测设备、无阀门控制设备、土壤或空气参数传感器设备、卷帘放风传感，实现联动控制。
4.3.2　 设施水肥管道
设施水肥系统配备干管、支管、过滤器、电磁阀、毛管及滴头组成。布置方式按照GB/T 50485规定执行。
毛管沿葡萄行布置，每行葡萄布置2根毛管，毛管距葡萄行20 cm～30 cm。具体距离根据土壤质地确定，沙土取小值，黏土取大值。
毛管上滴头为压力补偿式，毛管进口工作水头为0.05 MPa～0.1 MPa，滴头间距0.2 m，滴头流量为2.2 L/h。
4.3.3　 设施用药管道布置
全园喷洒喷头可选取中压或高压超级雾化喷头进行喷洒，喷头布置在叶幕上方1m左右，具体可根据棚型调整。喷头间距为1.5 m*3 m, 喷头流量为11.2 L/h～13L/h。
4.3.4　 设施气候和墒情监测系统
设施墒情传感器应具备测定土壤温湿度功能。棚内布置位置不少于3个，每个位置选取2个点进行垂向布置，分别为距葡萄行0cm、30 cm～40 cm。垂向深度不低于60cm，每20cm布置一个。
设施气候监测系统应配备光照、温湿度探头及雨雪监测探头，温湿度探头每个棚不低于2个，分别布置在棚中和棚头葡萄叶幕上方1 m～1.5 m处。

5　 轻简化栽培技术

5.1　 苗木选择

选择符合NY/T 469 规定葡萄苗木，可选自根苗或嫁接苗，嫁接苗砧木采用3309和5BB。
5.2　 种植密度与栽培架式
葡萄行距设置应充分考虑和利用棚柱，一般为2.7 m～3.5 m, 株距为1 m～4 m。可选架式为飞鸟棚架和T形棚架。飞鸟架主干高度不低于1.3m，T形架主干高度不低于1.6 m，叶幕高度为1.8m～2.2 m。

5.3　 树体管理
5.3.1　 新梢摘心
时间：主梢管理花穗以上长出3叶，第3片叶直径约2-3cm时开始，副梢管理在主梢摘心一周后开始。

方法：主梢在花穗以上留3叶摘心，顶端副梢长放至6片叶子后，对顶端副梢进行摘心。果穗对面副梢留4-5叶摘心，其他副梢留1-2叶摘心（图 1）。
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图1　 阳光玫瑰新梢摘心示意图

5.3.2　 新稍修剪
时间：新梢长到棚中间铁丝时应进行新梢修剪。

方法：以棚中间钢丝为准，保持钢丝左右10cm-15cm透光空间，用大剪刀剪除超出空间要求的新梢。
5.4　 花果管理

5.4.1　 果实标准

穗型为圆柱型，平均穗重为600 g～1000 g，平均穗粒数为50 粒～60 粒，平均单粒重12 g～20 g。
5.4.2　 修花序
时间：花前10～15 d，花序分离后。
方法：留穗尖4 cm～6 cm，15～18个小穗。

5.4.3　 无核化处理
时间：满花后1 d～3 d，晴天应下午四点以后，阴天可全天进行。

方法：使用25ppm赤霉素（GA）+氯吡脲（CPPU）2ppm +咯菌清 (用量根据用药说明确定),浸穗3秒，不要抖落花上药液。

5.4.4　 膨果
时间：第一次无核处理12 d～15 d后，上午进行。
方法：使用25ppm赤霉素（GA）+喹啉铜，进行喷穗或蘸穗处理。
5.4.5　 疏果
时间：无核化处理3 d～7 d后。
方法：小穗结构, 留单层果，从上到下留粒数依次为：5个穗留5粒、5个穗留3～4粒，5个穗留2～3 粒。疏果时,去小留大，去畸留正，留朝外长果粒，去除朝内、朝下、朝上生长果粒。

5.5　 套袋
果粒软化后进行。套袋前需喷药，药液干后套袋。宜在晴天上午8时～11时或下午3时～6时进行。
5.6　 采收
收获前检测穗尖果粒糖度，可溶性固形物含量达到18%以上拆袋收获，人工采收。 
6　 设施自动化控制技术
6.1　 设施最适温湿度

不同生育时期最适温湿调控按照NY/T 3628 执行。
6.2　 设施自动化控制技术
电机控制风口最大放风距离，根据风口宽度设置机械限位风口距离。电机与首部控制器结合，具有本地手动、遥控和远程自动操控功能。

自动控制应在首部输入放风方案，决策系统接收到设施实测温湿度高于标准时，风口执行器控制电机打开风口；温湿度低于标准及雨雪天气时，风口应自动关闭。
7　 水肥药精准管理与智能控制

7.1　 水肥药精准管理方案
7.1.1　 灌水量及灌水时间确定
根据最适土壤水分上下限、根系活动层深度、灌溉湿润比计算灌水量和灌水时间。最适土壤水分上下限见表1。微灌葡萄根系活动层深度应为40 cm～60 cm。其他参数确定及计算方法按照GB/T 50485规定执行。
表1　 阳光玫瑰不同生育期最适土壤含水量
	生育时期
	灌溉方式
	土壤水分上下限值
	备注

	伤流-开花前
	滴灌
	保持60%～90%田持
	湿润层60 cm

	花期
	
	
	开花前5天起停止灌水。

	幼果膨大期
	滴灌
	保持70%～90%田持
	湿润层60 cm

	硬核期
	滴灌
	保持50%～90%田持
	湿润层60 cm

	转色成熟期
	滴灌
	保持50%～70%田持
	湿润层60 cm

	采收期
	停止灌水


7.1.2　 施肥量及施肥时间确定
全生育期施肥量及施肥时间见附录A。 施肥采用滴灌，每次灌水时随水施入。施肥应在灌水后期进行，当灌水量完成2/3时，开始施肥，施肥结束后，继续灌水30分钟，冲洗管道，并将肥料淋洗到20-40cm根系层。

7.1.3　 病虫害防治方案

见表附录B阳光玫瑰不同生育期病虫害防治方案。

7.2　 水肥药智能控制
7.2.1　 灌溉智能控制

首部决策系统可根据灌水方案或者土壤墒情进行灌溉决策。
用户可提前将灌水方案植入系统，首部根据灌溉时间和灌水量，控制阀门开启，流量计记录流量达到灌水量阀门关闭。
采用土壤墒情实时灌溉，应根据最适土壤含水量，当土壤含水低于最适含水量下限，系统计算本次灌水量，根据水量控制阀门开启和关闭。

7.2.2　 施肥智能控制
应根据施肥方案选择手动或者自动配比。其中自动配比可根据施肥方案全生育期自动进行。自动施肥应通过液位传感器实时监测施肥罐中肥料量，低于液位值加肥。每次施肥时根据施肥方案，自动抽取不同肥料管中肥料，肥量根据流量确定，充分混合后监测PH和EC值，符合要求后开始施肥。
7.2.3　 用药自动化控制
用药自动化控制可通过时间控制和药物的定量控制。

时间控制通过药量确定时间，控制器设定时间管理程序，控制阀门的定时开启和关闭。

定量控制设定定量程序，控制增压泵的开启后，用药量达到要求关闭增压泵。
_________________________________
附　录　A 
（规范性）
阳光玫瑰不同生育期施肥量

表A.1　 阳光玫瑰不同生育期施肥量

	生育期
	时期
	种类
	施用方式
	用量/亩或浓度

	萌芽前
	绒球期（3月底）
	腐植酸
	滴灌
	1kg

	
	
	高氮型水溶肥 （350-10-0）
	
	3kg

	
	
	中微量
	
	1kg

	萌芽-花前
	展叶4-5叶
	腐植酸
	滴灌
	1kg

	
	
	高氮水溶肥 （350-10-0）
	
	3kg

	
	花前5天左右
	腐植酸
	滴灌
	1kg

	
	
	平衡型水溶肥 (170-170-170)
	
	3kg

	
	
	速溶硼、锌肥
	雾化叶面喷施（下午喷施）
	浓度0.5%

	花期
	停止灌水施肥，防止湿度过大

	坐果-第一次膨果期结束
	保花保果激素处理后（开花3天以后）
	速溶硼、锌肥
	雾化叶面喷施（下午喷施）
	浓度0.5%

	
	
	平衡型水溶肥 (170-170-170) +EDTA螯合钙0.25kg+EDTA镁0.1kg
	滴灌
	5kg

	
	坐果后
	氨基酸钙肥/糖醇钙
	雾化叶面喷施（下午喷施）
	浓度0.5%

	
	膨果激素处理后
	平衡型水溶肥 (170-170-170) +EDTA螯合钙0.25kg+EDTA镁0.1kg
	滴灌
	5kg

	
	
	氨基酸钙肥/糖醇钙
	雾化叶面喷施（下午喷施））
	浓度0.5%

	
	每10d一次，约2次
	平衡型水溶肥 (170-170-170) +EDTA螯合钙0.25kg+EDTA镁0.1kg
	滴灌
	5kg

	
	
	氨基酸钙肥/糖醇钙
	雾化叶面喷施（下午喷施）
	浓度0.5%

	硬核期
	每隔10d一次，约5次
	平衡型水溶肥 (170-170-170)+EDTA螯合钙0.25kg+EDTA镁0.1kg
	滴灌
	5kg

	二次膨大
	每隔14天一次，约2次
	高钾型水溶肥 （50-150-400）
	滴灌
	5kg

	成熟-采收
	成熟前20天到采收停止水肥

	采果后
	采果15天后
	平衡型水溶肥（15-15-15）
	滴灌
	5kg


附　录　B 
（规范性）
阳光玫瑰不同生育期病虫害防治方案
表A.2　 阳光玫瑰不同生育期病虫害防治方案

	用药时间
	药剂种类及用量
	施用方法
	预防病虫害种类
	备注

	 绒球期鳞片脱落期
	石硫合剂 3-5°
	枯枝烂叶及时清除干净后，120斤/亩喷施
	病虫
	气温18度；

	展叶期
	杀虫剂 吡虫啉或者菊酯类农药2次
	80斤/亩喷施
	绿盲蝽
	根据往年绿盲蝽发病程度确定用药次数。一般一次，多数2-3次。

	花序分离期
	甲基托布津
	80斤/亩喷施
	灰霉病、白粉病
	

	花后
	代森锰锌
	100斤/亩
	灰霉病
	按说明指导用量使用

	疏果后
	咯菌清+戊唑醇
	120斤/亩
	灰霉病、白粉病
	全园喷，重点喷果穗

	套袋前
	戊唑醇+嘧菌酯
	120斤/亩
	灰霉病、白粉病
	全园喷，重点喷果穗

	套袋后
	戊唑醇
	全园喷施，120斤/亩
	白粉病
	15天一次，直到采收前15天。


