附件：
	序号
	国家标准编号
	国　　家　　标　　准　　名　　称
	废止日期
	备注

	1 
	GB/T 149-1995
	铅笔
	2007-09-29
	QB/T 2774-2006

	2 
	GB/T 233-2000
	金属材料  顶锻试验方法
	2007-09-29
	YB/T 5293-2006

	3 
	GB/T 343-1994
	一般用途低碳钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5294-2006

	4 
	GB/T 352-2002
	密封钢丝绳
	2007-09-29
	YB/T 5295-2006

	5 
	GB/T 461.2-2002
	纸和纸板表面吸收速度的测定
	2007-09-29
	QB/T 2805-2006

	6 
	GB 481-1993
	生产煤样采取方法
	2007-09-29
	MT/T 1034-2006

	7 
	GB/T 717-1998
	炼钢用生铁
	2007-09-29
	YB/T 5296-2006

	8 
	GB/T 773-1993
	低压绝缘子瓷件技术条件
	2007-09-29
	JB/T 10583-2006

	9 
	GB/T 774-1993
	架空通信线路针式瓷绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10584-2006

	10 
	GB/T 779-1989
	光学计
	2007-09-29
	JB/T 10575-2006

	11 
	GB/T 780-1979
	汽油发动机化油器出口凸缘尺寸
	2007-09-29
	QC/T 762-2006

	12 
	GB/T 975-1986
	管状铆钉
	2007-09-29
	JB/T 10582-2006

	13 
	GB/T 1197-1975
	铝线锭
	2007-09-29
	YS/T 560-2006

	14 
	GB/T 1204-1975
	光学零件的倒角
	2007-09-29
	JB/T 10567-2006

	15 
	GB/T 1240-1976
	光学样板
	2007-09-29
	JB/T 10568-2006

	16 
	GB/T 1314-1991
	流量测量仪表基本参数
	2007-09-29
	JB/T 10564-2006

	17 
	GB/T 1315-1977
	光学零件薄膜的分类、符号及标注
	2007-09-29
	JB/T 10569-2006

	18 
	GB/T 1386.1-1997
	低压电力线路绝缘子  第1部分：低压架空电力线路绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10585.1-2006

	19 
	GB/T 1386.2-1997
	低压电力线路绝缘子  第2部分：架空电力线路用拉紧绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10585.2-2006

	20 
	GB/T 1386.3-1997
	低压电力线路绝缘子  第3部分：低压布线用绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10585.3-2006

	21 
	GB/T 1386.4-1997
	低压电力线路绝缘子  第4部分：电车线路用绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10585.4-2006

	22 
	GB 1390-1993
	高压线路蝶式绝缘子
	2007-09-29
	JB/T 10586-2006

	23 
	GB/T 1428-1978
	炭素材料水分的测定
	2007-09-29
	YB/T 5297-2006

	24 
	GB/T 1485-1979
	铂铑合金化学分析方法
	2007-09-29
	YS/T 561-2006

	25 
	GB/T 1486-1979
	铂钌合金化学分析方法
	2007-09-29
	YS/T 562-2006

	26 
	GB/T 1488-1979
	铂钯铑合金化学分析方法
	2007-09-29
	YS/T 563-2006

	27 
	GB/T 1581-1979
	米制锥螺纹量规
	2007-09-29
	JB/T 10588-2006

	28 
	GB/T 1582-1993
	卧式车床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 2322.3-2006

	29 
	GB/T 1597-2004
	铱坩埚
	2007-09-29
	YS/T 564-2006

	30 
	GB/T 1684-1985
	硫化橡胶短时间静压缩试验方法
	2007-09-29
	HG/T 3843-2006

	31 
	GB/T 1696-2001
	硬质橡胶弯曲强度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3844-2006

	32 
	GB/T 1697-2001
	硬质橡胶冲击强度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3845-2006

	33 
	GB/T 1698-2003
	硬质橡胶 硬度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3846-2006

	34 
	GB/T 1699-2003
	硬质橡胶 马丁耐热温度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3847-2006

	35 
	GB/T 1700-2001
	硬质橡胶抗剪切强度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3848-2006

	36 
	GB/T 1701-2001
	硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定
	2007-09-29
	HG/T 3849-2006

	37 
	GB/T 1705-1986
	红丹
	2007-09-29
	HG/T 3850-2006

	38 
	GB/T 1709-1979
	颜料遮盖力测定法
	2007-09-29
	HG/T 3851-2006

	39 
	GB/T 1715-1979
	颜料筛余物测定法
	2007-09-29
	HG/T 3852-2006

	40 
	GB/T 1716-1979
	颜料干粉耐热性测定法
	2007-09-29
	HG/T 3853-2006

	41 
	GB/T 1719-1979
	颜料流动度测定法
	2007-09-29
	HG/T 3854-2006

	42 
	GB/T 1736-1979
	绝缘漆漆膜制备法
	2007-09-29
	HG/T 3855-2006

	43 
	GB/T 1738-1979
	绝缘漆漆膜吸水率测定法
	2007-09-29
	HG/T 3856-2006

	44 
	GB/T 1739-1979
	绝缘漆漆膜耐油性测定法
	2007-09-29
	HG/T 3857-2006

	45 
	GB/T 1751-1992
	稀释剂、防潮剂水分测定法
	2007-09-29
	HG/T 3858-2006

	46 
	GB/T 1752-1979
	稀释剂、防潮剂白化性测定法
	2007-09-29
	HG/T 3859-2006

	47 
	GB/T 1753-1979
	稀释剂、防潮剂挥发性测定法
	2007-09-29
	HG/T 3860-2006

	48 
	GB/T 1755-1979
	稀释剂、防潮剂胶凝数测定法
	2007-09-29
	HG/T 3861-2006

	49 
	GB/T 1978-1988
	电池锌板
	2007-09-29
	YS/T 565-2006

	50 
	GB/T 1998-1980
	沥青焦试样的采取和制备方法
	2007-09-29
	YB/T5298-2006

	51 
	GB/T 2073-1993
	双金属带
	2007-09-29
	YS/T 566-2006

	52 
	GB/T 2409-1980
	塑料黄色指数试验方法
	2007-09-29
	HG/T 3862-2006

	53 
	GB/T 2438-2002
	硬质橡胶 压碎强度的测定
	2007-09-29
	HG/T 3863-2006

	54 
	GB/T 2530-1989
	照相制板用铜板
	2007-09-29
	YS/T 567-2006

	55 
	GB/T 2590.1-1981
	氧化锆、氧化铪中氧化锆和氧化铪含量的测定  (苦杏仁酸重量法)
	2007-09-29
	YS/T 568.1-2006

	56 
	GB/T 2590.2-1981
	氧化锆、氧化铪中铁量的测定  (磺基水杨酸吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 568.2-2006

	57 
	GB/T 2590.3-1981
	氧化锆、氧化铪中硅量的测定  硅钼蓝吸光光度法
	2007-09-29
	YS/T 568.3-2006

	58 
	GB/T 2590.4-1981
	氧化锆、氧化铪中铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶吸光光度法
	2007-09-29
	YS/T 568.4-2006

	59 
	GB/T 2590.5-1981
	氧化锆、氧化铪中钠量的测定  火焰原子吸收分光光度法
	2007-09-29
	YS/T 568.5-2006

	60 
	GB/T 2590.6-1981
	氧化锆、氧化铪中钛量的测定  (二安替吡啉甲烷吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 568.6-2006

	61 
	GB/T 2590.7-1981
	氧化锆、氧化铪中磷量的测定  (锑盐-抗坏血酸钼蓝吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 568.7-2006

	62 
	GB/T 2590.8-1981
	氧化锆中氧化铪量的测定  (发射光谱法)
	2007-09-29
	YS/T 568.8-2006

	63 
	GB/T 2590.9-1981
	氧化铪中氧化锆量的测定  (X射线荧光光谱法)
	2007-09-29
	YS/T 568.9-2006

	64 
	GB/T 2590.10-1981
	氧化锆中锰量的测定  (高碘酸钾吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 568.10-2006

	65 
	GB/T 2590.11-1981
	氧化锆中镍量的测定  (α-联呋喃甲酰二肟吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 568.11-2006

	66 
	GB/T 2592.10-1981
	铊中铊量的测定  (EDTA容量法)
	2007-09-29
	YS/T 569.10-2006

	67 
	GB/T 2592.1-1981
	铊中铜量的测定  三氯甲烷萃取铜试剂吸光光度法
	2007-09-29
	YS/T 569.1-2006

	68 
	GB/T 2592.2-1981
	铊中铁量的测定  (邻菲啉吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.2-2006

	69 
	GB/T 2592.3-1981
	铊中汞量的测定  (双硫腙四氯化碳萃取吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.3-2006

	70 
	GB/T 2592.4-1981
	铊中锌量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.4-2006

	71 
	GB/T 2592.5-1981
	铊中镉量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.5-2006

	72 
	GB/T 2592.6-1981
	铊中铅量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.6-2006

	73 
	GB/T 2592.7-1981
	铊中铝量的测定  (铬天青S吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.7-2006

	74 
	GB/T 2592.8-1981
	铊中铟量的测定  (结晶紫苯萃取吸光光度法)
	2007-09-29
	YS/T 569.8-2006

	75 
	GB/T 2592.9-1981
	铊中硅量的测定  异戊醇萃取硅钼蓝吸光光度法
	2007-09-29
	YS/T 569.9-2006

	76 
	GB/T 2785-1988
	内燃机气门弹簧技术条件
	2007-09-29
	JB/T 10591-2006

	77 
	GB/T 2813-2003
	台式钻床  第7部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 5245.7-2006

	78 
	GB/T 2814-2003
	立式钻床  第1部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 9903.1-2006

	79 
	GB/T 2900.37-1983
	电工名词术语  电瓷专用设备
	2007-09-29
	JB/T 10587-2006

	80 
	GB/T 3070-1982
	沥青焦
	2007-09-29
	YB/T 5299-2006

	81 
	GB/T 3071-1982
	沥青焦真比重的测定方法
	2007-09-29
	YB/T 5300-2006

	82 
	GB/T 3079-1993
	合金结构钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5301-2006

	83 
	GB/T 3080-2001
	高速工具钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5302-2006

	84 
	GB/T 3129-1982
	铝钛合金丝
	2007-09-29
	YS/T 570-2006

	85 
	GB/T 3134-1982
	铍青铜线
	2007-09-29
	YS/T 571-2006

	86 
	GB/T 3135-1982
	工业纯氧化铍粉末技术条件
	2007-09-29
	YS/T 572-2006

	87 
	GB/T 3136-1995
	钽粉
	2007-09-29
	YS/T 573-2006

	88 
	GB/T 3158-1982
	光学零件球面半径数值系列
	2007-09-29
	JB/T 10570-2006

	89 
	GB/T 3206-1982
	优质碳素结构钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5303-2006

	90 
	GB/T 3256.1-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  重量法测定总锆及活性锆
	2007-09-29
	YS/T 574.1-2006

	91 
	GB/T 3256.2-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  磺基水杨酸光度法测定铁
	2007-09-29
	YS/T 574.2-2006

	92 
	GB/T 3256.3-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  钼蓝光度法测定硅
	2007-09-29
	YS/T 574.3-2006

	93 
	GB/T 3256.4-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  钼蓝光度法测定磷
	2007-09-29
	YS/T 574.4-2006

	94 
	GB/T 3256.5-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  原子吸收分光光度法测定钙、镁
	2007-09-29
	YS/T 574.5-2006

	95 
	GB/T 3256.6-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  铬天青S 光度法测定铝
	2007-09-29
	YS/T 574.6-2006

	96 
	GB/T 3256.7-1982
	电真空用锆粉化学分析方法  次甲基蓝光度法测定硫
	2007-09-29
	YS/T 574.7-2006

	97 
	GB/T 3256.8-1983
	电真空用锆粉化学分析方法  燃烧重量法测定氢量
	2007-09-29
	YS/T 574.8-2006

	98 
	GB/T 3257.1-1999
	铝土矿石化学分析方法  EDTA滴定法测定氧化铝量
	2007-09-29
	YS/T 575.1-2006

	99 
	GB/T 3257.2-1999
	铝土矿石化学分析方法  重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量
	2007-09-29
	YS/T 575.2-2006

	100 
	GB/T 3257.3-1999
	铝土矿石化学分析方法  钼蓝光度法测定二氧化硅量
	2007-09-29
	YS/T 575.3-2006

	101 
	GB/T 3257.4-1999
	铝土矿石化学分析方法  重铬酸钾滴定法测定三氧化二铁量
	2007-09-29
	YS/T 575.4-2006

	102 
	GB/T 3257.5-1999
	铝土矿石化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量
	2007-09-29
	YS/T 575.5-2006

	103 
	GB/T 3257.6-1999
	铝土矿石化学分析方法  二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛量
	2007-09-29
	YS/T 575.6-2006

	104 
	GB/T 3257.7-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量
	2007-09-29
	YS/T 575.7-2006

	105 
	GB/T 3257.8-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定氧化镁量
	2007-09-29
	YS/T 575.8-2006

	106 
	GB/T 3257.9-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
	2007-09-29
	YS/T 575.9-2006

	107 
	GB/T 3257.10-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
	2007-09-29
	YS/T 575.10-2006

	108 
	GB/T 3257.11-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定三氧化二铬量
	2007-09-29
	YS/T 575.11-2006

	109 
	GB/T 3257.12-1999
	铝土矿石化学分析方法  苯甲酰苯胲光度法测定五氧化二钒量
	2007-09-29
	YS/T 575.12-2006

	110 
	GB/T 3257.13-1999
	铝土矿石化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定锌量
	2007-09-29
	YS/T 575.13-2006

	111 
	GB/T 3257.15-1999
	铝土矿石化学分析方法  三溴偶氮胂光度法测定稀土氧化物总量
	2007-09-29
	YS/T 575.14-2006

	112 
	GB/T 3257.16-1999
	铝土矿石化学分析方法  罗丹明B萃取光度法测定三氧化二镓量
	2007-09-29
	YS/T 575.15-2006

	113 
	GB/T 3257.17-1999
	铝土矿石化学分析方法  钼蓝光度法测定五氧化二磷量
	2007-09-29
	YS/T 575.16-2006

	114 
	GB/T 3257.18-1999
	铝土矿石化学分析方法  燃烧-碘量法测定硫量
	2007-09-29
	YS/T 575.17-2006

	115 
	GB/T 3257.20-1999
	铝土矿石化学分析方法  燃烧-非水滴定法测定总碳量
	2007-09-29
	YS/T 575.18-2006

	116 
	GB/T 3257.21-1999
	铝土矿石化学分析方法  重量法测定烧失量
	2007-09-29
	YS/T 575.19-2006

	117 
	GB/T 3257.22-1999
	铝土矿石化学分析方法  预先干燥试样的制备
	2007-09-29
	YS/T 575.20-2006

	118 
	GB/T 3257.23-1999
	铝土矿石化学分析方法  滴定法测定有机碳量
	2007-09-29
	YS/T 575.21-2006

	119 
	GB/T 3257.24-1999
	铝土矿石化学分析方法  重量法测定分析样品中的湿存水量
	2007-09-29
	YS/T 575.22-2006

	120 
	GB/T 3283-1987
	五氧化二钒
	2007-09-29
	YB/T 5304-2006

	121 
	GB/T 3311-1982
	钨铈合金中铈的测定  氧化还原容量法
	2007-09-29
	YS/T 500-2006

	122 
	GB/T 3312-1982
	钨钍合金中二氧化钍的测定  重量法
	2007-09-29
	YS/T 501-2006

	123 
	GB/T 3313-1982
	钨铼合金中铼的测定  丁二酮肟比色法
	2007-09-29
	YS/T 502-2006

	124 
	GB/T 3387-1992
	工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法
	2007-09-29
	JB/T 10565-2006

	125 
	GB/T 3456-1982
	硬质合金顶锤与压缸
	2007-09-29
	YS/T 503-2006

	126 
	GB/T 3496-1983
	胶印锌板
	2007-09-29
	YS/T 504-2006

	127 
	GB/T 3631-1983
	湿法朱砂技术条件
	2007-09-29
	YS/T 507-2006

	128 
	GB/T 3640-1988
	普通碳素钢电线套管
	2007-09-29
	YB/T5305-2006

	129 
	GB/T 3641-1983
	P3 型镀锌金属软管
	2007-09-29
	YB/T5306-2006

	130 
	GB/T 3642-1983
	S型钎焊不锈钢金属软管
	2007-09-29
	YB/T5307-2006

	131 
	GB/T 3687-1989
	V 带的层间粘合强度测定方法
	2007-09-29
	HG/T 3864-2006

	132 
	GB/T 3717-1983
	测长机
	2007-09-29
	JB/T 10571-2006

	133 
	GB/T 3718-1988
	万能测长仪
	2007-09-29
	JB/T 10572-2006 

	134 
	GB/T 3719-1988
	工具显微镜
	2007-09-29
	JB/T 10573-2006

	135 
	GB/T 3720-1988
	光学长度计量仪器 基本参数
	2007-09-29
	JB/T 10574-2006

	136 
	GB/T 3825-1983
	钨钼合金化学分析方法  EDTA容量法测定钼量
	2007-09-29
	YS/T 508-2006

	137 
	GB/T 3885.1-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化锂、氧化钠和氧化钾量
	2007-09-29
	YS/T 509.1-2006

	138 
	GB/T 3885.2-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化铷和氧化铯量
	2007-09-29
	YS/T 509.2-2006

	139 
	GB/T 3885.3-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量
	2007-09-29
	YS/T 509.3-2006

	140 
	GB/T 3885.4-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  EDTA容量法测定三氧化二铝量
	2007-09-29
	YS/T 509.4-2006


	141 
	GB/T 3885.5-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  EDTA容量法测定三氧化二铁量
	2007-09-29
	YS/T 509.5-2006

	142 
	GB/T 3885.6-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量
	2007-09-29
	YS/T 509.6-2006

	143 
	GB/T 3885.7-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  钼蓝光度法测定五氧化二磷量
	2007-09-29
	YS/T 509.7-2006

	144 
	GB/T 3885.8-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  铬天青S-CTMAB 光度法测定氧化铍量
	2007-09-29
	YS/T 509.8-2006

	145 
	GB/T 3885.9-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙、氧化镁量
	2007-09-29
	YS/T 509.9-2006

	146 
	GB/T 3885.10-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  离子选择电极法测定锂云母中氟量
	2007-09-29
	YS/T 509.10-2006

	147 
	GB/T 3885.11-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  过硫酸盐氧化光度法测定一氧化锰量
	2007-09-29
	YS/T 509.11-2006

	148 
	GB/T 3885.12-1983
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法  重量法测定烧失量
	2007-09-29
	YS/T 509.12-2006

	149 
	GB/T 3990-1983
	镍包氧化铝复合粉
	2007-09-29
	YS/T 510-2006

	150 
	GB/T 3991-1983
	钴包碳化钨复合粉
	2007-09-29
	YS/T 511-2006

	151 
	GB/T 3992-1983
	镍包铬复合粉
	2007-09-29
	YS/T 512-2006

	152 
	GB/T 3993-1983
	镍包铜复合粉
	2007-09-29
	YS/T 513-2006

	153 
	GB/T 4102.1-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  硫酸铁铵容量法测定二氧化钛量
	2007-09-29
	YS/T 514.1-2006

	154 
	GB/T 4102.2-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  重铬酸钾容量法测定全铁量
	2007-09-29
	YS/T 514.2-2006

	155 
	GB/T 4102.3-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  萃取钼蓝光度法测定磷量
	2007-09-29
	YS/T 514.3-2006

	156 
	GB/T 4102.4-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  燃烧-库仑法测定碳量
	2007-09-29
	YS/T 514.4-2006

	157 
	GB/T 4102.5-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  燃烧-碘量法测定硫量
	2007-09-29
	YS/T 514.5-2006

	158 
	GB/T 4102.6-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量
	2007-09-29
	YS/T 514.6-2006

	159 
	GB/T 4102.7-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  重量法测定二氧化硅量
	2007-09-29
	YS/T 514.7-2006

	160 
	GB/T 4102.8-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  EDTA容量法测定氧化铝量
	2007-09-29
	YS/T 514.8-2006

	161 
	GB/T 4102.9-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  过硫酸盐-亚砷酸盐容量法测定一氧化锰量
	2007-09-29
	YS/T 514.9-2006

	162 
	GB/T 4102.10-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬量
	2007-09-29
	YS/T 514.10-2006

	163 
	GB/T 4102.11-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  苯甲酰苯胲萃取光度法测定五氧化二钒量
	2007-09-29
	YS/T 514.11-2006

	164 
	GB/T 4102.12-1983
	高钛渣、金红石化学分析方法  EGTA 和 CyDTA容量法测定氧化钙和氧化镁量
	2007-09-29
	YS/T 514.12-2006

	165 
	GB/T 4105-1983
	钨丝下垂试验方法
	2007-09-29
	YS/T 515-2006

	166 
	GB/T 4106-1983
	钨丝二次再结晶温度测量方法
	2007-09-29
	YS/T 516-2006

	167 
	GB/T 4136-1994
	粉末冶金用还原铁粉
	2007-09-29
	YB/T 5308-2006

	168 
	GB/T 4227-1984
	不锈钢热轧等边角钢
	2007-09-29
	YB/T 5309-2006

	169 
	GB/T 4231-1993
	弹簧用不锈钢冷轧钢带
	2007-09-29
	YB/T 5310-2006

	170 
	GB/T 4293-1984
	氟化钠
	2007-09-29
	YS/T 517-2006

	171 
	GB/T 4306-1992
	圆珠笔和笔芯
	2007-09-29
	QB/T 2776-2006

	172 
	GB/T 4308-1984
	金属陶瓷热挤压模坯
	2007-09-29
	YS/T 518-2006

	173 
	GB/T 4358-1995
	重要用途碳素弹簧钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5311-2006

	174 
	GB/T 4373.1-1984
	砷化学分析方法  溴酸钾容量法测定砷量
	2007-09-29
	YS/T 519.1-2006

	175 
	GB/T 4373.2-1984
	砷化学分析方法  孔雀绿光度法测定锑量
	2007-09-29
	YS/T 519.2-2006

	176 
	GB/T 4373.3-1984
	砷化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量
	2007-09-29
	YS/T 519.3-2006

	177 
	GB/T 4373.4-1984
	砷化学分析方法  二硫代二安替比林基甲烷光度法测定铋量
	2007-09-29
	YS/T 519.4-2006

	178 
	GB/T 4375.1-1984
	镓化学分析方法  2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铜量
	2007-09-29
	YS/T 520.1-2006

	179 
	GB/T 4375.2-1984
	镓化学分析方法  4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚光度法测定铅量
	2007-09-29
	YS/T 520.2-2006

	180 
	GB/T 4375.3-1984
	镓化学分析方法  铬天青S-溴化十四烷基吡啶光度法测定铝量
	2007-09-29
	YS/T 520.3-2006

	181 
	GB/T 4375.4-1984
	镓化学分析方法  4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铁量
	2007-09-29
	YS/T 520.4-2006

	182 
	GB/T 4375.5-1984
	镓化学分析方法   一氧化二氮-乙炔火焰原子吸收分光光度法测定钙量
	2007-09-29
	YS/T 520.5-2006

	183 
	GB/T 4375.6-1984
	镓化学分析方法   水杨基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铵光度法测定锡量
	2007-09-29
	YS/T 520.6-2006

	184 
	GB/T 4375.7-1984
	镓化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量
	2007-09-29
	YS/T 520.7-2006

	185 
	GB/T 4375.8-1984
	镓化学分析方法  乙基紫光度法测定铟量
	2007-09-29
	YS/T 520.8-2006

	186 
	GB/T 4375.9-1984
	镓化学分析方法   苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚光度法测定锗量
	2007-09-29
	YS/T 520.9-2006

	187 
	GB/T 4375.10-1984
	镓化学分析方法  原子吸收分光光度法测定锌量
	2007-09-29
	YS/T 520.10-2006

	188 
	GB/T 4375.11-1984
	镓化学分析方法  冷原子吸收分光光度法测定汞量
	2007-09-29
	YS/T 520.11-2006

	189 
	GB/T 4375.12-1984
	镓化学分析方法  化学光谱法测定铅、铜、镍、铝、铟和锌量
	2007-09-29
	YS/T 520.12-2006

	190 
	GB/T 4683-1993
	转塔车床  第2部分：精度
	2007-09-29
	JB/T 5762.2-2006

	191 
	GB/T 4684-1994
	外圆磨床  第1部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 7418.1-2006

	192 
	GB/T4689.22-1996
	皮革 透气性测定方法
	2007-09-29
	QB/T 2799-2006

	193 
	GB/T 4690-1984
	皮革成品部位的区分
	2007-09-29
	QB/T 2800-2006

	194 
	GB/T 4693-1984
	皮革成品验收规则
	2007-09-29
	QB/T 2801-2006

	195 
	GB/T 4694-1984
	皮革成品的包装、标志、运输和保管
	2007-09-29
	QB/T 2802-2006

	196 
	GB/T 4700.1-1984
	硅钙合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅量
	2007-09-29
	YB/T 5312-2006

	197 
	GB/T 4700.2-1988
	硅钙合金化学分析方法  EDTA滴定法测定钙量
	2007-09-29
	YB/T 5313-2006

	198 
	GB/T 4700.3-1984
	硅钙合金化学分析方法  EDTA滴定法测定铝量
	2007-09-29
	YB/T 5314-2006

	199 
	GB/T 4700.4-1998
	硅钙合金化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定磷量
	2007-09-29
	YB/T 5315-2006

	200 
	GB/T 4700.5-1998
	硅钙合金化学分析方法  红外线吸收法测定碳量
	2007-09-29
	YB/T 5316-2006

	201 
	GB/T 4700.7-1998
	硅钙合金化学分析方法  红外线吸收法和燃烧碘酸钾滴定法测定硫量
	2007-09-29
	YB/T 5317-2006

	202 
	GB/T 5120.1-1995
	粗铜化学分析方法  铜量的测定
	2007-09-29
	YS/T 521.1-2006

	203 
	GB/T 5120.2-1995
	粗铜化学分析方法  砷量的测定
	2007-09-29
	YS/T 521.2-2006

	204 
	GB/T 5120.3-1995
	粗铜化学分析方法  金和银量的测定
	2007-09-29
	YS/T 521.3-2006

	205 
	GB/T 5120.4-1995
	粗铜化学分析方法  铅、铋、锑量的测定
	2007-09-29
	YS/T 521.4-2006

	206 
	GB/T 5190-1985
	镍及白铜箔
	2007-09-29
	YS/T 522-2006

	207 
	GB/T 5191-1985
	锡、铅及其合金箔和锌箔
	2007-09-29
	YS/T 523-2006

	208 
	GB/T 5192-1985
	合成白钨技术条件
	2007-09-29
	YS/T 524-2006

	209 
	GB/T 5218-1999
	合金弹簧钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5318-2006

	210 
	GB/T 5222-1985
	弹簧垫圈用梯形钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5319-2006

	211 
	GB/T 5225-1985
	金属材料定量相分析  X射线衍射K值法
	2007-09-29
	YB/T 5320-2006

	212 
	GB/T 5236-1985
	三硫化二锑
	2007-09-29
	YS/T 525-2006

	213 
	GB/T 5315-1985
	Ni-B-Si系自熔合金粉
	2007-09-29
	YS/T 526-2006

	214 
	GB/T 5316-1985
	Ni-Cr-B-Si系自熔合金粉
	2007-09-29
	YS/T 527-2006

	215 
	GB/T 5472-1985
	热固性模塑料矩道流动固化性试验方法
	2007-09-29
	HG/T 3865-2006

	216 
	GB/T 5774-1986
	铝包镍复合粉
	2007-09-29
	YS/T 528-2006

	217 
	GB/T 5778-1986
	膨胀合金气密性试验方法
	2007-09-29
	YB/T 5321-2006

	218 
	GB/T 5952-1986
	碳素工具钢丝
	2007-09-29
	YB/T 5322-2006

	219 
	GB/T 6034-1985
	硫化橡胶压缩耐寒系数的测定
	2007-09-29
	HG/T 3866-2006

	220 
	GB/T 6035-1985
	硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定
	2007-09-29
	HG/T 3867-2006

	221 
	GB/T 6037-1985
	硫化橡胶高温拉伸强度和扯断伸长率的测定
	2007-09-29
	HG/T 3868-2006

	222 
	GB/T 6140-1995
	自来水笔
	2007-09-29
	QB/T 2775-2006

	223 
	GB/T 6154-1985
	炭素材料体积密度测定方法
	2007-09-29
	YB/T 5323-2006

	224 
	GB/T 6452-1986
	吸气用锆铝合金粉
	2007-09-29
	YS/T 529-2006

	225 
	GB/T 6453-1986
	吸气用锆铝合金复合带材
	2007-09-29
	YS/T 530-2006

	226 
	GB/T 6454-1986
	吸气用锆铝合金环件和片件
	2007-09-29
	YS/T 531-2006

	227 
	GB/T 6455-1986
	释汞吸气用复合带材
	2007-09-29
	YS/T 532-2006

	228 
	GB/T 6469-2004
	卧轴矩台平面磨床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 3382.3-2006

	229 
	GB/T 6470-2004
	无心外圆磨床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 9905.3-2006

	230 
	GB/T 6471-2004
	内圆磨床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 9906.3-2006

	231 
	GB/T 6474-1986
	导轨磨床  参数
	2007-09-29
	JB/T 10578-2006

	232 
	GB/T 6526-1986
	自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法
	2007-09-29
	YS/T 533-2006

	233 
	GB/T 6574-1986
	拖拉机柴油机散热器型式、参数和连接尺寸
	2007-09-29
	JB/T 10592-2006

	234 
	GB/T 6599-1986
	体积排斥色谱法测定聚苯乙烯标准样品的平均分子量及分子量分布
	2007-09-29
	HG/T 3872-2006

	235 
	GB/T 6608-1999
	铝箔试验方法　第7部分：铝箔厚度的测定  称量法
	2007-09-29
	YS/T 455.7-2006

	236 
	GB/T 6610.1-2003
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定水分
	2007-09-29
	YS/T 534.1-2006

	237 
	GB/T 6610.2-2003
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定灼烧失量
	2007-09-29
	YS/T 534.2-2006

	238 
	GB/T 6610.3-2003
	氢氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量
	2007-09-29
	YS/T 534.3-2006

	239 
	GB/T 6610.4-2003
	氢氧化铝化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量
	2007-09-29
	YS/T 534.4-2006

	240 
	GB/T 6610.5-2003
	氢氧化铝化学分析方法 氧化钠含量的测定
	2007-09-29
	YS/T 534.5-2006

	241 
	GB/T 6708-1994
	黄血盐钠
	2007-09-29
	YB/T 5324-2006

	242 
	GB/T 6709-1986
	黄血盐钠含量的测定方法
	2007-09-29
	YB/T 5325-2006

	243 
	GB/T 6710-1986
	黄血盐钠水不溶物的测定方法
	2007-09-29
	YB/T 5326-2006

	244 
	GB/T 6724-1986
	冷弯波形钢板
	2007-09-29
	YB/T 5327-2006

	245 
	GB/T 7042-1986
	橡胶压缩或剪切性能的测定 (扬子尼机械示波器)
	2007-09-29
	HG/T 3869-2006

	246 
	GB/T 7177-1987
	双端面磨床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 9907.3-2006

	247 
	GB/T 7315.1-1987
	五氧化二钒化学分析方法  高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法测定五氧化二钒量
	2007-09-29
	YB/T 5328-2006

	248 
	GB/T 7315.2-1987
	五氧化二钒化学分析方法  钼蓝分光光度法测定硅量
	2007-09-29
	YB/T 5329-2006

	249 
	GB/T 7315.3-1987
	五氧化二钒化学分析方法  邻二氮杂菲分光光度法测定铁量
	2007-09-29
	YB/T 5330-2006

	250 
	GB/T 7315.4-1987
	五氧化二钒化学分析方法  共沉淀-萃取钼蓝分光光度法测定磷量
	2007-09-29
	YB/T 5331-2006

	251 
	GB/T 7315.5-1987
	五氧化二钒化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量
	2007-09-29
	YB/T 5332-2006

	252 
	GB/T 7315.6-1987
	五氧化二钒化学分析方法  示波极谱法测定硫量
	2007-09-29
	YB/T 5333-2006

	253 
	GB/T 7315.7-1987
	五氧化二钒化学分析方法  AgDDTC分光光度法测定砷量
	2007-09-29
	YB/T 5334-2006

	254 
	GB/T 7315.8-1987
	五氧化二钒化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钾和氧化钠量
	2007-09-29
	YB/T 5335-2006

	255 
	GB/T 7763-1987
	硫化橡胶溶胀指数测定方法
	2007-09-29
	HG/T 3870-2006

	256 
	GB/T 7923-2004
	立轴矩台平面磨床  第3部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 4183.3-2006

	257 
	GB/T 7924-2004
	光学曲线磨床  第4部分：参数
	2007-09-29
	JB/T 9912.4-2006

	258 
	GB/T 8157-1987
	氟化钠试样的制备与贮存
	2007-09-29
	YS/T 535.10-2006

	259 
	GB/T 8158.1-1987
	氟化钠化学分析方法  重量法测定湿存水量
	2007-09-29
	YS/T 535.1-2006

	260 
	GB/T 8158.2-1987
	氟化钠化学分析方法  蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量
	2007-09-29
	YS/T 535.2-2006

	261 
	GB/T 8158.3-1987
	氟化钠化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量
	2007-09-29
	YS/T 535.3-2006

	262 
	GB/T 8158.4-1987
	氟化钠化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定铁量
	2007-09-29
	YS/T 535.4-2006

	263 
	GB/T 8158.5-1987
	氟化钠化学分析方法  浊度法测定可溶性硫酸盐量
	2007-09-29
	YS/T 535.5-2006

	264 
	GB/T 8158.6-1987
	氟化钠化学分析方法  重量法测定碳酸盐量
	2007-09-29
	YS/T 535.6-2006

	265 
	GB/T 8158.7-1987
	氟化钠化学分析方法  中和法测定酸度
	2007-09-29
	YS/T 535.7-2006

	266 
	GB/T 8158.8-1987
	氟化钠化学分析方法  重量法测定水不溶物量
	2007-09-29
	YS/T 535.8-2006

	267 
	GB/T 8158.9-1987
	氟化钠化学分析方法  浊度法测定氯量
	2007-09-29
	YS/T 535.9-2006

	268 
	GB/T 8220.10-1998
	铋化学分析方法  铍共沉淀-分光光度法测定锡量
	2007-09-29
	YS/T 536.10-2006

	269 
	GB/T 8220.1-1998
	铋化学分析方法  双乙醛草酰二腙分光光度法测定铜量
	2007-09-29
	YS/T 536.1-2006

	270 
	GB/T 8220.2-1998
	铋化学分析方法  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量
	2007-09-29
	YS/T 536.2-2006

	271 
	GB/T 8220.3-1998
	铋化学分析方法  孔雀绿分光光度法测定锑量
	2007-09-29
	YS/T 536.3-2006

	272 
	GB/T 8220.4-1998
	铋化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定银量
	2007-09-29
	YS/T 536.4-2006

	273 
	GB/T 8220.5-1998
	铋化学分析方法  固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定锌量
	2007-09-29
	YS/T 536.5-2006

	274 
	GB/T 8220.6-1998
	铋化学分析方法  电热原子吸收光谱法测定铅量
	2007-09-29
	YS/T 536.6-2006

	275 
	GB/T 8220.7-1998
	铋化学分析方法  离子交换分离-氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定砷量
	2007-09-29
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	2007-09-29
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	2007-09-29
	SH/T 1752-2006
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	GB/T 18456-2001
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	2007-09-29
	BB/T 0038-2006
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	YB/T 5363-2006
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	2007-09-29
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	2007-09-29
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	2007-09-29
	TB/T 3175-2007
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	2007-09-29
	TB/T 3176-2007

	452 
	GB/T 9221-1988
	防腐木枕
	2007-09-29
	TB/T 3172-2007
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	GB/T 10082-1996
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	2007-09-29
	TB/T 3173-2007
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	GB/T 10290-1988
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	2007-09-29
	TB/T 3178-2007
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	2007-09-29
	TB/T 3177-2007
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	2007-09-29
	TB/T 3166-2007
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	2007-09-29
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	TB/T 3170-2007
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