水产品冷链物流服务规范  v35-5
1　 范围
本标准规定了水产品冷链物流的作业服务、信息服务、包装及标志、冷链保证的基本要求。
本标准适用于水产品冷链物流从采购到接收地验收的全过程。
2　 规范性引用文件
     下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 7718  预包装食品标签通则
GB/T 20941-2007  水产食品加工组织良好操作规范
GB/T 24616-2009  冷藏食品物流包装、标志、运输和储存
GB/T 24617-2009  冷冻食品物流包装、标志、运输和储存 
GB/T 24861  水产品流通管理技术规范
GB/T 27304  食品安全管理体系 水产品加工组织要求
GB/T 27638  活鱼运输技术规范 
《食品召回管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令2007年第98号） 
3　 术语和定义
  GB/T 24861界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用，以下重复列出了GB/T 24861中的某些术语和定义。
    冷链物流   cold chain logistics
物品在低温状态的物流网络下从供应地向接收地实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。
    允许离链时间   time  allowed to leave the cold chain
 在冷链物流条件下，允许单批次或独立品（包装物）的低温水产品一次性脱离冷链环境的时间。 
4　    冷链物流服务流程 
本标准所指的水产品冷链物流服务流程见图1。服务内容包括作业服务、信息服务、包装及标志、冷链保证 。
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图1   水产品冷链物流服务流程图
5　 作业服务
5.1　 储藏
活体品暂养
5.1.1.1  设施条件
应符合GB/T24861-2010中5.1的规定。
5.1.1.2 温度要求
5.1.1.2.1 暂养池水温应预先保持与将运输时温差宜≤5℃的水体温度，其中蟹种温差宜≤5℃的水体温度。
5.1.1.2.2  投入活体品后需要降温时，宜缓慢降温，降温梯度应≤5℃/h。
5.1.1.2.3 活鱼宜在10℃～14℃。
5.1.1.2.4 罗氏沼虾宜在16℃～18℃；活龙虾宜在12℃～18℃；其它活虾宜在12℃～14℃。
5.1.1.2.5 活蟹宜在5℃～10℃。
5.1.1.2.6 其它活水产品宜在0℃～4℃。
5.1.1.3 湿度要求
应与活体品相适应的湿度环境条件。
5.1.1.4 作业服务
5.1.1.4.1 增加检测水温的次数频率，保持水体清洁。
5.1.1.4.2  增加水体含氧量，保持活体水产品合理活动空间，减少水面水生植物量。
冷藏品
5.1.2.1 设施条件
应符合GB/T24616-2009中7.1和GB/T24861-2010中5.2 的规定，相对湿度宜90%～95%。
5.1.2.2 温度要求
5.1.2.2.1 水产品中心温度应在冻结点温度以上至4℃。
5.1.2.2.2 冷却间宜在0℃～4℃,冰鲜鱼的冷藏间应在-1℃～1℃。昼夜库温度波动应≤±1℃。
5.1.2.3 作业服务
5.1.2.3.1 库内作业
    库内应清洁卫生，堆垛整齐，定期消毒。不应存放可能相互污染或串味的食品。 应有防霉、防虫和防鼠设施， 
5.1.2.3.2 箱体作业
    应在水产品箱中冷藏，箱内放置碎冰，及时排除冰融化水，并清洗消毒。
5.1.2.3.3 产品堆放
   库内水产品与库墙距离宜＞30cm，离排管宜＞30cm，离风道宜＞30cm，距离库体地面高度宜＞10cm，距离库体顶板宜20cm～60cm，保持一定距离，分垛存放，标识清晰。
5.1.2.3.4 其它作业应符合GB/T24616-2009中7.2的规定。
冻藏品
5.1.3.1 设施条件
应符合GB/T24617-2009中7.1和GB/T24861-2010中5.3的规定 。相对湿度宜90%～95%。
5.1.3.2 温度要求
5.1.3.2.1 冷冻水产品中心温度应≤-18℃，其中金枪鱼6个月以上储藏期应 ≤-45℃。
5.1.3.2.2 冻藏库应在-18℃～-25℃，速冻库应在-23℃～-30℃ 。昼夜库温度波动应≤±2℃。
5.1.3.3 作业服务
5.1.3.3.1 库内作业 
    应清洁卫生，堆垛整齐，定期消毒。不应存放可能相互污染或串味的食品。 
5.1.3.3.2 产品堆放
    库内水产品与库墙距离宜＞30cm，离排管宜＞30cm，离风道宜＞30cm，距离库体地面高度宜＞10cm，距离库体顶板20cm～60cm，保持一定距离，分垛存放，标识清晰。
5.1.3.1.1 储藏期
    冷冻水产品在-15℃～-18℃冷库储存，储藏期应 小于9个月。在低于-18℃贮存条件下，应根据贮存条件和产品特性适当延长储藏期。
5.1.3.1.2 其它作业应符合GB/T24617-2009中7.2的规定。
5.2　  运输与配送
运输
5.2.1.1 活体品
5.2.1.1.1 设施条件
应有与活体品相适应的活动空间和水质环境。
5.2.1.1.2 温度要求
应符合GB/T 24861-2010中4.1的规定。
5.2.1.1.3 作业服务
应符合GB/T 27638的规定。
5.2.1.1  冷藏品
5.2.1.1.1 设施条件
    应符合GB/T24616-2009中6.1和GB/T24861-2010中4.2的规定，冷间相对湿度宜在90%～95%。
5.2.1.1.2 温度要求
5.2.1.1.2.1 虾体等小型水产品应保证其处于不脱冰状态，虾体温度应≤4℃。
5.2.1.1.2.2 运输其它冷藏水产品的厢（箱）体内应在0℃～4℃。
5.2.1.1.3 作业服务 
5.2.1.1.3.1 水产品箱体
   箱上应履盖专用遮阳遮雨工具，避免太阳照射、雨淋及外来物污染。
5.2.1.1.3.2 允许离链时间
整箱水产品允许一次离链时间宜≤15min。
5.2.1.1.3.3 其它作业应符合GB/T24616-2009中6.2的规定。
5.2.1.2 冻藏品
5.2.1.2.1 设施条件
     应符合GB/T24617-2009中6.1和GB/T24861-2010中4.3的规定。
5.2.1.2.2 温度要求
5.2.1.2.2.1 运输途中厢体应≤-18℃，装卸时升温厢体应≤-15℃，并在装卸后尽快降至≤-18℃。-18℃的水产品送到销售点时，其中心温度应≤-12℃。 
5.2.1.2.2.2 有特殊低温要求的冻藏品，应达到合同规定的温度要求。
5.2.1.2.3 作业服务
5.2.1.2.3.1 保温作业
      应采用“门对门”连接。水产品不应落地，不应滞留在恶劣环境温度下。
5.2.1.2.3.2 允许离链时间
整箱水产品允许一次离链时间宜≤30min。
5.2.1.2.3.3 其它作业应符合GB/T24617-2009中6.2的规定。
5.2.2 配送
5.2.2.1 供货方应根据客户的进货计划按物流要求实施配送。
5.2.2.2 生产方送货或第三方物流配送应采用专用运输设备，定期回收、清洗、消毒。
5.2.2.3 水产品应是来自符合GB/T 23871规定的产品。
5.2.2.4 应配备适用于水产品销售温度要求的展示柜。
5.2.2.5 在展示柜内码放销售的水产品应遵守展示柜冷藏的使用要求。
5.2.2.6 展示柜的敞开放货区域不应受日光直射，其上方宜设置架空隔热板。
5.2.2.7 产品质量不合格水产品应及时下架，将到保质期的水产品应提前处理或下架。
5.3 装卸 
5.3.1 应采用与产品相适应的设施、设备与措施，特别注意保障低于-45℃以下的散装大型鱼的作业安全。
5.3.2 宜采用绿色无污染的装卸搬运工具，对产生废气的动力装置应加装过滤防护罩。
5.3.3 合理选择装载、卸载流程及加固水产品措施。 应有防止破损散装鱼体表面的措施。
5.4 流通加工
5.4.1 冷藏品
5.4.1.1 设施条件
加工区温度应在12℃～15℃间或按照合同要求确定。
5.4.1.2 温度/时间要求（非加热工序）
5.4.1.1 水产品中心温度＞21℃时，允许离链时间应＜2h。
5.4.1.2 水产品中心温度10℃～21℃间，允许离链时间应＜6h。
5.4.1.3  水产品中心温度在21℃ 波动 ：
1） ＞21℃时，允许离链时间应＜2h；
2） ＞10℃时，允许离链时间应＜4h。
5.4.1.4 冷藏水产品加工 ：
1） 在环境温度＞4℃；有时超过21℃时,允许离链时间应＜4h。
2） 在环境温度4℃～21℃ 时,允许离链时间应＜8h。
5.4.1.5 在有面糊的加工过程中 ，面糊的温度应在10℃以下 。
a) 面糊温度在10℃～21℃之间的，允许离链时间不应超过12h；
b) 面糊温度在21℃以上的，允许离链时间不应超过3h。
5.4.1.3 作业服务
5.4.1.3.1 应在冷藏品设定温度的理货间进行包装、分割（拣）、计量、刷标志、拴标签、组装等，并按订单、品种、出货先后顺序进行分门别类堆放。
5.4.1.3.2 应符合合同规定的工艺要求和流程。
5.4.1.3.3 应保障水产品的安全和卫生，且不危害环境。
5.4.1.3.4 应按时完成流通加工服务，按合同约定的允许范围进行服务过程的控制 。
5.4.2 冻藏品
5.4.2.1 设施条件 
   加工区温度应在12℃～15℃间或按照合同要求确定。
5.4.2.2 温度/时间要求
1） 在环境温度＞4℃；有时超过21℃时,允许离链时间应＜12h。
2）  在环境温度4℃～21℃ 时,允许离链时间应＜24h。
5.4.2.3 作业服务
5.4.2.3.1 应在冻藏品设定温度的理货间进行包装、分割（拣）、计量、刷标志、拴标签、组装等，并按订单、品种、出货先后顺序进行分门别类堆放。
5.4.2.3.2 应符合合同规定的工艺要求和流程。
5.4.2.3.3 应保障水产品的安全和卫生，且不危害环境。
5.4.2.3.4 应按时完成流通加工服务，按合同约定的允许范围进行服务过程的控制 。
5.5 其它增值服务
5.5.1 供方委托服务
    应按供货方要求提供水产品质量跟踪、次品追回、近到期水产品处理、代发通知、赠品等相关促销和水产品处理。
5.5.2 需方应急补货服务
  应提供满足零售终端要求应急补货的物流服务。
5.5.3 废弃物回收服务
   应提供满足环保、节约资源要求的包装箱等废弃物的回收服务。
5.5.4 临时服务
   应提供上下游客户临时提出的其它物流服务。
6 信息服务 
6.2 采购验收信息服务
应有水产品订单信息、采购调运信息、发货信息、到货信息、拒收信息、盘点信息、流通加工等信息服务。
6.3 发货预报服务
应有核对承运水产品重量、体积超限的确认信息服务和发运目的地信息预报服务。
6.4 水产品可追溯信息服务
应有保证水产品流通过程中的信息准确性和可追溯性。
6.5 作业信息服务
应有作业环节中的各类有效信息录入信息管理系统，跟踪并及时反馈信息。
6.6 水产品残损信息服务
应及时反馈水产品污损、减少、品质下降和腐败的信息服务，包括数量、重量、种类和价格等信息。
6.7 应急事件信息服务
应有与现场作业人员保持通信畅通、应对供电不足、断电故障、制冷设备故障等突发事件的沟通信息服务，包括应急处理预案、程序和处理结果等信息。
6.8 其它信息服务。
应有水产品信息跟踪、客户查询、电子单证等信息服务。
7 包装与标志
7.2 运输包装与标志
7.2.1 冷藏品运输包装与标志应符合GB/T 24616-2009中第4章和第5章的规定。
7.2.2 冷冻品运输包装与标志应符合GB/T 24617-2009中第4章和第5章的规定。
7.3 零售包装与标志
7.3.1 进入食品零售市场销售的水产品应进行预包装 。
7.3.2 预包装标识应符合GB 7718的要求。
8 冷链保证
8.2 温度记录 
8.2.1 设施设备
8.1.1.1 应采用相应环境下能正常工作的温度调节、指示和记录储存功能的仪器仪表装置或人工定时温度记录。 
8.1.1.2 长途冷藏运输工具除了应配备远程温度检测装置外，还应配备手持式温度检测仪定期检查水产品温度情况和交接验收时使用。
8.1.1.3 所用的温度仪器仪表均应定期送有关部门交验。
8.2.2 记录要求
8.1.2.1 记录内容应详细，包括负责观察或测量人员、使用方法、参数要求和检查的频率，并应由监控人员和复核人员签署姓名和日期。
8.1.2.2 温度记录仪应有记录备份。
8.1.2.3 温度记录仪一旦损坏，应有补救措施。
8.1.2.4 人工记录应有防止人为编造的措施。
8.1.3.1 记录有效与勘误更证 
8.1.3.2 记录表应有记录人、记录时间、温度值、温度偏离值、核对人的有效性。
8.1.3.3 发生记录登记错误需要修改时，必须在修改处作“更正”签章，核对人签名并标注签字时间。
8.2.3 记录保存
8.1.4.1 应保留在冷链过程中的温度记录，保留时间应超过水产品保质期。冷藏品的记录保存应在一年以上，冷冻品或保质期稳定的产品记录保存应在二年以上。 
8.1.4.2 记录备份应归档备查。 
8.3 水产品验收
8.3.1 验收内容
应按合同规定的服务内容验收。验收内容主要包括：
8.3.1.1  品名、数量、重量和质量标准及规定；
8.3.1.2  品质量检验检疫合格报告 ；
8.3.1.3  水产品运输途中的温度记录；
8.3.1.4  温度记录应同时提供给客户和有关委托方。 
8.3.2 验收流程 
8.2.2.1 出货的验收流程
水产品出货的验收流程如下：
8.3.2.1  检查出库前的温度记录，核对水产品出库前温度要求是否一致；
8.3.2.2  核对水产品凭证，包括可追溯的温度历史记录凭证；
8.3.2.3  备妥水产品，出库准备；
8.3.2.4  核对实物数量或重量，付货；
8.3.2.5  记录水产品出库时间和水产品的离链时间和数量；
8.3.2.6  做好交接验收不合格品需要回冷的准备；
8.3.2.7  水产品出库后，更新台帐，信息储存备查。
8.2.2.2  提货的验收流程
提货的验收内容如下： 
a) 检测并核对出库温度记录和原始温度记录与合同规定是否一致 ；
b) 核对水产品凭证与实物是否一致，包括数量和外观 ；
c) 查验外包装是否有因升温产生的包装特有痕迹 ；
d) 确认水产品出库时间和单位水产品（装卸工具以叉为单位；人工以箱为单位）的离链时间；
e) 按照合同规定，确定是否需要水产品重新回冷；
f) 做好运输工具的温度记录备查；
g) 水产品验收合格，做好记录后，在提货单上签字认可。
8.2.2.3 运输的验收流程 
运输的验收流程如下： 
a) 按照合同规定及时通知收货人到货时间和提货人的备齐有关单证 ；
b) 按合同规定的时间、地点、数量、质量要求进行交货并做好可追溯的温度历史记录明细；
c) 交付水产品时，应核对收货人证件，并主动提供收货人温度检查的便利条件；
d) 经收货人按照合同或提货单要求核实水产品温度和外观、数量完好无误后，签字，确认提货；
e) 确认装卸过程中产生的离链时间；
f) 水产品在途温度、到达目的地后的等待装卸时间和可追溯的温度历史记录应记录备查；
g)  收货人发生水产品有异议时，应在保证水产品安全的条件下，按照合同规定及时处理。
8.2.2.4 收货交付的验收流程
收货交付的验收内容如下：
8.3.2.7.1  按合同在规定的时间、地点对水产品数量和温度核对检查 ；
8.3.2.7.2  查验外包装是否有因升温产生的包装特有痕迹 ；
8.3.2.7.3 确认水产品出库时间和水产品的离链时间和数量； 
8.3.2.7.4  水产品在途温度、到达目的地后的等待装卸时间和可追溯的温度历史记录应记录备查；
8.3.2.7.5  按照“先进先出”和“产品保质期先到期先出”的原则合理安排货位；
8.3.2.7.6  签发规定票据以及台帐登记；
8.3.2.7.7  发生水产品有异议时，应在保证水产品安全的条件下，按照合同规定及时处理。
8.4 冷链质量的判定
8.3.1 水产品的温度验收方法  
     对水产品温度控制要求应有整个物流过程的清晰、简明的描述。水产品在运输环节中交接验收的测温方法，见附录A。 
8.3.2 采用允许离链时间的条件 
   水产品交接验收时，在不适宜对水产品温度检测的场合下，在合同中可选择允许离链时间作为验收参数。操作限值应严于关键限值。
8.3.3  判定方法
8.3.3.1 抽样
8.3.3.1.1 运输环节应以每货厢为单位按附录A中的A.2.2 确定运输设备的确定点，选取5个样品。小包装水产品选取5个独立包装；裸体品（散装货）选取5条水产品。
8.3.3.1.2 加工配送环节应以每批次为单位，选取加工配送中的5个单件水产品。
8.3.3.2 判定规则
5个样品实测值取平均值取整，不符合本标准中第5章的规定，则判该批水产品温度不合格。
8.3.4 水产品追溯与召回
8.3.4.1 水产品追溯 
应符按GB/T 27304-2008中第8章的规定。
8.3.4.2  水产品召回
应符合GB/T 20941 -2007中第13章的规定。
8.3.4.3 不安全品的处置
     应按《食品召回管理规定》执行。
8.5 关键性服务评价指标 
关键性服务评价指标，见附录B。
                                     （规范性附录）
                         水产品交接验收的测温方法
A.1　 温度测量表具 
 应选择与待测设备量程和准确度相适应的温度测量仪器，适合测量现场使用。
测温表的测温精度应±1℃根据需要，定期进行计量检定。
在产品关键测温点上应配备带有打印（或储存、发送）数据 的温度测量设备。
A.2　 确定测温点 
确定储藏设备测温点   
 应测量厢内最外部的水产品（箱）内靠外侧的水产品（箱）中的货袋（包）和该货袋（包）的中心温度值（品温），分别称为本批产品的外部温度和中心温度。两者的差异视为本批货厢的温度梯度。要进行5个样品测量取平均值并记录。  
确定运输设备测温点 
A.2.1.1　 选择靠近货厢开门处的顶部和底部水产品（箱）的测温点。

A.2.1.2　 较长厢体的制冷运输设备，应从五个部位各点选取5个样品测量取平均值并记录：
a) 在开门处水产品（箱）的顶部和底部 ；
b) 水产品的顶角（ 远离制冷机组）； 
c) 水产品的中心； 
d) 水产品前端面的中心（靠近制冷机组）；
e) 水产品前端面的上角和下角（能靠近回气口）。
确定陈列（展示）柜测温点 
   应从柜的最上层、柜的中部和柜的下部各取1个以上的货袋（包）样品，取平均值并记录 。 陈列（展示）柜在除霜时测温，应在记录中注明。
A.3　 测量中心温度 
由直接测量产品内的温度读出。
应在其最大表面中心下面2.5mm处测量。当待测样品有一边的厚度＜5mm时，测量点应处于此厚度的中间。
样品打洞
A.3.1.1　 打洞的器件
 应使用不锈钢的尖头器件，如探针、钻等，直径大于传感器探头约0.5mm。
A.3.1.2　 测温传感器的取出
    热电偶（或电阻）软质传感器的取出被冻住时，宜采用大于该传感器1mm的钻头打洞取出，并应作金属探测器检验。
测温传感器预冷
A.3.1.3　 任选一个“预冷包裹”（简称“包裹”），预冷测温传感器接近待测样品的温度值。
A.3.1.4　  应把传感器插在“包裹”中＞3min以上，待正式检测时取出。
A.3.1.5　 若样品与“包裹”有良好的接触，可把传感器放在样品与“包裹”之间预冷。
测量水产品中心温度
测量水产品中心温度步骤如下： 
a) 温度传感器从“包裹”中取出后，应立即插入待测样品内；
b) 温度传感器应插到被测样品的中心部位；
c) 待温度稳定后记录温度显示值；
d) 测完中心温度后的传感器应放回“包裹”待用。
A.4　 测量水产品表面温度
测量水产品表面温度步骤如下： 
a) 预冷传感器；
b) 对于多层产品叠加的大型箱体，可割开箱体一侧，将传感器插入箱内产品的第一层与第二层之间，使其有良好的接触；
c) 在测量箱内上部的产品表面温度时，应保证传感器与产品表面有良好的接触；
d) 待温度稳渡后，记录被测样品的温度值；
e) 检查多箱产品时，应待下一个被测试箱准备妥当后，方可把传感器从已测试完成的箱子内取出。
（资料性附录）
关键性服务评价指标
A.5　 水产品腐损率
    指计算期内处理的废弃品或因品质下降而降价处理或损失处理的销售原价占应销售总价的比率。按式（1）计算：
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 注:处理废弃品后的销售价是指计算期内水产品未发生因经营过失、水产品因温度过高（或低）致其品质下降而降价、其它损失的水产品；未因水产品腐败而成为废弃品的优良水产品的销售原价。
A.6　 水产品回冷发生率
     指计算期内水产品在出库后运装卸输过程中因其温度值即将偏离规定的要求，需要再次入库冷藏（冷却）所发生的回冷数量，占水产品正常出库装卸运输数量的比率。按式（2）计算：
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A.7　 水产品离链事件发生率
    指计算期内水产品因温度过高（过低）或超过允许离链时间的发生数量占水产品正常出库装卸运输数量的比率。按式（3）计算：
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A.8　 水产品订单按时完成率
指统计期内按时完成客户水产品订单数占水产品订单总数的比率。按式（4）计算：
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A.9　 水产品订单满足率
指计算期内水产品实际交货数量与水产品订单需求数量的比率。按式（5）计算：             
[image: image5.wmf]100%

%

´

=

水产品订单需求总数量

水产品实际交货数量

）

水产品订单满足率（

  …(5)
A.10　 水产品订单处理正确率
  指计算期内无差错订单处理数占订单总数的比率。按式（6）计算：
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A.11　 水产品货差率
指计算期内水产水产品累计差错数量占 水产品总数量的比率。按式（7）计算：
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A.12　 水产品帐货相符率
  指经盘点，库存的水产水产品帐货相符的数占储存水产品总数的比率。按式（8）计算：
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A.13　 有效投诉率
指计算期内客户有效投诉涉及水产品订单数占水产品订单总数的比率。按式（9）计算：
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注：有效投诉指因供方服务事件引起，经查证确属供方过失的客户投诉。
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