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青贮饲料生产技术规程
l  范围 

本标准规定了青贮窖建造、青贮原料、青贮饲料制作、取料、品质检验及饲用等技术要求。 

本标准适用于牛、羊养殖场（户）青贮饲料的生产。
2  术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
2.1  
青贮
    以青绿多汁饲草为主要原料，铡碎压实密封在容器中，经过以乳酸菌为主的微生物发酵后，调制成可长期保存利用的饲料的加工贮藏过程。

2.2

青贮添加剂
为补充青贮原料中不足的营养成分、增加发酵初期乳酸菌浓度、降低青贮原料的PH值、改善青贮饲料的适口性，在青贮原料中加入适量的添加物。如：乳酸菌、有机酸（甲酸、丙酸混合液）、葡萄糖、尿素、纤维素酶等。
3  青贮窖建造
3.1  青贮容积计算

3.1.1  根据不同畜种存栏数量、年需要量、原料容重计算青贮窖容积。

3.1.2  常年以青贮饲料为主要粗饲料的，不同畜种年青贮饲料需要量参考表1。
表1  不同畜种年青贮饲料需要量

	家畜种类
	奶牛
	肉牛
	奶山羊
	肉羊

	年需要量/头（只），kg
	5000～8000
	1500～3000
	400～800
	250～450

	注：1.冬春季以青贮饲料为主要粗饲料，比常年用需要量减半。

    2.青贮苜蓿需要量比非豆科青贮饲料需要量减半。


3.1.3  青贮原料容重
不同青贮原料容重见表2。

表2  青贮原料容重

	原  料
	全株玉米
	玉米秸秆
	牧  草
	藤蔓类

	容重，kg/m3
	600～750
	500～600
	550～700
	600～750

	注：青贮窖越深，容重越大；机械压实容重大于人工压实。


3.2  窖址选择
窖址应选择地势较高，排水良好，土质坚实，周围无污染，取用方便，窖底离地下最高水位0.5m以上的地方。

3.3  窖形
小规模养殖户宜建地下或半地下圆形或方形窖。规模养殖场宜建半地下或地上长方形窖；陕北寒冷地区宜建地下或半地下窖。
3.4  取料窖口面积确定
小规模养殖户取料窖口面积不应过大。常年以青贮饲料为主要粗饲料，取料窖口面积每头奶牛平均不超过2.0 m2；黄牛1.0 m2，奶山羊0.2 m2；肉羊0.1 m2。
3.5  青贮窖建造基本要求
3.5.1  青贮窖要求坚固耐用、不透气、不能进水，经济适用。
3.5.2  永久性青贮窖：窖壁用粘土实心砖或毛石，水泥砂浆砌筑而成，内壁水泥砂浆抹面20 mm。窖内壁应光滑，窖壁外倾50 mm～150 mm。
3.5.3  土质窖：一般黏性土质，窖壁与窖底夹角100º～1050；沙壤土质110º～1150；沙土土质120º～1250。
3.5.4  窖底能排水或渗水。
3.6  圆形和方形窖建造
3.6.1  圆形窖一般直径2.0 m～3.0 m，深2.0 m～3.5 m。方形窖以宽2.0 m～4.0 m，深2.0 m～3.5 m为宜。常年以青贮饲料为主要粗饲料的小规模养殖户，宜建一组二联方形窖。
3.6.2  地下窖：土质紧密时，窖壁厚240 mm；窖深超过2.0 m，窖壁下部厚370 mm。土质疏松时，窖壁厚370 mm；窖深超过2.0 m，窖壁下部厚490 mm。窖壁基础埋深400 mm。
3.6.3  半地下窖：窖壁厚370 mm；窖深超过2.0 m，窖壁下部厚490 mm。窖壁基础埋深400 mm。
3.6.4  窑底素土夯实修平，平铺实心砖。
3.7  长方形窖建造

3.7.1  根据养殖数量、用青贮料比例等情况，窖宽一般在3 m～15 m。窖深3.0 m～4.0 m。窖长是窖宽的3倍以上，以容积和地形确定。地下或半地下窖出口坡度150～200。
3.7.2  地下窖
土质紧密时，窖壁厚370 mm；窖深超过3.0m，窖壁下部厚490 mm。土质疏松时，窖壁厚490 mm；窖深超过3.0 m，窖壁下部厚610 mm。窖壁基础高度300mm，宽度为每边自窖壁边伸出200mm，埋深1.0 m；地基处理为300 mm厚3:7灰土垫层。
3.7.3  半地下窖
采用大型机械压实的窖，窖壁厚490 mm；采用小型机械压实的窖，窖壁厚370 mm。地上部分深度超过1.0 m时，由上端开始，每增加700 mm，窖壁厚度增加120 mm。地下部分窖壁厚度参考地下窖，并根据地上部分的下部厚度做适当调整。窖壁基础高度300mm，宽度为每边自窖壁边伸出200mm，埋深1.0 m；地基处理为300 mm厚3:7灰土垫层。
3.7.4  地上窖
上部窖壁厚490 mm，往下每增加700 mm，厚度增加120 mm。间隔4.0 m在窖壁两侧做370 mm×240 mm的混凝土构造柱，沿高度方向每隔500mm做一根拉通钢筋，两端锚固；在标高±0.000m、顶部及窖壁中间高度处，两侧做圈梁各一道，下面两道截面240x300mm，墙顶处截面240x240mm，沿长度方向每隔500mm做一根拉通钢筋，两端锚固。窖壁基础高度300mm，宽度为每边自窖壁边伸出200mm，埋深1.2 m（陕北寒冷地区埋深根据当地冻土层厚度自行调整）；地基处理为300 mm厚3:7灰土垫层。

3.7.5  钢筋混凝土地上窖
3.7.5.1  采用混凝土墙体，混凝土强度等级：C30，钢筋采用HRB400（拉筋采用HPB300）钢。
3.7.5.2  窖深3 m。窖壁上～下部厚200 mm～350 mm，竖向钢筋Φ12@150，基础至地面上1/3高度部分加筋Φ12@150：水平钢筋：Φ12@150，拉筋φ6@600，梅花型布置。
3.7.5.3  窖深4 m。窖壁厚200 mm～400 mm，竖向钢筋Φ14@150，基础至地面上1/3高度部分加筋Φ12@150：水平钢筋：Φ12@150，拉筋φ6@600，梅花型布置。
3.7.5.4  基础为300 mm～500 mm高，2 m宽的锥形截面混凝土条形基础，配筋：双层双向Φ12@150；基础埋深1.5 m（4m埋深1.8m）（陕北寒冷地区埋深根据当地冻土层深度自行调整）；地基处理为300  mm厚3:7灰土垫层。
3.7.5  相连窖壁
两个窖相连时，相连窖壁厚度要求同地上窖。

3.7.6  窖底  
3.7.6.1  窖宽在4.0 m以下。地面处理：由下至上，素土夯实，侧铺实心砖。
3.7.6.2  窖宽在4.0 m以上。地面处理：由下至上，素土夯实；300 mm厚3:7灰土垫层；150 mm厚C25混凝土；1:1水泥砂浆赶光压实。池底坡度0.5%。
a) 地下或半地下窖。池底坡度向窖口方向降低，在窖口端最低处，建一个1 m3～3m3的集水井，配置潜水泵及管道；或在窖口端最低处建一个小集水井用直径100 mm以上的PVC管通向窖外的集水井，窖外集水井设置潜水泵及管道。
b) 地上窖。池底坡度向窖口降低，在取料口外一侧建一道排水沟和集水井。

4  青贮原料

4.1  常用的青贮原料

包括全株玉米、玉米秸秆、牧草、禾谷类作物、甘薯藤等。

4.2  原料品质

青贮原料要求干净，无泥沙、无根土和其它杂质。
4.3  原料的收获期

青贮原料应适时收获，适宜收割期见表3。
表3  常用青贮原料的适宜收割期

	原料种类
	收割时期

	全株玉米
	乳熟后期至蜡熟期

	玉米秸秆
	摘穗后立即收割

	禾本科牧草或禾谷类作物
	孕穗至抽穗期

	豆科牧草
	初花期

	甘薯藤
	收薯前1～2天或霜前，


4.3  原料含水率
4.3.1  青贮原料一般适宜的含水率为60%～75%，质地粗硬的宜高，幼嫩多汁的宜低。
4.3.2  豆科类牧草与禾本科类饲草混合青贮，含水率应控制在55%～65%。

4.3.3  苜蓿单独青贮含水率应控制在45%～55%。苜蓿含水率较大时，晾晒至叶片发蔫不卷为宜。
4.3.4  感官判断原料含水率方法：用手紧握切碎的原料，然后自然松开，若原料仍保持球状，手指缝有汁液渗出并成滴，其含水率在75%以上；若原料仍保持球状，手有湿印，其含水率在68%～75%；若原料慢慢散开，手无湿印，其含水率在60%～67%；若原料立即散开，其含水率在60%以下。原料含水率过高时，可将原料适当晾晒凋萎。
4.4  混合青贮原料
    豆科类牧草与禾本科类饲草混合青贮，豆科牧草比例以不超过30%为宜。
4.5  原料长短

    原料应铡短，全株玉米、玉米秸秆等粗硬原料以10 mm～15 mm为宜；牧草等纤细类原料以20 mm～40 mm为宜。
4.6  添加剂种类及用量
4.6.1  根据需要选择性添加。添加剂应按要求使用或按适宜比例兑入水中，在装填过程中均匀喷洒在原料中。
4.6.2  乳酸菌制剂、饲料酶
选择青贮专用乳酸菌制剂、饲料酶，用法用量按说明。

4.6.2  尿素
多用于玉米秸秆青贮，按原料重量的0.4%～0.5%添加。

4.6.3  有机酸
按原料重量的0.2%～0.4%添加。
4.6.4  苜蓿青贮应使用的添加剂
    苜蓿单独青贮，应添加乳酸菌制剂、有机酸和葡萄糖，葡萄糖按原料重量的1.0%～1.5%添加。
5  青贮饲料制作
5.1  设备准备
青贮玉米收获机、牧草收割机、铡草机、运草车辆、压实工具或机械。

5.2  青贮窖准备

5.2.1  应对青贮窖进行检查修复，清理干净，重点是排水系统。
5.2.2  用土窖制作青贮时，在窖壁内衬一层无毒塑料膜，窖底铺5cm左右厚的清洁秸秆或平铺实心砖。

5.3  原料的装填
5.3.1  对青贮原料做到随收运、随切碎、随装填，切碎的原料尽量避免暴晒。
5.3.2  要逐层进行压实，采用人工踩压时，每装200 mm～300 mm厚反复踩实，应注意边和角的踩实。采用机械压实时，每装400 mm～600 mm厚反复压实，压不到的地方应人工踩实。

5.3.3  原料装填要高出窖面，高出窖面的部分呈拱形，中间高四边低。小型窖，窖四边高出窖面300 mm～500 mm，中间高出窖面600 mm～800 mm；大中型窖，窖四边高出窖面500 mm～800 mm，中间高出窖面1000 mm～ 2000 mm。
5.4  密封
青贮窖原料装填完毕后，立即用专用塑料膜覆盖，在塑料膜上面再覆压300 mm～600 mm湿土，压土时，由中间向四边压实封严。大型窖上部可覆盖双层专用塑料膜或一层塑料膜和一层专用塑料膜，用沙袋、旧轮胎等重物压实，窖口周围覆压300 mm以上厚的湿土。
5.5  青贮后的管理
    经常检查青贮窖密封及顶部有无裂缝、塌陷等情况，及时修补，排出顶部积水，防止透气渗水。
6  取料
6.1  取料开启时间

青贮饲料封窖后，一般经30d～50d后即可开启使用。
6.2  取料方法

6.2.1  圆形窖和方形窖，开窖时清除全部覆盖物，弃取表层霉坏的部分，由上向下分层取用，每次取料后宜覆盖窖面。
6.2.2  长方形窖从一端打开，清除窖口覆盖物，弃取表层霉坏的部分，由打开端向另一端分段取用，每天取料厚度宜不少于100 mm。每次取料后宜覆盖窖面或取料的剖面。
6.3  取量
取量以当日喂完为准，随取随用。
7  品质检验
7.1  感官评定
青贮饲料感官评定见表4。

表4  青贮饲料感官评定标准
	项目
	优  等
	中  等
	劣  等

	颜 色
	青绿或黄绿色
	黄褐或暗褐色
	褐色、黑色或墨绿色

	气 味
	芳香酒酸味或明显的面包香味
	较强的酸味、芳香味弱
	霉烂味或腐败味

	质地
	湿润，松散柔软，茎叶结构保持良好。
	柔软，茎叶结构保持较差。
	干燥松散或结成块，发粘，腐烂，茎叶结构保持极差。


7.2  pH值检测
7.2.1  用精密pH试纸检测
7.2.2  优等：pH值4.0以下；中等：pH值4.0～5.0；劣等：pH值5.0以上。
8  饲用

8.1  饲喂的方法

用青贮饲料饲喂时应与其他饲草搭配混合饲喂。饲喂时应循序渐进，逐渐增加饲喂量；停喂时也应逐步减量。冰冻的青贮料应解冻后再饲喂。不应饲喂劣等青贮饲料。
8.2  饲喂量

青贮饲料的用量应根据家畜的种类、年龄、生产水平、青贮饲料品质等而定。品质检验为中等的青贮饲料应减少喂量。成年牛羊日参考喂量见表5。
表5  成年牛羊青贮饲料日饲喂量

	家畜种类
	奶牛
	肉牛
	奶山羊
	肉羊

	一般青贮饲料，kg
	15～25
	5～10
	1.5～3
	1～2

	苜蓿青贮饲料，kg
	10～15
	4～8
	1～2
	1～1.5
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