附件:
184项行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	机械行业
	
	
	
	

	1 
	JB/T 9089-2014
	试压泵
	本标准规定了电动、手动试压泵的基本参数，技术条件，试验方法，检验规则，标志、包装、贮存。

本标准适用于额定排出压力至200MPa、工作介质为温度5℃～60℃的清水、乳化液或运动粘度不超过45mm2／s的油品的电动、手动试压泵
	JB/T 9089-1999
	

	2 
	JB/T 6909-2014
	超高压泵
	本标准规定了超高压泵的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储存。

本标准适用于额定排出压力为100MPa-1000MPa的机动往复泵和液动超高压增压器，输送介质为常温清水或油品，工作环境温度为常温、相对湿度不大于85%的场合。
	JB/T 6909-1993
	

	3 
	JB/T 9090-2014
	容积泵零部件液压与渗漏试验
	本标准规定了容积泵零部件液压与渗漏试验项目、试验方法和技术要求及试验结果评定。

本标准适用于容积泵中承受流体压力高于0.1MPa的零部件的液压试验以及器皿类零部件和阀组静密封的渗漏试验。
	JB/T 9090-1999
	

	4 
	JB/T 8091-2014
	螺杆泵试验方法
	本标准规定了螺杆泵试验术语、定义和符号、试验类型和试验项目、试验实施、试验条件、测量方法。

本标准适用于单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵和五螺杆泵产品的试验和验收。
	JB/T 8091-1998
	

	5 
	JB/T 12013-2014
	自控试压机
	本标准规定了自控试压机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于额定工作压力≤400MPa、工作介质为5℃～60℃的清水、乳化液或运动粘度不超过45mm2/s的油品、主机为试压泵或超高压泵的自控试压机。
	
	

	6 
	JB/T 12008-2014
	微电机换向器精车机
	本标准规定了微电机换向器精车机的型号、技术要求、检测方法、检验规则等。

本标准适用于采用“V”形或“U”形支撑轴的两端外圆，皮带摩擦驱动装置对微电机电枢外径在Φ20 mm～Φ200mm的换向器进行车削的精车机。
	
	

	7 
	JB/T 12009-2014
	微电机换向器下刻机
	本标准规定了微电机换向器下刻机的型号、技术要求、试验方法、检测规则等。

本标准适用于对微电机换向器直径不大于200mm、长度不大于150mm的换向器云母（绝缘隔片）进行下刻的下刻机。
	
	

	8 
	JB/T 12010-2014
	非晶合金铁心变压器真空注油设备
	本标准规定了非晶合金铁心变压器真空注油设备的型号、技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、安装、使用与维护。

本标准适用于在真空条件下对非晶合金铁心变压器进行注油的专用设备
	
	

	9 
	JB/T 12011-2014
	高压互感器真空干燥注油设备
	本标准规定了高压互感器真空干燥注油设备的型号、技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、安装、使用与维护。

本标准适用于对110kV及以上电压等级的互感器进行真空干燥注油的设备。
	
	

	10 
	JB/T 12012-2014
	集成式真空注油设备
	本标准规定了高压互感器、高压套管用集成式真空注油设备的型号、技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、安装、使用与维护。

本标准适用于对110kV及以上电压等级互感器、套管进行集成式真空注油的设备。
	
	

	11 
	JB/T 12023-2014
	工业用250 A～630 A插头插座和耦合器
	本标准规定了工业用250 A～630 A插头插座和耦合器的结构、尺寸、机械性能、电气性能、试验方法和检验规则的技术要求。

本标准适用于主要作工业用途、户内和户外使用的额定工作电压不超过1 000 V d.c.或a.c.和额定频率不超过500 Hz a.c.，额定电流大于等于250 A、但不超过630 A的插头和插座、耦合器。

本标准不适用于主要用作家用及类似用途的电器附件。
	
	

	12 
	JB/T 9180.1-2014
	钢质冷挤压件  第1部分：公差
	本部分规定了钢质冷挤压实心件、空心件、法兰件的尺寸公差和使用方法。
本部分适用于用冷挤压方法成形的直径不大于120mm的工件。
	JB/T 9180.1-1999
	

	13 
	JB/T 9180.2-2014
	钢质冷挤压件  第2部分：通用技术条件
	本部分规定了钢质冷挤压件的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本部分适用于用冷挤压方法成形的工件。
	JB/T 9180.2-1999
	

	14 
	JB/T 12028-2014
	涡旋压缩机铝合金精锻涡旋盘  通用技术条件
	本标准规定了精锻涡旋式压缩机铝合金涡旋盘的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于精锻涡旋式压缩机铝合金涡旋盘。
	
	

	15 
	JB/T 12029-2014
	汽车发电机用精锻爪极  通用技术条件
	本标准规定了汽车发电机用精锻爪极的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于直径小于φ180mm的汽车发电机用精锻爪极。
	
	

	16 
	JB/T 8473-2014
	仪表阀组
	本标准规定了仪表阀组的分类、型号、结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志与供货。 

本标准适用于法兰、焊接、卡套和螺纹连接的仪表阀组。
	JB/T 8473-1996
	

	17 
	JB/T 7927-2014
	阀门铸钢件外观质量要求
	本标准规定了阀门、法兰、管件及其承压铸钢件的表面缺陷类型及其特征。

本标准适用于阀门、法兰、管件及其承压铸钢件的表面质量的目视检查及验收。
	JB/T 7927-1999
	ANSI/MSS SP-55- 2011，MOD

	18 
	JB/T 7928-2014
	工业阀门  供货要求
	本标准规定了工业阀门供货的一般要求、表面防护涂层、标志、装运、贮存和质量保证。

本标准适用于工业管道和设备用阀门。
	JB/T 7928-1999
	

	19 
	JB/T 8862-2014
	阀门电动装置寿命试验规程
	本标准规定了阀门电动装置寿命试验的术语和定义、试验要求、测试项目、试验方法、试验报告和试验记录。

本标准适用于阀门电动装置的整机寿命试验。
	JB/T 8862-2000
	

	20 
	JB/T 8530-2014
	阀门电动装置型号编制方法
	本标准规定了阀门电动装置的型号编制方法。

本标准适用于阀门用电动装置的型号编制。
	JB/T 8530-1997
	

	21 
	JB/T 12000-2014
	火电超临界及超超临界参数阀门用承压锻钢件技术条件
	本标准规定了用于火电超临界及超超临界参数阀门用耐热钢承压锻钢件的术语和定义、订货要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量保证。

本标准适用于火电超临界和超超临界参数阀门用耐热钢承压锻钢件。非承压类锻钢件可参照执行。
	
	

	22 
	JB/T 12001-2014
	火电超临界及超超临界参数阀门  一般要求
	本标准规定了火电超临界及超超临界参数阀门的术语和定义、订货要求、技术要求、材料、焊接、质量保证、试验与检验、检验规则、标志、涂层、包装、运输和贮存、交付文件。

本标准适用于火电超临界及超超临界参数要求的闸阀、截止阀、止回阀、角阀等阀门。
	
	

	23 
	JB/T 12002-2014
	汽轮机用抽汽止回阀
	本标准规定了汽轮机抽汽系统用抽汽止回阀的典型结构及控制原理、技术要求、材料要求、试验与检验、检验规则及防护、标志、包装、贮存等要求。

本标准适用于公称压力PN16～PN420，公称尺寸DN80～DN1300，使用温度不大于570℃的汽轮机抽汽系统用抽汽止回阀，对于其他类似工况亦可参照使用。
	
	

	24 
	JB/T 12003-2014
	阀门低温试验装置规范
	本标准规定了阀门低温试验装置的术语和定义、结构形式、技术要求、操作程序等。

本标准适用于阀门低温试验装置。其受试阀门的范围为：公称压力PN16～PN420，公称尺寸DN15～DN900，介质温度-29℃～-196℃的法兰、对夹和焊接连接的低温闸阀、截止阀、止回阀、球阀和蝶阀。
	
	

	25 
	JB/T 12004-2014
	低真空蝶阀  技术条件
	本标准规定了低真空蝶阀的结构形式和型号、技术要求、试验准备和要求、检验和试验方法、检验规则、标志、装运和贮存。

本标准适用于公称尺寸不大于DN4000，应用在低真空(105Pa～102Pa)管路上的蝶阀。
	
	

	26 
	JB/T 12005-2014
	阀门用短牙梯形螺纹
	本标准规定了阀门用短牙梯形螺纹的术语和代号、牙型、直径与螺距系列、基本尺寸、公差和螺纹标记。

本标准适用于阀门产品的阀杆传动螺纹。
	
	

	27 
	JB/T 12006-2014
	钢管焊接球阀
	本标准规定了钢管焊接球阀的术语和定义、典型结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、防护、包装和贮运。

本标准适用于公称尺寸DN15～DN50，公称压力不大于PN40；公称尺寸DN65～DN600，公称压力不大于PN25；适用温度为0℃～150℃，适用介质为水、蒸汽的钢管焊接球阀。
	
	

	28 
	JB/T 12007-2014
	高炉TRT系统用快速切断蝶阀
	本标准规定了高炉TRT系统用快速切断蝶阀的术语和定义、结构形式、型号及参数、技术要求、试验与检验、检验规则、标志、装运和贮存。

本标准适用于公称压力不大于PN 6，公称尺寸DN1200～DN2400，介质为高炉煤气，工作温度不大于300℃的高炉TRT系统用快速切断蝶阀。
	
	

	29 
	JB/T 3267-2014
	窄轨工矿电机车用闸瓦
	本标准规定了窄轨工矿电机车用闸瓦的类别、形状、尺寸、材料、技术要求、验收规则、检验方法和标志等。

本标准适用于批量生产的窄轨工矿电机车用铸铁闸瓦（含中磷铸铁闸瓦）和合成闸瓦（含低摩擦系数合成闸瓦和高摩擦系数合成闸瓦）
	JB/T 3267-1991
	

	30 
	JB/T 4091-2014
	煤矿防爆特殊型蓄电池式电机车  基本技术条件
	本标准规定了煤矿防爆特殊型蓄电池式电机车的技术要求、试验方法、检验规则和标志等。

本标准适用于在有煤尘、瓦斯爆炸危险并按《煤矿安全规程》中规定的场所中使用的煤矿防爆特殊型蓄电池式电机车。
	JB/T 4091-1997
	

	31 
	JB/T 5348-2014
	牵引用直流斩波器  基本技术条件
	本标准规定牵引用直流斩波器的使用条件、技术要求、试验及标志等规则。

本标准适用于工矿电力机车、电动车辆上（地铁车辆、轻轨车辆、城市电车、牵引车等）用于主电路及辅助电源的直流斩波器。

本标准也适用于斩波器装置及其配置，包括：

——半导体器件组件（包括通过主电流的半导体开关元件、续流和阻断二极管）；

——集成冷却系统；

——中间直流环节的部件（包括支撑电容器、平波电抗器及与直流环节相连的输入滤波器）；

——电子控制装置、半导体驱动单元(SDU)及相关传感器；

——保护及开关电路。

本标准不适用于由蓄电池供电的非轨道电动工业车辆（如叉车、搬运车）及电动汽车用斩波器。
	JB/T 5348-1991
	

	32 
	JB/T 5865-2014
	窄轨工矿电机车轮对系列
	本标准规定了窄轨工矿电机车用轮对系列的主要尺寸、规格、技术要求和检验规则。

本标准适用窄轨工矿电机车用的轮对系列产品。
	JB/T 5865-1991
	

	33 
	JB/T 8742-2014
	工矿电机车减速箱  技术条件
	本标准规定了工矿电机车齿轮减速传动装置的技术要求和试验规则。

本标准适用于煤矿、冶金矿及隧道工程建设中的牵引电机车齿轮减速传动装置。
	JB/T 8742-1998
	

	34 
	JB/T 12058-2014
	圆盘式单轴干燥机
	本标准规定了圆盘式单轴干燥机的型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适合于蒸汽、导热油为加热介质的圆盘式单轴干燥机。
	
	

	35 
	JB/T 12059-2014
	闭路循环溶媒回收立式沸腾干燥机
	本标准规定了闭路循环溶媒回收立式沸腾干燥机的型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于惧氧物料或含有机溶媒物料的溶媒回收闭路循环立式沸腾干燥机
	
	

	36 
	JB/T 12060-2014
	电气绝缘材料穿流循环烘箱
	本标准规定了电气绝缘材料穿流循环烘箱的型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于耐高压木质纤维绝缘材料的穿流循环烘箱。
	
	

	37 
	JB/T 12061-2014
	过滤洗涤真空干燥机
	本标准规定了过滤洗涤真空干燥机的型号与标记、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于颗粒状，结晶状。滤饼状且需溶媒过滤洗涤的真空干燥机。
	
	

	38 
	JB/T 12062-2014
	双锥回转低沸溶媒回收真空干燥机
	本标准规定了双锥回转低沸溶媒回收真空干燥机的型号与标记、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于含有机溶媒物料的干燥及溶剂回收的双锥回转真空干燥机。
	
	

	39 
	JB/T 12063-2014
	闭路循环喷雾干燥机
	本标准规定了闭路循环喷雾干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则和标记、包装、运输及贮存。

本标准适用于含有机溶媒、易氧化以及易燃易爆物料的离心式闭路循环喷雾干燥机。

本标准不适用于压力式闭路循环喷雾干燥机。
	
	

	40 
	JB/T 12024-2014
	建筑施工机械与设备  混凝土喷射台车
	本标准规定了混凝土喷射台车术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标牌、使用说明书和随机文件、包装、运输、贮存。

本标准适用于采用自行设计轮式专用底盘或定型汽车底盘改装的喷射台车。

本标准不适用于采用履带式底盘、轮式拖行底盘、轨行式底盘的喷射台车。
	
	

	41 
	JB/T 12025-2014
	建筑施工机械与设备  干混砂浆移动筒仓
	本标准规定了干混砂浆移动筒仓的术语和定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输、贮存和随机文件。

本标准适用于建筑工程中对干混砂浆进行储存、运输、搅拌等作业的移动筒仓。
	
	

	42 
	JB/T 11901-2014
	冷锻模  技术条件
	本标准规定了冷锻模的要求、检验、验收、标志、包装和运输。

本标准适用于冷锻模。
	
	

	43 
	JB/T 11902-2014
	电连接器级进模  技术条件
	本标准规定了电连接器级进模的要求、检验方法、验收、标志、包装和运输。

本标准适用于电连接器级进模。
	
	

	44 
	JB/T 11903-2014
	换热翅片级进模  技术条件
	本标准规定了换热翅片级进模的要求、检验方法、验收、标志、包装和运输。

本标准适用于料厚为0.08 mm～0.20 mm换热翅片级进模。
	
	

	45 
	JB/T 11904-2014
	电机铁芯级进模  技术条件
	本标准规定了电机铁芯级进模的要求、检验、验收、标志、包装和运输。

本标准适用于家用电器电机、工业电机、汽车电机、电动工具电机和发电机等电机冲片、铁芯级进模。
	
	

	46 
	JB/T 11905-2014
	热流道系统  术语、型式和尺寸
	本标准界定了塑料注射模热流道系统的术语，规定了结构型式、尺寸规格及标记。

本标准适用于塑料注射模热流道系统。
	
	

	47 
	JB/T 4213-2014
	紧固件冷镦模  技术条件
	本标准规定了紧固件冷镦模的要求、检验方法、验收规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于生产紧固件的自动冷镦机用冷镦模具。
	JB/T 4213-1996
	

	48 
	JB/T 4208.1-2014
	紧固件冷镦模通用件  第1部分：切料刀
	本部分规定了紧固件冷镦模的切料刀的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机、多工位自动冷镦机和螺母自动冷镦机用紧固件冷镦模。
	JB/T 4208.1～4208.7 -1996
	

	49 
	JB/T 4208.2-2014
	紧固件冷镦模通用件  第2部分：切料刀压板
	本部分规定了紧固件冷镦模的切料刀压板的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机、多工位自动冷镦机和螺母自动冷镦机用紧固件冷镦模。
	JB/T 4208.8-1996、JB/T 4208.9-1996
	

	50 
	JB/T 4208.3-2014
	紧固件冷镦模通用件  第3部分：切料模
	本部分规定了紧固件冷镦模的切料模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机、多工位自动冷镦机和螺母自动冷镦机用紧固件冷镦模。
	JB/T 4208.10～4208.13 -1996
	

	51 
	JB/T 4208.4-2014
	紧固件冷镦模通用件  第4部分：缩径模
	本部分规定了紧固件冷镦模的缩径模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用紧固件冷镦模。
	JB/T 4208.14-1996、JB/T 4208.15-1996
	

	52 
	JB/T 4208.5-2014
	紧固件冷镦模通用件  第5部分：顶杆
	本部分规定了紧固件冷镦模的顶杆的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用紧固件冷镦模。
	JB/T 4208.16～4208.18 -1996
	

	53 
	JB/T 4209.1-2014
	六角头螺栓冷镦模  第1部分：冲头
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的初镦冲头、终镦冲头和切边冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机、多工位自动冷镦机和自动切边机用六角头螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.1-1996、 JB/T 4209.2-1996、JB/T 4209.3-1996
	

	54 
	JB/T 4209.2-2014
	六角头螺栓冷镦模  第2部分：初镦凹模
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的初镦凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于多工位自动冷镦机用六角头螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.4-1996
	

	55 
	JB/T 4209.3-2014
	六角头螺栓冷镦模  第3部分：细杆凹模
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的细杆凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用六角头螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.5-1996、
JB/T 4209.6-1996
	

	56 
	JB/T 4209.4-2014
	六角头螺栓冷镦模  第4部分：全螺纹缩径凹模
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的全螺纹缩径凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用六角头螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.7-1996、JB/T 4209.8-1996、JB/T 4209.9-1996
	

	57 
	JB/T 4209.5-2014
	六角头螺栓冷镦模  第5部分：标准杆凹模
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的标准杆凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用六角头螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.10-1996、JB/T 4209.11-1996
	

	58 
	JB/T 4209.6-2014
	六角头螺栓冷镦模  第6部分：切边凹模
	本部分规定了六角头螺栓冷镦模的切边凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于多工位自动冷镦机和自动切边机用六角螺栓冷镦模。
	JB/T 4209.12-1996、JB/T 4209.13-1996
	

	59 
	JB/T 4210.1-2014
	六角螺母冷镦模  第1部分：整形冲头
	本部分规定了六角螺母冷镦模的整形冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.1-1996
	

	60 
	JB/T 4210.2-2014
	六角螺母冷镦模  第2部分：整形凹模
	本部分规定了六角螺母冷镦模的整形凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.2-1996
	

	61 
	JB/T 4210.3-2014
	六角螺母冷镦模  第3部分：整形顶杆
	本部分规定了六角螺母冷镦模的整形顶杆的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.3-1996
	

	62 
	JB/T 4210.4-2014
	六角螺母冷镦模  第4部分：镦球冲头
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦球冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.4-1996、JB/T 4210.5-1996
	

	63 
	JB/T 4210.5-2014
	六角螺母冷镦模  第5部分：镦球凹模
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦球凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.6-1996、JB/T 4210.7－1996
	

	64 
	JB/T 4210.6-2014
	六角螺母冷镦模  第6部分：镦球推杆
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦球推杆的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.8-1996、JB/T 4210.9-1996
	

	65 
	JB/T 4210.7-2014
	六角螺母冷镦模  第7部分：镦六角上冲头
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦六角上冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.10-1996、JB/T 4210.11-1996
	

	66 
	JB/T 4210.8-2014
	六角螺母冷镦模  第8部分：镦六角下冲头
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦六角下冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.12-1996、JB/T 4210.13-1996
	

	67 
	JB/T 4210.9-2014
	六角螺母冷镦模  第9部分：镦六角凹模
	本部分规定了六角螺母冷镦模的镦六角凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.14～4210.17-1996
	

	68 
	JB/T 4210.10-2014
	六角螺母冷镦模  第10部分：冲孔冲头
	本部分规定了六角螺母冷镦模的冲孔冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.18～4210.21-1996
	

	69 
	JB/T 4210.11-2014
	六角螺母冷镦模  第11部分：冲孔凹模
	本部分规定了六角螺母冷镦模的冲孔凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于螺母自动冷镦机用六角螺母冷镦模。
	JB/T 4210.22～4210.25 -1996
	

	70 
	JB/T 4211.1-2014
	螺钉冷镦模  第1部分：终镦冲头
	本部分规定了螺钉冷镦模的终镦冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机用螺钉冷镦模。
	JB/T 4211.1～4211.8-1996
	

	71 
	JB/T 4211.2-2014
	螺钉冷镦模  第2部分：凹模
	本部分规定了螺钉冷镦模的凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机用螺钉冷镦模。
	JB/T 4211.9～4211.12-1996
	

	72 
	JB/T 4212.1-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第1部分：A型初镦冲头及顶杆
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的A型初镦冲头及顶杆的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.1-1996、JB/T 4212.2-1996
	

	73 
	JB/T 4212.2-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第2部分：B型初镦冲头
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的B型初镦冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于多工位自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.3-1996
	

	74 
	JB/T 4212.3-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第3部分：成形冲头
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的成形冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于多工位自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.4-1996
	

	75 
	JB/T 4212.4-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第4部分：内六角冲头
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的内六角冲头的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于双击整模自动冷镦机、多工位自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.5～ 4212.8-1996
	

	76 
	JB/T 4212.5-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第5部分：凹模片
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的初镦成型凹模片、六角凹模片的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

本部分适用于多工位自动冷镦机和双击整模自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.9-1996、JB/T 4212.12-1996
	

	77 
	JB/T 4212.6-2014
	内六角圆柱头螺钉冷镦模  第6部分：凹模
	本部分规定了内六角圆柱头螺钉冷镦模的初镦凹模、成形凹模和镦六角凹模的结构型式与尺寸、材料及硬度、要求和标记。

初镦凹模部分适用于多工位自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。

成形凹模、镦六角凹模部分适用于双击整模自动冷镦机和多工位自动冷镦机用内六角圆柱头螺钉冷镦模。
	JB/T 4212.10-1996、JB/T 4212.11-1996、JB/T 4212.13-1996
	

	78 
	JB/T 11880.1-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第1部分：通用技术条件
	本部分规定了选择性催化还原（SCR）系统的技术条件、试验方法和认证规则。

本部分适用于柴油机及车辆用SCR系统，其他用途的SCR系统亦可参照执行。
	
	

	79 
	JB/T 11880.2-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第2部分：尿素溶液罐
	本部分规定了选择性催化还原(SCR)系统中尿素溶液罐的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等的要求。

本部分适用于柴油机及车辆用SCR系统，其它用途的SCR系统亦可参照执行。
	
	

	80 
	JB/T 11880.3-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第3部分：尿素溶液管路
	本部分规定了选择性催化还原（SCR）系统中尿素溶液管路及总成的术语和定义、产品型号、性能要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包装、运输与贮存的要求。

本部分适用于柴油机及车辆用SCR系统，其它用途的SCR系统亦可参照执行。
	
	

	81 
	JB/T 11880.4-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第4部分：尿素溶液供给泵
	本部分规定了尿素溶液供给泵的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等。

本部分适用于装有SCR系统的柴油机及其他车辆，其他用途发动机也可参照执行。
	
	

	82 
	JB/T 11880.5-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第5部分：尿素溶液用喷射器
	本部分规定柴油机选择性催化还原系统中尿素溶液用喷射器的术语和定义、型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于尿素溶液用喷射器。
	
	

	83 
	JB/T 11880.6-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第6部分：电子控制单元
	本部分规定了柴油机选择性催化还原(SCR)系统中电子控制单元的术语和定义、型式与型号编制规则、技术要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输、储存。

本部分适用于带有选择性催化还原(SCR)系统的柴油机，其它发动机及后处理系统可参照本标准执行。
	
	

	84 
	JB/T 11880.7-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第7部分：氮氧化物传感器
	本部分规定了柴油机选择性催化还原(SCR)系统中氮氧化物传感器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本部分适用于装用SCR系统的柴油机及其车辆。应用于其它发动机的NOx传感器可参照使用。
	
	

	85 
	JB/T 11880.8-2014
	柴油机  选择性催化还原（SCR）系统  第8部分：选择性催化还原（SCR）转化器
	本部分规定了柴油车用选择性催化还原（SCR）系统中选择性催化还原（SCR）转化器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存。

本部分适用于装用SCR转化器的柴油机及其车辆，其它用途的SCR转化器亦可参照执行。
	
	

	86 
	JB/T 7876-2014
	手动泵
	本标准规定了手动泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于抽送常温清水，以人力为动力驱动的活塞泵、隔膜泵及螺杆泵。其它型式的人力泵也可参照执行。
	JB/T 7876.1-1999

JB/T 7876.2-1999

JB/T 7876.3-1999
	

	87 
	JB/T 9804-2014
	微型泵
	本标准规定了微型泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于功率不大于3.0kW的微型泵。
	JB/T 9804.1-1999

JB/T 9804.2-1999
	

	88 
	JB/T 5680-2014
	小型辊式磨粉机
	本标准规定了小型辊式磨粉机的型号及基本参数、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于小型辊式磨粉机（包括自动上料磨粉机）。
	JB/T 5680-2000

JB/T 5681-2000
	

	89 
	JB/T 8838-2014
	小型面粉加工成套设备
	本标准规定了小型面粉加工成套设备的型号、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于小型面粉加工成套设备。
	JB/T 8838.1-2000
JB/T 8838.2-2000
	

	90 
	JB/T 9825-2014
	小型小麦清理设备
	本标准规定了小型小麦清理设备的型号、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输与贮存。

本标准适用于小型小麦清理设备，也适用于组合型小型小麦清理设备。
	JB/T 9825.1-1999
JB/T 9825.2-1999
	

	91 
	JB/T 8512-2014
	输水用  涂塑软管
	本标准规定了涂塑软管的规格、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于移动式、半固定式喷灌机械及其它灌溉系统、工矿建筑等行业输水用的涂塑软管。
	JB/T 8512-1996
	

	92 
	JB/T 12026-2014
	泵用破碎机
	本标准规定了泵用破碎机的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于泵站、污水处理厂等场所，对水中悬浮和半悬浮的固相物（如塑料物品和纤维物）进行破碎的破碎机。
	
	

	93 
	JB/T 12027-2014
	核桃青皮脱皮机
	本标准规定了核桃青皮脱皮机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志及贮存。

本标准适用于带有清洗和不带清洗功能的核桃青皮脱皮机。
	
	

	94 
	JB/T 11997.1-2014
	卧式电解成形机床  第1部分：参数
	本部分规定了卧式电解成形机床的参数。

本部分适用于卧式电解成形机床。
	
	

	95 
	JB/T 11997.2-2014
	卧式电解成形机床  第2部分：精度检验
	本部分规定了卧式电解成形机床的几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度的检验及加工检验。还规定了与上述检验相对应的允差值。

本部分也规定了用于机床主要部件的术语并参照GB/T 19660—2005命名了坐标轴。

本部分适用于卧式电解成形机床。
	
	

	96 
	JB/T 11997.3-2014
	卧式电解成形机床  第3部分：技术条件
	本部分规定了卧式电解成形机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本部分适用于卧式电解成形机床。
	
	

	97 
	JB/T 11998.1-2014
	数控电火花微孔加工机床  第1部分：精度检验
	本部分引用GB/T 17421.1—1998和GB/T 17421.2—2000，规定了数控电火花微孔加工机床的几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验，还规定了与上述检验相对应的允差值。

本部分界定了用于机床主要部件的术语，并参照GB/T 19660—2005命名了坐标轴。

本部分适用于能加工0.2mm及以下孔径的数控电火花微孔加工机床。
	
	

	98 
	JB/T 11998.2-2014
	数控电火花微孔加工机床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控电火花微孔加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本部分适用于能加工0.2mm及以下孔径的数控电火花微孔加工机床。
	
	

	99 
	JB/T 11999.1-2014
	数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床  第1部分：精度检验
	本部分规定了具有多次切割功能的数控往复走丝型电火花线切割机床的几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验，还规定了与上述检验相对应的允差值。

本部分也规定了用于机床主要部件的术语并参照GB/T 19660—2005命名了坐标轴。

本部分适用于十字工作台型单立柱机床和双立柱机床。
	
	

	100 
	JB/T 11999.2-2014
	数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

本部分适用于数控往复走丝型多次切割电火花线切割机床。
	
	

	101 
	JB/T 12044-2014
	热连轧弧形剪切刀片
	本标准规定了冶金行业热连轧生产线切头飞剪的弧形剪切刀片的结构形式、基本参数和主要尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮运等。

本标准适用于热连轧剪切中间坯头尾的弧形剪切刀片。
	
	

	102 
	JB/T 12045-2014
	冶金设备联轴器  法兰端面齿联接  基本参数与尺寸
	本标准规定了冶金设备联轴器法兰端面齿联接的基本参数与尺寸。

本标准适用于冶金设备联轴器与其他相配设备之间的法兰端面齿联接。其法兰外径为180mm～1320mm。
	
	

	103 
	JB/T 12046-2014
	冶金设备联轴器  法兰牙嵌式联接  基本参数与尺寸
	本标准规定了冶金设备联轴器使用法兰牙嵌式联接时的型式、基本参数与尺寸。

本标准适用于冶金设备联轴器与其他相配设备之间的法兰牙嵌式联接。其法兰外径为100mm～1400mm。
	
	

	104 
	JB/T 12047-2014
	电梯钢丝绳在线预张拉管式成绳机
	本标准规定了捻制电梯钢丝绳在线预张拉管式成绳机的型式与技术参数，技术要求，试验方法与验收规则，包装、运输与储存和制造保证。

本标准适用于捻制直径22mm以下在线预张拉电梯钢丝绳管式成绳机。
	
	

	105 
	JB/T 12048-2014
	高频直缝焊接钢管机组
	本标准规定了高频直缝焊接钢管机组的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用冷弯成型、高频焊接工艺生产的高频直缝焊接钢管机组。
	
	

	106 
	JB/T 12049-2014
	冶金烧结厂用圆筒造粒混料机
	本标准规定了冶金烧结厂用圆筒造粒混料机的型式、基本参数、要求、安装及试验方法、检验规则及标志、包装等。

本标准适用于钢铁冶金烧结原料混合及制粒、有色金属浸取工艺专用的混料机。
	
	

	107 
	JB/T 12050-2014
	热连轧精轧机组鼓形齿式联轴器
	本标准规定了热连轧精轧主传动鼓形齿式联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于联接薄板轧机电机输出轴与减速机输入轴、减速机输出轴与齿轮箱输入轴两个传动轴系的联轴器。
	
	

	108 
	JB/T 12051-2014
	冷轧主传动用十字轴式万向联轴器
	本标准规定了冷轧轧机用十字轴式万向联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于联接齿轮机座或电机输出轴与冷轧轧机、平整机轧辊的主传动轴系的联轴器。
	
	

	109 
	JB/T 12052-2014
	穿孔机轧辊装置技术条件
	本标准规定了热轧无缝钢管设备中穿孔机轧辊装置的组成、技术要求与试验方法和检验规则。

本标准适用于轧制碳钢、低合金钢、不锈钢、高合金钢钢管的穿孔机轧辊装置。
	
	

	110 
	JB/T 12053-2014
	定减径机轧辊机架技术条件
	本标准规定了热轧无缝钢管设备中定减径机轧辊机架的技术要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于轧制碳钢、低合金钢、不锈钢、高合金钢的定减径机轧辊机架。
	
	

	111 
	JB/T 12054-2014
	两辊连轧管机技术条件
	本标准规定了热轧无缝钢管设备中两辊连轧管机的设备组成、技术要求。

本标准适用于限动芯棒、浮动芯棒、半浮动芯棒的热轧碳钢、低合金钢、不锈钢、高合金钢无缝钢管的两辊连轧管机。
	
	

	112 
	JB/T 12055-2014
	三辊顶管机组技术条件
	本标准规定了热轧无缝钢管设备中三辊顶管机组的设备组成和技术要求。

本标准适用于轧制碳钢、低合金钢、不锈钢、高合金钢的三辊顶管机组。
	
	

	113 
	JB/T 12056-2014
	张力减径机减速机技术条件
	本标准规定了张力减径机减速机的传动型式、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于张力减径机使用的减速机。
	
	

	114 
	JB/T 12057-2014
	金属管材液压冷拔成套装置
	本标准规定了金属管材液压冷拔成套装置的术语和定义、型号命名与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于拔制黑色、有色金属管的冷拔成套装置。
	
	

	115 
	JB/T 8522-2014
	稀油润滑装置  型式、基本参数与尺寸
	本标准规定了稀油润滑装置的型式、基本参数与尺寸。

本标准适用于机械设备稀油循环润滑系统的稀油润滑装置。
	JB/T 8522-1997
	

	116 
	JB/T 6933-2014
	印刷机类别划分
	本标准规定了印刷机的术语和定义、类别划分原则和类别的划分。

本标准适用于对使用图文载体（如：印版、胶片和电子媒体等），将原稿上的图文、信息通过成像物质或用其他方式可以任意次转移到承印物上的机器的分类。
	JB/T 6933-2004
	

	117 
	JB/T 11946-2014
	印刷机械  印前设备类别划分
	本标准规定了印刷机械印前设备的术语和定义、类别划分原则和类别划分。
本标准适用于对使用计算机及印艺流程软件，将原稿上的图文、信息数字化处理后，直接在印版上进行扫描成像，通过化学处理或免化学处理方式制成印版的机器、设备的分类；或在成像材料上成像，与印版复合后，进行第二次曝光处理，再通过化学处理或免化学处理方式制成印版、印版后处理设备及相关辅助设备的分类。
	
	

	118 
	JB/T 11947-2014
	印刷机械  印后设备类别划分
	本标准规定了印后设备的术语和定义、类别划分原则及各类别设备的划分。

本标准适用于装订设备、表面整饰设备和成型加工设备的分类。
	
	

	119 
	JB/T 11948-2014
	印刷机械  印后机械基本术语 
	本标准规定了印后机械的产品名称及主要结构部件的基本专业术语。

本标准适用于印刷机械行业及相关专业编写标准、出版、教学、科研及国内外技术交流中使用。
	
	

	120 
	JB/T 11949-2014
	印刷机械  卷筒料平压平模切机
	本标准规定了卷筒料平压平模切机的术语和定义、型式与基本参数、型号和名称、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以卷筒料为原材料, 以平压平的模切方式进行模切、清废，完成收集成品(独立的盒形片材制品)的模切机。
	
	

	121 
	JB/T 11950-2014
	印刷机械  纸箱印刷成型生产线
	本标准规定了纸箱印刷成型生产线的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对瓦楞纸板进行印刷、开槽（模切）、粘箱成型的纸箱印刷成型生产线，不适用于钉箱成型的纸箱印刷成型生产线。
	
	

	122 
	JB/T 11951-2014
	印刷机械  平送式烘干机
	本标准规定了平送式烘干机的术语和定义、型式、型号与名称、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于烘干使用热固型油墨的网版印刷印品的平送式烘干机。
	
	

	123 
	JB/T 11952-2014
	单张纸平版印刷机  水墨装置
	本标准规定了单张纸平版印刷机水墨装置的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于纸张规格符合GB/T 15467-1995规定的代号为P51～P160，及大于P160的单张纸平版印刷机中的水墨装置。
	
	

	124 
	JB/T 11953-2014
	单张纸平版印刷机  分区墨量遥控装置
	本标准规定了单张纸平版印刷机分区墨量遥控装置的术语和定义、基本参数与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。
本标准适用于单张纸平版印刷机配套使用的自动式分区墨量遥控装置。
	
	

	125 
	JB/T 11954-2014
	印刷机械  产品包装通用技术条件
	本标准规定了印刷机械产品通用包装的技术要求、试验方法、包装标志与随机文件。

本标准适用于印刷机械产品及其附件的包装。
	
	

	126 
	JB/T 11955-2014
	单张纸平版印刷机  全张及以上幅面
	本标准规定了全张及以上幅面单张纸平版印刷机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存及测试印版、数据处理方法。

本标准适用于全张及以上（长边尺寸大于等于1092 mm）幅面单面印刷型式的印刷机，也适用于带翻转单面可变双面印刷的全张及以上幅面的印刷机。
	
	

	127 
	JB/T 11644-2014
	电袋复合除尘器设计、调试、运行、维护安全技术规范
	    本标准规定了电袋复合除尘器设计、调试、运行、维护过程中对人身和设备的安全要求。

    本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业的除尘、物料回收工程中使用的电袋复合除尘器。
	
	

	128 
	JB/T 11735-2014
	铝合金锌合金压铸生产安全技术要求
	    本标准规定了铝合金、锌合金压铸生产安全要求和措施及安全措施的检查。

    本标准适用于铝合金、锌合金压铸生产的安全和管理。
	
	

	129 
	JB/T 11736-2014
	镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范
	    本标准规定了镁合金压铸件精整机加工通风除尘的术语和定义、个体防护、场地安全、生产设备安全、通风除尘装置安全、精整机加工安全、灭火与安全管理等安全规范。

    本标准适用于镁合金压铸件精整机加工场地的设计、生产与管理。
	
	

	130 
	JB/T 11737-2014
	镁合金压铸块状废料回收工艺规范
	  本标准规定了镁合金压铸块状废料的术语和定义、分级管理及回收工艺规范。

  本标准适用于镁合金压铸块状废料的重熔、精炼和回收工艺。
	
	

	131 
	JB/T 11995-2014
	铸造企业清洁生产综合评价方法
	  本标准规定了铸造企业清洁生产的术语和定义、技术要求和综合评价指数计算方法。

  本标准适用于铸造企业的清洁生产综合评价。
	
	

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	132 
	JB/T 20163-2014
	药用干热灭菌器
	本标准规定了药用干热灭菌器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输、储存。
本标准适用于制药领域不宜湿热灭菌或除热原物品的药用干热灭菌器。
	
	

	133 
	JB/T 20164-2014
	药丸整形抛光机
	本标准规定了药丸整形抛光机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于药丸的湿丸整形、干丸抛光的设备。
	
	

	134 
	JB/T 20165-2014
	药用齿式粉碎机
	本标准规定了药用齿式粉碎机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于药用齿式粉碎机。
	
	

	135 
	JB/T 20065.1-2014
	塑料药瓶瓶装联动线
	本标准规定了塑料药瓶瓶装联动线的标记、要求、试验方法、检验规则和使用说明书。
本标准适用于塑料药瓶瓶装联动线。
	JB/T 20065.1-2005
	

	136 
	JB/T 20065.2-2014
	塑料药瓶理瓶机
	本标准规定了塑料药瓶理瓶机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
本标准适用于塑料药瓶理瓶机。
	JB/T 20065.2-2005
	

	137 
	JB/T 20065.4-2014
	模具式计数装瓶机
	本标准规定了模具式计数装瓶机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
本标准适用于模具式计数装瓶机。
	JB/T 20065.4-2005
	

	138 
	JB/T 20065.5-2014
	塑料药瓶铝箔封口机
	本标准规定了塑料药瓶铝箔封口机的标记、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
本标准适用于塑料药瓶铝箔封口机。
	JB/T 20065.5-2005
	

	139 
	JB/T 20049-2014
	药用真空上料机
	本标准规定了药用真空上料机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于药用真空上料机。
	JB/T 20049-2005
	

	140 
	JB/T 20085-2014
	隧道式微波干燥机
	本标准规定了隧道式微波干燥机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于隧道式微波干燥机。
	JB/T 20085-2006
	

	
	建材行业
	
	
	
	

	141 
	JC/T 2277-2014
	安全玻璃生产规程  第2部分：汽车用安全玻璃生产规程
	本标准规定了汽车用安全玻璃生产过程的术语和定义、分类、材料、生产、检验、包装、标志、运输和储存等要求。
本标准适用于汽车用安全玻璃的生产，其它道路车辆用安全玻璃的生产可参照本规程。
	
	

	142 
	JC/T 2278-2014
	加工玻璃安全生产规程
	本标准规定了加工玻璃安全生产的基本要求、生产过程要求、检验包装储存及运输等。
本标准适用于加工玻璃企业的建设及安全生产和管理。
	
	

	
	有色行业
	
	
	
	

	143 
	YS/T 1016-2014
	铝及铝合金线坯及线材安全生产规范
	    本标准规定了铝及铝合金线坯及线材产品生产的基本安全要求、设备、设施的安全作业要求、事故应急预案及应急措施。

    本标准适用于铝及铝合金线坯及线材的安全生产。
	
	

	
	轻工行业
	
	
	
	

	144 
	QB/T 1170-2014
	真空乳化机
	本标准规定了真空乳化机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于化妆品、医药、食品等行业对使用的黏度不大于10 Pa·s的介质在真空状态下进行拌和、乳化、均质的工作容积为5 L～1500 L的真空乳化机及派生型的真空乳化机。
	QB/T 1170-1997
	

	145 
	QB/T 1199-2014
	浮球阀
	本标准规定了浮球阀的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称压力不大于PN6，公称尺寸DN≤100mm内、外螺纹连接浮球阀和100mm＜DN≤300mm法兰连接浮球阀，工作温度t＜80℃，介质为水，该阀用于工业及民用管路上，作为自动开启和关闭管路，控制水箱、水池、水塔的液位之用。
	QB/T 1199-1991
	

	146 
	QB/T 2008-2014
	制革机械 滚筒熨平压花机
	本标准规定了滚筒熨平压花机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工作宽度为1500 mm～3200 mm的滚筒熨平压花机。
	QB/T 2008-1994
	

	147 
	QB/T 2012-2014
	制革机械 通过式磨革机
	本标准规定了通过式磨革机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工作宽度为1200 mm～3200 mm的通过式磨革机。
	QB/T 2012-1994
	

	148 
	QB/T 1907-2014
	手表防震器
	本标准规定了手表防震器（简称“防震器”）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存。

本标准适用于机械手表机心用防震器。
	QB/T 1907-1993
	

	149 
	QB/T 1543-2014
	钟用锡磷青铜带
	本标准规定了带材厚度为0.07 mm～1.00 mm的锡磷青铜带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于制造时钟及仪表零件的锡磷青铜带。
	QB/T 1543-1992
	

	150 
	QB/T 1042-2014
	数字式世界钟
	本标准规定了数字式世界钟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于LED或LCD显示的数字式世界钟。
	QB/T 1042-1991
	

	151 
	QB/T 2966-2014
	功效型牙膏
	本标准规定了功效型牙膏的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志。
本标准适用于在牙膏中通过添加功效成分，使牙膏具有辅助预防、减轻口腔问题的功能或对牙齿状况具有一定改善作用，并且宣传其功效的、在包装上标注其功效作用的牙膏产品。执行本标准的牙膏须首先符合GB8372的要求。
	QB 2966-2008
	

	152 
	QB/T 1865-2014
	胶印轮转冷固型油墨
	本标准规定了胶印轮转冷固型油墨的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于胶印轮转印刷机在胶版、凸版、新闻卷筒纸及非涂层纸上印刷使用的胶印轮转冷固型油墨。
	QB/T 1865-2003
	

	153 
	QB/T 4751-2014
	油墨的分类
	    本标准规定了油墨及类似产品的分类方法。

本标准适用于各类技术经济活动的使用。
	QB/T 3597-1999
	

	154 
	QB/T 4752-2014
	油墨用醇溶性聚酰胺树脂
	    本标准规定了油墨用醇溶性聚酰胺树脂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以植物油酸为主要原料生产的油墨用醇溶聚酰胺树脂。
	
	

	155 
	QB/T 4753-2014
	丝网印刷油墨通用技术条件
	本标准规定了丝网印刷油墨的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于丝网印刷油墨。
	
	

	156 
	QB/T 4754-2014
	光学变色网印油墨
	本标准规定了光学变色网印油墨的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输及贮存。
本标准适用于各种承印物印刷用的光学变色网印油墨。
	
	

	157 
	QB/T 4755-2014
	醇溶性表印凹版油墨
	本标准规定了醇溶性表印油墨的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于凹版印刷机上使用的醇类溶剂占油墨中溶剂总量50％以上的醇溶性表印油墨。
	
	

	158 
	QB/T 4716-2014
	冰鲜鱼切粒机
	本标准规定了冰鲜鱼切粒机的型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于把冰冻鱼块（冰鲜鱼）切成粒状的冰鲜鱼切粒机（简称“切粒机”）。

本标准不适用于食品加工用的切粒机。
	
	

	159 
	QB/T 4756-2014
	围棋
	本标准规定了围棋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以硫璃（含玻璃）、塑料、陶（精）瓷、玉石和贝壳为原料制作的围棋。
	
	

	160 
	QB/T 4757-2014
	电动自行车用调速转把、断电闸把通用技术条件
	本标准规定了电动自行车用调速转把（简称转把）、断电闸把（简称闸把）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电动自行车所使用的转把、闸把。
	
	

	161 
	QB/T 4758-2014
	强化木地板底层用平衡原纸
	本标准规定了强化木地板底层用平衡原纸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于强化木地板底层用的平衡原纸。
	
	

	162 
	QB/T 4759-2014
	灰纸板
	本标准规定了灰纸板的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于供制作纸盒以及文化产业用的一次成型的灰纸板，不适用于多层经复合的灰纸板。
	
	

	163 
	QB/T 4760-2014
	阔叶木碱性过氧化氢机械浆
	本标准规定了阔叶木碱性过氧化氢机械浆的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以阔叶木（80%以上）为主要原料的碱性过氧化氢机械浆。
	
	

	164 
	QB/T 4761-2014
	工业擦拭纸
	本标准规定了工业擦拭纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于实验室以及汽车、印刷等行业清洁和擦拭工具、仪器设备、工作台等所用擦拭纸，不适用于镜头擦拭纸。
	
	

	165 
	QB/T 4762-2014
	铅酸蓄电池护板用纸
	本标准规定了铅酸蓄电池护板用纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铅酸蓄电池极板涂膏过程中的护板用纸（俗称涂板纸）。
	
	

	166 
	QB/T 4763-2014
	纸浆模塑餐具
	本标准规定了纸浆模塑餐具的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纸浆通过成型、模压、干燥等工序制得的纸餐具，包括模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒、模塑纸盘、模塑纸碟等。
	
	

	167 
	QB 4764-2014
	家具生产安全规范 自动封边机作业要求
	本标准规定了家具制造过程中自动封边机的一般要求、作业场所与环境要求、加工操作要求、机床维护保养要求、物料搬运要求和防护用品使用要求等。
本标准适用于家具制造中所使用的自动封边机。其他半自动封边机和手动封边机可参照执行。
	
	

	168 
	QB/T 4765-2014
	家具用脚轮
	本标准规定了家具用脚轮的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于家具的非动力驱动的移动用脚轮。

本标准不适用于办公椅（转椅）脚轮。
	
	

	169 
	QB/T 4766-2014
	家具用双包镶板技术要求
	本标准规定了家具用双包镶板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于家具用双包镶板。其他单包镶板可参照执行。
	
	

	170 
	QB/T 4767-2014
	家具用钢构件
	本标准规定了家具用钢构件的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于家具产品中的钢构件。
	
	

	171 
	QB/T 4768-2014
	沙发床
	本标准规定了沙发床的术语和定义、产品分类、要求、试验方法及检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于沙发床产品。
	
	

	172 
	QB/T 4769-2014
	无障碍开门喷水按摩浴缸
	    本标准规定了无障碍开门喷水按摩浴缸（简称“开门缸”）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于由缸体、水泵、气泵、喷嘴、排水器配件组装的开门缸，也适用于无按摩功能的开门缸。
	
	

	173 
	QB/T 4770-2014
	科里奥利粉体定量给料秤
	本标准规定了科里奥利粉体定量给料秤的术语、产品型号、计量性能要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准应用于质点在均匀转动参照系中作相对运动时受到科里奥利力作用的力学原理，通过测量物料受到的科里奥利力的量值大小来获得物料的真正瞬时质量流量，以连续的计量方式，确定并累计固体散状物料质量的科里奥利粉体定量给料秤。
	
	

	174 
	QB/T 4771-2014
	管钟
	本标准规定了体鸣乐器管钟的分类、要求、主要原材料、测试方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种规格的管钟。
	
	

	175 
	QB/T 4772-2014
	定音鼓
	本标准规定了膜鸣乐器定音鼓的分类、要求、主要原材料、测试方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鼓腔由不同材质制成和采用不同变音结构的定音鼓。
	
	

	176 
	QB/T 4773-2014
	木琴
	本标准规定了体鸣乐器木琴的分类、要求、主要原材料、测试方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于不同形制、不同构造、不同材质制成的木琴。
	
	

	177 
	QB/T 4774-2014
	合成蓝宝石手表玻璃
	本标准规定了合成蓝宝石手表玻璃(简称“手表玻璃”)的术语和定义、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于合成蓝宝石制造的手表玻璃，无机手表玻璃亦可参照使用。
	
	

	178 
	QB/T 4775-2014
	表壳体及其附件 人工汗耐腐蚀性能试验方法
	本标准规定了手表用金属表壳体及其附件人工汗耐腐蚀试验（为人工汗环境试验和盐雾环境试验的组合试验）的试剂、设备、试验步骤、结果判定和试验报告。

本标准适用于金属及其合金材料制造的表壳体及其附件，金属陶瓷等材料制造的表壳体及其附件亦可参照使用。
	
	

	179 
	QB/T 4776-2014
	手表柄头
	本标准规定了手表柄头（简称“柄头”）的部位名称及分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于基体为金属材料的柄头，基体为其他材料的柄头亦可参照使用。
	
	

	180 
	QB/T 4777-2014
	指针式石英钟机心与钟壳的配合尺寸
	本标准规定了常用的指针式石英钟机心与钟壳的配合尺寸。

本标准适用于贸易量较大的56 mm×56 mm单走时和56 mm×52 mm带响闹的指针式石英钟机心，不适用于电波钟、公共用石英钟等特种钟机心，以及其他形状及尺寸的指针式石英钟机心。
	
	

	181 
	QB/T 4778-2014
	液晶式语音报时石英钟
	本标准规定了液晶式语音报时石英钟（简称“报时钟”）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于具有石英谐振器、标称工作电压为DC3.0 V，以液晶显示时间并可播报当前时间的报时钟，其他类型报时钟亦可参照本标准。
	
	

	182 
	QB/T 4779-2014
	液晶式语音报时石英手表
	本标准规定了液晶式语音报时石英手表（简称“报时表”）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于具有石英谐振器、标称工作电压为DC3.0 V，以液晶显示时间并可播报当前时间的报时表。
	
	

	183 
	QB/T 4780-2014
	手表离合轮方孔尺寸系列
	本标准规定了手表离合轮方孔的尺寸系列。

本标准适用于手表用离合轮方孔。
	QB/T 2312-1997
	

	184 
	QB/T 4781-2014
	手表外观件的外观检验条件
	本标准规定了手表外观件的外观检验条件。
本标准适用于手表外观件的外观检验，钟表及其他零部件的外观检验可参照使用。
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