附件:
12项行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	冶金行业
	
	
	
	

	1 
	YB/T 4360-2014
	钢铁企业能源管理中心技术规范
	为规范钢铁企业能源管理中心设计、建设和使用，提高钢铁企业能源管理水平，特制定本标准。本标准规定了钢铁企业能源管理中心的术语和定义、特性、构成、基本功能和要求。
本标准适用于钢铁联合企业能源管理中心的设计、建设和使用。
	
	

	2 
	YB/T 4466-2014
	轧钢加热炉节能运行技术要求
	本标准规定了轧钢加热炉节能运行的术语和定义、技术要求、试验方法和操作要求。
本标准适用于钢铁企业轧钢工序新建、扩建或改造的加热炉，其他加热炉也可以参照执行。
	
	

	3 
	YB/T 4467-2014
	炭素糊料高效节能冷却机技术规范
	本标准规定了炭素糊料冷却机的型式、标记、基本参数、技术要求、试验方法与检验规则。
本标准适用于炭素糊料冷却机，其它炭素材料冷却机不适用。
	
	

	4 
	YB/T 4468-2014
	炭素材料高效节能混捏机技术规范
	本标准规定了炭素混捏机的型式、标记、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、运输、安装、维护、安全、环保等。
本标准适用于炭素原材料的混捏，其他材料的混捏也可参照使用。
	
	

	5 
	YB/T 4469-2014
	冶金工业节能型循环水系统技术规范
	本标准规定了冶金工业节能型循环水系统的术语和定义、系统构成、系统节能运行技术要求、控制系统功能、系统验收、系统能耗与测算、运行及维护。
本标准适用于冶金工业循环水系统的设计、施工、运行和管理，其它行业的循环水系统也可参照执行。
	
	

	
	建材行业
	
	
	
	

	6 
	JC/T 2276-2014
	建筑石膏单位产品能源消耗限额
	本标准规定了建筑石膏单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和统计方法、计算方法以及能耗管理。
本标准适用于建筑石膏生产企业和建筑石膏制品生产企业的建筑石膏生产的能耗计算、管理和考核以及对新建项目的能耗控制。
	
	

	7 
	JC/T 2281-2014
	道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料
	本标准规定了道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料的范围、术语和符号、分类、原材料、技术要求、配合比设计、制备、试验方法、检验规则、订货与交货。
本标准适用于城镇道路路面基层及底基层用建筑垃圾再生骨料无机混合料，公路各等级道路可参照本标准执行。
	
	

	
	化工行业
	
	
	
	

	8 
	HG/T 30019-2014
	间苯二胺生产安全技术规范
	本标准规定了以混二硝基苯为原料，在甲醇介质中经催化加氢还原得到混二胺还原液，还原液再经脱溶剂、脱水、精馏分离得到产品间苯二胺(联产邻苯二胺和对苯二胺）的连续生产工艺的生产安全基本要求。

本标准适用于间苯二胺生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	

	9 
	HG/T 30020-2014
	间苯二酚生产安全技术规范
	本标准规定了以间苯二酚主要原料，采用催化水解，而后经萃取、溶剂分离、精馏到产品间苯二酚的生产工艺的生产安全基本要求。

本标准适用于间苯二酚生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	

	10 
	HG/T 30021-2014
	反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）生产安全技术规范
	本标准规定了由盐酸、亚硝酸钠、4-β-乙基砜硫酸酯苯胺（对位酯）、小苏打、1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸（H酸）等原料，经过重氮化、酸性偶合、碱性偶合、压滤、标准化、干燥、包装制成的反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	

	11 
	HG/T 30022-2014
	分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）生产安全技术规范
	本标准规定了由2,6-二氯-4-硝基苯胺、硫酸、亚硝酰硫酸、氨基磺酸、黄棕酯化液、平平加等原料，经过重氮化、重氮稀释、偶合、压滤水洗、砂磨、调色、干燥、包装制成的分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	

	
	包装行业
	
	
	
	

	12 
	BB/T 0070-2014
	包装用单向热收缩型聚酯薄膜
	本标准规定了包装用单向热收缩型聚酯薄膜的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为主要原料，经单向拉伸工艺而制得,可单独使用或同其它薄膜复合使用的薄膜材料。
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