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国家标准《防潮包装》（征求意见稿） 

编制说明 

一、 工作简况 

1、任务来源 

根据国家标准化管理委员会国家标准编制计划的安排，国家标准

《防潮包装》列入国家标准制修订计划，计划项目代号为：

20101287-T-469，该标准由全国包装标准化技术委员会归口（SAC/TC 

49），由机械科学研究总院负责组织对 GB /T 5048-1999《防潮包装》

进行修订。 

2、主要编制过程 

2013 年 3 月，标准起草工作组在充分调研了国内外防潮包装的

相关法律、法规、标准。检索、查询了大量国内外标准和相关资料，

对相关的内容条款进行了深入探讨的基础上，提出了标准的草案。并

组织相关专家召开了研讨会。参加会议的有包装、运输、管理及有关

商品生产企业等多家单位的专家，与会专家一致认为所提出的“标准

草案”思路清晰，总体构想科学，研究路线可行，建议进一步深化和

探讨，并进行了分工。 

2013 年 8 月，通过修改完善和进一步征求意见后，根据专家意

见，参考国外相关资料，对标准草案进行了修改。 

2014 年 7 月，在北京延庆召开了工作组扩大会议，对标准进行

了充分的讨论，对有关问题进行了进一步整理和认真讨论，完成了标

准征求意见稿。 
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二、制定标准遵循的原则和编制依据 

通过研究和分析 GB/T 5048-1999《防潮包装》多年的实施和应

用中存在的问题，以及我国防潮包装材料和技术的进步以及变化，参

考借鉴国内外有关资料和标准，在原标准的基础上，进行了修订。 

参考的国内外主要标准有：国家军用标准 GJB 145A 《防护包装

规范》、GJB 2494 《湿度指示卡规范》、日本工业规格 JIS Z 0301 《防

潮包装方法》以及有关美国军用标准等。 

三、标准制定的情况说明和主要内容 

1、范围 

对原标准的范围进行了重新界定和叙述。原标准规定“本标准规

定了包装的防潮等级、要求、包装方法、试验方法和标志”。根据新

修订的内容，取消了对包装标志的规定，所以进行了重新编排。原标

准规定“本标准适用于机械、电子等工业产品，其他产品也可参照使

用”。 因本标准是防潮包装标准，不仅仅是针对机电产品的防潮包装，

所以也进行了重新描述。 

2 、引用标准 

 原标准的一些引用标准根据修订的内容，进行了适当的增删，

并且考虑到标准的可实施性和实际状况，取消了一些引用标准的年代

号。 

3、防潮包装等级 

原标准中规定：防潮包装等级分为 3 级，1 级包装防潮期限为 1~2

年，2 级防潮包装期限为 0.5~1 年，3 级包装防潮期限是 0.5 年内。防
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潮期限是具体的确定的数据，应是极值而不应是范围，故本标准将防

潮期限修订为确定的数据，1 级包装防潮期限为 2 年，2 级防潮包装

期限为 1 年，3 级包装防潮期限是 0.5 年；原标准的防潮包装等级不

能涵盖所有的防潮包装要求，本标准修订后，除 1~3 级包装外，还特

别说明，可以进行特殊级别的包装。 

另外，原标准规定的包装等级条件不可能都能够同时满足，所以

本次修订以表注的形式给出了确定防潮包装等级的建议。即“当防潮

包装等级的确定因素不能同时满足表的要求时，按照三个条件的最严

酷条件确定防潮包装等级。亦可按照产品性质、防潮期限、温湿度条

件的顺序综合考虑，确定防潮包装等级”。 

4、关于湿度指示卡 

原标准中规定：“4.1.7 应采用湿度指示卡、湿度指示剂或湿度指

示装置”，其中，采用“湿度指示卡、湿度指示剂或湿度指示装置”

不是必须要求，因此本标准对其进行了修订。 

5、关于防潮包装材料性能的规定 

原标准规定 “应根据防潮包装的等级按表 2 选择防潮包装材料

或包装容器的透湿度。材料的透水蒸气性应符合 GB/T 1037 的有关规

定。硬包装容器的透湿度应符合 GB/T 6981 的有关规定。软包装容器

的透湿度应符合 GB/T 6982 的有关规定”。而上述引用标准均为试验

方法标准，而不是材料的性能要求，所以进行了适当修订。 

6、关于包装标志 

原标准中规定 “应在包装件外部按 GB 191 的规定标识包装件怕



 

 4 

湿标志。”，该标准不是产品标准，是个方法标准，所以此条款没有

必要，故本标准修订时将该条款删除。 

7、其他 

其他有关修订内容，详见标准修订内容对照表。 

修订内容对照表 

序

号 

原标

准章

条款

号 

修订

后章

条款

号 

原标准章节内容 修订后章节内容 修订理由 

1  1 1 

本标准规定了包装的防潮

等级、要求、包装方法、试

验方法和标志。 

本标准适用于机械、电子等

工业产品，其他产品也可参

照使用。 

本标准规定了防潮包装

等级、一般要求、材料要

求、干燥剂要求、包装方

法要求和试验方法等。 

本标准适用于防潮包装

的设计、生产和检验。 

本标准为方法

标准，没必要

规定包装标

志； 

本标准适用于

防潮包装，不

仅仅是机电产

品。 

2  2 2 

GB 191- 1990 包装储运图

示标志 

GB/T 1037-1988 塑料薄膜

和片材透水蒸气性试验方

法 杯式法 

GB/T 6981-1986 硬包装容

器透湿度试验方法 

GB/T 6982-1986 软包装容

器透湿度试验方法 

GB /T 10455-1989 包装用

硅胶干燥剂 

GB /T 12339-1990 防护用

内包装材料 

GB/T 15171-1994 软包装

件密封性能试验方法 

GJB 145 A-1993 防护包装

规范 

GJB 2494-1995 湿度指示

卡规范 

GJB 2714-1996 包装用静

态吸湿袋装活性干燥剂通

用规范 

GB/T 1037 塑料薄膜和

片材透水蒸气性试验方

法 杯式法 

GB/T 6981 硬包装容器透

湿度试验方法 

GB/T 6982 软包装容器

透湿度试验方法 

GB/T 10455 包装用硅胶

干燥剂 

GB/T 12339 防护用内包

装材料 

GB/T 15171 软包装件密

封性能试验方法 

GJB 145A 防护包装规范 

GJB 2494 湿度指示卡规

范 

GJB 2714 包装用静态吸

湿袋装活性干燥剂通用

规范 

 

所有的引用文

件，其后修改

的版本均有

效，故不用年

代号； 

因不再规定包

装标志，故取

消引用“GB 

191- 1990 包

装储运图示标

志” 

 

3  3.1  
产品需要防潮包装时，必须

在产品技术文件中规定产
删除 

产品技术文件

是企业的事，
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品包装的防潮包装等级要

求。 

不是本标准涉

及的内容，也

无法检查。 

4  3.2 3.1 

包装的防潮等级应根据产

品的性质、流通环境、储运

时间、包装容器的一般性能

等因素来确定。 

应根据产品的性质、流通

环境条件、防潮期限等因

素进行综合考虑来确定

防潮包装等级。 

语句更直接和

通畅，且“包

装容器的一般

性能”语焉不

详。 

5  3.3 3.2 

防潮包装 1 级包装，防潮期

限 1~2 年； 

2 级包装 0.5~1 年；  

3 级包装，0.5 年内 

 

防潮包装 1 级包装，防潮

期限 2 年 

2 级包装，防潮期限 1 年； 

3 级包装，防潮期限 0.5

年 

 

注： 

① 当防潮包装等级的确

定因素不能同时满足表

的要求时，按照三个条件

的最严酷条件确定防潮

包装等级。亦可按照产品

性质、防潮期限、温湿度

条件的顺序综合考虑，确

定防潮包装等级。 

② 对于特殊要求的防潮

包装，主要是防潮要求更

高的包装，宜采用更加严

格的防潮措施。 

该表所规定的

防潮包装等级

不能涵盖所有

的防潮包装要

求，所以规定

“对防潮包装

有特殊要求

时，可按特殊

要求进行防潮

包装”。亦即除

1~3 级 包 装

外，可进行特

殊级别的包

装； 

原标准规定的

期限是个范

围，而期限的

概念应该是个

极值； 

原标准规定的

包装等级条件

不可能都能够

同时满足，所

以以表注的形

式给出了确定

防潮包装等级

的建议。 

6  4.1.1 4.1.1 
确定防潮包装等级，并按等

级要求包装。 

明确防潮包装要求，确定

防潮包装等级，并按等级

要求进行包装。 

逻辑性更强

些。 

7  4.1.2 4.1.2 
产品在包装前必须是干燥

和清洁的。 

产品在包装前应是干燥

和清洁的。 

不是“必须”

的语气。 

8  4.1.4 4.1.4 

当产品在进行防潮包装的

同时，需有其他防护要求

时，应按其他专业包装标准

的规定采取相应的措施。 

当产品在进行防潮包装

的同时，有其他防护要求

时，应按其他防护包装标

准的规定采取相应的措

施。 

明确提出“防

护包装标准”。 

9  4.1.5 4.1.5 

防止产品在运输中发生移

动所采取的支撑和固定。应

尽量将其放在防潮阻隔层

的外部。 

固定产品用的材料尽可

能方法防潮阻隔层的外

边。 

原 标 准 的

4.1.5 与 4.1.6

内容关联，合

并更合适。 

10  4.1.6 4.1.6 应减小防潮包装的体积。 对防潮要求敏感的零部 增加对局部防



 

 6 

件或部位，可采用重点防

护措施进行局部特殊包

装。 

护的要求。 

11  4.1.7 4.1.7 

应采用湿度指示卡、湿度指

示剂或湿度指示装置，并应

远离干燥剂。湿度指示卡应

符合 GJB 2494 的有关规

定。 

采用湿度指示卡、湿度指

示剂或湿度指示装置时，

其放置位置应尽可能远

离干燥剂。湿度指示卡应

符合 GJB 2494 的有关规

定。 

采用“湿度指

示卡、湿度指

示剂或湿度指

示装置”不是

必须要求。 

12  4.1.8 4.1.8 

防潮包装应做到连接操作，

一次完成包装，若中途停顿

作业，应采取临时的防潮保

护措施。 

进行防潮包装时应连续

操作，一次完成包装。若

中途停顿作业，应采取临

时的防潮保护措施。 

语句更通顺

些。 

13  4.2 4.1.9 

防潮包装内的湿度要求 

在防潮包装的有效期

限内，包装容器内的空气相

对 湿 度 不 得 超 过 60%

（25℃）。 

在防潮包装的有效

期限内，包装容器阻隔层

内的空气相对湿度一般

控制在 60%（25℃）以内。 

原标准的此条

文没必要单

列，并入 4.1

章。 

14  4.3 4.2 材料要求 包装材料 更明确些。 

 4.3.1 4.2.1 

防潮包装所选用的材料的

质量必须符合有关产品标

准的规定。 

防潮包装所选用的材料

应符合有关产品标准的

规定。 

语气上不是

“必须”。 

 4.3.2 4.2.2 

防潮用的内防护包装材料

的选用应符合 GB/T 12339

的有关规定。 

防潮用的内防护包装材

料的选用应符合 GB/T 

12339 的有关规定。 

序号顺排 

15  4.3.3 4.2.3 

应根据防潮包装的等级按

表 2 选择防潮包装材料或

包装容器的透湿度。材料的

透水蒸气性应符合 GB/T 

1037 的有关规定。硬包装

容器的透湿度应符合 GB/T 

6981 的有关规定。软包装

容器的透湿度应符合 GB/T 

6982 的有关规定。 

 

应根据防潮包装的等级

按表 2 选用相应阻隔性

能的防潮包装材料或包

装容器。 

 

明确是防潮包

装的“阻隔性

能”； 

GB/T 6981 等

仅仅是试验方

法，而不是性

能要求。 

16  4.3.4 4.2.4 

包装用的各种材料应是干

燥的，缓冲和衬垫材料应采

用不吸湿的或吸湿性小的

材料。 

包装用的各种材料应清

洁、干燥，缓冲和衬垫材

料应采用不吸湿的或吸

湿性小的材料。 

增加清洁的要

求。 

17  4.4 4.3 干燥剂的要求 干燥剂 

本章为“要

求”，不必再说

“要求” 

18  4.4.1 4.3.1 

干燥剂 

如无特殊规定时，干燥剂一

般选用硅胶或蒙脱石，硅胶

干燥剂应符合 GB/T 10455

的有关规定。蒙脱石干燥剂

应符合 GJB 2714 的规定。 

如无特殊规定时，干燥剂

一般选用硅胶或蒙脱石，

硅胶干燥剂应符合 GB/T 

10455 的有关规定。蒙脱

石干燥剂应符合 GJB 

2714 的规定。 

取消小标题 
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19  4.4.2 4.3.2 

干燥剂的放置 

干燥剂分别装入布袋

或强度足够的纸袋中，并放

在包装容器最合适的一个

或多个位置上。干燥剂袋袋

口应用线绳系牢，吊挂或用

其他方法固定。防止袋子移

动或破损以损坏产品。干燥

剂袋放置时不得与产品精

密表面接触；在与涂有防锈

剂的零件接触时，须用无腐

蚀耐油包装材料将袋子和

产品隔开；处理好的干燥剂

从取出到安放在包装件中

密封起来的时间应尽量短。 

干燥剂应装入布袋或强

度足够的纸袋中，并放在

包装容器中适当的一个

或多个位置上。干燥剂袋

袋口应封牢。干燥剂袋放

置时不得与产品精密表

面接触；在与涂有防锈剂

的零部件接触时，须用无

腐蚀耐油包装材料将袋

子和产品隔开。处理好的

干燥剂从取出到安放在

包装容器中密封起来的

时间应尽量短。 

取消小标题； 

具体干燥剂的

封口、固定方

法等不再规

定，原规定方

法比较单一。 

20  4.4.3 4.3.3 

干燥剂的选用 

干燥剂的选用可按附录 A

进行。 

无特殊规定时，干燥剂用

量的计算可按附录 A 进

行。 

取消小标题； 

附录A只是干

燥剂的计算。 

21  4.5  封口要求 无 取消小标题 

22  4.5.1 4.2.5 

防潮包装件的封口热合强

度按 6.1 的规定进行试验，

应大于 30N/5cm。 

防潮包装阻隔材料

的封口强度应不小于

30N/5cm。 

此章是要求，

没必要提试验

方法。 

23  4.5.2 4.2.6 

软包装的防潮包装件

的密封性能按 6.2的规定进

行试验，不得有针孔、裂口

及封口开封等缺陷。 

防潮包装容器应密

闭，不得有针孔、裂口及

封口不严等缺陷。 

此章是要求，

没必要提试验

方法。 

24  4.6 4.1.10 

环境要求 

包装环境应清洁、干燥。温

度应不高于 35℃，相对湿

度不大于 75%；不允许有凝

露现象。 

包装作业环境应清洁、干

燥。温度应不高于 35℃，

相对湿度不大于 75%。包

装材料表面不应有凝露

现象。 

并入4.1条中。 

25  5 4.4 防潮包装方法 包装方法 

整个标准都是

防潮包装方

法，此条文是

处理后的包装

方法。 

26  5.1 4.4.1 

采用透湿度为零或接近零

的金属或非金属容器将产

品包装后加以密封： 

a) 不加干燥剂的包

装：真空包装、充气包装等； 

b) 加干燥剂的包装：

干燥剂一般选用硅胶和蒙

脱石。 

采用透湿度为零或接近

零的包装容器，如金属或

塑料等包装容器时，应将

产品放入后迅速密封。包

装容器内可加干燥剂，亦

可采用抽真空、充加惰性

气体等方式，或几种方式

的组合。 

作为一整条叙

述，没必要分

段。 

27  5.2 4.4.2 

采用较低透水蒸气性的柔

性材料，将产品加干燥剂包

装，并封口密封： 

a) 单一柔性薄膜加干

燥剂包装； 

b) 复合薄膜加干燥剂

采用较低透水蒸气性的

柔性材料，根据具体情

况，加或不加干燥剂，并

封口密封，再利用其它外

包装容器如纸箱、木箱等

进行包装。必要时，可抽

作为一整条叙

述，没必要分

段。 
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包装； 

c) 多层包装，采用不

同的较低透水蒸气性材料

进行包装。 

去密闭包装内的部分空

气。其密闭内包装可采取

单一柔性薄膜。 

28  7 无 

应在包装件外部按 GB 

191的规定标识包装件怕湿

标志。 

删除 
非产品标准，

此条无必要。 

 

四、采用国际标准和国外先进标准的制修订情况 

无 

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系 

未有与现行法律、法规和强制性标准违背的地方。本标准在编写过程中严格

遵守现行各种法规，其编写格式按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部

分 标准的结构和编写》，有关技术内容的规定与有关国家、行业包装标准等协调

一致。 

六、重大分歧意见的处理经过和依据 

本标准在起草以及讨论阶段，均未出现重大分歧。 

七、标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议 

本标准建议作为推荐性国家标准发布。 

八、贯彻国家标准的要求和措施 

本标准规定了防潮包装的方法，是产品的设计、生产、运输和检验的基本依

据，给了更好的贯彻执行，建议本标准批准、颁布后应进行宣贯。 

九、废止现行有关标准的建议 

   本标准代替 GB /T 5048-1999《防潮包装》，本标准发布后，建议废止 GB /T 

5048-1999。 

十、其他说明的事项 

未有其他予以说明的事项。 

                        《防潮包装》国家标准编制组 

                                   2014 年 9 月 


