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II 

前  言 

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 

本标准修改采用日本工业标准 JIS Z 1402:2012《木箱的结构》中“滑木箱”部分，对 GB/T 18925-2002

《滑木箱》进行修订，在木箱结构上基本与 JIS Z 1402 中的滑木箱一致。 

本标准代替 GB/T 18925-2002《滑木箱》。 

本标准与 GB/T 18925-2002 相比，主要变化如下： 

——增加了滑木箱尺寸适用范围的规定； 

——增加并修改了规范性引用文件的内容； 

——增加了滑木箱按流通环境条件的分级方法； 

——木箱用木材增加了单板层积材； 

——增加了顶盖载荷与堆码载荷的规定； 

——在滑木箱的构件尺寸表中按流通环境条件的不同分别规定箱板和顶板的厚度； 

——修改了 2 类滑木箱的构件尺寸表； 

——修改了 1 类滑木箱的侧档及辅助立柱的尺寸代号选择表，并将端档的尺寸表与侧档及辅助立柱

的尺寸表合并为侧端构件的尺寸代号表； 

——1 类滑木箱端面的形式增加了有端下横档的形式； 

——增加了辅助滑木和垫木可以突出外侧滑木外缘的规定。 

本标准由全国包装标准化技术委员会（SAC/TC49）提出并归口。 

本标准起草单位：  

本标准主要起草人：  

本标准于2002年首次发布。 
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滑木箱 

1 范围 

本标准规定了滑木箱的分级、类型、基本要求、结构与尺寸、试验与检验等。 

本标准适用于内装物质量在 1500kg 以下，箱的外尺寸在长 6.0m 以下、宽 1.5m 以下、高

1.5m 以下的滑木箱的设计、生产制造与检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。 

GB/T 1931 木材含水率测定方法 

GB/T 5398  大型包装运输包装件试验方法 

GB/T 7284  框架木箱 

GB/T 9846.4  胶合板 第 4 部分：普通胶合板外观分等技术条件 

GB/T 12462  普通木箱 

GB/T 13123  竹编胶合板 

GB/T 18926  包装容器 木构件 

GB/T 20241 单板层积材 

GB/T 25820  包装用钢带 

YB/T 5002  一般用途圆钢钉 

3 分级 

滑木箱按流通环境条件分为以下两级： 

一级：主要用于流通环境复杂，转载次数多，流通过程中有可能遭受到较大的外力危害时。 

注：一般是用散装货船进行的长距离运输，或即使是用集装箱的长途运输但却是在码头装集装箱，或在

目的地从集装箱卸货再配送的情况； 

二级：主要用于流通环境较好，转载次数少，流通过程中可能遭受的外力不大的情况。 

注：一般是国内短途运输，或即使是长途运输但采用的是集装联运。 

4 类型 

滑木箱按其箱板的铺法和结构的不同，分类如表 1 所示，各类型滑木箱的结构见图 1~图

5。 
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表 1 滑木箱的分类 

类型 箱板的铺法 适用范围 

1 类 

（横板式） 

1A 型 木板封闭箱 A 型和 C 型主要用于需要防水、防潮的内装物，

或用于防止内装物脱落时； 

B 型主要用于不需要防水、防潮，且只需局部保

护的内装物 

1B 型 木板花格箱 

1C 型 胶合板封闭箱 

2 类 

（立板式） 

2A 型 木板封闭箱 

2B 型 木板花格箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 1A 型滑木箱 

 

 

 

 

 

 

 

图 2 1B 型滑木箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3 1C 型滑木箱 
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图 4  2A 型滑木箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  2B 型滑木箱 

5 基本要求 

5.1 材料 

5.1.1 木材 

5.1.1.1 种类 

滑木箱用材以落叶松、松木、桦木、榆木、枫杨、荷木等为主，也可以使用强度相同或

更大的树种，包括符合 GB/T 20241 规定的结构用单板层积材（LVL）。 

5.1.1.2 含水率 

木材的含水率一般不大于 20%，但外箱档、滑木、辅助滑木和 B 型箱用木材的含水率可

在 24%以下。 

5.1.1.3 缺陷 

木材的允许缺陷限度按 GB/T 18926 的规定。 

5.1.1.4 尺寸偏差 

木构件的宽度与厚度尺寸偏差按表 2 的规定。 

表 2 木构件的宽度与厚度尺寸偏差              单位为 mm 

尺寸范围 偏差 

≤20 -1~+2 

＞20~≤100 ±2 

＞100 ±3 



GB/T 18925-201X 

 

- 6 - 

5.1.1.5 木材的许用强度 

    滑木箱用木材的许用强度应符合 GB/T 7284 的规定。 

5.1.1.6 木材的防虫害处理 

    必要时，应对木材（LVL 除外）进行药物熏蒸、加热等防虫害处理。 

5.1.2 胶合板 

    胶合板一般选用 GB/T 9846.4 中规定的合格品或性能与之同等以上的其他胶合板，或符合

GB/T 13123 规定的竹编胶合板。 

5.1.3 钢钉 

    钢钉按 YB/T 5002 的规定，根据情况也可以使用涂胶钉、倒刺钉、U 型钉等。 

5.1.4 钢带 

钢带质量应符合 GB/T 25820 的规定。 

5.2 顶盖载荷与堆码载荷 

5.2.1 顶盖载荷 

作用于横梁的顶盖载荷按顶盖面积计，规定一级为 4.0kPa，二级为 2.7kPa。 

注：本标准中，顶盖载荷主要是指横梁所承受的上部载荷；堆码载荷主要是指侧面所承受的载荷。因此，

当在顶盖上直接放置比顶盖宽度小的货物时，顶盖载荷与堆码载荷同时起作用；当堆码与顶盖宽度相同的货

物，或使用比顶盖宽度长的适当垫木时，载荷情况与货物宽度无关，此时主要是堆码载荷起作用。 

5.2.2 堆码载荷 

作用于侧面的堆码载荷按顶盖面积计，规定一级为 10.0kPa，二级为 6.7kPa。 

5.3 间隙 

    为防止内装物因接触滑木箱内面而引起损伤，可在其间充填缓冲材料或留出适当间隙。 

5.4 内尺寸 

滑木箱的尺寸用内尺寸或外尺寸表示，内尺寸按如下规定，外尺寸可根据滑木箱的内尺

寸和滑木箱的结构进行推算。 

内长：两端面内面之间的距离； 

内宽：两侧面内面之间的距离； 

内高：顶盖和底内面之间的距离。 

6 结构与尺寸 

6.1 底座 

6.1.1 底座的结构形式，见图 6~图 8。 

注：底座在装上内装物而未装侧面和端面之前，不得单靠底座进行起吊等装卸作业。 



GB/T 18925-201X 

 

- 7 - 

6.1.2 1类滑木箱的滑木、端木、辅助滑木和底板的尺寸，及端木与滑木装配用螺栓的直径

应符合表 3的规定；2类滑木箱的滑木、端木、辅助滑木和底板的尺寸，及端木与滑木装配用

螺栓的直径应符合表 4的规定。 

6.1.3 滑木应是一根整木。若滑木截面尺寸大于 75mm×75mm 而又没有长料时，可按 GB/T 7284

的规定进行对接，对接的位置应避开滑木长度的中心处，而且各滑木的对接位置应左右错开。

箱的内宽超过 1000mm 时，中间需增加一根相同尺寸的滑木。 

6.1.4 辅助滑木的宽度不应小于滑木宽度的 80%。允许辅助滑木在其长度方向上对接。滑木

箱用叉车装卸时，按图 9所示安装辅助滑木或垫木，叉车货叉的插口尺寸见表 5。滑木箱中部

挂绳索时，按图 10所示在辅助滑木中部设挂绳索口。 

 

图 6 A 型和 C 型滑木箱底座 

 

图 7 B 型滑木箱底座 
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图 8 滑木箱底座的另一种形式 
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表 3  1 类滑木箱的构件尺寸                                            单位为毫米 

 

内装物

质量 

kg 

≤ 

箱的

最大

内长 

滑木 a 

 (宽×

厚) 

端木 

(宽×厚) 

端木与

滑木联

结用螺

栓直径 

辅助

滑木

厚 c 

枕木 侧面

的形

式 

侧档、

端档和

辅助立

柱 

梁承

(宽×

厚) 

斜档 A 型 B 型 C 型 

底板(宽

×厚) 

箱板厚 顶板

厚 

底板(宽

×厚) 

箱板

厚 

顶板厚 底板(宽

×厚) 

箱板

厚 

顶板

厚 

200 1000 90×30 90×30

或 

45×45  

M10b ≥18 按表

6、表 7

的规定 

按图

11、图

12、图

13 的

规定 

按表

8、表 9

的规定 

90×18 与侧

档相

同 

≥120×15

或

≥150×5.5

（胶合

板） 

15 18[15]

或 

9.0（胶

合板） 

≥150×15 15 21[18] ≥150×6.0

或 

≥200×15

（木板） 

5.5 9.0 或

18[15] 

(木板) 

500 1500 90×45 90×45

或 

60×60 

600 2000 60×60 18[15] 18[15] 9.0 

800 2000 100×50 60×60 

1000 2000 90×60 90×60 ≥24 

1200 2500 75×75 75×75 

1500 2000 

＞

2000 

90×90 

注：[ ]内的数值为二级流通环境条件时用； 

a  内装物的长度如超过表中规定的箱的最大内长，滑木可选用大一档尺寸的滑木，或缩短起吊点之间的距离，使之小于表中规定的箱的最大内长。长度方向上为整体的、刚性的内装物除外； 

b  滑木的厚度小于 45mm 时，可用六角头木螺钉或钢钉代替螺栓，将端木固定在滑木上； 

c  在辅助滑木的中部设货叉插口或挂绳索口时，厚度应在 45mm 以上。 

 

 

 

 

 

 



GB/T 18925-201X 

 

- 10 - 

表 4  2 类滑木箱的构件尺寸                                       单位为毫米 

 

 

内装物质量 

kg 

≤ 

 

箱的 

最大内长 a 

 

滑木 a 

 (宽×厚) 

 

端木 

 (宽×厚) 

 

端木与滑

木联结用

螺栓直径 

 

辅助滑 

木厚 c 

≥ 

 

枕木 

 

侧档 

 (宽×厚) 

 

端档 

(宽×厚) 

A 型 B 型 

底板 

(宽×厚) ≥ 

箱板厚 顶板厚 底板 

(宽×厚) ≥ 

箱板厚 顶板厚 

200 1000 90×45 90×45  M10b 18 按表

6、表 7

的规定 

90×18 90×21 120×15 

 

15 18[15]  

 

150×15 15 21[18] 

500 1500 90×60 90×60 90×21 90×24 18 18 

800 2000 75×75 75×75 

1000 2000 90×90 90×90 M12 24 90×24 90×30 

1200 2000 21 21 

2500 100×100 100×100 

1500 2000 90×30 90×45 

＞2000 120×120 120×120 

注：[ ]内的数值为二级流通环境条件时用； 

a  内装物的长度如超过表中规定的箱的最大内长，滑木可选用大一档尺寸的滑木，或缩短起吊点之间的距离，使之小于表中规定的箱的最大内长。长度方向上为整体的、刚性的内装物除外； 

b  滑木的厚度小于 45mm 时，可用六角头木螺钉或钢钉代替螺栓，将端木固定在滑木上； 

c  在辅助滑木的中部设货叉插口或挂绳索口时，厚度应在 45mm 以上。 
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表 5 叉车货叉的插口尺寸      单位为毫米 

a b c d 

≥700 ≥300 ≥45 ≥650 

 

 

 

 

 

 

 

图 9 叉车货叉的插口 

 

 

 

 

 

图 10 中部的挂绳索口 

表 6 每 10mm 宽枕木的许用弯曲载荷（均布载荷）    单位为牛顿 

外侧滑木 

的内间距 

mm 

枕木的厚度/ mm 

12 15 18 21 24 30 40 45 50 60 75 

300 70.4  110.0  158.4  215.6  281.6  440.0  782.2  990.0        

400 52.8  82.5  118.8  161.7  211.2  330.0  586.7  742.5  916.7      

500 42.2  66.0  95.0  129.4  169.0  264.0  469.3  594.0  733.3  1056.0    

600 35.2  55.0  79.2  107.8  140.8  220.0  391.1  495.0  611.1  880.0  1375.0  

700 30.2  47.1  67.9  92.4  120.7  188.6  335.2  424.3  523.8  754.3  1178.6  

800 26.4  41.3  59.4  80.9  105.6  165.0  293.3  371.3  458.3  660.0  1031.3  

900 23.5  36.7  52.8  71.9  93.9  146.7  260.7  330.0  407.4  586.7  916.7  

1000 21.1  33.0  47.5  64.7  84.5  132.0  234.7  297.0  366.7  528.0  825.0  

1100   30.0  43.2  58.8  76.8  120.0  213.3  270.0  333.3  480.0  750.0  

1200     39.6  53.9  70.4  110.0  195.6  247.5  305.6  440.0  687.5  

1300       49.8  65.0  101.5  180.5  228.5  282.1  406.2  634.6  

1400         60.3  94.3  167.6  212.1  261.9  377.1  589.3  

注 1：枕木厚度的选定方法：此表的许用弯曲载荷乘以枕木所需的总宽，所得的值要大于内装

物的载荷，而枕木的总宽必须小于内装物底部在箱长方向上可与枕木接触的长度。 

注 2：枕木重叠使用时，应将它们各自厚度所相应的许用弯曲载荷加起来计算。 

注 3：此表是按木材的许用抗弯强度为 11.0MPa 而编制的。根据实际使用树种的 fb，应将此表

所列的许用弯曲载荷乘以 fb / 11.0，所得的值作为使用该树种的许用弯曲载荷（表 7 亦

同）。                                                           
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6.1.5 枕木在其长度方向上承受均布载荷时，可由表 6求得枕木所需厚度及总宽，也可由表

7 求得枕木所需的截面尺寸和数量；枕木在其长度方向上承受中央集中载荷时，其许用弯曲载

荷是表 6或表 7的数值的二分之一；枕木在其长度方向上承受两点集中载荷时，其许用弯曲

载荷采用 GB/T 7284附录 A的方法计算。 

    枕木可装在底板的上面。采用图 8 所示的底座时，枕木的厚度应与端木的厚度相同。 

表 7 一根枕木的许用弯曲载荷（均布载荷）            单位为牛顿 

外侧滑木 

的内间距 

mm 

枕木的截面尺寸（宽×厚）/ mm×mm 

90×15 90×18 90×24 90×30 90×40 90×45 60×60 100×50 90×60 75×75 120×60 

300 990 1426 2534 3960 7040 8910           

400 742 1069 1901 2970 5280 6682 7920         

500 594 855 1521 2376 4224 5346 6336 7333       

600 495 713 1267 1980 3520 4455 5280 6111 7920     

700 424 611 1086 1697 3017 3819 4526 5238 6789 8839   

800 371 535 950 1485 2640 3341 3960 4583 5940 7734 7920 

900 330 475 845 1320 2347 2970 3520 4074 5280 6875 7040 

1000 297 428 760 1188 2112 2673 3168 3667 4752 6187 6336 

1100   389 691 1080 1920 2430 2880 3333 4320 5625 5760 

1200     634 990 1760 2227 2640 3056 3960 5156 5280 

1300       914 1625 2056 2437 2821 3655 4760 4874 

1400         1509 1909 2263 2619 3394 4420 4526 

6.2 侧面 

6.2.1 侧面的结构形式，1类 A型和 B型滑木箱应符合图 11和图 12的规定，1类 C型滑木

箱应符合图 13的规定，2类滑木箱应符合图 4和图 5的规定。 

6.2.2 1类滑木箱侧板的厚度和梁承的尺寸应符合表 3的规定，侧档和辅助立柱的尺寸应符

合表 8和表 9的规定； 2类滑木箱没有辅助立柱和梁承，侧板的厚度和侧档的尺寸应符合表

4 的规定，侧档为水平安装，。 

6.2.3 A、B型滑木箱的板宽应不小于 90mm,1类箱边缘的板宽应不小于 150mm，2类箱边缘的

板宽应不小于 120mm。A型箱板的内面衬防水材料，防水材料拼接处的重叠宽度应不小于 60mm。 

6.2.4 B型滑木箱箱板花格比率应不大于 40%。 

6.2.5 1类 C型滑木箱的侧板一般应是一块整胶合板。若需拼接时，胶合板的板宽应不小于

150mm，胶合板的拼接处应在侧档的中心线上，或在拼接处加一块加强材，见图 14。 
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图 11  1 类 A 型和 B 型箱侧面的形式 

 

图 12  1 类 A 型和 B 型侧面结构示例 

 

注：箱长再增加时应增加侧档的数量，以确保侧档的中心距不大于 900mm。 

图 13  1 类 C 型滑木箱的侧面 

表 8 1 类滑木箱侧端构件的尺寸代号 

代号 构件 代号 构件 

侧档/mm 辅助立柱

/mm 

端档/mm 侧档/mm 辅助立柱

/mm 

端档/mm 

1 75×18 — 75×24 5 90×21 90×18 90×30 

2 90×18 — 90×24 6 90×24 90×18 90×30 

3 90×21 — 90×30 7 90×24 90×21 90×30 

4 90×24 — 90×30 8 90×30 90×21 90×45 
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表 9 侧端构件尺寸代号选择表 

 

 

 

内装物 侧立柱的 箱 的 外 宽 /ｍｍ ≤ 

质量 中心距 500 750 1000 1250 1500 

kg ｍｍ 侧 档 的 长 /ｍｍ ≤ 

≤ ≤ 500 750 1000 1250 1500 500 750 1000 1250 1500 500 750 1000 1250 1500 500 750 1000 1250 1500 500 750 1000 1250 1500 

500 

600 1 3 4 5 2 3 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 

750 1 2 4 5 2 3 5 3 4 5 3 5 3 5 6 

900 1 3 4 5 2 4 5 3 4 5 3 5 6 4 5 7 

1050 1 3 5 2 4 5 3 5 6 3 5 7 4 5 6 8 

1200 1 3 5 3 4 5 3 5 6 4 5 6 7 5 7 8 

1000 

600 2 3 4 5 2 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 

750 2 4 5 2 3 5 3 4 5 3 5 4 5 6 

900 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 3 5 6 4 5 7 

1050 2 3 5 2 4 5 3 5 6 3 5 7 4 5 6 8 

1200 2 3 5 3 4 5 3 5 6 4 5 6 7 5 7 8 

1500 

600 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 

750 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 6 

900 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 7 

1050 3 5 3 4 5 3 5 6 4 5 7 4 5 6 8 

1200 3 5 3 4 5 3 5 6 4 5 6 7 5 7 8 
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图 14 胶合板的拼接 

6.3 端面 

6.3.1 端面的结构形式，1类 A型和 B型滑木箱应符合图 15、图 16的规定，1类 C型滑木箱同图 13 的

规定，2类滑木箱应符合图 4和图 5的规定。 

    另外,1类滑木箱端面的下端也可以加一个端横档，如图 17所示。这时端木的安装位置应从滑木端

让出端板和端档厚度之和的距离。 

6.3.2 端面箱板的厚度和宽度，及端档的尺寸，以及防水方法同 6.2条的规定。 

 

图 15 1 类箱端面的形式 

 

                             a)                     b)                       c)                                           

注 1:滑木箱的内宽不大于 1000mm（2 根滑木）时 
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                             d)                      e)                      f) 

注 2:滑木箱的内宽超过 1000mm（3 根滑木）时 

图 16 1 类箱端面的结构  

 

图 17 有端下横档的 1 类箱 

6.4 顶盖 

6.4.1 顶板的厚度，1类箱应符合表 3的规定，2 类箱应符合表 4的规定。板宽同 6.2.3的规定。 

6.4.2 1类滑木箱的顶盖应有横梁，其尺寸应符合图 18 的规定，2类滑木箱可以不用横梁。 
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注：此图是按木材的许用抗弯强度 fb为 11.0MPa 而绘制的。根据实际使用树种的 fb ，可将横梁的实际长度乘以
bf0.11 ,

所得的值作为横梁的计算长度以选择横梁的尺寸。 

图 18 1 类箱横梁的尺寸 

6.4.3 1类滑木箱的顶板顺箱长的方向铺设，2类滑木箱的顶板顺箱宽的方向铺设。 

6.4.4 A型滑木箱顶板下面（1类 A型滑木箱为顶板与横梁之间）应衬防水材料，其尺寸英语顶板尺寸

形同。防水材料不足时可以拼接，拼接部位的重叠宽度应不小于 90mm。重叠部分用耐水粘合剂粘合。

防水材料的下面垫一块板厚不小于 3mm的纤维板或胶合板。1类 C型滑木箱用一整块胶合板作顶板时，

可不用衬防水材料。 

6.5 钉钉 

    钉钉的方法应符合 GB/T 7284 的规定。 

6.6 组装 

    先将侧面和端面装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上，1 类木箱的组装应符合图 19 的规定。

2 类木箱的组装应符合图 4 和图 5 的规定。 
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图 19 1 类木箱的组装 

    另外，底座的辅助滑木或垫木还可以突出外侧滑木的外缘一个侧板的厚度，以便将侧面装在滑木上

时，侧板的下端可以放在突出的辅助滑木或垫木上，如图 20 所示。 

 

 

a)  辅助滑木突出滑木外缘側板的厚度          b)  垫木突出滑木外缘侧板的厚度 

图 20 1 类木箱的另一种组装 

6.7 外观质量 

6.7.1 木箱箱板平整、质量均匀一致，A 型木箱箱板拼接缝隙不大于 3 mm；涂漆面无流柱、皱皮 

6.7.2 木箱箱体各立边与垂线之夹角不大于 2°。 

7 试验与检验 

7.1 试验方法 

需要时，按 GB/T 5398 或其他有关规定进行相应的试验，含水率检测按 GB/T 1931 规定的方法进行。 

7.2 检验 

    滑木箱的检验包括其结构与尺寸、材料及钉钉和组装的方法应符合本标准第 5 章至第 6 章的规定。   

_________________________________ 


