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前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替SB/T 10023-2008《糖果 胶基糖果》。

本标准与SB/T 10023-2008《糖果 胶基糖果》相比，主要差异如下：
——依据 GB/T 31120-2014《糖果术语》明示了胶基糖果的定义；
——依据 GB/T 23823—2009《糖果分类》明示了胶基糖果的分类；
——完善了对感官要求的描述；

——增加了对“其他辅料”要求的规定；
——将卫生指标修改为：微生物指标应符合GB 17399的规定；污染物指标应符合GB 2762的规定；
——增加了对“标志”和“销售”的要求；
——将GB/T 23803-2009 《糖果分类》列为参考文献。
本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：
本标准主要起草人：
本标准历次版本发布情况为：
——SB/T 10023-92；
——SB/T 10023-2001；
——SB/T 10023-2008。
糖果  胶基糖果
1　 范围

本标准规定了胶基糖果产品的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则、判定规则、标签、标志、包装、贮存、运输、销售的要求。

本标准适用于3.1定义系列产品的生产、检验和销售。
2　 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191          包装储运图示标志

GB 317            白砂糖 
GB 2760           食品安全国家标准 食品添加剂使用卫生标准 
GB 2762           食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3-2010    食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 7718           食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880          食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 17399          胶基糖果卫生标准
GB 28050          食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB/T 31120-2014   糖果术语
JJF 1070          定量包装商品净含量计量检验规定
定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局第75号令
散装食品卫生管理规范 卫法监发 [2003]180 号
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
 胶基糖果 gum based candy
以食糖或糖浆或甜味剂、胶基等为主要原料，经相关工艺制成的咀嚼型或吹泡型的糖果。
[GB/T 31120-2014,定义2.9]

咀嚼型胶基糖果 chewing gum based candy
耐咀嚼的胶基糖果。

吹泡型胶基糖果 bubble gum based candy
可以吹泡的胶基糖果。
4　 分类 
依据糖果的功能进行分类：
a） 咀嚼型胶基糖果（如：口香糖）；

b） 吹泡型胶基糖果（如：泡泡糖）；

c） 其他型胶基糖果。
5　 技术要求

5.1　 原辅料

5.1.1　 食糖
5.1.1.1　 白砂糖应符合GB 317的规定。

5.1.1.2　 其他食糖应符合相关国家标准或行业标准的规定。

5.1.2　 胶基
5.1.2.1　 应符合相关国家标准或行业标准的规定。

5.1.2.2　 胶基中的基础物质及配料应符合GB 2760的规定。

5.1.3　 食品添加剂
     品质应符合相关国家标准或行业标准的规定.

5.1.4　 营养强化剂
     品质应符合相关国家标准或行业标准的规定。

5.1.5　 其他辅料

应符合相关国家标准或行业标准的规定。
5.2　 感官要求

应符合表1的规定。
表1　 感官要求
	项  目
	要      求

	色  泽
	符合品种应有的色泽

	组织
	咀嚼型
	固  态
	块形完整，大小一致，厚薄均匀，糖体剖面紧密、细腻，咀嚼后有粘性和延伸性

	
	
	半固态
	呈膏状糖体,微疏软、细腻，咀嚼后有粘性和延伸性

	
	
	夹  心
	块形完整，大小一致，厚薄均匀，无破皮，咀嚼后有粘性和延伸性

	
	
	包衣、包衣抛光型
	糖体表面平整或光亮，糖体符合主体糖果的要求

	
	吹泡型
	固  态
	糖体剖面紧密、细腻，咀嚼后有明显弹性和粘性

	
	
	半固态
	糖体微疏软、细腻，咀嚼后有明显弹性和粘性

	
	
	夹  心
	糖体剖面可见夹心，咀嚼后有弹性和粘性

	
	
	包衣、包衣抛光型
	糖体符合主体糖果的要求

	滋味气味
	符合品种应有的滋味及气味，无异味

	杂  质
	无正常视力可见杂质


5.3　 理化指标
干燥失重应符合表2的规定。
表2 干燥失重
	项  目
	指  标

	
	口  香  糖
	泡  泡  糖

	
	固态
	半固态
	夹心
	包衣、包衣抛光型
	固态
	半固态
	夹心
	包衣、包衣抛光型

	干燥失重/g/100g ≤
	7.0
	15.0
	10.0
	符合主体糖果的要求
	7.0
	15.0
	10.0
	符合主体糖果的要求

	注：夹心型胶基糖果的干燥失重以外皮计。


5.4　 卫生指标

5.4.1　 微生物指标应符合GB 17399的规定。
5.4.2　 污染物指标应符合GB 2762的规定。

5.5　 食品添加剂

使用范围和使用量应符合GB 2760的规定。
5.6　 营养强化剂

    使用范围和量应符合GB 14880的规定。

5.7　 净含量
应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

6　 检验方法

6.1　 感官
将样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，剥去所有包装纸，检查色泽、形态、组织、滋味气味和杂质。

6.2　 干燥失重
按GB 5009.3-2010第二法即减压干燥法进行检验。
6.3　 卫生指标
 按GB 2762和GB 17399的规定的方法进行检验。
6.4　 净含量负偏差
 按JJF 1070的规定检验。

7　 检验规则
7.1　 组批
同一批原料、同一班次、同一品种、同一生产线的产品为一组批。
7.2　 抽样

在生产线每组批随机抽取0.2%，但每组批不少于1kg。
7.3　 出厂检验

7.3.1　 产品出厂须经工厂检验部门逐批检验，产品合格方可出厂。

7.3.2　 出厂检验项目包括感官要求、干燥失重和净含量。

7.4　 型式检验

7.4.1　 正常生产时每6个月检验1次；有下列情况之一时也应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定；

b) 正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出要求时。

7.4.2　 型式检验项目包括5.2、5.3、5.4、 5.5、5.6和5.7规定的项目。

8　 判定规则

8.1　 出厂检验判定
8.1.1　 出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。

8.1.2　 出厂检验项目有1项不符合本标准，可以加倍抽样复验，复验后仍不符合本标准，判为不合格品。

8.2　 型式检验判定

8.2.1　 型式检验项目全部符合本标准的规定，判为合格品。

8.2.2　 型式检验项目不超过2项不符合本标准的规定，可以加倍抽样复验。复验后仍有1项不符合本标准的规定，判为不合格品。

9　 标签、标志、包装、贮存、运输和销售  
9.1　 标签

预包装产品的标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。
9.2　 标志

储运标志应符合GB/T 191的规定。

9.3　 包装

9.3.1　 包装材料应符合相关国家标准或行业标准的规定。

9.3.2　 包装箱应严密、整齐、无破损。

9.4　 贮存

9.4.1　 产品应贮存在清洁、凉爽、干燥的仓库内。

9.4.2　 产品应堆码在垛垫上，离地、离墙不少于10cm。
9.5　 运输

9.5.1　 运输车辆应符合卫生要求。

9.5.2　 不应与有毒、有污染的物品混装、混运。运输时应防止挤压，曝晒、雨淋，装卸时轻搬，轻放。

9.6　 销售

     应在清洁卫生的环境中销售，计量销售的产品应符合《散装食品卫生管理规范》的规定。 

参考文献

[1] GB/T 23823—2009 糖果分类 

�





中华人民共和国国内贸易行业标准





SB





SB/T 10023—20XX


代替 SB/T 10023-2008








糖果  胶基糖果


 Gum based candy





（征求意见稿）








20XX -XX-XX发布





20XX -XX-XX实施





中华人民共和国商务部 发布








PAGE  
1

