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蛋鸡规模养殖生产技术规范

范围

本标准规定了蛋鸡场选址和布局、鸡舍建筑和设备、饲养管理及卫生防疫。

本标准适用于商品蛋鸡规模养殖。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 15618  土壤环境质量标准

GB 16548  畜禽病害肉尸及产品无害化处理规程

GB l8596  畜禽养殖业污染物排放标准

NY 5027  无公害食品畜禽饮用水水质

NY 5040  无公害食品蛋鸡饲养兽药使用准则

NY 5041  无公害食品蛋鸡饲养兽医防疫准则

NY/T 388  畜禽场环境质量标准

选址和布局

选址

场址应距离生活饮用水源地、主要交通干线和居民区 500 m 以上，距离养殖场及屠宰场 1000 m 以上。鸡场周围环境空气应符合NY/T 388的规定。

鸡场应建在地势高、地面干燥、背风向阳、通风良好、土壤透水性好并符合GB 15618的要求、水源稳定、给排水方便并远离噪音的区域。

鸡场区应有充足、方便取用的地下水或自来水，水质应符合NY 5027的要求。

布局

场区应设有生产区、办公区、生活区、辅助生产区、粪便及废弃物处理区。生产工艺设计，应以从净区向污染区不应逆走向的要求进行布局。

生活办公区应设在生产区的上风向地段，建立不透风的围墙与生产区隔离。

粪便暂存、病死鸡与废弃物处理区应设在生产区围墙外下风向、地势较低的地段，并与生产区分隔开。该区的场地与设施要进行封闭。

生产区应有配套合理的育雏、育成和产蛋鸡各阶段鸡舍，并划分成相对独立的生产小区，小区之间保持一定距离，小区内每栋鸡舍间有适当的距离。
场内道路宜与建筑物长轴平行或垂直布置，场区内净道和污道无交叉和重合。
鸡舍建筑和设备
鸡舍建筑

鸡舍类型宜选用全密闭的有窗或无窗环控鸡舍。鸡舍应采用坐北向南东西走向建造。

鸡舍建筑应地基稳固、墙体屋顶坚实、内壁及地面光滑防水耐酸碱、便于消毒处理。建筑结构可采用砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构。

鸡舍外围护结构保温隔热、防雨雪、防鼠害、防鸟。鸡舍外墙合理设置门窗（有窗鸡舍）及通风口。

鸡舍内地面两侧应设 30 cm 宽带漏缝地板的排水沟，排水管道通往舍外污水排放系统。
设备
蛋鸡笼养设备包括育雏、育成、产蛋鸡笼，可用阶梯式和重叠式笼养方式。蛋鸡笼养应配备合适的给料、给水与除粪设备。

育雏舍使用热风炉供暖设备。

应设有粪污处理设备和死鸡焚烧炉。

饲养管理

育雏期的饲养管理
进雏前的准备
应制订进雏及雏鸡周转计划、饲料及物资供应计划、防疫计划、财务预算及计划、技术经济指标。

应对供暖、供水和光照设备进行检修，安装和调试育雏笼具及其辅助设备。

应对育雏舍进行清扫、冲刷干净。

应在进雏前 1 d～2 d 进行试温，将温度调整到 35 ℃；料盘与料桶、水槽及饮水器、垫料、操作工具等均应准备好。

雏鸡的选择与运输

雏鸡宜用品种纯正，健康无病、无残疾、卵黄吸收好、腹部松软、精神状态好，活泼好动、羽毛整齐清洁有光泽、手握有挣扎力。

雏鸡运输应注意保温、通风，防挤压；运输过程要平稳，不宜剧烈颠簸，运输时间不应超过 24 h。

雏鸡的饲养

鸡雏到达鸡舍后应立即给水，1 h～2 h 后给料。应设有足够的饮水器和饮水空间。

应在饮水 1 h～2 h 后再开食，应设有足够的料槽。3 日龄内采用 23 h 光照。

育雏开始 1 d～3 d，采用 34 ℃～35 ℃；4 d～7 d，采用 32 ℃～33 ℃，以后每周降 2 ℃～3 ℃，至室温 20 ℃ 恒定。

饲养密度， 1～2 周龄，笼养 60 只/m2，平养 30 只/m2；3 周～4 周，笼养 40 只/m2，平养 25 只/m2。

育雏舍内空气中有毒有害气体含量应符合NY/T 388的要求。

育雏舍内湿度应为 56%～70%，育雏后期鸡舍湿度不能过高。

雏鸡宜在 6～10 日龄进行断喙。

育成期的饲养管理
日粮过渡方法为育成料/育雏料按比例逐渐增加，利用 1 周时间过渡完毕。

应根据鸡的体重、季节、采食量供水。

饲养密度，若网上平养，10 只/m2～12 只/m2；若笼养，20 只/m2～30 只/m2。

应有充足的采食和饮水设备。

鸡舍内空气中有毒有害气体含量应符合NY/T 388的要求。

产蛋期的饲养管理
转群前应对产蛋鸡舍进行清扫和整理，对供水、供电、取暖、通风、鸡笼、清粪及其它辅助设备等进行维护，并试运行。清扫后应用高压水枪对鸡舍内天棚、墙壁、地面、设备、用具进行冲刷。然后封闭鸡舍，加温 25 ℃ 以上，用甲醛 42 mL 、高锰酸钾 21 g/m2 熏蒸 24 h 以上，进鸡前 3 d 打开鸡舍。

应在 14 周～16 周转入产蛋鸡舍，转群时应淘汰病、残、弱、小的不良个体。

开产前期应供给产蛋鸡前期料，当鸡群产蛋率达 5% 时，更换产蛋鸡日粮。

产蛋鸡饮水量一般是采食量的 2～2.5 倍。

应在 18 周龄末或 19 周龄时开始补充光照。

产蛋期收蛋频率为每日 2～3 次，从鸡蛋产出到蛋库保存不应超过 2 h。

蛋库温度应在 10 ℃～15 ℃，湿度应为 60%～70%。储存时间不应超过 7 d。

鸡蛋应使用纸蛋盘或塑料蛋盘盛放。应纸箱包装，每箱 10 盘或 12 盘。

运送鸡蛋的车辆应使用封闭货车或集装箱。

档案管理

引种记录应完整，进鸡时的“动物检疫合格证明”和“车辆消毒证明”应保留完好，并应记录品种、来源、数量、日龄等情况。

应有生产记录，包括日产蛋、日死淘、日饲料消耗、出栏、温湿度等环境条件。

饲料、饲料添加剂和兽药应记录清楚，包括其名称、使用对象、使用时间和用量等。

应有免疫、用药、抗体监测、病死鸡剖检、鸡群发病、诊疗、死亡和病死鸡无害化处理记录等。

卫生防疫

消毒
鸡舍内部消毒：可用季胺盐类或（和）戊二醛、酸碱类或卤族等消毒液全面喷洒，然后关闭门窗用福尔马林熏蒸消毒。鸡舍周围环境、鸡场进出口及道路的定期消毒：每 2～3 周用 2% 火碱液消毒或撒生石灰 1 次；场周围及场内污水池、排粪坑、下水道出口，每 1～2 个月用漂白粉消毒 1 次；在大门口设消毒池，使用 2% 火碱或煤酚皂溶液。带鸡消毒：可使用 0.3% 过氧乙酸、0.1% 新洁尔灭、0.1% 的次氯酸钠、季胺盐类等对鸡无不良刺激的消毒药，对鸡及舍内环境进行定期消毒。

应根据不同的场地和对象使用不同的消毒方法，例如高压水喷枪冲洗，火焰消毒，紫外线灯消毒，酸、碱、盐等化学消毒药消毒，熏蒸消毒等。消毒药的使用应符合NY 5040的要求。

免疫
应根据当地传染病发生的种类和流行状况，有针对性的选用不同种类的疫苗。
应根据疫病的检疫和监测情况，进行有计划的免疫接种。
应根据不同传染病的特点、疫苗性质、鸡群状况、环境等具体情况，建立免疫程序。

对烈性传染病等疫情应及时上报，应对鸡场进行封锁、隔离，对病死鸡进行检查、剖检、采样、确诊、治疗和紧急接种等措施。

鸡群免疫要符合NY 5041的要求。

治疗

鸡群的有计划预防性投药：鸡场兽医和技术人员应根据本场既往各种疾病的发生情况，有计划有针对性地制订各类疾病的预防性投药方案。

鸡病的治疗性投药：鸡群一旦发生病情，要及时作出诊断投药治疗。如遇到复杂的重大疫情，应及时求助于当地专业兽医部门进行会诊。

保持用药的有效性：使用某种药物前应作药敏试验，选用针对性强的敏感药物。应经常更换给药的种类。

治疗药物的使用应符合NY 5040的要求。

环保设施
储粪场所宜设有粪便无害化处理设施，并且工艺合理。

粪污进行集中处理，并资源化利用，处理后应符合GB l8596以及GB 14554的要求。

病死鸡处理应符合GB 16548的要求进行无害化处理。

场区内垃圾集中堆放，位置合理，无杂物堆放，无死禽、鸡毛等污染物。

