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前  言
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本标准起草单位：黑龙江省畜牧研究所、黑龙江农业工程职业学院、逊克县畜牧兽医局。

本标准主要起草人：周景明、李平、徐艳霞、黄新育、王晓楠、霍明东、郭文凯、孟维珊、黄萌、郭立宏、周永福、李国华。

初生雏鸡运输技术规范
1　 范围

本标准规定了初生雏鸡运输的准备工作、途中管护、接收和卫生防疫。

本标准适用于初生雏鸡运输。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16548　病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB 18596　畜禽养殖业污染物排放标准
3　 准备工作

3.1　 选择供种单位
选择非疫区有“种畜禽生产经营许可证”和“卫生防疫合格证”的孵化厂购雏。
3.2　 确定运输方式
根据引种时间和路途远近等选择配备空调装置的专用车、火车或飞机等运输方式，以在启运后12 h内将雏鸡运抵目的地为宜。

3.3　 索取检疫合格证和消毒证明
向孵化厂索取当地动物卫生监督机构出具的“动物检疫合格证明”和“运载工具消毒证明”。
3.4　 选雏装箱装车
3.4.1　 选雏

雏鸡出壳绒毛干燥后，选择适时出壳、绒毛干净、毛色鲜亮、体重适中、脐部吸收良好、精神活泼、叫声响亮、无畸形的健康雏鸡。
3.4.2　 装箱
应选用专用的雏鸡箱。装箱时，雏鸡密度应根据不同的季节和运输工具确定，如汽运以100只／箱为宜，空运以80～90只／箱为宜。

3.4.3　 装车

运输厢内雏箱码放应稳固，通常不宜超过5层。操作时，轻拿、快搬、稳放，并留出人员观察行走通道和通风间隙。
4　 途中管护
运输全程宜遮光，并合理调控环境温度、适当通风。通常来说，夏季以29 ℃～31 ℃为宜；冬季以30 ℃～32 ℃为宜，并可用绒毯等保温。

汽运过程中，宜匀速行驶。在启车、停车、转弯和上坡、下坡及在低洼不平的路面上行驶时应保持轻缓，不可过猛、过急。

空运时应根据机舱内含氧量酌情供给一定的氧气，氧气供给量以每千克雏鸡体重不低于0.5 m3/ h为宜。

运输途中每2 h～3 h观察雏鸡状况，及时处理温度过高或通风不良等情况。
5　 接收
雏鸡运到目的地后，马上卸载，将其装入已经预温的隔离育雏舍，同时清点好数量，做好引种记录。引种记录内容包括：引种日期、品种、来源、数量、日龄和经办人等。引种记录参见附录A。
6　 卫生防疫
运载车辆及装雏箱等相关用具在装载前和卸载后应及时做好清洗、消毒等工作。运抵目的地后，一次性纸箱应做烧毁或深埋处理。
运输过程中不宜在集镇停留，也不应接触其他畜禽。

隔离饲养30 d经当地动物防疫部门确认无异常情况后，方可转入正常饲养。如是从国外引种，隔离检疫应符合国家和地方政府的相关规定。

死亡雏鸡和粪污等废弃物处理应符合GB 6548和GB l8596的规定。
附　录　A 
（资料性附录）
引种记录表

表A.1　 引种记录表
	日 期
	品 种
	来 源
	数 量
	日 龄
	死亡（伤残）
	实 数
	经办人（签字）
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