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前  言

本标准依据GB/T1.1的格式编制。
本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国肉禽蛋制品标准化技术委员会（SAC/TC399）归口。
本标准起草单位:
本标准主要起草人： 
本标准为首次发布。

清洁蛋流通技术规范
1　 范围

本标准规定了清洁蛋流通技术规范的术语和定义、采购、包装、贮存、运输和销售等要求。 
本标准适用专营或兼营蛋类批发巿场、超市、配送中心和农贸巿场等销售清洁蛋的场所。

本标准亦适用于清洁蛋电子商务的物流。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2748  鲜蛋卫生标准
3　 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。
鲜蛋 fresh egg
饲养的禽类所产，并在保质期内的带壳蛋，如鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等。
清洁蛋 clean egg 

对蛋壳表面进行清洁、除菌、涂膜（或不涂膜）、检验、分级（或不分级）、包装的鲜蛋。
流通 circulating
将清洁蛋向批发市场、零售店或用户的配送过程。
4　 蛋源要求
4.1　 鲜蛋应是健康家禽所产，并符合GB 2748规定的要求。

4.2　 有可追溯的、稳定的、安全的合格蛋源基地。
5　 包装
5.1　 清洁蛋应采用符合要求的包装材料进行包装并标志。

5.2　 包装材料应安全、无害、无味，并符合相关产品标准。

5.3　 运输包装的标志应符合GB/T 191的规定。

6　 贮存
6.1　 清洁蛋应贮存在卫生和有良好防鼠、防虫等设施的仓库，不应与有害、有异味和易腐蚀的物品混储。产品放在垫板上应离墻面、离地坪不小于10cm。

6.2　 清洁蛋储存期短于一周的仓库温度宜低于15℃；储存期长于一周的仓库温度宜控制在0℃和5℃之间（但在夏天，贮存的清洁蛋出库应作升温处理）。

6.3　 清洁蛋进入批发市场、零售店或用户的仓库应记录入贮时间、批次。

6.4　 清洁蛋出库，应根据入贮时间、批次，执行先进先出的发货制度。

6.5　 产品上方的照明工具应装有安全防护罩。

7　 运输

7.1　 运输设备

7.1.1 应使用厢式货车，厢体应保持清洁卫生，不应兼作装运有毒、有腐蚀性货物。
7.1.2 寒冷（或炎热）地区运输的车辆应釆用具有保温（或降温）功能的厢体。
7.1.3 运输车辆（含工具）应定期清洗，保持清洁。
7.2　 运输要求

7.2.1出入库和装卸车应遵循轻装、轻卸和快捷，不损坏包装，不停留在常温或商温环境。
7.2.2 做好装卸货交接记录，内容为：运送人员名单、被装卸的产品信息、厢体内温度及运送日期、发货地点等。
8　 销售
8.1　 销售点的要求

8.1.1 应远离污染源。
8.1.2 销售点应符合卫生要求，防阳光直射、防雨、防虫害。
8.2　 销售

8.2.1 销售人员应对所销售的产品定时检查，核对保质期和质量情况，发现质量问题应停止销售及时处置。
8.2.2 销售单位或销售人员应做好销售记录，包括产品名称、供货商名称和联系方式、进货时间等信息。
9　 可追溯

   应在生产、运输和销售环节建立可追溯体系。
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