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前    言
本标准的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。
本标准由中国认证认可协会提出。
本标准由中国认证认可协会归口。
本标准起草单位：北京中大华远认证中心、北京五洲恒通认证有限公司、长城（天津）质量保证中心。
本标准主要起草人：王颖颀、曹雅洁、马立田、王晓玉、王彤、唐月敏、王晓宁、李辰暄、林华。
引    言
本标准从我国生活饮用水供水安全存在的关键问题入手，采取自主创新和积极引进并重的原则，结合生活饮用水供水企业特点，提出了建立我国生活饮用水供水企业食品安全管理体系的特定要求。
GB/T 22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》为食品链中的各类组织提供了通用要求。生活饮用水供水企业及相关方在使用GB/T 22000中，提出了针对本类型企业特点对通用要求进一步细化的需求。

鉴于生活饮用水供水企业在供水过程方面的差异，本标准提出了针对本类型企业特点的“关键过程控制”要求，主要包括涉水产品采购、取水、净水、输配水、蓄水等关键过程的食品安全控制要求。
食品安全管理体系  
生活饮用水供水企业要求
1  范围
本标准规定了生活饮用水供水企业食品安全管理体系的特定要求，包括人力资源、前提方案、关键过程控制、检验和追溯。
本标准配合GB/T 22000以适用于生活饮用水供水企业建立、实施与自我评价其食品安全管理体系，也适用于对此类企业食品安全管理体系的外部评价和认证。
本文件用于认证目的时，应与GB/T 22000一起使用。
2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 3838  地表水环境质量标准
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 17218  饮用水化学处理剂卫生安全性评价
GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 14848  地下水质量标准
GB/T 22000  食品安全管理体系  食品链中各类组织的要求
CJ 3020  生活饮用水水源水质标准
CJ/T 206  城市供水水质标准
SL 308  村镇供水单位资质标准

3  术语和定义
GB/T 22000-2006及GB 5749-2006确立的术语和定义适用于本标准。
3.1
自建设施供水 self-construct installation water supply
用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施，将集中式供水主要输送给本单位用户的供水方式。
3.2
涉水产品 products involved drinking water
涉及与生活饮用水接触的输配水设备、配件、水质处理剂（器）、防护涂料和粘合剂等设备、材料。

3.3
直接从事供、管水的人员 personnel directly engaged in the supply and management of water
从事净水、取样、化验、二次供水卫生管理及水池、水箱清洗人员。

4  人力资源
4.1  食品安全小组
食品安全小组成员应具备多学科的知识和建立、实施供水食品安全管理体系的经验，包括水源选择与保护、涉水产品的采购、净水、输配水、蓄水、清洗消毒、检验、设备维护保养等方面的知识、技能或经验。
4.2  人员能力、意识和培训
4.2.1  食品安全小组人员应熟悉相关法律法规和标准要求，具有守法意识，理解HACCP原理、前提方案和食品安全管理体系标准。
4.2.2  企业应配备满足需要的熟悉生活饮用水供水基本知识及工艺的人员。
4.2.3  从事工艺制定、取水、净水、输配水、蓄水、管网运行维护、检验等工作的人员应具备相关知识。
4.2.4  采购人员应具备识别涉水产品的质量和安全特性的基本知识和技能。
4.2.5  企业应制定和实施人员培训计划，提供培训或采取其他措施以持续满足要求。保证不同岗位的人员掌握供水过程的安全卫生知识和技能。从事工艺制定、取水、净水、输配水、蓄水、清洗消毒、检验、设备维护保养的人员应持续满足岗位能力要求。
4.2.6  需持证上岗的人员应具备相应资质，并持有效资质证明。
4.3  人员健康和卫生
4.3.1  人员健康
4.3.3.1  供水单位应建立并执行从业人员健康管理制度。
4.3.3.2  直接从事供、管水的人员应每年进行健康检查，必要时应做临时性健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。凡患有国务院卫生行政部门规定的有碍生活饮用水安全卫生的疾病的人员，不得直接从事供、管水工作。

4.3.3.3  供水单位应建立日常员工健康报告制度，直接从事供、管水的人员上岗时应报告身体健康、疾病或受伤状况，卫生管理人员应对其加以关注和检查。
4.3.3.4  供水单位应建立并保持从业人员健康档案。

4.3.2  个人卫生
4.3.2.1  直接从事供、管水的人员，不应留长指甲，应勤理发、勤洗澡、勤更衣。
4.3.2.2  直接从事供、管水的人员进入作业区域应更衣，穿工作服和鞋，工作服应遮住外衣，头发不外露，不应将与生产无关的物品带入作业区域。
4.3.2.3  直接从事供、管水的人员工作时不得戴首饰、手表，不得化妆；上岗后，若处理被污染的产品或从事与生产无关的活动，应重新洗手消毒；不得穿工作服进入卫生间，离开作业区域时应换下工作服。
4.3.2.4  供水单位从业人员应当保持良好的个人卫生习惯和行为，不得在生产场所吸烟，不得进行有碍生活饮用水安全卫生的活动。
4.3.2.5  工作服、鞋应集中清洗、消毒，统一发放，企业宜建立洗衣房。
4.3.2.6  进入供、管水作业区域的其他人员均应遵守上述规定。
5  前提方案
5.1  基础设施与维护
5.1.1  总则
5.1.1.1  供水单位的选址、布局和基础设施应符合相关法律法规要求。
5.1.1.2  供水单位应具有与供水规模相适应的取水、净水、输配水、蓄水等基础设施、设备和相关场所，应建立基础设施运行、维护与保养制度并实施。
5.1.1.3  供水单位应制定设备运行的操作规程，包括操作要求、操作程序、清洗消毒、故障处理、安全生产和维护保养要求等。
5.1.2  取水设施
5.1.2.1  应选择水质良好、水量充沛、便于防护的水源。生活饮用水水源的选取地点应具备施工条件，并考虑取水、输水及净水设施的安全经济和维护方便。取水点应设在城市和工矿企业的上游。
5.1.2.2  生活饮用水水源地应设置卫生防护地带，供水单位应在防护地带设置固定的、明显的防护范围标志和严禁事项的告示牌，落实相应的水源保护工作。
5.1.2.3  生活饮用水水源地取水点周围半径100米的水域内，严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。
5.1.2.4  生活饮用水水源地取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

5.1.2.5  集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，在单井或井群的影响半径范围内，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道，不得从事破坏深层土层的活动。

5.1.2.6  单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30米的范围内，其卫生要求与集中式供水单位生产区相同。

5.1.2.7  集中式供水单位不得将未经处理的污泥水直接排入地表生活饮用水水源一级保护区水域。 
5.1.3  集中式供水设施
5.1.3.1  集中式供水单位配备的水净化处理设备、设施必须满足净水工艺要求，必须有消毒设施，并保证正常运转。

5.1.3.2  生活饮用水的输水、蓄水和配水等设施应密封，严禁与排水设施及非生活饮用水的管网相连接。
5.1.3.3  自建的生活饮用水供水系统，未经当地卫生、建设行政部门批准不得与城市供水系统连接。

5.1.3.4  水处理剂和消毒剂的投加和贮存间应通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故的应急处理设施，并有防止二次污染的措施。
5.1.3.5  清水池的检验孔、通气孔和人孔应有防止水质污染的防护措施，清水池的排空、溢流等管道严禁直接与下水道连通。
5.1.4  二次供水设施
5.1.4.1  二次供水设施周围应保持环境整洁，应有很好的排水条件，供水设施应运转正常。与生活饮用水接触的二次供水设施表面必须保证外观良好，光滑平整，不对二次供水水质造成影响。应定期对二次供水系统的水箱、贮水池、水塔、泵站、提升设备、管网等进行清洗消毒。
5.1.4.2  二次供水设施应有独立结构形式的水箱和独立的二次供水系统，不得与再生水、消防供水、供热空调等系统直接连接，并应有建筑围护结构和防污染措施。
5.1.4.3  二次供水设施应具有防水、防火、防冻、防潮、防曝晒、防雷击、防破坏、可靠供电等保障措施，确保运行安全。
5.1.4.4  二次供水的水池（箱）宜独立设置，且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。水池（箱）应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水池（箱）及管道应有防冻、隔热措施。设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶应有一定距离，水箱应有相应的透气管和罩，人孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要，人孔或水箱入口应有盖（或门），高出水箱面一定距离，并有上锁装置，水箱内外应设有爬梯。水箱必须安装在有排水条件的底盘上，泄水管应设在水箱的底部，溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通，水箱的材质和内壁涂料应无毒无害，不影响水的感观性状。水箱的容积设计不得超过用户 48h的用水量。 
5.1.4.5  二次供水设施的水池（箱）应设置消毒设备。消毒设备可选择臭氧发生器、紫外线消毒器和水箱自洁消毒器等，其设计、安装和使用应符合国家相关标准的规定。臭氧发生器应设置尾气消除装置；紫外线消毒器应具备对紫外线照射强度的在线检验，并宜有自动清洗功能；水箱自洁消毒器宜外置。
5.1.4.6  二次供水设施不得与市政供水管道直接连通，有特殊情况下需要连通时必须设置不承压水箱。 二次供水设施管道不得与非饮用水管道连接，如必须连接时，应采取防污染的措施。二次供水设施管道不得与大便口（槽）、小便斗直接连接，须用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。
5.1.4.7  二次供水用蓄水设施要加强卫生防护，低位水池方圆10米范围内不得有厕所、垃圾堆、污水沟等工业及生活污染源，二次供水用水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。
5.1.5  供水管网
5.1.5.1  供水管道的管材、管件、设备、内外防腐材料的选用及阴极保护措施的选择应满足国家相关标准的要求。

5.1.5.2  阀门选用及其阀门井的结构设计应便于操作和维护。消火栓、进排气阀和阀门井等设备及设施应有防止水质二次污染的措施，在严寒地区还应采取防冻措施。
5.1.5.3  架空管道应设置进排气阀、伸缩节和固定支架，应有抗强和防止攀爬等安全措施，并应设置警示标识，严寒地区应有防冻措施。
5.1.5.4  穿越水下的管道应有防冲刷和抗浮等安全措施，穿越通航河道时应设置水线警示标识。
5.1.5.5  柔性接口的管道在弯管、三通和管端等容易位移处，应根据情况分别加设支墩或采取管道接口防脱措施。
5.1.5.6  输配水干管高程发生变化时，应在管道的高点设置进排阍，在水平管道上应按规定距离设置进排气阀，进排气阀的型号、规格和间距应经设计计算确定。在输配水干管两个控制阀间低点应设置排放管，其位置设置在临近河道或易排水处。
5.1.5.7  自备水源的供水管网及非生活饮用水管网不得与城镇供水管网连接。与城镇供水管网连接的，存在倒流污染可能的用户管道，应设置符合国家现行有关标准要求的防止倒流污染的装置。
5.1.5.8  在聚乙烯（PE)等非金属管道上应设置金属标识带或探测导管。
5.1.5.9  设置在市政综合管廊（沟）内的供水管道位置与其他管线的距离应满足最小维护检修要求；并应有监控、防火、排水、通风和照明等措施。供水管道宜与热力管道分舱设置。
5.2  其他前提方案
5.2.1  卫生管理制度
5.2.1.1  供水单位应遵守有关生活饮用水卫生管理的法律法规、标准和规范，建立健全生活饮用水安全卫生管理规章制度。
5.2.1.2  供水单位应对取水、净水、输配水、蓄水等设施加强安全卫生管理，建立并实施放水、清洗、消毒、维护保养和检修制度及操作规程，保证供水水质。

5.2.1.3  供水单位应建立卫生控制和水质监测方案并有效实施。
5.2.2  涉水产品的安全卫生
5.2.2.1  涉水产品应符合相关安全卫生和产品质量标准。
5.2.2.2  供水单位在购入涉水产品时，应索取产品的卫生许可批准文件，并进行验收。经验收合格后方可入库待用，并按品种、批次分类贮存于仓库，避免混杂，防止污染。

5.2.3  设备和管网的清洁消毒
5.2.3.1  各类蓄水设备应定期清洗和消毒，管网末梢应定期放水清洗，防止水质污染。

5.2.3.2  新建净水设备、设施、管网投产前及设备、设施、管网修复后，必须严格冲洗、消毒，经水质检验合格后方可正式通水。
5.2.3.3  如遇自然灾害，贮水设备及管网受到污染，应立即停止输水并严格清理、冲洗和消毒，经水质检验合格后方可正式通水。
5.2.3.4  供水单位应建立生活饮用水生产过程的设备及管网的清洗消毒方案，并定期对清洁程度和消毒效果实施验证。
5.2.4  化学品及外来污染物控制
5.2.4.1  应对当前使用的化学品和面临的污染物进行辨识，逐一建立并实施管理方案，以防止与生活饮用水接触的化学品及其他化学、物理和生物等污染物对水质造成污染。
5.2.4.2  应建立化学品购销、使用台账，保持使用记录。
5.2.4.3  正确标注、存放和使用各类化学品，化学品应单独存放，必要时应隔离上锁。
5.2.4.4  在生产区域使用化学品时，应明显标识，避免错用或误用，生产结束剩余化学品应及时回收。
5.2.4.5  生活饮用水化学处理剂应符合国家相关卫生安全标准。
5.2.4.6  化学品储存设施应有防止泄露的装置，操作人员应备有防护器具以保证人身安全。
5.2.4.7  应确保化学品相关人员获取使用说明或接受有效培训，保留培训记录。
5.2.5  人员健康和卫生控制
供水单位应保证直接从事供、管水的人员的身体健康和卫生。
5.2.6  虫害控制
5.2.6.1  应制定和执行有针对性的虫害控制措施，并定期检查。作业区域及仓库应采取有效措施，防止鼠类昆虫等侵入。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。
5.2.6.2  供、管水作业区域应定期进行除虫灭害工作。采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响生活饮用水安全卫生和生活饮用水应有的品质，不应污染与生活饮用水接触的涉水产品。除虫灭害工作应有相应的记录。 
5.2.6.3  使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、生活饮用水、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。
6  关键过程控制
6.1总则
供水单位应对生活饮用水生产全过程进行科学、充分的危害分析，针对涉水产品的采购与使用、取水、净水、输配水、蓄水等可能发生污染的环节，制订和落实防范措施，并考虑可能遭受人为破坏和蓄意污染的情况，依据危害分析的结果制定并实施关键过程控制方案，严防污染事件发生，确保生活饮用水安全。
6.2  采购
6.2.1  采购标准
应制定水源水和涉水产品的接收准则，并满足相关法律法规及标准要求。
6.2.2  供方控制
6.2.2.1  新建、改建、扩建集中式供水工程的水源选择，应根据城市远期和近期规划、历年来的水质、水文、水文地质、环境影响评价资料、取水点及附近地区的卫生状况和地方病等因素，从卫生、环保、水资源、技术等多方面进行综合评价，并经当地卫生行政部门水源水质监测和卫生学评价合格后，方可作为供水水源。供水单位应取得取水许可证，并缴纳水资源费。

6.2.2.2  供水水源水质应符合有关国家生活饮用水水源水质的规定。当水质不符合国家生活饮用水水源水质规定时，不宜作为生活饮用水水源。若限于条件需加以利用时，应采用相应的净化工艺进行处理，处理后的水质应符合规定，并取得当地卫生行政部门的批准。
6.2.2.3  应建立水源水质监测方案并有效实施。在选择水源时或水源情况有变化时，应检验《生活饮用水水质卫生规范》中规定的全部常规检验项目及该水源可能受某种成份污染的有关项目。
6.2.2.4  应建立并实施供方控制程序，对涉水产品的供方进行评价。
6.2.3  采购验收
6.2.3.1  水源水
地表水水源水质应符合GB 3838的要求。
地下水为水源水质应符合GB/T 14848的要求
城乡集中式生活饮用水水源水质应符合CJ 3020的要求。
6.2.3.2  涉水产品

化学处理剂应符合GB/T 17218的要求。
输配水设备及防护材料应符合GB/T 17219的要求。
水质处理器应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》的要求。
6.2.4  采购存储
6.2.4.1  应建立仓储管理制度并实施，至少包括储存环境（温度、湿度、避光等）、储存期限、数量和保质期控制及过期物料处置要求。
6.2.4.2  对有温度要求的，应采用仪器自动监测并结合人工监测，记录检验结果。
6.2.4.3  应及时清理变质或超过保质期的物料，防止误用于生产。
6.2.4.4  有明显滋气味或易吸附环境气味的涉水产品应采取有效的隔离措施储存。
6.2.4.5  启封后的涉水产品未用尽时不可裸露放置。
6.2.4.6  涉水产品贮存场所应有防止外包装破损的措施。 
6.3  水质监测
6.3.1  供水单位选用地表水或地下水作为供水水源时，其水质应分别符合GB3838、GB/T 14848和CJ 3020的要求。供水单位出厂水水质应达到使管网水符合GB 5749规定的要求。供水单位应制定并实施水质监测方案，对水源水、净化构筑物出水、出厂水和管网水的水质进行监测。
6.3.2  供水单位应按照GB 5749的有关规定，并结合本地区的水源水质特点对进厂水源水进行水质检验。当水源水质发生异常变化时，应根据需要增加检验项目和频率。
6.3.3  供水单位应在净化工序中设置适宜的水质监测点。当生产需要、工艺调整或者水质异常变化时，应适时调整工序水质检验项目和检验频率。

6.3.4  遇生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发事件时，集中式供水单位应在发现上述情况后立即采取应急措施，以最快的方式报告当地卫生行政部门、建设行政部门。并及时进行水质检验，报送处理报告。
6.4  输配水

6.4.1  并网管理
6.4.1.1  输水管道在并网前应进行水压试验，试验结果应满足设计要求。

6.4.1.2  输水管道并网前应进行冲洗和消毒，冲洗和消毒工序主要包括初冲洗、消毒、再冲洗、水质检验和并网。应制定管道完工后的冲洗和消毒方案，经水质检验合格后方可允许并网通水和投入运行，并网时应排放管道内的存水。
6.4.1.3  输配水干管并网前，宜对并网后水流方向、水质变化等情况进行评估，如对管网水质影响较大时应对原有管道进行冲洗。
6.4.2  水质管理
6.4.2.1  应建立管网水质管理制度，对管网水质进行监测和管理。

6.4.2.2  应制定管道冲洗计划，定期对运行管道和管网末梢进行冲洗，排放存水。
6.4.2.3阀门操作不应影响管网水质。当可能影响管网水质时，应错开高峰供水时间段，宜安排在夜间进行阀门操作，并采取保障水质的措施。

6.4.2.4  宜建立管网水质在线监测系统，对管网水质实施在线监测。应建立管网水质检验采样点和在线监测点的定期巡视制度及水质检验仪器的维护保养制度。

6.4.2.5  当新增水源、水量变化、管网爆管或其他原因引起管网水质出现异常时，应查明原因，及时处置。修复后，宜对管道进行冲洗，至水质达标后再恢复供水。
6.4.3  管网维护
6.4.3.1  水厂对管网中不能满足输水要求和存在安全隐患的管段，应有计划地进行修复和更新改造。更新改造和维修施工项目应编制施工方案及实施计划，经批准后实施。

6.4.3.2  管网运行维护工作应包括下列内容：

a）实施管网系统的运行操作，并建立操作台账；

b）管网巡线和检漏；

c）阀门启闭作业和维护；

d）管道维护与抢修作业；

e）运行管道的冲洗；

f）处理各类管网异常情况。

6.4.3.3  供水单位应制定管网检漏计划，定期对区域内的供水管网实施漏损检查，对管网漏损数据进行统计和分析，用于制定管网维护计划。
6.5  净水
6.5.1  供水单位应按照国家相关法律法规及规范性要求，结合本单位净水工艺的特点，制定适宜的净水工艺规程、操作规程、安全规程和工艺过程水质控制标准。
6.5.2  供水单位的净水工艺应保证连续地向城市供水管网供水，水压应符合国家现行有关法规和标准的规定，并应保证管网末梢压力。
6.5.3  供水单位应对净水过程中各工序的主要运行参数实施有效的监测和控制，测定仪表应定期进行检定或校准，以保证检验数据的准确。净水过程各工序的技术要求按照附录A执行。
6.5.4  净水药剂必须计量投加。

6.5.5  供水单位生产排水及其处理系统应与净水生产能力相匹配，并满足净水生产工艺的要求。 
6.5.6  净水系统及其构筑物不宜超设计负荷运行。特殊情况超负荷量应视池型和系统运行要求确定，当超负荷运行时，应以保证出水水质符合控制标准的下限值为最大负荷量。
6.6  二次供水
6.6.1  运行管理
6.6.1.1  应建立健全二次供水设施运行、维护与管理制度，应建立二次供水设施运行维护管理档案，对运行情况、故障处理、清洗消毒、水质检验、更新改造等逐一记录归档。

6.6.1.2  应定期检查并及时维护室内管道，保持室内管道无漏水和渗水。及时调整并记录减压阀工作情况，包括水压、流量以及管道的承压情况。
6.6.1.3  应在泵房、水池（箱）等二次供水设施重要部位采取安全防范措施，防止投毒等破坏行为。
6.6.1.4  应定期巡检设施运行及室外埋地管网，严禁在泵房、水池（箱）周围堆放杂物，不得在管线上压、埋、围、占，及时制止和消除影响供水安全的因素。
6.6.1.5  应定期检查泵房内的排水设施、水池（箱）的液位控制系统、消毒设施、各类仪表、阀门井等，以保证阀门井盖不缺失、阀门不漏水；自动排气阀、倒流防止器运行正常。
6.6.1.6  应定期分析供水情况，经常进行二次供水设备安全检查，及时排除影响供水安全的各种故障隐患。
6.6.2  蓄水管理
6.6.2.1  应建立蓄水设施运行维护管理制度，定期对蓄水设施进行检查，确保其结构完好、无渗漏，检视窗应加盖上锁，蓄水池周围及顶盖应保持清洁。
6.6.6.2  蓄水设施应定期进行清洗消毒，经水质检验合格后方可投入使用，应保留清洗消毒和水质检验的记录。
7 检验
7.1  城市集中式供水单位应建立水质检验室，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员、检验设施、仪器设备和标准资料，检验仪器应按规定进行校准或检定。自建设施供水和二次供水单位应按CJ/T 206的要求进行水质检验，若限于条件，也可将部分项目委托具备相应资质的检验单位进行。
7.2  供水单位应建立健全水质检验制度，水质检验应实行全过程的质量控制。供水单位应按照国家规定的检验项目、检验频率和有关标准，对水源水、净化构筑物出水、出厂水和管网水的水质进行检验，必要时应抽样检验用户受水点水质。
7.3  采样点的设置应有代表性，应分别设在水源取水口、集中式供水单位出水口和居民经常用水点处。管网水的采样点数，一般按供水人口每两万人设一个点计算，供水人口在20万以下、100万以上时，可酌量增减。在全部采样点中，应有一定的点数选在水质易受污染的地点和管网系统陈旧部位。
7.4  城市集中式供水单位水质检验的采样点、检验项目和频率、合格率计算应符合CJ/T 206规定的要求。村镇集中式供水单位水质检验的采样点、检验项目和频率、合格率计算应符合SL 308规定的要求。当检验结果超出《生活饮用水水质卫生规范》水质指标限值时，应立即重复测定，并增加监测频率。水质检验结果连续超标时，应查明原因，采取有效措施，防止对人体健康造成危害。
7.5  供水单位委托外部实验室承担检验工作时，受委托的外部实验室应具有相应的资格，并具备完成委托检验项目的检验能力。
8 追溯
8.1  应建立且实施可追溯性系统，按规定的期限保持可追溯性记录，以便对体系进行评估，使潜在的不安全生活饮用水得以及时处理。可追溯性记录应符合法律法规及顾客要求。 
8.2  应建立并保持记录，以提供符合要求和食品安全管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。

附录A
（规范性附录）
净水工序技术要求
	净水工序名称
	技术要求

	预处理
	1.生物预处理技术应根据水源、水质、水温变化，控制水力停留时间、运行水位，冲洗周期、气水比、生化水力负荷和排泥周期等工艺参数。
2.粉状活性炭技术应根据水源水水质和出水要求，控制粉末活性炭投加量、投加点和投加方式。 

3.预氧化技术（包括预氯化、高锰酸盐预氧化和预臭氧化）使用的各种氧化剂，应依据水源水质和试验结果确定药剂投加量、投加方式和投加点。同时，应定期监测消毒副产物的影响，对于副产物有超标现象时，应采取相应的措施。
4.当水源水浊度较高时，应采取预沉淀使高浊度降到常规工艺可接受的标准。
5.当水源水pH值偏离絮凝剂适宜范围或为去除某种污染物时，均应经实验确定合理的pH调节量。

	净水药剂投加
	1.净水药剂的投加量应以当日水源水进行的混凝搅拌试验推荐值为参考数据进行投加，并依据其混凝效果进一步调整，确定合理的加注率。
2.净水药剂的投加浓度应按净水生产工艺、药剂种类和计量装置的需要进行配置，计量投加。
3.净水药剂的投加点，应根据不同药剂的特点和对混合强度的要求及其在净水工艺中的作用进行选择。
4.净水药剂的投加方式应根据水源水水质和混凝效果选择，并应因地制宜地选用流量比例投加或其他自动控制方式投加。

	混合
	1.混合强度应满足投加的净水药剂快速均匀扩散到水中。 

2.利用进水泵进行混合的工艺，药剂投加点的设置应防止因带入气体而影响水泵及其后序的工作质量。

	絮凝
	1.应通过调整絮凝工序设施、设备运行数量控制进出口流速、运行水位、停留时间等工艺参数。 

2.应对絮凝效果进行控制，可采用对加药混合的水样做烧杯实验、观察絮凝池出口絮体的形态及与水体的分离度来判断絮凝效果，调整絮凝剂的投加量。 

3. 应定期排除絮凝池的积泥。

	沉淀、

澄清、气浮

	1.应严格控沉淀、澄清、气浮工序的运行水位。
2.沉淀池应根据水源水水质情况控制连续排泥时间和排泥周期。澄清池应根据泥渣的沉降比控制回流量、排泥和排泥时间。气浮池应根据浮渣厚度和出水水质确定清渣时间和周期。 

3.应定期停池清理池中死区积泥。 

4.严格控制沉淀、澄清池、气浮池出水水质，并使其符合工艺规程的要求。

	过滤
	1.应控制滤池滤速、运行水位、冲洗周期、冲洗时间、冲洗强度等工艺参数。 

2.滤后水质应符合工艺规程的要求，滤后水浊度应优于出厂水浊度标准。 

3.滤池冲洗后，应采取措施控制投入运行时滤池的初滤水浊度符合工艺规程的要求。
4.应定期对滤池滤床、承托层进行相关技术参数的测定。应定期对测定的参数进行分析，测定的技术参数严重偏离设计要求时，应对滤池进行维修以保证滤池的运行效果。

	消毒
	1.化学法消毒剂的投加量应以消毒试验推荐值为参考数据进行投加，并依据处理水量、水的pH值、水温和接触时间等参数调整投加量。 

2.氯消毒可采用一点加氯法或多点加氯法，并应控制游离氯与水体的接触时间。严禁将液氯向水体中直接投加，应具备安全、可靠、启动有效的氯气吸收或中和的设施。
3.采用次氯酸钠消毒时，应将有效氯在水体中的浓度作为消毒的控制指标，控制有效氯与水体的接触时间。 

4.采用二氧化氯消毒时，应在使用现场制备消毒液，并应严格控制制备原料的稀释浓度，同时应对水中二氧化氯含量建立快速、灵敏、适合现场操作的检验方法。 

6.5.7.5  出厂前加氨的工艺系统应严格控制氯、总氨的投加比例，并应具备安全、可靠、启动有效的氨气吸收的设施。

	清水池
	1.应严格控制清水池的水位，严禁超上、下限（最高、最低水位）运行。应装有在线连续检验水位计和固定式水尺。 

2.当供水量低于最高设计负荷时，清水池应在24小时内有最高水位和最低水位的运行过程，以防止池内滞留区存水时间过长。 

3.应定期对清水池进行清洗，地下水池排空时应按设计要求对其抗浮采取相应的措施。

	深度处理
	1.生物活性炭的反冲洗不宜采用含氯水，宜采用专用冲洗水池或水箱。 

2.活性炭滤池进水，应严格控制浊度。应控制活性炭滤池滤速、接触时间、运行周期、反冲洗强度等工艺参数。
3.活性炭失效的评价指标应主要以去除污染物效果能否达到目标值为依据。活性炭经评价失效后，需再生处理或更换。
4.应控制臭氧的投加量，水体中余臭氧量应符合相应的水质标准。

	污泥处理
	1.应控制经浓缩、脱水后的污泥干固率。
2. 当滤池冲洗水经沉淀后上清液和污泥浓缩上清液回用时，应控制回流量与水源水的比例。其沉淀、浓缩过程加注的有机絮凝剂为阳离子聚合物的上清液严禁回用。回用水经与水源水掺混后应符合三类水体的标准，并应具有防止原虫、病毒富集的有效措施后方可回用。
3.污泥脱水后的脱水液禁止回用，当排入下水道时应符合排放标准，脱水液中残留有机絮凝剂不应对下水道造成影响。

	地下水铁锰去除
	1.当采用自然氧化法和接触氧化法时，在生产运行过程中必须要保证曝气量。
2.当采用化学氧化法直接过滤时，应进行实验室试验确定投加量。

	地下水膜处理
	1.当采用纳滤膜处理装置时，应采用超滤膜（或微滤、砂滤）作为前处理工艺，以去除水中铁锰、粘泥等，降低膜污染。
2.当膜系统停止运行时，不能使膜变干，必须对膜进行定期清洗，防止微生物的繁殖。 

3.纳滤膜处理过程中当进水水质稳定，膜装置的进出口压差明显增加时，应进行冲洗。

	地下水氟处理
	1.采用絮凝沉淀法工艺，应控制絮凝剂的投加量和pH值。
2.采用吸附过滤工艺，当吸附剂的吸附量低于正常吸附容量时，应进行吸附剂再生或更换吸附剂。
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