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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中国轻工联合会提出。

本标准由全国日用陶瓷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４０５）归口。

本标准起草单位：国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）、福建冠福实业有限公司、广东顺祥陶瓷

有限公司、深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司、陕西科技大学。

本标准主要起草人：敖敏、肖剑翔、连文盼、林伟河、孟瑞飞、李军奇。
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日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性

检测方法

１　范围

本标准规定了日用陶瓷器耐冰箱至微波炉、烤箱的适应性检测方法。

本标准适用于日用陶瓷器耐冰箱至微波炉、烤箱适应性的测定。

２　原理

通过测量日用陶瓷器在含有水分的条件下，将盛有食物的样品在冰箱冷冻后直接放入微波炉、烤箱

加热，在微波加热过程是否产生电弧，以及两者加热后的损坏情况。

３　仪器设备

３．１　冷冻箱

可控工作区域的温差在±３℃之内，最低温度不高于－８℃。

３．２　亚甲基蓝溶液

浓度：１％。

３．３　盛水容器

２个，容量１２５ｍＬ以上，能放在微波炉的内角上。

３．４　微波炉

输出功率不小于６００Ｗ。

３．５　烤箱

具有足够的升温速度能保证放入试样后在１５ｍｉｎ内回升到测试温度，可控工作区域的温差在

±５℃之内，最高温度不低于２００℃。

４　试样

每种类型的产品各取３件为测试样品。

５　步骤

５．１　目测样品确定其无损伤、裂纹。

５．２　样品浸入（２０±３）℃的水中１ｈ，然后用布擦干。
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５．３　将已浸水（２０±３）℃、尺寸约为样品底部平面一半、形状与样品底部一致、厚度不小于１５ｍｍ的海

绵放置在样品上，其水分不应流出海绵区域。

５．４　放入温度为－８℃的冷冻箱，待温度到达后保温１６ｈ。

５．５　取出样品后，分别采用以下步骤进行测试：

ａ）　测定冰箱至微波炉适应性时，微波炉内的两角落分别放置１个装有（１２５±２．５）ｍＬ水的容器，

确保不会碰到转盘，将样品在从冰箱中取出４５ｓ内放在微波炉转盘中心进行微波加热，加热

能量为７２０００Ｊ，加热时间为能量除以功率得出，精确到秒。若试验过程中出现电弧，立即终

止试验并记录。

ｂ） 测定冰箱至烤箱适应性时，将样品在４５ｓ内从冰箱中取出放入温度为２００℃的烤箱内，待温

度到达后保温２０ｍｉｎ。

５．６　取出样品放在传热性能较差的材料上冷却至室温，移除海绵。

５．７　样品表面用１％的亚甲基蓝溶液染色并洗净，检查样品是否开裂或损坏并记录。

６　检验报告

检验报告应至少包括以下内容：

ａ）　检验依据；

ｂ） 样品描述（名称、数量、种类、规格等）；

ｃ） 检验结果；

ｄ） 检验日期、检验人员；

ｅ） 其他需要说明的情况。
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