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前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：
电子商务交易产品信息描述 塑料材料
1　 范围
本标准规定了电子商务交易中塑料材料类产品信息描述属性、方法、模型、摘要描述以及扩展方法。
本标准适用于电子商务交易中塑料材料类产品信息的采集、发布、交换、存储和管理等。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
GB/T 1033.1-2008塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1040.1-2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则
GB/T 1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T 1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法
GB/T 1844.1-2008塑料 符号和缩略语 第1部分: 基础聚合物及其特征性能
GB/T 2035-2008 塑料术语以及 其定义（ ISO 472：1999，IDT）
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2546.1-2006塑料 聚丙烯（PP〕模塑和挤出材料 第1部分：命名系统和分类基础
GB/T 2546.2-2003塑料 聚苯烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定
GB/T 2659世界各国和地区名称代码
GB/T 7408数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB 11714全国组织机构代码编制规则
GB/T 17295国际贸易计量单位代码
GB/T 18391.1-2009信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
GS 15工商行政管理市场主体注册号编制规则
SH/T 1541-2006热塑性塑料颗粒外观试验方法
ISO/IEC 19501:2005信息技术 开放分布式处理 统一建模语言（UML）版本1.4.2（Information technology - Open distributed processing - Unified Modeling Language version 1.4.2）
ISO/TR 24156:2008术语工作中使用统一建模语言符号的指南（Guidelines for using UML notation in teminology work）
RFC 1738  统一资源定位（URL）（Uniform Resource Locators）
3　 术语、定义和缩略语
3.1　 术语和定义
GB/T  2035-2008、18391.1-2009中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
电子商务 electronic commerce
以电子形式进行的商务活动。
注：经济活动主体之间利用现代信息技术和网络技术（含互联网、移动网络和其他信息网络）开展商务活动，实现网上接洽、签约、支付等关键商务活动环节的部分或全部电子化，包括货物交易、服务交易和知识产权交易等。
实体  entity
任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。
示例：一个人、对象（物体）、事件、观念、过程等等。
注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。
[GB/T 18391.1-2009，定义3.2.10]
属性  attribute
一个对象或实体的特性。
[GB/T 18391.1-2009，定义3.1.1]
信息元素  information element
信息的基本单元。
注1：与UML术语中的属性同义。
注2：信息元素在信息实体中是唯一的。
信息实体  information entity
一组说明数据相同特性的信息元素。
注1：与UML术语中的类同义。
注2：可以包含一个或一个以上信息实体。
塑料材料  plastic raw materials
用于制作塑料的原材料，俗称树脂。
理化特性  physicochemical property
塑料材料在物理和化学方面的特性。
使用特性  operating characteristic
塑料材料在应用时的品性、品质。
3.2　 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
ASTM：美国材料试验学会标准 （American Society for Testing and Materials)
CAL：中国认可实验室 （China Accredited Laboratory)
CMA：中国计量认证（China Metrology Accreditation）
CNAS：中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment)
ISO：国际标准化组织（International Organization for Standardization)
RFC1738：统一资源定位器（Uniform Resource Locators）
SGS：通用公行证（Societe Generale de Surveillance S.A.）
UL94：美国阻燃材料标准（Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances）
4　 塑料材料分类
4.1　 按理化特性分类
根据塑料受热后的的理化特性的不同，分为热塑性塑料和热固性塑料两种类型。
a) 热塑性塑料（thermo plastics）：热塑性塑料分子结构都是线型结构。反复加热仍可以使用的合成树脂材料，材料在未分解、碳化下可根据材料性能进行比例回用。
b) 热固性塑料（thermosetting plastic）：热固性塑料的分子结构是体型结构。加热初具有可溶性和可塑性，但继续加热到一定程度或加入少量固化剂后，材料固化，不再具有可塑性。前期分子呈线形结构，后期呈网状结构，在加热过程中变化过程是不可逆的。
4.2　 按使用特性分类
根据塑料不同的使用特性，分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
c) 通用塑料（General purpose plastics）：产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料，如聚乙烯（PE）、 聚丙烯（PP）、 聚氯乙烯（PVC）、 聚苯乙烯（PS）及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物（ ABS）。
b) 工程塑料（Engineering plastics）：能承受一定外力作用，具有良好的机械性能和耐高、低温性能，尺寸稳定性较好，可以用作工程结构的塑料。
5　 信息描述属性
5.1　 基本属性
本标准使用表1中所示的九个属性对塑料材料的信息实体和信息元素进行描述。表1中：
——描述属性：描述信息实体和信息元素的属性；
——要求：描述信息实体和信息元素的该属性是必备属性还是可选属性。其中：“M”是“Mandatory”的缩写，表示必备属性；“O”是“Optional”的缩写，表示可选属性；
——定义及说明：属性的说明。
表1　 信息实体和信息元素描述属性
	序号
	描述属性
	要求
	定义及说明

	1
	中文名称
	M
	信息实体和信息元素的中文名称。

	2
	英文名称
	O
	信息实体和信息元素的英文名称。英文名称以牛津英语词典的英文拼写为准。

	3
	说明
	M
	对信息实体和信息元素含义的解释。

	4
	数据类型及格式
	M
	对信息实体和信息元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。数据类型及格式的表示见4.2。

	5
	约束/条件
	M
	说明一个信息实体或信息元素是必备的还是可选的。约束/条件的表示见4.3。

	6
	同义词
	O
	与信息实体和信息元素名称有区别但表示相同概念的名称。

	7
	值域
	O
	信息元素所允许的值的集合。

	8
	计量单位
	O
	用于表示与其相比较的同种量的大小的约定定义和采用的特定量。对于一些同量纲的量，即使它们不是同种量，其计量单位可有相同的名称和符号。对于不同物体，计量计量单位也不同，具体见GB/T 17295。

	9
	备注
	O
	信息实体和信息元素进一步的补充说明。


5.2　 数据类型及格式
5.2.1　 数据类型
信息实体的数据类型为复合型，信息元素的数据类型表示方法见表2。

表2　 数据类型表示方法
	数据类型
	数据类型的表示方法
	备注

	字符型
	C
	可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符。


	数值型
	N
	数值。

	日期型
	YYYYMMDD
	格式按照GB/T 7408中规定。

	二进制流
	BY
	图像、音频、WAN、RM、AVI、MPEG等二进制流文件格式。


5.2.2　 数据格式
信息元素的数据格式使用以下形式来表达：
a)字符型和数值型后加正整数表示定长格式
示例1：C6表示6位定长的字符； 
示例2：N16表示16位定长的数值。
b)字符型和数值型后加“x..y”表示从最小到最大长度的格式
示例1：C1..10表示最短1位、最长10位的字符；
示例2：N1..6表示最短1位、最长6位的数值。
c)字符型后加“..ul”表示长度不确定的格式
示例：C..ul表示长度不确定的字符，一般多为大量的文本内容。
d)数值型（N）后加“x,y”表示小数位
示例：N..17,2表示最长17位、小数点后两位的数值。
e)二进制流（BY）后加具体的媒体格式
示例：BY-JPEG表示“JPEG”格式的文件。
5.3　 约束/条件的表示
表示一个信息实体或信息元素是必备的还是可选的。表示方法如下：
a）M：必备，表示该信息实体或信息元素是必选的；
b）C：条件必选，表示该信息实体或信息元素在一定条件下必选，即当满足约束条件中所定义的条件时是必选的，具体条件在备注中说明；
c）O：可选，表示该信息实体或信息元素根据实际应用是可选的。
注：“M”是“Mandatory”的缩写；“C”是“Conditional”的缩写； “O”是“Optional”的缩写。
6　 信息描述方法
本标准采用UML（统一建模语言）图描述和摘要描述两种方式描述塑料材料的信息实体和信息元素。其中：
a) UML图描述
本标准采用UML图来建立塑料材料信息模型，信息模型体现了信息实体和信息元素之间的关系。
在UML信息模型中，用类的概念表示信息实体，用类的属性的概念表示信息元素。
本标准使用的符号及有关内容符合ISO/IEC 19501:2005、ISO/TR 24156:2008的规定，UML符号及说明如图1所示。
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图1　 UML符号及说明
塑料材料信息模型见第6章；
b) 摘要描述
摘要描述以摘要形式对每个信息实体和信息元素的中文名称、英文名称、说明、数据类型及格式、约束/条件、同义词、值域、计量单位和备注等九个属性进行完整说明。
塑料材料类产品信息摘要描述见第7章和第8章。
7　 信息模型
本标准根据塑料材料所共有的通用特征和不同类型塑料材料所具有的不同理化特性，将塑料材料信息分为通用信息和专用信息。
通用信息是各塑料材料所共有的基础信息，包括塑料材料类产品基本信息、企业信息、联系信息等信息实体。
专用信息是根据GB/T 2546.2，以及塑料材料具有的物理和化学等特性而形成的，又分为物理性能、力学性能、热性能、电性能以及注塑模工艺条件等信息实体。
对于每类塑料材料信息，其完整信息由通用信息实体和专用信息实体组成，其中各信息实体又由若干信息元素组成。信息实体和信息元素摘要描述见第7章和第8章。
塑料材料的产品信息模型用UML方法描述如图2所示。
用户根据实际需要，在本标准的信息无法满足对塑料材料信息描述的特殊需要时，可以对信息进行扩展。扩展方法见第9章。
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图2 塑料材料信息模型
8　 通用信息摘要描述
8.1　 信息实体
8.1.1　 通用信息
中文名称：通用信息
英文名称：general informatiion
说明：所有塑料材料类产品所共有的信息。它由产品基本信息、企业信息和联系信息实体组成。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
8.1.2　 产品基本信息
中文名称：产品基本信息
英文名称：basic information of product
说明：塑料材料通用信息中最基础的产品信息。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
8.1.3　 企业信息
中文名称：企业信息
英文名称：company information
说明：参与塑料材料生产和电子商务经营流通活动的企业的相关信息。企业主要包括：塑料材料生产企业、塑料材料代理商、塑料材料经销商等。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
备注：生产企业信息是必备信息实体，塑料材料代理商信息和塑料材料经销商信息是可选信息实体。
8.1.4　 联系信息
中文名称：联系信息
英文名称：contact informatiion
说明：与企业联系方式有关的信息。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
8.2　 产品基本信息
8.2.1　 名称
中文名称：名称
英文名称：plastic raw materials name
说明：塑料材料的中文名称。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M 
8.2.2　 种类
中文名称：种类
英文名称：plastic raw materials category
说明：产品所属的塑料材料类别。
数据类型及格式：C..50
约束/条件：O

备注：见4.1和4.2
8.2.3　 缩略术语和符号
中文名称：缩略术语和符号
英文名称：abbreviated terms and symbols of plastic raw materials
说明：塑料材料术语的英文缩写名称和符号。
数据类型及格式：C..20
约束/条件：M
值域:遵照GB/T 1844.1-2008的规定。
8.2.4　 分子式
中文名称： 分子式

英文名称：molecular formula
说明：用元素符号表示塑料材料分子的组成及相对分子质量的化学式。
数据类型及格式：C..50
约束/条件：0
8.2.5　 命名 
中文名称：命名
英文名称：designation
说明：按照GB/T 2546.1的规定，给出的聚丙烯（PP）热塑性塑料材料的命名结构。
数据类型及格式：C..100
约束/条件：O
同义词：型号
值域：遵照GB/T 2546.1-2006 的规定。
8.2.6　 颜色
中文名称：颜色
英文名称：color
说明：塑料材料的颜色或暴露在日光下颜色的变化描述。
数据类型及格式：C..100
约束/条件：M
8.2.7　 状态形状
中文名称：状态形状
英文名称：shape
说明：塑料材料颗粒外观形状描述。
数据类型及格式：C..10
约束/条件：M
值域：热塑性塑料遵照SH/T 1541-2006的规定。
8.2.8　 成分含量
中文名称：成分含量
英文名称：component content
说明：塑料材料所含物质的种类和含量。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M
8.2.9　 商标
中文名称：商标
英文名称：trademarkr
说明：品牌的标志和名称部分。商标是经政府行政主管部门核准的、受法律保护的塑料材料的注册商标标识。
数据类型及格式：BY
约束/条件：O

同义词：商标标识、注册商标

值域：GIF、JPEG、PNG等。
8.2.10　 品牌

中文名称：品牌
英文名称：brand
说明：指公司的名称、产品或服务的商标，和其它可以有别于竞争对手的标示、广告等构成公司独特市场形象的无形资产。
数据类型及格式：C..ul
约束/条件：O

8.2.11　 执行标准
中文名称：执行标准
英文名称：implementation of standards
说明：塑料材料生产和质量所执行的相关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
数据类型及格式：C..ul
约束/条件：M
8.2.12　 质量等级
中文名称：质量等级
英文名称：quality grade
说明：体现塑料材料质量的级别划分。
数据类型及格式：C..10
约束/条件：M
备注：塑料材料质量依照不同测试方法划分等级，但由于测试方法不同固等级划分也不同。
8.2.13　 检测报告
中文名称：检测报告
英文名称：testing report
说明：塑料材料出售前，由第三方具有资质的检验机构依据相关标准对产品进行质量检查以后出具的一种客观书面证明。
数据类型及格式：BY
约束/条件：C
值域：GIF、JPEG、PNG等
备注：如有相应的检测报告，此信息元素必备。检测报告可以是CAL、SGS、CNAS、CMA机构出具。
8.2.14　 熔融温度
中文名称：熔融温度
英文名称：melting temperature（TM）
说明：在规定的实验条件下，半结晶聚合物加热时其结晶消失的温度（见GB/T 2035-2008定义2.593）。
数据型及格式：N..3
约束/条件：M

同义词：熔点、熔化温度
计量单位:摄氏度(℃)
8.2.15　 包装
中文名称：包装
英文名称：packaging
说明：为在流通过程中保护塑料原材料产品、方便贮运，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：O
8.2.16　 净重
中文名：净重

英文名称：net weight
说明：除去包装物后的塑料材料实际重量。
数据类型及格式：N..200
约束/条件：O
计量单位：克（g）
8.2.17　 用途
中文名称：用途
英文名称：application fields
说明：塑料材料可以被使用在哪些范围和产品上。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M
同义词：应用领域
8.2.18　 产地
中文名称：产地
英文名称：producing area
说明：生产塑料材料的国家、地区或地域。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M

值域：遵照GB/T 2260、GB/T 2659的规定。
8.2.19　 单价

中文名称：单价
英文名称：unit price
说明：每千克塑料材料的定价。
数据类型及格式：N..ul，2
约束/条件：M
计量单位：人民币元/千克（¥/Kg）
8.2.20　 图片

中文名：图片
英文名：picture
说明：展示塑料材料说明、标识和特征的全方位图片。
数据类型及格式：BY
约束/条件：M
值域：GIF、JPEG、PNG等。
8.2.21　 视频

中文名称：视频

英文名称：video

说明：介绍塑料材料生产或相关的视频。
数据类型及格式：BY

约束/条件：O
值域：AVI、FLV、MPEG、RMVB、MOV、WMV等。
8.2.22　 链接

中文名称：链接

英文名称：hyperlink

说明：介绍塑料材料或其生产过程、生产厂家等的相关链接。
数据类型及格式：C..100

约束/条件：O
同义词：链接地址

值域：符合RFC 1738的URL（统一资源定位）。

8.2.23　 适用环境

中文名称：适用环境

英文名称：applicable environment
说明：塑料材料适于使用的场合和环境条件和情况。

数据类型及格式：C..ul

约束/条件：O
8.2.24　 注意事项
中文名称：注意事项
英文名称：attentions
说明：塑料材料在使用、贮藏和运输过程中需要注意的事项。
数据类型及格式：C..ul或BY
约束/条件：O
值域：BY可取GIF、JPEG、PNG等格式。
8.3　 企业信息

8.3.1　 企业名称
中文名称：企业名称
英文名称：company name
说明：参与塑料材料生产和电子商务经营流通活动的企业的名称。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M
8.3.2　 所在国家地区
中文名称：所在国家地区
英文名称：country or region
说明：企业所在的国家或地区的名称。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：C
值域：遵照GB/T 2659。
备注：7.3.2和7.3.3必选一个。
8.3.3　 所在国家地区代码
中文名称：所在国家地区代码
英文名称：country or region code
说明：企业所在的国家或地区的名称代码。
数据类型及格式：C..20
约束/条件：C
值域：遵照GB/T 2659。
备注：7.3.2和7.3.3必选一个。
8.3.4　 所在行政区划
中文名称：所在行政区划
英文名称：administrative division
说明：企业所在的行政区划名称。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：C
值域：遵照GB/T 2260的规定
备注：在中国大陆注册的企业，7.3.4和7.3.5必选一个
8.3.5　 所在行政区划代码
中文名称：所在行政区划代码
英文名称：administrative division code
说明：企业所在的行政区划代码。
数据类型及格式：C..6
约束/条件：C
值域：遵照GB/T 2260的规定
备注：在中国大陆注册的企业，7.3.4和7.3.5必选一个
8.3.6　 住所
中文名称：住所
英文名称：domicile
说明：企业法人主要办事机构、首脑机关或核心组织的所在地。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：M
同义词：法人住所
8.3.7　 营业执照注册号
中文名称：营业执照注册号
英文名称：business license registration number
说明：企业设立时由政府主管部门核准颁发的营业执照编号。
数据类型及格式：C15
约束/条件：C
同义词：工商注册号
值域：遵照GS 15的规定。
备注：如果塑料材料生产企业、代理商或经销商在国内政府主管部门进行了企业登记，则该信息元素为必备。
8.3.8　 组织机构代码
中文名称：组织机构代码
英文名称：organization code
说明：组织机构代码管理机构为企业颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。
数据类型及格式：C9
约束/条件：C
值域：遵照GB 11714的规定。
备注：如果塑料材料生产企业、代理商或经销商在国内政府主管部门进行了组织机构代码登记，则该信息元素为必备。
8.3.9　 统一社会信用代码
中文名称：统一社会信用代码
英文名称：Unified social credit code
说明：由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码，并以其为载体采集、查询、共享、比对各类主体信用信息。
数据类型及格式：C18
约束/条件：C
备注：如果塑料材料生产企业、代理商或经销商在国内政府主管部门进行了统一社会信用代码等级登记，则该信息元素为必备。
8.3.10　 网址
中文名称：网址
英文名称：web site
说明：企业的互联网网址。
数据类型及格式：C..ul
约束/条件：O
同义词：企业网站/网页
8.4　 联系信息
联系人姓名
中文名称：联系人姓名
英文名称：name
说明：企业联系人的姓名。
数据类型及格式：C..100
约束/条件：M
8.4.1　 联系电话
中文名称：联系电话
英文名称：telephone number
说明：企业联系人的固定电话号码或移动电话号码。
数据类型及格式：C..100
约束/条件：M
8.4.2　 电子邮箱
中文名称：电子邮箱
英文名称：E-mail
说明：企业联系人的电子邮箱。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：O
同义词：电子邮件、电子信箱
8.4.3　 即时通讯方式
中文名称：即时通讯方式
英文名称：instant messaging
说明：企业联系人所用的即时通讯方式。
数据类型及格式：C..20
约束/条件：O
8.4.4　 即时通讯账号
中文名称：即时通讯帐号
英文名称：instant messaging account
说明：企业联系人所用的即时通讯方式的帐号。
数据类型及格式：C..200
约束/条件：C
备注：当联系人选择使用即时通讯时，则该信息元素为必选。
9　 专用信息摘要描述
9.1　 信息实体
9.1.1　 专用信息
中文名称：专用信息
英文名称：special informatiion
说明：根据塑料材料具有的物理和化学等特性而形成的专用信息，又分为物理性质、机械性质、热性质、电气性质、注塑模工艺条件等信息实体。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
9.1.2　 物理性能
中文名称：物理性能
英文名称：physical properties
说明：塑料材料不需要发生化学变化就表现出来的性能。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
9.1.3　 力学性能
中文名称：力学性能
英文名称：mechanical properties
说明：塑料材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为力学性能。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：O
9.1.4　 热性能
中文名称：热性能
英文名称：thermal properties
说明：塑料材料在温度升高时，形态发生改变时的性能。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：O
9.1.5　 电性能
中文名称：电性能
英文名称：electrical properties
说明：塑料材料与电有关的性能。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：O
备注：应用于电气领域的塑料通常要求材料有优秀的电性能。
9.1.6　 注塑模工艺条件
中文名称： 注塑模工艺条件
英文名称：injection molding processing conditions
说明：塑料对注塑成型加工的适应性条件。
数据类型及格式：复合型
约束/条件：M
同义词：注塑成型工艺
9.2　 物理性能
9.2.1　 密度
中文名称：密度
英文名称：density
说明：塑料试样的质量与其在特定温度时的体积之比。（见GB/T 1033.1）。
数据类型及格式：N..4,3
约束/条件：M
计量单位：克每立方厘米（g/cm³）
9.2.2　 硬度

中文名称：硬度

英文名称：hardness

说明：塑料材料抵抗其他硬物压入其表面的能力。

数据类型及格式:N..3

约束/条件：M

计量单位：洛氏硬度（HR）、邵氏硬度（HBS）

备注：塑料的硬度通常有洛氏硬度和邵氏硬度（或肖氏硬度）两种。热塑性弹性体所采用的硬度单位一般为邵氏硬度。
9.2.3　 吸水率
中文名称：吸水率
英文名称：water content
说明：塑料材料在标准大气压力下吸水的能力。以塑料所吸收的水份来量测，并以百分数表示。
数据类型及格式：N..3,2
约束/条件：O
计量单位：百分比（％）
9.2.4　 成型收缩率
中文名称：成型收缩率
英文名称：molding shrinkage（MD）
说明：塑件自模具中取出冷却到室温后，室温尺寸的缩小值对其原未冷却尺寸的百分率。
数据类型及格式：N..2,1
约束/条件：O
计量单位：百分比（％）
9.3　 力学性能
9.3.1　 弯曲强度
中文名称：弯曲强度 
英文名称：flexural strength
说明：塑料材料试样在弯曲破坏下，破坏载荷或最大载荷时的弯曲应力（见GB/T 1449-2005）。
数据类型及格式:N..5，2
约束/条件： M
计量单位：兆帕(Mpa)
9.3.2　 弯曲模量
中文名称：弯曲模量
英文名称：flexural modulus
说明：塑料材料在弹性范围内弯曲应力与相应的弯曲应变之比。弯曲模量越大，刚性越强，弯曲模量越小，塑料越柔软（见GB/T 1449-2005，定义4.6）。
数据类型及格式:N..5，2
约束/条件：M
计量单位：兆帕(Mpa)
9.3.3　 冲击强度
中文名称：冲击强度
英文名称：impact strength
说明：塑料试样受外力冲击破裂时，单位面积上所消耗的冲击功。能承受的最大能量，衡量材料韧性的指标。
数据类型及格式：N..4,1
约束/条件： O
计量单位：千焦耳/平方米（KJ /m2）
备注：塑料行业冲击强度测试方法分为悬臂梁冲击强度(izod impact strength)和简支梁冲击强度(charpy impact strength)。
9.3.4　 压缩强度

中文名称：压缩强度
英文名称：compressive strain
说明：在压缩应力下，塑料材料试样承受的最大压缩应力（见GB/T 2035-2008）。
数据类型及格式：N..4,1
约束/条件： O
计量单位：兆帕（MPa）
9.3.5　 拉伸强度
中文名称：拉伸强度
英文名称：tensile strength
说明：塑料材料试样承受的最大拉伸应力（见GB/T 1040.1-2006）。
数据类型及格式：N..4,1
约束/条件： O
计量单位：兆帕（MPa）
9.3.6　 断裂伸长率

中文名称：断裂伸长率
英文名称：elongation at break
说明：塑料试样在拉断时的位移值与原长的比值。
数据类型及格式：N..3,1
约束/条件： O
计量单位：百分比（％）
9.4　 热性能
9.4.1　 熔融指数

中文名称：熔融指数

英文名称：melting index（MI）

说明:在规定的时间内挤出的塑料物料的量，即：熔体每10分钟（min）通过标准口模毛细管的质量。

数据类型及格式：N..3,1

约束/条件：O

同义词：熔体流动指数（MFR）

计量单位： g/10min

9.4.2　 玻璃化转变温度
中文名称：玻璃化转变温度

英文名称：glass transition temperature（Tg）
说明：塑料材料产生玻璃化转变的温度范围的近似中值。玻璃化是指无定形聚合物或部分结晶聚合物的无定形区，从粘性态或橡胶态转向硬而脆的状态，或从硬而较脆状态转向粘性态或橡胶态的可逆变化。（见GB/T 2035-2008）
数据型及格式：N..10

约束/条件：O

计量单位:摄氏度(℃)

9.4.3　 热变形温度
中文名称：热变形温度
英文名称：heat deflection temperature（HDT）
说明：是衡量塑料耐热性的主要指标之一。把规定尺寸的试样施加规定的负荷，形成三点式简支梁式净负荷，受负荷的试样浸在导热液体介质中以2℃/min的速率升温，当试样中点的变形量达到相应的规定值时的温度。
数据型及格式：N..3
约束/条件：M
计量单位:摄氏度(℃)
9.4.4　 维卡软化温度
中文名称：维卡软化温度（VST）
英文名称：vicat Softening Temperature
说明：将热塑性塑料放于液体传热介质中，在一定的负荷和一定的等速升温条件下，试样被1平方毫米的压针头压入1毫米时的温度。
数据类型及格式：N..3
约束/条件：C
单位：摄氏度(℃)

备注：对于热塑性塑料材料，该信息元素为必备。
9.4.5　 线性热膨胀系数
中文名称：线性热膨胀系数
英文名称：coefficient of linear thermal expansion
说明：温度每变化一度，每单位长度材料的长度可逆变化（见GB/T 2035-2008,2.158）。
在一定压力下，塑料成型品在温度升高1℃情况下的膨胀比例，表示为相对于单位长度的线膨胀系数。该系数是了解随着塑料成形品温度的升高，产品尺寸变化程度的重要指标之一。
数据型及格式：N..4,3
约束/条件：O
计量单位:米/度（m/K）
9.4.6　 阻燃等级
中文名称：阻燃等级
英文名称：flame retardant grade
说明：塑料材料具有的明显推迟火焰蔓延的性质，并以此划分的等级。
数据型及格式：C..5
约束/条件：O
值域：遵照UL94。
9.5　 电性能
9.5.1　 电阻率

中文名称：电阻率
英文名称：resistivity
说明：长1米、横截面积是1平方毫米的塑料材料试样，在常温下（20℃时）导线的电阻。
数据类型及格式：N..20
约束/条件： M
计量单位：欧姆/毫米（Ω/mm）
9.5.2　 体积电阻率

中文名称：体积电阻率

英文名称：volume resistivity

说明：塑料里面的直流电场强度和稳态电流密度之商，即单位体积内的体积电阻（GB/T 1410-2006定义3.2）。

数据类型及格式：N..30

约束/条件：O 

同义词：单位电阻

计量单位：欧姆.厘米（Ω.cm）

9.5.3　 表面电阻率

中文名称：表面电阻率

英文名称：surface resistivity

说明：塑料表面层里的直流电场强度与线电流密度之商，即单位面积内的表面电阻（GB/T 1410-2006定义3.4）。

数据类型及格式：N..30

约束/条件： O

计量单位：欧姆（Ω）

9.5.4　 介电强度
中文名称：介电强度
英文名称：dielectric strength
说明：造成塑料材料介电破坏时所需的最大电压，一般以单位厚度的试样被击穿时的电压数表示。
数据类型及格式：N..3,1
约束/条件： O
计量单位：千伏/毫米（kv/mm）
9.5.5　 相对介电常数
中文名称：相对介电常数
英文名称：relative dielectric constant
说明：以塑料为介质时的电容与以真空为介质的电容之比
数据类型及格式：N..5,2
约束/条件：O

9.5.6　 介电损耗因数

中文名称：介电损耗因数
英文名称：dielectric dissipation factor
说明：每个周期内介电损耗的能量与储存的能量之比。
数据类型及格式：N..3,2
约束/条件：O

同义词：介电损耗角正切

计量单位：tagδ
9.5.7　 耐电弧性
中文名称：耐电弧性
英文名称:arc resistance
说明：塑料材料抵抗由高压电弧作用引起变质的能力。通常用电弧焰在材料表面引起碳化至表面所需的时间表示。是选择高电压用塑料材料时的最重要物性。
数据类型及格式：N..10 ？？
约束/条件：O
计量单位：秒（sec） 
9.5.8　 散失因子
中文名称：散失因子
英文名称：dissipation factor 
说明：塑料材料在电场能量的传导或导磁过程中损耗的相对量度。
数据类型及格式：N..4,3，（例如：0.001）
约束/条件： O
9.6　 注塑模工艺条件
9.6.1　 干燥处理
中文名：干燥处理
英文名：drying process
说明：为防止塑料材料在进行注塑成型过程中因过多水分及挥发物导致成型后制品出现气泡和银纹等缺陷，同时也避免注射时发生水降解；塑料材料进行注塑成型前，要在一定的温度范围，经过特定的干燥时间对材料进行干燥处理，从而达到注塑要求的湿度和条件。
数据类型及格式：C..ul
约束/条件：M
9.6.2　 模具温度
中文名称：模具温度
英文名称：mold temperature
略缩语：MD
说明：塑料成型过程中模具本身的温度。
数据类型及格式：N..3
约束/条件：O
计量单位:摄氏度(℃)
9.6.3　 注射速度
中文名称：注射速度
英文名称：injection speed
说明：塑料充满模具的速度。
数据类型及格式：N..3,1
约束/条件：O
计量单位：米/秒（m/s）
9.6.4　 注射压力
中文名称：注射压力
英文名称：injection-moulding pressure
说明：注塑中加在料筒内腔横截面上的压力。
数据类型及格式：N..3
约束/条件：O
单位：兆帕（MPa）
10　 信息扩展方法
本标准中的信息实体和信息元素可以根据不同用户对不同塑料材料进行描述时的不同需求进行扩展，扩展方法如下：
a） 扩展信息实体
按本标准规定的相关属性，可以增加新的信息实体，或扩展现有的信息实体。
b）扩展信息元素
按本标准第5章的规定，可以在每类信息实体中增加信息元素，并对信息元素中的属性进行描述；
c）扩展信息元素中的属性取值
1)在扩展信息元素属性取值时，不应改变本标准中规定的信息元素的中文名称、英文名称、说明、数据类型及格式、约束/条件、同义词、值域、计量单位和备注等属性名称；
  2)可以对值域属性采用比本标准更严格的限制；
  3)可以增加值域属性的取值；
4)可以对信息元素的约束/条件更严格限制，如在本标准中是可选的信息元素，经扩展后可以是必备的；
_________________________________
  5)建立新的代码表，补充或代替现有值域中的代码表。
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