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前言
本标准的结构依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》编制。
请注意本标准的内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由认证认可行业标准化技术委员会（RB）提出并归口。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：
引言
我国的实验动物机构认可制度和实验动物的许可证制度，对实验动物的标识系统都提出了不同程度的要求。但由于缺乏一个系统的全面的技术规范来指导实验动物机构如何使用标识,既影响了标识的使用效果,标识亦没有发挥出应有的作用。本标准的制定同时可为提升实验动物机构认可评审效率、提高认可评审管理的有效性和评审一致性提供保证，从而进一步提高实验动物机构认可的社会公信力。
本标准旨在规范统一相关要求，通过与实验动物的识别技术的结合来实现与计算机管理系统的对接，为实验动物机构的信息化管理创造条件。标准编写过程中充分考虑强制性要求与绩效性要求的有机统一，对部分标识不作详细的硬性规定，标准提供的附件仅供机构参考使用；建议采用国际标准、国家标准、国际相关组织和机构颁布的通用标识等，也鼓励采用最新的成果，为实验动物机构的信息化管理创造条件。
1 范围

本标准规范了实验动物生产和使用机构相关标识要求，包括实验动物标识、饲养管理系统标识、动物设施标识以及实验动物生物安全相关标识。
本标准适用于实验动物管理部门、认可机构等外部机构对实验动物机构标识管理状况的评价，同时也适用于实验动物生产和使用机构规范自身的标识管理和可追溯性管理工作。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27416 《实验动物机构 质量和能力的通用要求》
GB/T 20563《动物射频识别代码结构》

GB/T 16902.2《设备用图形符号表示规则第2部分：箭头的形式和使用》
GB 13495.1消防安全标志 第1部分：标志
GB15258化学品安全标签编写规定
GB 2894安全标志及其使用导则 
GB6527.2安全色使用导则GB 13690常用化学危险品分类及标志
GB 13690常用危险化学品标志附件
GB15562.2环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场
HJ421医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准：
3.1实验动物
   laboratory animals【GB/T 27416  3.2】
按相关标准专门培育和饲养的旨在用于实验或用于其他科学目的的动物。

3.2 动物实验 
animal experiment【GB/T 27416  3.1】
任何为了可接受的目的而使用动物进行的实验，这一过程可能造成动物疼痛、痛苦、苦恼、持久性损伤、受孕、生育等。
3.3 标识
    symbols
综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决方案。
3.4 动物标识
    animal symbols
通过对动物个体或群体进行标识，对动物的饲养、管理、运输、使用等各个环节的相关信息进行记录，从而对动物质量、动物福利等进行有效记录、追踪与溯源。
3.5 二维码
   two-dimensional code
它是用特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向 )上分布的黑白相间图形。
3.5 射频识别技术

Radio Frequency Identification，缩写为RFID
是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，是条形码的无线版本。又称为电子标签、微芯片标记。
4 实验动物机构标识系统分类
4.1按照功能划分
4.1.1实验动物标识系统：对实验动物个体或群体进行标记，用于证明实验动物身份，承载实验动物个体信息。

4.1.2饲养使用指示系统：用于指明饲养系统内设施、设备、器具的卫生状态，被使用容器的状态及笼具内动物的相关信息等。

4.1.3设施设备管理系统：指明设施、设备运行状态的标识系统，主要包括运行、维修、停用三种。

4.1.4生物安全指示系统：在工作场所出入口及内部用以表达特定安全信息的标志，包括生物危害、火险以及易燃、有毒、放射、有害材料等安全提示，通常由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。

4.2按照要求程度划分
4.2.1禁止标识: 禁止不安全行为的图形标识，常用的有禁止吸烟、禁止明火、禁止饮用等；

4.2.2指令标识: 强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标识，其基本形状是圆形边框，常用的指令标识有必须穿防护服、必须戴防护手套等；

4.2.3提示标识: 向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标识，提示标识的基本形状是正方形边框，常用的提示标识有紧急出口、疏散通道方向、灭火器、火警电话等。
4.2.4 警示标识，如警示线、警示语句等标识。警示线是界定和分隔危险区域的标识线，分为红包、黄色和绿色3种。按照需要，警示线可喷涂在地面或制成色带设置。警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。

5实验动物标识系统
5.1动物标识内容
5.1.1动物标识反映出来的信息应与其生产和使用的活动要求相匹配，如动物来源、动物品种及品系、研究者姓名及联系方式、关于日期的资料、关于实验或使用目的的资料等。

5.2动物标识方法
主要分为临时性标识方法和永久性标识方法。常用的临时性标识方法主要有刺墨法、耳标法、佩戴项圈、剪毛法、染色法等；永久性标识方法主要有纹身（包括尾部）、截耳法、条形码标签、微芯片标记、剪趾等方法。
5.2.1 临时性标识方法
a) 刺墨法：所有年龄段的动物包括新生幼崽均可以使用刺墨法，但该法维持时间短、产生疼痛且识别动物数量有限。使用该法时应考虑动物福利，尽可能减少对动物的伤害。
b) 耳标法：适用于耳朵发育比较成熟，能承受耳标重量的啮齿类动物等。这种标记方法成本低、操作快速、简便，耳标上写上专用数字编号可以标记大数量的动物群体。

c) 佩戴项圈：该方法适用于成年动物。可制作成不同颜色，方便识别群居动物；项圈也可内置芯片。
5.2.2 永久性标识方法
a) 纹身：使用纹身针把墨水注入到动物真皮层，啮齿类动物的耳朵、尾巴、脚掌或脚趾等部位均可进行标记；本方法在用于灵长类动物的标识时，应注意距离远时难以识读的问题。

b) 截耳法：适用于啮齿类动物等小体型动物。打孔的位置必须精准，为了确保有效识别，可根据需要提前制作好图谱。

c) 条形码标签：在传统塑料标签表面上打印条形码标识（通常为二维码），使用阅读器进行信息读取。一般在动物断奶后使用且可以标记无限多的动物。

d) 微芯片标记（Radio Frequency Identification的缩写RFID，即射频识别技术; 俗称电子标签）：芯片通过专用注射器植入动物颈部或背部皮下，也可植入项圈、耳标、笼盒吊牌等，通过阅读器自动识别目标对象并获取相关数据。该方法标识信息准确，无需接触即可快速识别，适用于各种动物饲育环境，可以识别无限多的动物数量。
5.3动物运输笼标识
5.3.1标识内容

动物运输笼的标识应至少包括出售单位（含许可证号）、网址（如有网上销售）、地址、邮编、电话、传真、发货单号（通常三联，第一联出售单位留存、第二联出售单位收执、第三联购买单位留存）和购买单位、地址、邮编、联系人、联系方式，以及动物品种品系、规格、年龄、动物等级、数量、性别、单价、金额等信息。
5.3.2标识方法
可以是条形码、二维码、RFID，也可以是不干胶、防水粘贴纸直接粘贴在运输笼或其他方法。
6 饲养管理指示系统
6.1处于完好或正常状态但未使用或运行的仪器、设备、设施应悬挂卫生状态标志，如已清洁、未清洁，已清场、未清场，已灭菌，未灭菌等。
注：

a) 已清洁：设备、设施、容器（包括内容物）、器具、洁净服等已按照标准操作规程进行清洁，处于进入下一工序的等待状态。已清洁应注明清洁人、清洁日期、有效期。

b) 未清洁：设备、设施、容器（包括内容物）、器具、洁净服等处于未清洁或等待清洁的状态。

c) 已清场：操作间已按标准操作规程进行清场，处于进入下一次生产的等待状态。已清场应注明清场人、清场日期、有效期。

d) 未清场：操作间处于未清场或等待清场的状态。

e) 已灭菌：设备、设施、容器（包括内容物）、器具、洁净服等已按照标准操作规程执行，处于已灭菌、可进入下一工序的等待状态。已灭菌应注明灭菌日期、有效期、灭菌人等。

f) 未灭菌：设备、设施、容器（包括内容物）、器具、洁净服等处于未灭菌或等待灭菌的状态。
6.2被使用的仪器设备需表明其状态，悬挂相应标志，如正常、停用、维修中等。
6.3挂于不锈钢罐、桶、玻璃瓶等容器外的标志卡，标明容器的内容物名称、批号、数量、时间、状态（已除菌过滤、已灭菌待使用、已合并待分装等）及有效期等。

6.4 进行动物实验的动物笼具应悬挂相应标志，标明笼内动物的相关信息。如应标明动物名称、动物数量、实验项目、实验人及实验起止日期等。

7 设施设备管理系统
7.1主要内容
指明设施、设备运行状态的标识系统，包括运行、维修、停用三种状态标识。

7.1.1运行：设备、设施、仪器正处于使用的状态。应悬挂“运行”标志，并注明内容物名称、规格、批号。

7.1.2维修：设备、仪器出现故障，正处于检修的状态，禁止合闸或开启蒸汽、真空、压缩空气等相关管线阀门。对有故障等待维修的仪器、设备应有“维修”状态标志，否则必须搬出生产区。

7.1.3停用：处于闲置或停用状态的设备。对已经闲置不再使用或损坏不能使用的设备应有“停用”标志，停用设备尽可能搬出生产区。

7.2基本要求

7.2.1应在须核查或校准设备的明显位置注明设备的可用状态、核查周期、下次核查或校准的时间等信息。

7.2.2所有操作开关应有明确的功能指示标识，必要时，还应采取防止误操作或恶意操作的措施。

7.2.3所有房间的出口和紧急撤离路线应有在无照明情况下也可清楚识别的标识。

7.2.4应系统而清晰地标示出控制区，在某些情况下，宜同时使用标识和物理屏障标示出控制区。

7.2.5所有管道和线路应有明确、醒目和易区分的标识。管道状态标志为管道外标明的管道内容物名称，并有显示其流向的同色箭头。

8 生物安全与职业健康管理标识
8.1主要内容

8.1.1应清楚地标示出具体的危险材料、危险，包括：生物危险、有毒有害、腐蚀性、辐射（同位素和电离）、刺伤、电击、易燃、易爆、高温、低温、强光、振动、噪声、动物咬伤、砸伤等；需要时，应同时提示必要的防护措施。
8.1.2 如果涉及病原微生物，在入口处应有标识，明确说明生物防护级别、操作的致病性生物因子、负责人姓名、紧急联络方式和国际通用的生物危险符号；适用时，应同时注明其他危险。

8.2基本要求

8.2.1安全标示设置的基本原则

8.2.1.1安全标识设置应遵守“安全、醒目、便利、协调”的原则；
8.2.1.2标识设置后，不应有造成人体任何伤害的潜在危险；

8.2.1.3周围环境有某种不安全的因素而需要用标识加以提醒时，应设置相关标识；

8.2.1.4标识应设在最容易看见的地方。要保证标识具有足够的尺寸，并使其与背景间有明显的对比度；

8.2.1.5要将导向标志和提示标识结合使用，远离目标时使用导向标志，在目标位置处使用提示标识。

8.2.1.6标识应与周围环境相协调，要根据周围环境因素选择标识的制作材质及设置方式。

8.2.2安全标识设置的基本要求

8.2.2.1安全标识设置应便于视读

a) 标识的偏移距离应尽可能小，应放在最佳视觉角度范围内；

b) 标识的正面或其邻近不得有妨碍人们视读的固定障碍物，并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡；

c) 标识通常不设在可移动的物体上（除非是用于该物品的标识）；

d) 应将标识设在明亮的地方。如在应设置标识的位置附近无法找到明亮地点，则应考虑增加辅助光源或使用灯箱。用各种材料制成的带有规定颜色的标识经光源照射后，标识的颜色仍应符合有关颜色的规定；

e) 设置禁止标识时，标识中的否定直杠应与水平线成45。夹角。

8.2.2.2设置地点

a) 导向标志应设在便于人们选择目标方向的地点，并按通向目标的最佳路线布置。如目标较远，可以适当间隔重复设置，在分岔处都应重复设置标识。导向标志中的图形标识如含有方向性，则其方向应与箭头所指方向一致。

b) 提示标识应设在紧靠所说明的设施的上方或侧面，或足以引起公众注意的与该设施邻近的部位。

c) 局部信息标识应设在所要说明（禁止、警告、指令）的设备处或场所附近醒目位置。局部信息标识的设置高度可根据具体场所的客观情况来确定。

8.2.2.3布置要求

8.2.2.3.1图形标识除单独使用外，常与其他图形标识、箭头或文字共同显示在一块标识牌上，或多个单一图形标识牌、方向辅助标识牌组合显示。图形标识、箭头、文字等信息一般采取横向布置，亦可根据具体情况，采取纵向布置。

8.2.2.3.2图形标识之间的间隔，按照国家有关规定执行。

8.2.2.3.3导向标志的布置

a) 标识中的箭头应采用GB/T 16902.2中第2部分：箭头的形式和使用中规定的形式，箭头的方向不应指向图形标识。箭头的宽度不应超过图形标识尺寸的0.6倍。箭杆长度可视具体情况加长。

b) 标识中的箭头可带有正方形边框，也可没有该边框。没有边框时，箭头的位置可按有边框时的位置确定。

c) 标识横向布置：箭头指左向（含左上、左下），图形标识应位于右方；箭头指右向（含右上、右下），图形标识应位于左方；箭头指上向或下向，图形标识一般位于右方。

d) 标识纵向布置：箭头指下向（含左下、右下）时，图形标识应位于上方；除上述情况，图形标识均应位于下方。

8.2.2.3.4图形标识与文字或文字辅助标识结合

与某个特定图形标识相对应文字应明确地排列在该标识附近，文字与图形标识间应留有适当距离。不得在图形标识内添加任何文字。

8.2.2.3.5固定

各种方式设置的标识都应牢固地固定在其依托物上，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。

附 录 A
（资料性附录）

动物标识图例
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禽类脚环
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项圈（可内置RFID）
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猪耳标（可内置RFID）
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兔耳标（可内置RFID）
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可内置RFID的标识（下同）
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在PVC卡片上印制需求的卡片样式，以达到既可以书写标记，也可以扫描RFID中的信息以供记录数据。
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RFID

附 录 B
（资料性附录）

动物身体部位与识别方法一览表
	身体部位
	标识方法
	备注

	耳
	剪耳号或打孔
	通常啮齿类动物，也可其他动物

	
	RFID
	大动物如猪

	
	纹号
	包括纹荧光号码、字母等

	
	耳标
	微型金属或塑料，含数字、字母或条码；大动物耳标可内置RFID

	
	耳朵血管分布
	需要专门软件，啮齿类动物耳朵血管分布与人指纹类似，具有唯一性 

	身体
	剃毛或剪毛
	

	
	涂色
	标记、标号

	
	RFID
	通常颈部，也可其他部位

	
	皮下注射墨水
	可不同颜色

	尾
	纹号
	包括纹荧光号码、字母等

	
	RFID
	

	脚
	末端趾骨剪除
	幼时剪除，但对

	
	纹掌
	包括纹荧光号码、字母等

	
	纹甲
	


注：1、参考文献11有详细评价
    2、项圈可设条形码、二维码、数字、英文字母或中文等
附 录 C

（规范性附录）

RFID内容说明
1. 实验动物用RFID
系统在采用电子标识应用中，需要用到的器件，设备有：电子标识， 电子标识格式化生成器， 电子标识改写器， 电子标识阅读器。市场有售。
2. 实验动物用电子标识适用的对象特点
（1）实验用电子标识主要针对的实验动物，大鼠和小鼠是主要的实验动物。特点是实验的动物个体小，一定范围内饲养。需要电子标识的体积小，需要电子标识不脱落，不丢失，个体唯一性并可靠。
（2）电子标识主要采用的是一种注射式，体积小，对动物影响极小；也可植入笼盒的吊牌内；实验动物电子标识的编号符合ISO11784标准，在世界范围内编号唯一，确保科学实验的严谨性。
3. 实验动物用电子标识符合标准
     实验动物电子标识符合ISO11784  ISO11785
4. 产品的功能性需求
4.1 功能性需求分类
实验动物电子标签的应用，需要有唯一号码的电子标签，需要将国际上唯一的号码写入的电子标签中的写入器，需要有较高灵敏度的电子标识阅读器。
	类别
	功能

	实验动物用电子标识
	能够唯一标识动物的唯一性

	
	电子标识不易掉标

	
	电子标识体积小

	
	阅读距离稳定，不易受动物体影响

	
	电子标识为无源电子标识

	实验用动物电子标识写入器
	能够正常写入电子标识号码

	
	能够保证写入号码的唯一性，无重号

	
	良好的稳定性， 

	
	可以追溯写过电子标识的号码

	实验用电子标识阅读器
	可以阅读电子标识号码

	
	能够确保电子号码的唯一性，高的准确度

	
	能够有好的阅读距离

	
	可以蓝牙传送数据到PDA


5. 动物用电子标识的非功能性需求
5.1 用户界面需求
	需求名称
	详细要求

	实验动物电子标识阅读器存储功能
	电子标识阅读器可以保存阅读过的电子标识号码，作为备份数据，和关键数据安全性保证。

	实验动物电子标识阅读器带有时间戳
	电子标识阅读器可以将阅读过的每个电子标识的时间记录下来，可以给实验数据的采集更具有真实性，和可追溯性。

	实验用电子标识写入器界面友好便于操作
	电子标识写入器需要有数据可追溯性

	实验动物电子标识小体积
	实验动物很多是小鼠，所以电子标识要尽量的体积小。


5.2 软硬件环境需求
	需求名称
	详细要求

	电脑
	可以设置电子标识阅读器的时间，编号，

	示波器
	用于测试电子标识阅读器的信号测试

	场强仪
	用于测试实验动物电子标识阅读器发射的场强

	屏蔽房
	用于测试电子标识的阅读距离

	万用表
	用于电路板的调试


5.3 产品质量需求
	主要质量属性
	详细要求

	正确性
	写入器保证正确工作，电子标识号码要唯一，电子标识阅读器要高的准确率

	耐用性
	电子标识可以在试验的环境下，能够承受极端的情况

	可靠性
	电子标识阅读器读到的数据准确，正确的传送到PDA，并能够保存到本机数据库

	性能，效率
	阅读电子标签的灵敏度要高，速度要快<1S

	易用性
	阅读器只需要一个按键，完成开机、关机、读电子标签

	清晰性
	阅读器可以清晰显示电子标识号码

	安全性
	电子标识以及电子标识阅读器可以在极端的天气环境下工作

	可扩展性
	可以对多种电子标识进行阅读

	兼容性
	能够阅读符合ISO11784标准的电子标识
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