附件：

69项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	轻工行业

	1 
	QB/T 2825-2016
	柔性版水性油墨
	    本标准规定了柔印水性油墨的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以柔印方式印刷的柔印水性油墨，涵盖两类油墨：适用于承印物为牛皮纸、瓦楞纸、卡纸、铜版纸等多种纸张的油墨；适用于承印物为经过表面处理的多种塑料薄膜油墨。
	QB/T 2825-2006
	

	2 
	QB/T 2824-2016
	胶印热固着轮转油墨
	    本标准规定了胶印热固着轮转油墨的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于通过各种热固轮转胶印印刷机，印刷于卷筒纸上的胶印热固着轮转油墨。
	QB/T 2824-2006
	

	3 
	QB/T 2826-2016
	胶印紫外光固化油墨
	    本标准规定了胶印紫外光固化油墨产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于在带紫外光固化装置的胶印印刷机、纸张及复合材料上使用的胶印紫外光固化油墨。
	QB/T 2826-2006
	

	4 
	QB/T 1468-2016
	手球
	    本标准规定了手球的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于各种材料机缝、手缝和胶粘等工艺加工制成的手球。
	QB/T 1468-1992
	

	5 
	QB/T 1265-2016
	毛皮  取样  批样的取样数量
	    本标准规定了从商业批或生产批中抽取整张样品数量的方法。
    本标准适用于各种毛皮。
	QB/T 1265-1991
	

	6 
	QB/T 1328-2016
	制革用矿物油合成加脂剂
	    本标准规定了制革用矿物油合成加脂剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以矿物油直链饱和烷烃为基料，经氯化、磺氯酰化、铵化、外乳化等工序制成的制革用阴离子合成加脂剂。
	QB/T 1328-1998
	

	7 
	QB/T 2414-2016
	制革用阳离子型加脂剂
	    本标准规定了制革用阳离子型加脂剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于多种材料经化学合成而制得的阳离子型皮革加脂剂。
	QB/T 2414-1998
	

	8 
	QB/T 1330-2016
	制革用阴离子型加脂剂
	    本标准规定了制革用阴离子型加脂剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以一种或几种油料（天然动植物油脂、矿物油、合成脂肪酸酯及其衍生物）为主要原料，经化学改性，再加入其他必要组分制备而成的制革用阴离子型加脂剂。
    本标准不适用于制革用矿物油合成加脂剂。
	QB/T 1330-1998
	

	9 
	QB/T 2727-2016
	皮革  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧
	    本标准规定了皮革的颜色耐人造光源及耐热能力的试验方法。
    本标准适用于各种具有耐光和耐高温要求的皮革。
	QB/T 2727-2005
	

	10 
	QB/T 1678-2016
	漂白硫酸盐木浆
	    本标准规定了漂白硫酸盐木浆的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于制造各种文化用纸、印刷用纸、生活用纸等纸种的漂白硫酸盐木浆。
	QB/T 1678-2007
	

	11 
	QB/T 1722-2016
	自行车  泥板
	    本标准规定了自行车泥板的产品分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的泥板。
	QB/T 1722-1993
	

	12 
	QB/T 1802-2016
	自行车  轮辋
	    本标准规定了自行车轮辋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于 QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的轮辋。
    本标准不适用于非金属材料的轮辋。
	QB 1802-1993
	

	13 
	QB/T 1887-2016
	自行车  飞轮
	    本标准规定了自行车飞轮的产品分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的飞轮。
    本标准不适用于中置电机转把启动的电动自行车所用的飞轮。
	QB/T 1887-1993
	

	14 
	QB/T 2177-2016
	自行车  飞轮后轴
	    本标准规定了自行车飞轮后轴的术语和定义、产品分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的飞轮后轴。
    本标准不适用于中置电机转把启动的电动自行车所用的飞轮后轴。
	QB/T 2177-1995
	

	15 
	QB/T 2178-2016
	自行车  内变速后轴
	    本标准规定了自行车内变速后轴的术语和定义、产品分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的内变速后轴。
    本标准不适用于中置电机转把启动的电动自行车所用的内变速后轴。
	QB/T 2178-1995
	

	16 
	QB/T 2179-2016
	自行车  快卸前轴和后轴
	    本标准规定了自行车快卸前轴和后轴的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车所用的快卸前轴和后轴。
    本标准不适用于中置电机转把启动的电动自行车所用的快卸前轴和后轴。
	QB/T 2179-1995
	

	17 
	QB/T 5045-2016
	自行车  减震器
	    本标准规定了自行车减震器的术语和定义、产品分类、规格和代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于QB/T 1714规定的一般用途自行车和助力自行车车架所用的减震器，特殊用途自行车车架所用的减震器可参照使用。
	　
	

	18 
	QB/T 5046-2016
	定量皮带秤
	    本标准规定了定量皮带秤的术语和定义、分类和标记、计量要求、通用技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于利用重力原理，以连续计量的方式确定所通过散状物料的累计质量，且以设定的单位时间或单位长度内的质量为目标值对通过的物料实现定流量动态输送调整，并自带输送系统的整机型电子皮带秤。
    本标准不适用于以通过物料的总质量为目标值进行定量控制的电子皮带秤。
	　
	

	19 
	QB/T 5047-2016
	钓具安全通用要求
	    本标准规定了钓具产品的通用安全要求和试验方法。
    本标准适用于体育或休闲活动中使用的钓具产品，以及钓鱼辅助用品，如钓鱼竿、鱼线轮、钓鱼钩、钓鱼线、钓鱼浮标、钓鱼饵等。
    本标准不适用于渔业生产使用的产品。
	　
	

	20 
	QB/T 5048-2016
	钓具  分类和术语
	    本标准规定了钓具产品的分类和术语。
    本标准适用于体育或休闲活动中使用的钓具产品，以及钓鱼辅助用品，如：钓鱼竿、鱼线轮、钓鱼钩、钓鱼线、钓鱼浮标、钓鱼饵等。
    本标准不适用于渔业生产使用的产品。
	　
	

	21 
	QB/T 5049-2016
	乳垫
	    本标准规定了乳垫的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由面层、内吸收层、防漏底膜组成，专为哺乳期女性设计的，用于乳液溢出防护的一次性卫生用品。
	　
	

	22 
	QB/T 5050-2016
	咖啡袋滤纸
	    本标准规定了咖啡袋滤纸的要求﹑试验方法﹑检验规则及标志﹑包装﹑运输﹑贮存。
    本标准适用于加工热封型袋泡咖啡包装袋用纸。
	　
	

	23 
	QB/T 5051-2016
	模塑纸餐具专用纸浆
	    本标准规定了模塑纸餐具专用纸浆的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于生产模塑纸餐具所用的各种纸浆，包括木浆、草浆、苇浆、蔗渣浆、竹浆或以上混合浆等。
	　
	

	24 
	QB/T 5052-2016
	热升华转印纸
	    本标准规定了热升华转印纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以热升华转印原纸为基纸，经涂布后加工而成的热升华转印纸。
	　
	

	25 
	QB/T 5053-2016
	热升华转印原纸
	    本标准规定了热升华转印原纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于加工热升华转印纸的原纸。
	　
	

	26 
	QB/T 5054-2016
	人造皮革用离型原纸
	    本标准规定了人造皮革用离型原纸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于加工人造皮革用离型纸的原纸。
	　
	

	27 
	QB/T 5055-2016
	真空镀铝原纸
	    本标准规定了真空镀铝原纸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于生产供烟草、食品包装等用途的真空镀铝纸用的原纸。
	　
	

	28 
	QB/T 5056-2016
	水转印商标用纸
	    本标准规定了水转印商标用纸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于印刷水转印商标用的纸。
	　
	

	29 
	QB/T 5057-2016
	香料  正辛醛
	    本标准规定了正辛醛的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以正辛醇或辛酸为原料经化学反应制得的正辛醛的质量进行分析评价。
	　
	

	30 
	QB/T 5058-2016
	香料  2,2-二甲基-3-(4-乙基苯基)丙醛
	    本标准规定了2,2-二甲基-3-(4-乙基苯基)丙醛的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以乙基氯苄和异丁醛为原料经化学反应制得的2,2-二甲基-3-(4-乙基苯基)丙醛的质量进行分析评价。
	　
	

	31 
	QB/T 5059-2016
	香料  2-甲基戊酸
	    本标准规定了2-甲基戊酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以2-甲基戊醛为原料经催化氧化制得的2-甲基戊酸的质量进行分析评价。
	　
	

	32 
	QB/T 5060-2016
	香料  2-甲基戊酸2-甲基戊酯
	    本标准规定了2-甲基戊酸2-甲基戊酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以2-甲基戊酸和2-甲基戊醇为原料经化学反应制得的2-甲基戊酸2-甲基戊酯的质量进行分析评价。
	　
	

	33 
	QB/T 5061-2016
	香料  2-甲基戊酸乙酯(母菊酯)
	    本标准规定了2-甲基戊酸乙酯(母菊酯)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以2-甲基戊酸和乙醇为原料经化学反应制得的2-甲基戊酸乙酯(母菊酯)的质量进行分析评价。
	　
	

	34 
	QB/T 5062-2016
	香料  3,5,5-三甲基己醇乙酸酯
	    本标准规定了3,5,5-三甲基己醇乙酸酯(又名樊罗酯)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以3,5,5-三甲基己醇和乙酸酐(或乙酸)为原料经化学反应制得的3,5,5-三甲基己醇乙酸酯的质量进行分析评价。
	　
	

	35 
	QB/T 5063-2016
	香料  4-甲基-2-异丁烯基-四氢吡喃(玫瑰醚)
	    本标准规定了4-甲基-2-异丁烯基-四氢吡喃(玫瑰醚)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以香茅醇为主要原料，经氧化、还原、环化等制得的4-甲基-2-异丁烯基-四氢吡喃(玫瑰醚)的质量进行分析评价。
	　
	

	36 
	QB/T 5064-2016
	香料  乙酸苯乙酯
	    本标准规定了乙酸苯乙酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以乙酸酐或乙酸和苯乙醇为原料经化学反应制得的乙酸苯乙酯的质量进行分析评价。
	　
	

	37 
	QB/T 5065-2016
	香料  异丁酸苯乙酯
	    本标准规定了异丁酸苯乙酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以异丁酸和苯乙醇为原料经化学反应制得的异丁酸苯乙酯的质量进行分析评价。
	　
	

	38 
	QB/T 5066-2016
	香料  异丁酸三环癸烯酯
	    本标准规定了异丁酸三环癸烯酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
    本标准适用于对以异丁酸和二聚环戊二烯为原料经化学反应制得的异丁酸三环癸烯酯的质量进行分析评价。
	　
	

	39 
	QB/T 5067-2016
	家具用聚氯乙烯人造革
	    本标准规定了家具用聚氯乙烯人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，以针织布、机织布及非织造布为底基的经压延或涂覆等工艺制成的家具用人造革。
	　
	

	40 
	QB/T 5068-2016
	人造革合成革试验方法  成雾性的测定
	    本标准规定了人造革和合成革及其制成品成雾性测定的试验方法。
    本标准适用于人造革和合成革及其制成品成雾性的测定。
	　
	

	41 
	QB/T 5069-2016
	防护手套用聚氨酯超细纤维合成革
	    本标准规定了防护手套用聚氨酯超细纤维合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以双组分或多组分复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等一系列工艺制成的防护手套用聚氨酯超细纤维合成革。
	　
	

	42 
	QB/T 5070-2016
	人造革合成革试验方法  耐污染性的测定
	    本标准规定了人造革和合成革表面耐污染性的试验方法。
    本标准适用于具有耐污染性要求的人造革和合成革。
	　
	

	43 
	QB/T 5071-2016
	海洋围油栏用聚氯乙烯涂层膜材
	    本标准规定了海洋围油栏用聚氯乙烯涂层膜材的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维织物为底基，以聚氯乙烯增塑糊为涂覆料，采用涂覆工艺制成的海洋围油栏用涂层膜材。
	　
	

	44 
	QB/T 5072-2016
	摩托车鞍座用聚氨酯合成革
	    本标准规定了摩托车鞍座用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以基布和聚氨酯树脂等为主要原料，加入其他助剂，经湿法、干法或干湿法及后加工制成用于摩托车鞍座的聚氨酯合成革。
    自行车、电动自行车和电动摩托车鞍座用聚氨酯合成革可参照使用。
	　
	

	45 
	QB/T 5073-2016
	人造革合成革颜色表示方法
	    本标准规定了人造革和合成革用颜色的表示方法。
    本标准适用于人造革和合成革的产品设计、生产、交付验收等领域中颜色的表示。
	　
	

	46 
	QB/T 5074-2016
	游艇用聚氯乙烯人造革
	    本标准规定了游艇用聚氯乙烯人造革的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以针织布为底基、以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆等工艺制成的用于艇长不大于24 m的游艇装饰用人造革。
	　
	

	47 
	QB/T 5075-2016
	硬质聚氯乙烯（PVC-U）挤出中空板材
	    本标准规定了硬质聚氯乙烯（PVC-U）挤出中空板材的结构、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入必要的助剂，经连续挤出成型的硬质中空板材，其表面经过处理的覆膜中空板材和上光中空板材。
	　
	

	48 
	QB/T 5076-2016
	热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜
	    本标准规定了热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料，通过多层共挤出，经双向拉伸工艺制成的热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。
	　
	

	49 
	QB/T 5077-2016
	热转移色带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜
	    本标准规定了热转移色带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料，采用双向拉伸工艺制成的厚度为 4μm～12μm热转移色带用双向拉伸薄膜。
	　
	

	50 
	QB/T 5078-2016
	未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用加工助剂技术条件
	    本标准规定了未增塑聚氯乙烯（PVC－U）型材专用加工助剂的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于未增塑聚氯乙烯（PVC－U）型材专用的以丙烯酸酯类(ACR)为主的加工助剂。
	　
	

	51 
	QB/T 5079-2016
	未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用氯化聚乙烯技术条件
	    本标准规定了未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用氯化聚乙烯的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用氯化聚乙烯。
	　
	

	52 
	QB/T 5080-2016
	未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用彩色共挤料技术条件
	    本标准规定了未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用彩色共挤料技术条件的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物（ASA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）或以上两种原料共混改性料为主要原料，生产共挤型材的专用彩色料
	　
	

	53 
	QB/T 5081-2016
	未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材专用热稳定剂技术条件
	    本标准规定了未增塑聚氯乙烯（PVC－U）型材专用热稳定剂的分类、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于未增塑聚氯乙烯（PVC－U）型材专用的有机锡热稳定剂、复合钙锌热稳定剂和有机基热稳定剂。
	　
	

	54 
	QB/T 5082-2016
	电脑包
	    本标准规定了电脑包的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以存放笔记本电脑、平板电脑及配件为主要用途的包、袋、套制品。
	　
	

	55 
	QB/T 5083-2016
	箱包  容积率的测定
	    本标准规定了容积和容积率的术语和定义、容积的测定、试验结果及试验报告。
    本标准规定了A法、B法和C法3种测定容积方法，当发生争议、仲裁检验时，以B法为准。
    本标准适用于各种箱包容积和容积率的测定。
	　
	

	56 
	QB/T 5084-2016
	箱包  扣件试验方法
	    本标准规定了成品箱包扣件试验的原理、装置、试验方法、结果表示、试验报告。
    本标准适用于箱包成品磁扣件、粘扣件的测试。
	　
	

	57 
	QB/T 5085-2016
	箱包五金配件  磁力扣
	    本标准规定了磁力扣的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。
    本标准适用于各种箱包用磁力扣。
	　
	

	58 
	QB/T 5086-2016
	磁力扣  耐用性能试验方法
	    本标准规定了磁力扣耐用性能试验的原理、装置、试验方法、结果表示、试验报告。
    本标准适用于箱包用磁力扣的测试。
	　
	

	59 
	QB/T 5087-2016
	箱包用皮革
	    本标准规定了箱包用皮革的要求、分级、试验方法、检验规则、验收、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于各种箱包用皮革（不包括移膜皮革）。
	　
	

	60 
	QB/T 5088-2016
	制革用加脂剂  游离脂肪酸含量的测定
	    本标准规定了制革用加脂剂产品中游离脂肪酸含量的测定方法。
    本标准适用于以动物油、植物油为原材料合成的加脂剂。
	　
	

	61 
	QB/T 5089-2016
	皮革  面积的测量
	    本标准规定了皮革面积的测量、计算和允许误差。
    本标准适用于生皮、蓝湿革、半成品皮革、成品皮革、成品毛皮。
	　
	

	62 
	QB/T 5090-2016
	贵金属镶嵌首饰配件技术要求
	    本标准规定了贵金属镶嵌首饰配件术语和定义、分类、要求、检验方法。
    本标准适用于贵金属镶嵌首饰。非镶嵌类贵金属饰品可参照使用。
	　
	

	63 
	QB/T 1133-2016
	首饰 金覆盖层厚度的测定 光谱法
	    本标准规定了采用电感耦合等离子体发射光谱仪或原子吸收光谱仪测定首饰金覆盖层厚度的方法。
    本标准适用于基体为铜和锌的金覆盖层首饰。
	QB/T 1133-1991
	

	64 
	QB/T 1134-2016
	首饰 银覆盖层厚度的测定 光谱法
	    本标准规定了采用电感耦合等离子体发射光谱仪或原子吸收光谱仪测定首饰银覆盖层厚度的方法。
    本标准适用于基体为铜的银覆盖层首饰。
	QB/T 1134-1991
	

	65 
	QB/T 1571-2016
	井矿盐工业劳动安全技术规程
	    本标准规定了井矿盐工业生产、储运中的安全技术、职业安全卫生、安全管理等方面的基本要求。
    本标准适用于井矿盐生产、储运企业，及海、湖盐的真空制盐企业。
	QB 1571-1992
	

	冶金行业

	66 
	YB/T 4591-2016
	高炉炼铁安全生产操作技术要求
	    本标准规定了高炉炼铁安全操作的术语和定义、安全管理、一般规定、矿焦槽和上料、炉顶、高炉本体、富氧鼓风、热风炉、煤气净化、煤粉制备与喷吹、公辅系统、特种设备、设备检修与维护等。
    本标准适用于冶金行业高炉炼铁的安全运行操作、维护、定期检修、事故处理等。
	　
	

	67 
	YB/T 4592-2016
	转炉炼钢安全生产操作技术要求
	    本标准规定了转炉炼钢安全生产操作的术语和定义、安全管理、起重机操作、过跨车操作、转炉要求、转炉煤气回收、钢水罐准备、钢水罐倒罐和翻渣操作。
    本标准适用于转炉炼钢生产和检修。
	　
	

	68 
	YB/T 4593-2016
	高炉鼓风轴流压缩机安全运行技术规范
	    本标准规定了高炉鼓风轴流压缩机术语和定义、系统组成及安全设备配置、正常运行、维护、故障处理、检修。
    本标准适用于冶金行业容积1000m3及以上高炉的全静叶可调轴流压缩机。
	　
	

	69 
	YB/T 4594-2016
	焦炉煤气制氢站安全运行规范
	    本标准规定了焦炉煤气制氢站人的术语和定义、一般规定、验收调试、安全运行、检修管理、其他安全要求。
    本标准适用于焦炉煤气制氢系统。
	　
	


PAGE  
14

