附件1：
29项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	一、轻工行业

	
	QB/T 2955-2017
	休闲鞋
	    本标准规定了休闲鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装储运图示标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于日常穿用的成人休闲鞋。

本标准不适用于鞋跟高度大于20.0mm且跟口大于8.0mm的女鞋；鞋跟高度大于25.0 mm且跟口大于10.0 mm的男鞋；以及儿童穿用的休闲鞋产品。
	QB/T 2955-2008
	

	
	QB/T 2956-2017
	鞋类外底
	    本标准规定了鞋类外底的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于日常穿用鞋的外底。

本标准不适用于职业、防护、安全鞋用外底。
	QB/T 2956-2008
	

	
	QB/T 2516-2017
	镝灯
	    本标准规定了镝灯的分类和命名、主要尺寸、基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于功率为3 500 W及以下、带透明玻壳的镝灯。灯根据不同规格由220 V或380 V、频率为50 Hz的交流电网供电，使用符合附录A要求的基准镇流器和触发器在额定电源电压的92 %～106 %范围内时，能正常启动和燃点。
	QB/T 2516-2001
	

	
	QB/T 1741-2017
	电热蚊香片用恒温电加热器
	    本标准规定了电热蚊香片用恒温电加热器的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以热敏电阻或其他器件作为发热元件，与电热蚊香片配套使用的电加热器。
	QB/T 1741-2004
	

	
	QB/T 5196-2017
	鞋类 化学试验 样品的制备
	    本标准规定了鞋类和鞋类部件化学试验所用样品的制备方法。

    本标准适用于所有鞋类和鞋类部件。
	　
	

	
	QB/T 5197-2017
	葡萄酒中12种游离氨基酸的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了丹磺酰氯柱前衍生高效液相色谱测定葡萄酒中12种游离氨基酸的方法。

    本标准适用于葡萄酒中精氨酸(Arg) 、丝氨酸(Ser)、苏氨酸(Thr)、甘氨酸(Gly) 、丙氨酸(Ala)、脯氨酸(Pro)、γ-氨基丁酸（Gaba）、缬氨酸(Va1)、异亮氨酸(Ile)、亮氨酸(Leu)、色氨酸（Trp）、苯丙氨酸(Phe)共12种游离氨基酸的测定。
	　
	

	
	QB/T 5198-2017
	葡萄酒用软木塞中2,4,6-三氯苯甲醚迁移量的测定方法
	    本标准规定了葡萄酒用软木塞中2,4,6-三氯苯甲醚(TCA)迁移量的测定方法。

    本标准适用于葡萄酒用软木塞中2,4,6-三氯苯甲醚迁移量的测定，方法的检出限为0.5 ng/L。
	　
	

	
	QB/T 5199-2017
	食具消毒柜
	本标准规定了食具消毒柜的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途食具消毒柜，器具以电能作为主要能源，其消毒方式包括电热方式、臭氧方式、紫外线辐射（只能作为辅助）方式以及上述这几种消毒方式相互组合的消毒柜，其他消毒方式的食具消毒柜也可参照使用。

本标准不适用于：

——仅靠紫外线辐射方式消毒的消毒柜；

——不以食具消毒为主要用途的其他消毒柜，如毛巾消毒柜等；

----安装在特殊场合的消毒柜，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或瓦斯气体）存在的场合；

——用于医疗卫生用途的消毒柜。
	　
	

	
	QB/T 5200-2017
	蒸汽挂烫机
	    本标准规定了蒸汽挂烫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法及检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在家庭和类似场合使用，额定电压不超过250 V的蒸汽挂烫机。
	　
	

	
	QB/T 5201-2017
	冰衬疫苗保存箱
	    本标准规定了冰衬疫苗保存箱的术语和定义、分类命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由交流电源供电的封闭式电机驱动的压缩式冰衬疫苗保存箱。
	　
	

	
	QB/T 5202-2017
	家用和类似用途电动晾衣机
	    本标准规定了家用和类似用途电动晾衣机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于额定电压不超过250V的家用和类似用途电动晾衣机。
	　
	

	
	QB/T 5203-2017
	冷冻冷藏用喷液旋转式压缩机
	    本标准规定了冷冻冷藏用喷液旋转式压缩机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于旋转式压缩机，又称为转子式压缩机或滚动活塞式压缩机。

本标准适用于制冷剂为R22和R404A的冷冻冷藏用喷液旋转式压缩机。

制冷剂为其他类型的同类压缩机可参考本标准要求。
	　
	

	
	QB/T 5204-2017
	球形蒸煮器
	    本标准规定了球形蒸煮器的型式、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于食品、生物、制药等行业对物料进行蒸煮的球形蒸煮器。
	　
	

	
	QB/T 5205-2017
	平板切割机振动刀头
	    本标准规定了平板切割机振动刀头的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于切割柔性材料（真皮、人造革、超纤、网布、海绵等非金属柔性材料）用数控平板切割机的振动刀头。
	　
	

	
	QB/T 5206-2017
	植物饮料 凉茶
	    本标准规定了凉茶的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以符合规定的植物（包括可食的根、茎、叶、花、果、种子）或其提取物为主要原料，添加或不添加其他食品原辅料、食品添加剂，经加工制成的饮料。
	　
	

	
	QB/T 5207-2017
	照明产品中添加氪-85、钍-232限值要求
	    本标准规定了照明产品中添加氪-85、钍-232的最大允许含量。

    本标准适用于下列照明产品：

    ——金属卤化物灯或电弧管；

    ——短弧汞灯；

    ——短弧氙灯；

    ——道路机动车辆灯泡。
	　
	

	
	QB/T 5208-2017
	白光光源显色性评价方法
	    本标准规定了评价白光光源显色性用两个度量参数的计算方法，包括颜色保真指数Rf和色域指数Rg。

    本标准适用于室内和室外以明视觉为主的照明水平、以普通照明为主的白光光源和照明系统。
	　
	

	
	QB/T 5209-2017
	装饰照明用集成式LED灯 性能要求
	本标准规定了装饰照明用集成式LED灯的产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和包装要求。

本标准适用于家庭和类似场所作为装饰照明用、把LED光源和稳定燃点部件集成为一体的非定向集成式LED灯。

适用范围如下：

——额定电压AC220 V、频率50 Hz；

——采用符合GB/T 1406.1的螺口式灯头或符合GB/T 1406.5的卡口式灯头；

——外形尺寸符合GB/T 7249的要求、灯的外形最大直径不大于50 mm。

凡是符合本标准要求的灯，在额定电源电压的92%～106%或标称工作电压范围内，环境温度为－20℃～45℃之间的条件下应能启动并正常工作。
	　
	

	
	QB/T 5210-2017
	铸胎珐琅工艺品
	    本标准规定了铸胎珐琅工艺品的术语和定义、分类、命名规则、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以紫铜、白铜、不锈钢等材质制作的铸胎珐琅工艺品。
	　
	

	
	QB/T 5211-2017
	锻铜工艺制品
	    本标准规定了锻铜工艺制品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装和储运。

    本标准适用于采用锻铜工艺制成的铜及铜合金工艺制品。
	　
	

	
	QB/T 5212-2017
	鞋面革冲击摩擦试验方法
	    本标准规定了鞋面革材料被物体刮擦时的抗破损性能的试验方法。

    本标准适用于鞋面用皮革、人造革和合成革。
	　
	

	
	QB/T 5213-2017
	复合鞋底压缩性能试验方法
	    本标准规定了复合鞋底材料压缩性能的试验方法。

    本标准适用于由薄贴面材料和微孔材料通过粘合或模压制成的复合鞋底材料，也适用于复合鞋底制成的成鞋。
	　
	

	
	QB/T 5214-2017
	鞋底沿条、围条屈挠性能测试方法
	    本标准规定了鞋底沿条、围条的屈挠测试方法。

    本标准适用于所有材质的沿条、围条，但不适用于厚度超过25mm的材料。
	　
	

	
	QB/T 5215-2017
	鞋后跟重复压缩性能试验方法
	    本标准规定了鞋底的后跟部位抵抗垂直方向重复压缩的试验方法。

    本标准适用于微孔材料制成的成鞋、鞋类外底和鞋底片材。
	　
	

	
	QB/T 5216-2017
	整鞋鞋口断裂强力和伸长率的试验方法
	    本标准规定了整鞋鞋口的断裂强力和断裂伸长率的试验方法。

    本标准适用于缝制的整鞋鞋口，不适用于系鞋带或松紧带紧固的鞋口。
	　
	

	
	QB/T 5195-2017
	肉松饼
	    本标准规定了肉松饼的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标签标识、包装、运输、贮存和召回等要求。

    本标准适用于肉松饼产品生产、检验和销售。
	
	

	二、电子行业

	
	SJ/T 11685-2017
	平衡车用锂离子电池和电池组规范
	    本标准根据平衡车在实际使用中遇到的情况以及可预见的合理的滥用情况，并结合现行条件下锂离子电池的一些实际问题及平衡车的特殊使用条件，确定了电性能和环境适应性的要求、测试方法及相应的参数。
	
	

	
	SJ/T 11694.1-2017
	交互式电子白板技术规范 第1部分：红外交互式电子白板
	    本标准规定了应用于教育、会议等商用室内环境，采用触摸操控实现人机交互的电子白板技术要求和测试方法。
	
	

	
	SJ/T 11695-2017
	电动汽车电机控制器电源线通用规范
	    本标准规定了电动汽车电机控制器电源线的要求、试验方法、检验规则、以及标志、包装、运输和储存等。
    本标准的适用于电动汽车电机控制器电源线（以下简称电源线），其额定电压等于或小于600V r.m.s.。
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