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	Determination of anticaking agent ammonium iron (III) citrate in salt
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	牵头单位
	中盐安徽盐化集团股份有限公司
	体系编号
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	参与单位
	国家盐产品质量监督检验中心
	计划起止时间
	2014.9-2015.9

	目的、意义或必要性
	盐从生产、储运、经销直到用户使用，一般要经过一段时间，有时长达几个月甚至几年。在这么长的时间里，盐在储存过程中极易固结，即由原来松散的颗粒状变成坚硬的块状。氯化钠具有特定的空间多面体结构使得其在储存过程中容易吸收环境中的水分或发生晶粒之间相互作用而产生结块给使用带来不便，严重影响了后续加工、运输和使用。为了保持产品质量稳定，满足加工和消费者的要求，食盐制品中需要加入适量的抗结块剂以防止其结块。
作为亚铁氰化钾的替代品，联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）1985年就已经批准柠檬酸铁铵作为抗结块剂在食盐中使用。我国食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB2760规定柠檬酸铁铵在“盐及代盐制品”中的最大使用量为25mg/kg。因为柠檬酸铁铵具有无毒、价格低廉的特点受到了使用者的广泛欢迎，目前柠檬酸铁铵已在食盐特别是“绿色”食品食用盐产品中广泛应用。目前我国添加了抗结剂柠檬酸铁铵的绿色食品食用盐产品的年产量约为300万吨，覆盖全国二十多个省份，占“口食盐”产量的55%左右。
柠檬酸铁铵为铵根离子、以及柠檬酸根离子和柠檬酸铁络合离子组成的复盐。我国GB/T 13025.10国家标准已经规定了抗结块剂亚铁氰根的检测方法，但亚铁氰根与柠檬酸铁铵在结构和检测方法方面完全不同，亚铁氰根的检测方法无法用于柠檬酸铁铵。因此，目前我国还没有可以定量检测食盐产品中柠檬酸铁铵的标准方法，这给食盐产品的生产、质量控制和市场监管带来了不便并影响到了柠檬酸铁铵的进一步应用及相关食品安全标准的建立。

为保证柠檬酸铁铵在食用盐产品中的正常应用，保证产品质量和消费者利益，应尽快制定和出台食盐中柠檬酸铁铵的检测方法标准。该标准的制定将会解决柠檬酸铁铵的检测难题，对食盐产品尤其是绿色食品食用盐产品质量起到极大地规范和约束。

	范围和主要

技术内容
	本标准为推荐性标准，本标准将规定食盐中柠檬酸铁铵检测方法及检测结果的报告，适用于食盐中柠檬酸铁铵的检测。

主要技术内容包括：

1、检测方法原理和检出限
将食盐中的柠檬酸铁进行浸提，浓缩，然后添加显色剂，采用分光光度法检测柠檬酸铁络合离子的含量，从而计算出食盐中柠檬酸铁铵的含量。
2、检测仪器

分液漏斗、振荡器、旋转蒸发仪、分光光度计等常用设备。
3、检测试剂
柠檬酸铁铵标准品，显色剂，pH值调节剂等。
4、分析步骤

样品称量→浸提→浓缩→加入pH值调节剂和显色剂→比色。
5、结果计算

采用标准曲线法，吸光度换算成食盐中柠檬酸铁铵的含量
6、精密度

	国内外情况

简要说明
	1、经过查新，柠檬酸铁铵在食盐中的含量检测没有相关的国际标准，所以本标准不采标。

2、经过查新，国内没有相关的国家及行业标准。
3、预申报《食用盐中抗结剂柠檬酸铁铵的测定》行业标准已纳入《盐业技术标准体系表》，体系表编号 1529500001000000006FF    。
4、本标准未采用国际标准及国内外先进标准，也未涉及专利项目，不涉及到知识产权纠纷问题。
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[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订标准号； 

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。
[注4]  体系编号是指在各行业（领域）技术标准体系建设方案中的体系编号。

