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生活垃圾收集运输节能规范

1  范围

本规范规定了北京市生活垃圾收集运输节能管理的设施要求、设备要求、收集运输要求及信息化管理要求。

本规范适用于北京市城区和郊县生活垃圾的收集运输过程节能管理。

本市生活垃圾收集运输节能管理除应执行本规范外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50033  建筑采光设计标准
GB50189  公共建筑节能设计标准
CJJ/T47-2016  生活垃圾转运站技术规范(附条文说明)

CJJ/T65  市容环境卫生术语标准
CJJ205-2013  生活垃圾收集运输技术规程
CJ/T338  生活垃圾转运站压缩机

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本规范，凡未在本标准定义的环卫术语按CJJ/T65规定执行。

3.1
垃圾收集容器 waste receptacles

用于收集生活垃圾的容器，包括垃圾桶和垃圾箱。

3.2
垃圾收集站 waste collection station

将分散收集的垃圾集中后，由收集运输车运出去的小型垃圾收集设施，包括垃圾房、垃圾密闭式清洁站、地下箱站、小型垃圾中转站。

3.3
垃圾收集运输车 trucks for waste collection and transportation

用于收集、运输垃圾的车辆，包括机动和非机动车。   

3.4 
收运 collection and transportation

将分散的生活垃圾用机动车或非机动车集中到收集点或收集站，再用专用运输车把生活垃圾从收集点或收集站运输到转运站或直接运往末端处理场（厂）的过程。

3.5 
巡回收集 itinerant collection

按一定路线到各个收集点循环收集垃圾。

3.6 
定点收集 refuse collection at appointed place

在指定地点收集垃圾。

3.7 
站点收集 site collection

将专门指定或设置的垃圾收集站（点）的垃圾进行统一收集。

3.8 
袋装收集模式 packaged MSW collection

在垃圾产生源用袋储放垃圾，袋装垃圾需定时投放到指定的垃圾收集点，垃圾收集人员采用密闭式收集容器定时定点收集。

3.9 
桶装收集模式 collection from containers

用桶类容器储放收集垃圾，并应放置在收集车辆可停靠的路边等位置。

3.10 
直运模式 direct transportation

收运车辆将生活垃圾从垃圾收集点或收集站收集后运至垃圾处理场所，不需经过垃圾转运站。

3.11
垃圾转运车 refuse transfer truck

将垃圾从转运站运往处置处理场所的车辆。

4  收运方式

4.1  垃圾收集

垃圾收集分为固定收集和流动收集两种，固定收集分为收集容器和收集站两种方式；流动收集是流动垃圾收集运输车按规定路线和时间进行收集。
4.2  垃圾运输方式

垃圾运输方式分为非机动垃圾收集运输车和机动垃圾收集运输车。
5  设施要求（转运站、收集站）

5.1  转运站要求

5.1.1  转运站服务半径与运距应符合下列规定：

a）采用人力方式进行垃圾收集时，收集服务半径宜为0.4km以内，最大不应超过1.0km。

b）采用小型机动车进行垃圾收集时，收集服务半径宜为3.0km以内，最大不应超过5.0km。 

c）采用中型机动车进行垃圾收集运输时，可根据实际情况扩大服务半径。

d）当垃圾处理设施距垃圾收集服务区平均运距大于30km且垃圾收集量足够时，应设置大型转运站，必要时宜设置二级转运站（系统）。

5.1.2  转运站主体设施及容器应封闭，严禁设置露天转运站。

5.1.3  转运站的总图布置应该符合转运工艺流程要求，功能区合理布局、人流物流通畅、作业管理方便。

5.1.4  转运站内道路应综合考虑转运规模、运输方式、周边交通状况等因素合理确定。站内转运路线和收集路线宜分开，做到线路清晰明确。

5.1.5  转运站主要工艺环节应采用节能产品，合理选用并匹配通风量，鼓励节能技术改造。

5.1.6  应采取建构筑物节能措施，降低能耗，提高资源化利用水平，遵循GB50189的相关规定。
5.1.7  转运站宜采用侧窗天然采光。采光设计应符合现行国家标准GB50033的有关规定。

5.2  收集站要求

5.2.1  生活垃圾收集站的建设规模应根据服务区域内每日垃圾产生量确定，并与生活垃圾装运和处理设施相协调。

5.2.2  对于人口密度较大的城镇区域，宜建设配置有压缩装置的压缩式生活垃圾收集站；对于农村或人口较少且分散的偏远地区，可建设满足相应服务区域要求的非压缩式生活垃圾收集站。
5.2.3  收集站应采用节能产品，鼓励节能技术改造。应采取建构筑物节能措施，降低能耗，提高资源化利用水平，遵循GB50189的相关规定。
5.2.4  生活垃圾收集站的应符合收集工艺流程要求，布局合理，作业管理方便。

6  设备要求（压缩机、车辆、容器）

6.1  转运站应采用机械填装垃圾的方式进料，并应符合以下要求。 

a  应有相应措施将装载容器填满垃圾并压实。压实程度应根据转运站后续环节（垃圾处理、处置）的要求和物料性状确定。
b  当转运站的后续环节是垃圾填埋场或转运混合垃圾时，应采用较大压实能力的填装/压实机械设备，装载容器内的垃圾密实度不应小于0.6t/m3。
c  应有联动或限位装置，保持卸料与填装压实动作协调。
d  应有锁紧或限位装置，保持填装压实机与受料容器结合部密封良好。
6.2  收集点的各类垃圾收集容器的容量应按其服务人口的数量、垃圾分类种类、垃圾日排出量及清运周期计算，并宜采用标准容器计量。
6.3  转运站应依据规模类型配置相应的压实设备。压实设备主要参数应符合CJ/T338规定及CJJ205-2013 第5.2.7条相关规定。
6.4  转运车及容器数量配置可参考CJJ/T47-2016 4.2.4、4.2.5条。
6.5  生活垃圾收集站设施设备的配置应高效、环保、节能、安全、卫生。

6.6  收运配套机械设备的选型和计算参考CJJ205-2013 7.1、7.2、7.3条的相关规定。
6.7  生活垃圾宜采用机动车与非机动车相结合的方式收集，应按生活垃圾产生量和收运距离相应配置非机动车或1t左右的小型机动收集车。

6.8  应依据垃圾装载容器（箱）的类型和规模选择匹配的运输车辆。将垃圾运往末端处理设施的运输车辆额定载荷不宜小于5t。

6.9  垃圾容器和机动垃圾收集运输车应符合国家和地方的有关法律法规和安全技术操作规程等。 

7  收集运输要求

7.1  居民区管理部门、单位和组织应开展生活垃圾分类收集工作。设置分类收集站点，生活垃圾收集点设置及运行应满足日常生活垃圾的分类收集要求，并应与后续分类运输、分类处理方式相适应。

7.2  城区生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m，生活垃圾收集点可放置垃圾容器或设垃圾容器间；不得影响市容市貌和景观环境，市场、交通客运枢纽等生活垃圾产生量较大的公共设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

7.3  郊县乡镇生活垃圾收集点宜设置在垃圾收集车易于停靠的路边等地，其服务半径不宜大于100m。
7.4  村庄生活垃圾收集点宜设置在村口或垃圾收集车易于停靠的路边等地，其服务半径不宜大于200m。

7.5  应结合辖区社会经济条件与收集设施配置情况等选用投放形式与收集容器的不同组合；并应根据当地人口数量、服务半径、经济条件等因素确定收集方式。

7.6  生活垃圾应实施分类收集运输，餐饮垃圾、建筑垃圾、危险废物不得混入生活垃圾收运系统。

7.7  清扫垃圾宜单独收集、运输及处理。农村地区的灰土宜就地填埋处理。

7.8  垃圾运输模式应根据收集点、收集站的分布及运距、运输量，并应结合地形、路况等因素确定。当垃圾实际运输距离小于10km时，宜采用直接运输模式。 
7.9  生活垃圾应投放到指定垃圾容器或投放点，不得乱丢乱倒。
7.10  在收集运输垃圾过程中应密闭，不得暴露，无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏；车辆不得超载。
7.11  垃圾收集运输车应按规定路线和指定收集点进行收集，不得甩站。

7.12  垃圾应运送到指定地点处理或处置，不得自行乱倒。
7.13  垃圾收集运输车到达垃圾处理设施后应遵守其管理规定。

8、信息化管理要求

8.1  建立本市生活垃圾分类减量信息系统，用于记录统计生活垃圾分类减量信息，并逐步与商务、环保等行政管理部门的相关管理信息系统实现互联互通。

8.2  建设车辆车载设备，包括智能车载终端、GPS终端、油耗传感器、车载读卡器；

8.3  将收运工作划分为生产端、运输端和接收端，并对各端建立监管标准。
8.3.1  生产端：垃圾桶安装智能芯片，监控垃圾清运状况，数据上传中控系统。

8.3.2  运输端：对车辆位置、车速、油耗等实时监控，杜绝公车私用、超速、怠工、偷油等行为，并依此建立绩效考核制度。
8.3.3  接收端：接收端采用无人值班模式，称重数据自动传入中控系统。
8.4  建立生活垃圾管理台帐，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并向区、县行政主管部门报告。

