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前  言

本规程按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本规程由江西省工业和信息化委员会提出。
本规程由江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室归口。
本规程主编单位：江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西省散装水泥和预拌混凝土协会。
本规程参编单位：江西省金盛高科技发展有限责任公司、信丰华轩建材有限公司、吉安民辉新型材料有限公司、上饶市江能新型材料有限公司、江西省萍乡市联友建材有限公司、江西省创新新型建材有限公司、江西鑫合建筑材料有限公司、江西美玲建材科技有限公司、江西全新建材有限公司、江西百好新型建材有限公司、赣州瑞康混凝土有限公司、江西省曙光新型建材有限公司、江西迪特科技有限公司、江西建业新材料有限公司、江西科力实业有限公司。
本规程主要起草人：张建强、刘松柏、柴天红、黄沙、熊珂、曾繁旺、杨奕、练卫华、施玉福、王涛、王武先、张育文、熊进福、吴剑东、郭飚、熊卫强、魏超、沈建国、孙百好、林炳煌、章智慧、周玉军、封柯、石齐、邹小平、蔡恒袖、刘航、胡小勇、张文荣、冯云年。
江西省混凝土外加剂应用技术规程
1　 范围
本规程规定了用于水泥混凝土中外加剂的要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、贮存及保质期、进场验收与应用等。

本规程适用于江西地区预拌混凝土高性能减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、高效减水剂（标准型、缓凝型、引气型）、泵送剂共三类。
2　 规范性引用文件
下列文件对本于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志
GB 8076-2008  混凝土外加剂
GB 8077-2012  混凝土外加剂匀质性试验方法

JC/T 681-2005  行星式水泥胶砂搅拌机
3　 要求
3.1　 受检混凝土性能指标
掺外加剂混凝土的性能应符合表1的要求。
表1　 受检混凝土性能指标
	项目
	高性能减水剂
	高效减水剂
	泵送剂

	
	早强型
	标准型
	缓凝型
	标准型
	缓凝型
	引气型
	

	减水率/%，不小于
	25
	25
	25
	20
	20
	18
	18

	泌水率比/%，不大于
	50
	60
	70
	90
	100
	70
	70

	含气量/%
	≤6.0
	≤6.0
	≤6.0
	≤3.0
	≤4.5
	≥3.0
	≤4.5

	凝结时间差
	初凝
	－90～
＋90
	－90～
＋90
	＞＋
90
	-90～＋90
	＞＋90
	＞＋90
	—

	
	终凝
	
	
	—
	
	—
	—
	

	1h经时变化量
	坍落度/mm
	—
	≤60
	≤60
	—
	—
	—
	≤60

	
	含气量/%
	—
	—
	—
	—
	—
	－1.5～
＋1.5
	—

	抗压强度比/%，不小于
	1d
	180
	170
	—
	140
	—
	—
	—

	
	3d
	170
	160
	—
	130
	—
	—
	—

	
	7d
	145
	150
	140
	125
	125
	125
	125

	
	28d
	130
	140
	130
	120
	120
	120
	120

	收缩率比/%，不大于
	28d
	110
	110
	110
	135
	135
	135
	135


表1　 （续）
	项目
	高性能减水剂
	高效减水剂
	泵送剂

	
	早强型
	标准型
	缓凝型
	标准型
	缓凝型
	引气型
	

	收缩率比/%，不大于
	28d
	110
	110
	110
	135
	135
	135
	135

	注：检测掺量：高性能减水剂统一折固16%含量，1.2%掺量；其它统一折固8%含量，1.9%掺量。


3.2　 匀质性指标
匀质性指标应符合表2的要求。
表2　 匀质性指标
	项目
	指标

	氯离子含量（按折固含量计）
	≤0.6%

	总碱量（按折固含量计）
	≤10%

	含固量
	高性能减水剂
	≥16.0%

	
	高效减水剂或泵送剂
	≥8.0%

	pH值
	5～8


3.3　 相容性指标
相容性指标应符合表3的要求。
表3　 相容性指标
	项目
	指标

	扩展度/mm
	350±20

	扩展度1h经时变化量/mm
	－50～＋40


4　 试验方法
4.1　 减水率的测定
按GB 8076－2008中6.5.2进行。
4.2　 泌水率比的测定
按GB 8076－2008中6.5.3进行。
4.3　 含气量和含气量1h经时变化量的测定
按GB 8076－2008中6.5.4进行。
4.4　 凝结时间差的测定
按GB 8076－2008中6.5.5进行。
4.5　 坍落度和坍落度1h经时变化量的测定
按GB 8076－2008中6.5.1进行。
4.6　 混凝土抗压强度比的测定
按GB 8076－2008中6.6.1进行。
4.7　 收缩率比的测定
按GB 8076－2008中6.6.2进行。
4.8　 氯离子含量的测定
按GB/T 8077－2012中第11章进行。

4.9　 总碱量的测定
按GB/T 8077－2012中第15章进行。

4.10　 含固量
按GB/T 8077-2012中第9章进行。
4.11　 pH值的测定
按GB/T 8077－2012中第5章进行。
4.12　 扩展度和扩展度1h变化量的测定
按附录A进行。
5　 检验规则
5.1　 批号及取样
批号
同工艺、同原材料组成一批，每一批号为50t，不足50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。
点样和混合样
点样是在一次生产产品时所取得的一个试样或一个容器内部分区域内采集到的样品。混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。从容器内取样时，取样前应充分搅拌均匀，采用塑料容器取样。
取样及取样数量
每次取样为混合样，并将混合样避光密封以备检验。

每一批号取样数量不少于0.2t水泥所需要的外加剂量。
5.2　 试样及留样
每一批号取样应充分混匀，分为两等份，其中一份按表1、表2、表3规定的项目进行试验，另一份密封保存六个月，以备有疑问时，提交有资质的第三方检验机构进行复验或仲裁。
5.3　 检验分类
出厂检验
每批号混凝土外加剂的出厂检验项目按表4中规定进行检验。
表4　 出厂检验项目和频率
	检验项目
	检验频率

	氯离子含量
	每三个月

	总碱量
	每三个月

	含固量
	每批

	pH值
	每批

	扩展度
	每批

	扩展度1h经时变化量
	每批


型式检验
型式检验项目包括表1和表2中的全部性能指标。有下列之一者，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 正常生产时，一年至少进行一次检验；
d) 产品长期停产后，恢复生产时；
e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
f) 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。
5.4　 判定规则
出厂检验判定
型式检验报告在有效期内，且出厂项目检验结果符合表2和表3的要求，可判定为该批产品检验合格。
型式检验判定
产品经检验，符合表1和表2的要求则判定该批号产品合格。如不符合上述要求时，则判定该批号产品不合格。
6　 标志、产品说明书、包装、贮运、保质期
6.1　 标志
产品包装容器上均应在明显位置标有：产品名称及类型、执行标准号、净含量、生产厂名、生产厂址和产品贮存期等。执行标准号、生产日期及产品批号应在产品合格证上予以说明，包装储运图示标志应符合GB/T 191－2008的要求。

6.2　 产品说明书

产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书至少应包括下列内容：

a) 生产厂名称；

b) 产品名称及类型；

c) 产品性能特点、主要成分及技术指标；

d) 适用范围；

e) 推荐掺量；

f) 贮存条件及有效期，有效期从生产日期算起，企业根据产品性能自行规定；

g) 使用方法、注意事项、安全防护提示等。
6.3　 包装

产品可采用金属桶包装、塑料桶包装，也可采用槽车散装。
6.4　 贮存

产品应存在专用仓库或避光的固定场所妥善保管，以便于识别。搬运时应轻拿轻放，防止破损，可采用槽车或桶装运输。
6.5　 保质期
在规定的贮存条件下，产品保质期半年。

7　 进场验收与应用
7.1　 进场验收
产品进场时，应审查以下相关质量证明文件
h) 型式检验报告；
i) 出厂检验报告与合格证；
j) 产品说明书；
k) 其它相关质量证明文件。
产品进场检验项目应包括含固量、pH值、扩展度、扩展度1h经时变化量、减水率、含气量。
产品进场时，应按批次采用工程实际使用的原材料和配合比与上批留样进行平行对比试验。
7.2　 应用
聚羧酸类产品不应与萘系和氨基磺酸酸盐减水剂复合使用，与其他种类减水剂复合或混合时，应经试验验证，并应满足设计和施工要求后再使用。
聚羧酸类产品在运输、贮存时，应采洁净的塑料、玻璃钢或不锈钢等容器，不宜采用铁质容器。
高温季节， 产品应置于阴凉处；低温季节，应对产品采用防冻措施。
使用产品生产混凝土时，应控制砂、石含水量、含泥量和泥块含量的变化。
使用产品生产混凝土时，宜采用强制式搅拌机均匀搅拌。混凝土搅拌的最短时间不应少于60s，搅拌C60及以上强度等级混凝土时，搅拌时间应适当延长。
缓凝型产品不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土。
附　录　A 
（规范性附录）
混凝土外加剂相容性快速试验方法

混凝土外加剂相容性快速试验方法适用于含减水组分的各类混凝土外加剂与胶凝材料、细骨料和其他外加剂的相容性试验。
试验所用仪器应符合下列规定：

l) 水泥胶砂搅拌机应符合现行行业标准《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681-2005的有关规定；

m) 砂浆扩展度筒应采用内壁光滑无接缝的筒状金属制品（图A.1），尺寸应符合下列要求：
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筒壁厚度不应小于2mm；

上口内径d尺寸为50mm±0.5mm；
下口内径D尺寸100mm±0.5mm；

高度h尺寸为150mm±0.5mm。
图A.1　 砂浆扩展度筒示意图
n) 捣棒应采用直径为8mm±0.2mm、长为300mm±3mm的钢棒，端部应磨圆；玻璃板的尺寸应为500mm×500mm×5mm；应采用量程为500mm、分度值为1mm的钢直尺；应采用分度值为0.1s的秒表；应采用分度值为1s的时钟；应采用量程为100g、分度值为0.01g的天平；应采用量程为5kg、分度值为lg的台秤。

试验所用原材料、配合比及环境条件应符合下列规定：
o) 应采用工程实际使用的外加剂、水泥和矿物掺合料；
p) 工程实际使用的砂，应筛除粒径大于5mm以上的部分，并应自然风干至气干状态；
q) 砂浆配合比应采用与工程实际使用的C30混凝土配合比中去除粗骨料后的砂浆配合比，水胶比应降低0.02，砂浆总量不应小于1.0L；
r) 高效减水剂、聚羧酸系高性能减水剂和泵送剂的砂浆初始扩展度应为350mm±20mm；
s) 试验应在砂浆成型室标准试验条件下进行，试验室温度应保持在20℃±2℃，相对湿度不应低于50％。
试验方法应按下列步骤进行：
t) 将玻璃板水平放置，用湿布将玻璃板、砂浆扩展度筒，搅拌叶片及搅拌锅内壁均匀擦拭，使其表面湿润；
u) 将砂浆扩展度筒置于玻璃板中央，并用湿布覆盖待用；
v) 按砂浆配合比的比例分别称取水泥、矿物掺合料、砂、水及外加剂待用；
w) 外加剂为液体时，先将胶凝材料、砂加入搅拌锅内预搅拌10s，再将外加剂与水混合均匀加入；外加剂为粉状时，先将胶凝材料、砂及外加剂加入搅拌锅内预搅拌10s，再加入水；
x) 加水后立即启动胶砂搅拌机，并按胶砂搅拌机程序进行搅拌，从加水时刻开始计时；
y) 搅拌完毕，将砂浆分两次导入砂浆扩展度筒，每次倒入约筒高的1/2,并用捣棒自边缘向中心按顺时针方向均匀插捣15下，各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边砂浆时，捣棒可稍微沿筒壁方向倾斜。插捣底层时，捣棒应贯穿筒内砂浆深度，插捣第二层时，捣棒应插透本层至下一层的表面。插捣完毕后，砂浆表面应用刮刀刮平，将筒缓慢均匀垂直提起，10s后用钢直尺量取相互垂直的两个方向的最大直径，并取其平均值为砂浆扩展度，精确到5mm；
z) 砂浆初始扩展度未达到要求时，则不再测1h后砂浆扩展度；当砂浆初始扩展度达到要求时，将试验砂浆重新倒入搅拌锅内，并用湿布覆盖搅拌锅，从计时开始后1h，开启搅拌机，快速搅拌1min，按本条第6款步骤测定砂浆1h扩展度，得到砂浆扩展度1h经时变化量，精确到5mm。
试验结果评价应符合下列规定：
aa) 应根据砂浆初始扩展度及砂浆扩展度1h经时损失判断外加剂的相容性；
ab) 应注明所用外加剂、水泥、矿物掺合料和砂的品种、等级、生产厂家及试验室温度、湿度等。
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