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极轨卫星监测作物长势技术规程

范围

本标准规定了极轨卫星监测作物长势的术语和定义、作物长势情况、作物长势监测方法。
本标准适用于利用Terra/MODIS卫星数据进行作物长势监测。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15968  遥感影像平面图制作规范

GB/T 30115  卫星遥感影像植被指数产品规范

TD/T 1010  土地利用动态遥感监测规程

QX/T 96  积雪遥感监测技术导则
术语和定义

GB/T 30115、QX/T 96界定的及下列术语和定义适用于本标准。

作物长势
作物生长的状况和趋势与NDVI有显著的相关关系，分为较差、正常和较好。较差指作物生长的状况和趋势比常年的平均水平低，正常指作物生长的状况和趋势与常年的平均水平相当，较好指作物生长的状况和趋势比常年的平均水平高。
作物长势情况

作物长势分级

依据植被指数确定作物长势，将作物长势分为较差、正常和较好3个级别。

作物长势指标

旱田

旱田作物长势指标见表1。其中8月上旬旱田作物长势为“较差”时，在以后的时间里，作物的NDVI值如果在“较好”级别范围内，则作物长势判断为“较差”。

旱田长势分级

	时间
	较差
	正常
	较好

	5月上旬
	≤0.19
	0.19~0.30
	＞0.30

	5月中旬
	≤0.27
	0.27~0.36
	＞0.36

	5月下旬
	≤0.33
	0.33~0.43
	＞0.43

	6月上旬
	≤0.47
	0.47~0.57
	＞0.57

	6月中旬
	≤0.56
	0.56~0.66
	＞0.66

	6月下旬
	≤0.66
	0.66~0.74
	＞0.74

	7月上旬
	≤0.78
	0.78~0.86
	＞0.86

	7月中旬
	≤0.81
	0.81~0.90
	＞0.90

	7月下旬
	≤0.85
	0.85~0.94
	＞0.94

	8月上旬
	≤0.81
	0.81~0.90
	＞0.90

	8月中旬
	≤0.76
	0.76~0.85
	＞0.85

	8月下旬
	≤0.65
	0.65~0.75
	＞0.75

	9月上旬
	≤0.56
	0.56~0.66
	＞0.66

	9月中旬
	≤0.47
	0.47~0.57
	＞0.57

	9月下旬
	≤0.31
	0.31~0.41
	＞0.41

	表中数据为NDVI值。


水田

水田作物长势指标见表2。其中8月上旬水田作物长势为“较差”时，在以后的时间里，作物的NDVI值如果在“较好”范围内，则作物长势判断为“较差”。

水田长势分级

	时间
	较差
	正常
	较好

	5月上旬
	≤0.19
	0.19~0.27
	＞0.27

	5月中旬
	≤0.20
	0.20~0.30
	＞0.30

	5月下旬
	≤0.22
	0.22~0.32
	＞0.32

	6月上旬
	≤0.33
	0.33~0.43
	＞0.43

	6月中旬
	≤0.43
	0.43~0.52
	＞0.52

	6月下旬
	≤0.52
	0.52~0.62
	＞0.62

	7月上旬
	≤0.68
	0.68~0.78
	＞0.78

	7月中旬
	≤0.78
	0.78~0.86
	＞0.86

	7月下旬
	≤0.83
	0.83~0.93
	＞0.93

	8月上旬
	≤0.82
	0.82~0.92
	＞0.92

	8月中旬
	≤0.78
	0.78~0.88
	＞0.88

	8月下旬
	≤0.66
	0.66~0.76
	＞0.76

	9月上旬
	≤0.55
	0.55~0.64
	＞0.64

	9月中旬
	≤0.44
	0.44~0.53
	＞0.53

	9月下旬
	≤0.26
	0.26~0.36
	＞0.36

	表中数据为NDVI值。


作物长势监测方法

卫星遥感影像的基本要求

卫星遥感影像的基本要求如下：

平面坐标系应采用国家规定的统一坐标；

投影系统按照相应比例尺地形图标准选择，按GB/T  15968执行。

植被指数计算

植被指数计算流程

植被指数计算流程见图1。
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植被指数计算流程

辅助判识

云判识

判识依据：R＞C1，且NIR-R＜C2。
式中：

NIR——近红外波段地表反射率；
R——红外波段地表反射率；

C1——参考值为35%；
C2——参考值为20%。

水判识

判识依据：R＜C1，且NIR-R＜C2，且NIR＜C3。
式中：

NIR——近红外波段地表反射率；
R——红外波段地表反射率；
C1——参考值为15%；
C2——参考值为12%；
C3——参考值为10%。

耕地信息提取

剔除云像元和水像元后，执行TD/T  1010的方法提取旱田和水田信息。

单日植被指数计算

利用地表反射率数据计算NDVI，为减小轨道边缘畸变影响，尽可能选用扫描角度小于45°的轨道数据。

植被指数合理性检查

根据NDVI合理的取值范围，对NDVI计算结果进行合理性检查，NDVI合理取值范围应为0~1。对于不符合取值范围的像元，用无效值进行填充，无效值取32767。

旬最大植被指数计算

NDVImax计算公式为：
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式中：

NDVImax——旬最大植被指数；

NDVIi——逐日植被指数；

i=1,2,3，……，n。n的范围为8~11。

合成数据合理性检查

对于合成得到的NDVImax，逐个像元进行合理性检查，合理取值范围应为0~1。
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