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前  言

本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准代替DB36/T 659-2009《桑蚕方格蔟自动上蔟技术规程》,与DB36/T 659-2009相比，除了编辑性修改外，其主要内容变化如下：

----更新了规范性引用文件。

本标准由江西省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省经济作物技术推广站。

本标准主要起草人：聂樟清、胡智、梁木根、王军文、徐俊、桂干林、张飞生、方炳生、艾利仁。
桑蚕方格蔟自动上蔟技术规程
1　 范围
本标准规定了桑蚕营茧应用纸板方格蔟的蔟具规格、上蔟准备、上蔟方法、蔟中管理、采茧、方格蔟的消毒和保管等技术规范。
本标准适用于指导桑蚕纸板方格蔟在蚕台育及地面育的自动上蔟的技术操作。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19113 桑蚕鲜茧分级（干壳量法）
NY 326 桑蚕一代杂交种
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 纸板方格蔟片
蔟片的边框用5层牛皮箱纸胶合而成，蔟心用箱板纸或黄板纸做材料。规格有162孔（54.5㎝×41㎝×3.1㎝,纵向18孔,横向9孔,孔格为4.5㎝×3㎝×3㎝）和156孔（54.5㎝×39.5㎝×3.1㎝,纵向13孔, 横向12孔,孔格为4.5㎝×3㎝×3㎝）两种。
3.2　 升降式蔟架
升降式蔟架蚕台宽度为140 ㎝，层间距离在75㎝～80㎝之间，蚕台设3层。在升降式蔟架蚕台两立柱内侧离地40㎝和离二、三层蚕台面43㎝处向上开一条长25㎝、宽2㎝、深3㎝的活动槽，用1.5㎝×3㎝木方做升降梁，放置二根平行的圆木或长竹竿作搁架（制作如图1），活动槽能使自动上蔟后的蔟片整体抬高。
4　 上蔟准备
4.1　 蔟室选择
地势高，干燥，空气流通、便于排湿和控制温度、光线均匀，地面平整且硬化，可与大蚕室兼用。
4.2　 蔟具准备

4.2.1　 蔟片用量饲养一盒蚕种（蚕种量按NY326标准）需要162孔格蔟片190片或l56孔格蔟片200片。
4.2.2　 扎并蔟片
新添置的方格蔟在使用前把它张开成长方形，将两只蔟片采用双片同向连结的方式用20㎝长的扎丝并扎在一起，再在蔟片上下片边框上各结扎一根直径2㎝，长140㎝的竹杆，或宽2.5㎝，厚1.5㎝，长140㎝机锯木条，用20㎝长的扎丝结扎加固（每边结扎5处，两片之间扎2处），即成一副搁挂式的双连方格蔟。

4.2.3  新蔟片处理
用新鲜桑叶搓揉汁液将蔟片两面洒湿，自然摊晒干，或晾干备用。
4.3　 技术准备
4.3.1　 饲养管理
做好4眠蚕提青分批，分批饷食、分批饲养，确保同一批蚕上蔟时间统一。
4.3.2　 上蔟适期

发育正常的5龄蚕，春蚕7d～9d，夏秋蚕5d～7d,食欲逐渐减退，大量排出绿色软粪，体躯缩短，胸部透明，前半身昂起，左右摆动，寻找营茧场所，这时的蚕为适熟蚕，在此时上蔟为最佳适期。
4.3.3　 添食蜕皮激素
在春蚕和晚秋蚕气温较低时见熟10%左右，续春蚕、夏蚕和中秋蚕气温较高时见熟5%，为添食蜕皮激素适期。每张种用1支2ml蜕皮激素，多发蚕蛆蝇危害时，添加灭蚕蝇4ml，兑冷开水2㎏均匀喷洒在l0kg～15㎏切碎的桑叶上喂蚕，晚上l0h左右再薄喂一层桑叶。次日7h～8h左右形成熟蚕高峰期。上蔟前最后一次给桑调整好蚕座宽度，将蚕座两边的熟蚕移至中间，达到适合上蔟的宽度。双连片方格蔟上蔟时蚕座宽度控制在1m之内，并用石灰粉或锯木屑设“围墙”，防止熟蚕往外爬，宜2，000～2，500头/㎡。
4.3.4　 使用登蔟剂
登蔟剂可选用樟脑粉（Camphor）或樟脑油(Camphor)登蔟剂、月桂醇(Dodecanol)登蔟剂、庚醛

(Heptaldehyde)登蔟剂以及鱼腥草（Herbahouttuyniae）登蔟剂。在熟蚕达95%左右时使用。每张蚕种用药6ml，兑冷开水或市售蒸馏水1.2㎏，在蚕体蚕座上喷药后立即摆放蔟具。
5　 上蔟方法
5.1　 蚕台自动上蔟
春蚕和晚秋蚕见熟蚕40％, 续春蚕、夏蚕和中秋蚕见熟20%时上蔟为宜。使用新鲜石灰粉或大蚕防病一号进行蚕体消毒，薄喂一层桑叶，再将准备好的蔟片搁挂在升降蔟架上，熟蚕会利用向上爬行的习性自动爬上方格蔟营茧。蔟片底部靠近蚕座以不压蚕为宜，两片蔟片之间距离为12 cm～15cm。每张蚕种留10%的蔟片引“游山蚕”。
5.2　 地蚕自动上蔟
5.2.1　 材料准备
除蔟片外，每间蚕室还需准备搭架用的长竹竿或直径3.33 cm自来水管3～5根（长度略低于房屋进深），桩柱（100 cm以上）9根或水泥墩9只，缚蔟片用的20 cm的长扎丝、细绳等。
5.2.2　 搭制蔟架
见熟蚕前，在地蚕上搭好蔟架，每间蚕室用长竹竿或直径3.33 cm自来水管3根，间距115 cm，结扎在地桩上（用水泥墩上插木桩）或用绳高吊，蔟架高约50 cm，即蔟片搁挂后，底边框贴近地蚕座，以熟蚕自然爬上蔟片为度，蔟片间的间隔距离为12 cm～15 cm。每间房用100 cm以上的桩柱9根（或用水泥墩9只）。
6　 蔟中管理
6.1　 翻蔟时间
上蔟5h～6h（待大部分熟蚕进入孔格）后，有一部分蚕游走在蔟片上部找不到营茧位置，这时将蔟片上下调头，使游离蚕向上爬并找到位置营茧，一般调头2次为好；续春蚕和中秋蚕隔3h～4 h、春蚕和晚秋蚕隔5h～8 h后再进行第二次调头。最后将少量未进入孔格内的熟蚕抓下另外上蔟。

6.2　 清场
6.2.1　 蔟片引蚕
如蔟片上未入孔的熟蚕较多，在搁挂的蔟列上平摊展开的蔟片，引出过剩熟蚕另行搁挂。
6.2.2　 捉“游山蚕”
春蚕和晚秋蚕上蔟后16h～18h，续春蚕、夏蚕和中秋蚕在上蔟后10h～12h，大部分蚕已营茧定位时，将游离在蔟片孔外找不到营茧位置的熟蚕移出另行上蔟，并清除蔟中死蚕。

6.2.3　 抬高蔟架，清除蚕沙
上蔟后20h～24h，熟蚕全部爬上蔟片后将蔟架升起，然后清除蚕沙，并保持蔟室通风、清洁、干燥。

6.3　 保持光线
用遮阳网等遮挡门窗，保持室内光线暗淡均匀，防止蔟室偏光和强光直射，以自然分散光线为宜，避免熟蚕向一方涌集。
6.4　 通风排湿
在大部分蚕上蔟结茧后72h前，适当开门开窗换气，必要时可采用加温或用电风扇吹风的办法加强通风排湿。

6.5　 调节温湿度
蔟室内以保持温度在23℃～25℃，湿度60％～75％为宜，营茧前期温度可适当提高1℃～2℃。上蔟后如遇温度过高或过低，要加温或降温进行调节，湿度依然。

7　 采茧
7.1　 采茧时期

春蚕和晚秋蚕7d～8d、夏秋蚕5～6d，蛹皮呈黄褐色为采茧适期。采茧一般按照先上蔟先采，后上蔟后采的顺序。

7.2　 采茧方法

7.2.1　 手工采茧
用手指将蚕茧从方格蔟的孔中捅出,收拢方格蔟用手将蚕茧从上到下摘采下。
7.2.2　 采茧器采茧
用一块与方格蔟横径等长的木板，按照蔟孔的距离，依次在木板上钉上小于格孔的短木棒制成采茧器。用采茧器在方格蔟上，轻轻下压，一次就可以成排顶（捅）出蚕茧。

7.3　 采茧分级
采茧时先剔除死蚕、烂茧，再采薄皮茧、双宫茧等次下茧，最后采好茧，采茧动作要轻，切不可投掷。采下的蚕茧按照GB/T 19113 标准分类平铺在蚕匾里，厚度以不超过3粒茧高为宜。装运要用通气好的硬包装如箩筐等，轻装快运，并避免日晒、雨淋和强振动。
8　 方格蔟的消毒
8.1　 去除浮丝
采过茧的方格蔟具、蔟片要及时去除浮丝。

8.1.1　 柴草烧除法
将蔟具、蔟片展开在点燃的柴草火焰上来回移动烧除浮丝、茧衣，除去杂物。

8.1.2　 液化气喷射火焰法
将蔟片展开搁挂于蔟架底层紧靠一端，另一端留出100 cm以上的操作空位。将灌有液化气的液化气罐减压阀出气口与喷雾器金属喷杆进口用1根200 cm长的软管接牢。要求喷杆上的阀门开关灵活，软管、喷杆及其它各部件接头不漏气，液化器罐与喷杆、蔟架应相距100 cm以上。作业时，在作业点近处距蔟架40 cm放置1支燃烛，再打开气罐阀门，并调小喷杆出气量，喷头对准燃烛点燃，将火焰调至射程30 cm 对着蔟片快速移动清除浮丝。
8.2　 消毒
要采用熏烟消毒法，将去浮丝后的方格蔟置于密闭的蚕室内，每㎡用 30g 熏毒净 (Sodium Dichloroisocyanurate) 或 5g 优氯净 (30%Potassium Chlorate,65%Ammonium Chloride,6%Activated Carbon)烟熏，关闭门窗24h，次日开门窗换气，然后置于阳光下曝晒。注意蚕室必须待气味散尽后（约一星期后）才能养蚕。
9　 方格蔟的保管
将消毒后的方格蔟收拢捆扎平整，平放于通风、干燥、洁净的室内贮藏，并注意防潮、防霉、防鼠、防变形。养蚕期，蔟具不可与蚕同室。

升降式蔟架
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