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《测深钢卷尺零值检定器校准规范》编制说明
一、编制目的及意义

测深钢卷尺是一种主要用于测量液体深度的计量器具，广泛应用于石油、水利、环保等各行各业，它的尺端带有铜制的尺砣，尺砣与尺带通过悬挂的方式联接，根据JJG4-2015《钢卷尺》检定规程，测深钢卷尺的零值误差是主要计量特性之一，其量值的准确性直接影响到测深钢卷尺的示值误差。

目前，在开展测深钢卷尺检定/校准的计量技术机构，零值检定器作为必备的计量标准设备，用于对测深钢卷尺的零值误差进行检定/校准，其量值的准确与否尤为重要，但目前国内尚无对该零值检定器进行检定/校准的技术规范，各计量技术机构均自行对其示值误差校准，采用方法各异，其量值传递的可行性未经过有效验证，不能有效保证测量结果的溯源，由于缺乏统一规范的校准方法和测量标准，使测深钢卷尺零值误差的测量结果不能有效溯源，影响了测深钢卷尺量值的准确性和可靠性。
为了满足社会发展的需要，更好的服务于我省经济建设，有必要对测深钢卷尺零值检定器校准方法进行研究并制定相应的技术规范，以便确保测深钢卷尺的检定/校准工作的规范有序、科学合理。
二、编制技术依据
JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则
JJF 1001-2011 通用计量术语及定义
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
JJG 4-2015 钢卷尺
三、主要制订工作

1、按照《JJF 1071—2010国家计量校准规范编写规则》的要求制定测深钢卷尺零值检定器校准规范。在内容与格式上保持一致，校准规范的具体内容有范围、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔。

2、在制定过程中为满足量值传递的计量特性要求，其计量特性设置有：端板工作面的平面度、刻线宽度及宽度差、刻线尺示值误差。
3．对给出的校准项目，确定了相应的校准方法。

4．在确定技术指标的基础上，起草小组对端板工作面的平面度、刻线宽度及宽度差、刻线尺示值误差的校准方法进行了实验验证，并依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行了示值误差的不确定度分析，试验证明本校准规范的校准方法合理、可行，校准结果准确可靠。
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