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布鲁氏菌病消毒技术规范
1　 范围

本规范规定了对布鲁氏菌污染场地、设施设备及运输工具、人员防护用品、废弃物及污染物、污染水体等的消毒技术。

本规范适用从事饲养、经营动物和生产、经营动物产品，以及从事动物防疫等可能与布鲁氏菌接触活动的单位和个人消毒。
2　 场地消毒
2.1　 地面消毒
采用氢氧化钠和生石灰等碱类消毒剂。用2%氢氧化钠水溶液，喷洒6 h～12 h后用清水冲洗干净，生石灰需加等重量的水，均匀洒布于需消毒场所。
2.2　 圈舍消毒
可选用2%烧碱等有效消毒药消毒。用2%烧碱溶液进行喷洒消毒。
3　 设施设备及运输工具消毒
3.1　 对金属设施、设备采取火焰、熏蒸等方式消毒。
3.2　 对运输病畜的车辆和其它工具选用2%氢氧化钠溶液进行喷洒消毒。
4　 人员防护用品消毒
4.1　 耐热、耐湿纺织品消毒可选择下列方法之一
4.1.1　 煮沸消毒30 min。
4.1.2　 用流通蒸汽消毒30 min。
4.1.3　 用250mg/L～500 mg/L有效氯消毒剂浸泡30 min。
4.1.4　 用高压灭菌蒸汽进行消毒。
4.2　 不耐热制品消毒
4.2.1　 过氧乙酸熏蒸消毒
消毒衣物均匀分开悬挂室内，密闭门窗，每立方米用15%过氧乙酸7 ml（或1 g/m3），放置瓷或玻璃容器中，加热熏蒸1 h～2 h。
4.2.2　 消毒柜消毒
将消毒物品置环氧乙烷消毒柜中，在54℃、相对湿度80%条件下，用环氧乙烷气体（800mg/L）消毒4 h～6 h。
4.3　 护目镜、靴子等胶制品消毒
用0.5%过氧乙酸溶液或1000 mg/L有效氯含氯消毒剂溶液喷洒至表面湿润或浸泡30 min后，清水冲洗干净。
5　 废弃物及污染物消毒
5.1　 病畜的粪尿
可采取堆积密封发酵方式，或按每1份次氯酸钠加2份粪尿，或最终作用浓度为10000 mg/L～20000 mg/L有效氯的其他含氯消毒剂搅匀后消毒作用2 h，进行深埋处理。
5.2　 病畜污染的饲料、垫料和垃圾
采取深埋发酵处理或焚烧处理。
6　 污染水体消毒
6.1　 静止污水消毒
测定污水的容积，然后按每1 L污水加入2g～5 g漂白粉的量将消毒剂投入污水中，搅拌均匀，作用1 h～1.5 h。
6.2　 流动污水消毒
分期截流，在截流后，测污水容量，按消毒静止污水水体的方法和要求进行消毒。符合要求后放流，再引入并截流新来的污水，分期依次进行消毒处理。
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