ICS 13.040.01
Z 25
	备案号 XXXX-XXXX


DB23
黑龙江省地方标准
DB 23/T XXXX—XXXX
	     


黑龙江省区域空气质量预报技术规范
	（报批稿）

	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
黑龙江省市场监督管理局  发布


目  次

II前言


III引言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


14　基本职责


25　预报范围和内容


26　预报人员基本要求


27　预报流程


38　预报方法


39　信息共享


310　预报结果检验和评估


4附录A（资料性附录）　黑龙江省环境空气质量监测点


5附录B（规范性附录）　环境空气质量指数及相关信息


6附录C（规范性附录）　环境空气污染物基本项目浓度限值


7附录D（资料性附录）　省级和市级空气质量预报结果评估方法




前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由黑龙江省生态环境厅提出。
本标准由黑龙江省环保标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省环境监测中心站。

本标准主要起草人：刘元海、王国梁、芦旭峰、柏广宇、曹阳、王英。

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，实施环境空气质量预报工作，制定本标准。
黑龙江省区域空气质量预报技术规范
1　 范围

本标准规定了黑龙江省区域空气质量预报的术语和定义、基本职责、预报范围和内容、预报人员配置、预报流程、预报方法、信息交换与发布和预报结果检验和评估。

本标准适用黑龙江省内省级和市级空气质量预报相关业务的开展。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095-2012 环境空气质量标准

HJ 633-2012 环境空气质量指数（AQI）技术规定

3　 术语和定义
空气质量预报

利用各种技术手段和方法，对大气中的污染物的浓度及时空变化进行预报。从时间上可分为趋势预报(4天～7天)、短期预报(1天～3天)和临近预报(几个小时)。

首要污染物

AQI大于50时IAQI最大的空气污染物。

[HJ 633-2012，定义3.3]

主要污染物

GB 3095-2012《环境空气质量标准》中列出的污染物基本项目。
4　 基本职责
4.1　 省级预报业务部门职责

省级预报业务部门负责省域环境空气质量预报，组织数据信息共享与预报会商，指导辖区内各市级预报业务工作，发布省域空气质量预报信息，根据工作需要开展市级污染等级、首要污染物等参数的预报。
4.2　 市级预报业务部门职责

市级预报业务部门负责市域环境空气质量预报，组织数据信息共享与预报会商，发布市域空气质量预报信息。
5　 预报范围和内容

5.1　 省级预报范围和内容

省级空气质量预报范围包括黑龙江省西南部地区、东南部地区、东北部地区和西北部地区四个区域，其中西南部地区包括哈尔滨、绥化、大庆和齐齐哈尔四个城市；东南部地区包括牡丹江和鸡西两个城市；东北部地区包括佳木斯、双鸭山、鹤岗和七台河四个城市；西北部地区包括大兴安岭、黑河和伊春三个市（地）。各市（地）辖区内监测点位置见附录A。预报信息包括未来3天～7天预报的文字描述或图形信息。预报内容包括空气质量级别范围和首要污染物，应符合HJ 633-2012，环境空气污染物基本项目浓度限值符合附录B，环境空气质量指数符合附录C。

5.2　 市级预报范围和内容

市级空气质量预报范围为本市辖区。预报信息包括未来3天～7天预报的文字描述或图形信息。市级预报业务部门可根据实际情况增加预报产品。
6　 预报人员基本要求

6.1　 人员配置

空气质量预报工作需要安排预报员分组值班，预报员值班包括正常工作时间的例行值班和应急值班。例行值班每组需设置主班和副班各一人，主班确定预报结果，副班协助主班完成预报值班。应急值班需在例行值班的基础上适当增加预报人员。
6.2　 基础能力

预报员应具备环境空气质量监测和分析工作的能力，进行岗前培训和预报实习。

6.3　 工作职责

预报员负责辖区环境空气质量变化趋势的例行分析预报、日常预报会商和公共信息服务；当预测可能出现重度及以上污染时，应及时编写空气质量变化及污染形势分析报告，按程序向相关部门提供辖区提示信息。

6.4　 技术培训

各级预报业务部门应定期组织预报员进行专题集中培训，培训内容包括预报技术方法、能力建设和业务技能等最新进展和业务应用。预报人员应具备扎实的大气环境监测和气象观测的基础理论和专业知识，并参加省级以上环境空气质量预报技术培训，考核合格。

7　 预报流程

7.1　 预报信息的制作

按以下步骤制作：
a) 应用预报模型分析主要污染物浓度分布、空气质量级别、影响范围和影响程度；

b) 分析特殊情况，如节假日期间机动车流量变化、烟花爆竹燃放、沙尘暴、秸秆燃烧、城市大型点源排放变化、重大活动来完善上述预报；

c) 依据大气扩散条件，包括500百帕、700百帕、850百帕等不同高度的天气图和地面分析图，确定当前及未来天气状况和气象条件的演变趋势，判断未来大气扩散条件及其对空气质量的影响；
d) 综合分析环境空气质量实时监测数据，根据当前空气质量状况及前期污染程度，结合本地污染特征、污染的空间分布、不同污染物之间的特征关系，判断污染趋势；
e) 根据预报经验，结合日常预报会商，综合考虑上述信息，订正空气质量预报结果。
7.2　 预报信息的发布

在完成预报分析和订正后，编制预报信息，并通过网络，广播、电视、报刊等媒体对外发布。
8　 预报方法

8.1　 模型方法

省级和污染情况复杂的重点地区，使用数值预报模型或多种预报模型的集合预报方法。数值预报模型包括嵌套网格空气质量预报系统（NAQPMS）、第三代空气质量模拟系统（Model-3/CMAQ）和大气化学传输欧拉型数值模型系统（CAMX）等，统计预报模型包括动力统计模型等。

8.2　 集合预报
在尺度较小和污染情况较为简单的城市，使用适合辖区特点和需求的预报方法，包括统计预报模型、数值预报模型以及统计预报和数值预报结合的集合预报方法。

9　 信息共享

9.1　 会商与信息共享

省级和市级建立会商与信息共享机制，包括空气质量指数级别、主要污染物浓度预报的小时值、日均值等模型产品的共享，文本格式可采用TXT、word等，数据格式可采用Excel、CVS、TXT、nc等，网络协议可采用FTP、http、https等。
9.2　 省级指导产品

省级预报业务部门基于互联网，建立指导产品分发系统，向地市级预报部门提供预报指导产品。

10　 预报结果检验和评估
10.1　 检验与评估

各级预报业务部门需根据监测实况对预报结果进行检验与评估，持续改进和完善预报技术方法，逐步提高预报准确性。
10.2　 评估内容和方法

评估内容包括环境空气质量级别、AQI范围和首要污染物等的预报准确性。评估方法参见附录D内容。

附　录　A 
（资料性附录）
黑龙江省环境空气质量监测点

A.1　 黑龙江省空气质量监测点
黑龙江省空气质量监测点见表A.1。

表A.1　 黑龙江省环境空气质量监测点

	城市
	点位数
	具体监测站（点）名称

	哈尔滨市
	12
	岭北
	太平宏伟

公园
	动力和平路
	道外承德

广场
	南岗学府路
	香坊红旗

大街

	
	
	道里建国路
	平房东轻厂
	松北商大
	阿城会宁
	呼兰师专
	省农科院

	齐齐哈尔市
	5
	富区环保局
	安居小区
	中心广场
	农牧车辆厂
	市环境监测站
	—

	牡丹江市
	5
	文化广场
	环保大楼
	第一医院
	机车工厂
	第一中学
	—

	鸡西市
	4
	气象局
	环保局
	自来水公司
	白酒厂
	—
	—

	鹤岗市
	4
	五号水库
	哈啤分公司
	斯达机电
	东山纸板厂
	—
	—

	双鸭山市
	4
	苗圃
	双合村
	环保局
	南小市
	—
	—

	大庆市
	5
	萨尔图区
	让胡路区
	龙凤区
	红岗区
	大同区
	—

	伊春市
	3
	汤旺河国家

公园
	中心医院
	林管局
	—
	—
	—

	佳木斯市 
	5
	四丰
	佳纺
	环保局
	发电厂
	十一中
	—

	七台河市 
	3
	葫头沟
	环保局
	新建
	—
	—
	—

	黑河市 
	3
	地震局
	交通局
	党校
	—
	—
	—

	绥化市 
	2
	党政办公中心
	人和东街
	—
	—
	—
	—

	大兴安岭地区
	2
	环保局
	公安局
	—
	—
	—
	—


附　录　B 
（规范性附录）
环境空气质量指数及相关信息

B.1　 环境空气污染物基本项目浓度限值
环境空气污染物基本项目浓度限值见表B.1。
表A.2　 环境空气污染物基本项目浓度限值

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	
	一级
	二级
	

	1
	二氧化硫
	年平均
	20
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	
	1小时平均
	150
	500
	

	2
	二氧化氮
	年平均
	40
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	一氧化碳
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	臭氧
	日最大8小时平均
	100
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	160
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	40
	70
	

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	6
	PM2.5
	年平均
	15
	35
	

	
	
	24小时平均
	35
	75
	


附　录　C 
（规范性附录）
环境空气污染物基本项目浓度限值

C.1　 空气空气质量指数及相关信息
环境空气质量指数及相关信息见表C.1。
表A.3　 环境空气质量指数及相关信息

	空气质量指数
	空气质量指数级别
	空气质量指数类别及表示颜色

	0~50
	一级 
	优
	绿色

	51~100
	二级
	良
	黄色

	101~150
	三级
	轻度污染
	橙色

	151~200
	四级
	中度污染
	红色

	201~300
	五级
	重度污染
	紫色

	>300
	六级
	严重污染
	褐红色


附　录　D 
（资料性附录）
省级和市级空气质量预报结果评估方法

D.1　 预报评估对象

目前，空气质量预报采用模型预报与人工订正相结合的方式，预报成效评估对象可分为模型与人工订正两大类，其中模型主要包括数值模型和统计模型。模型预报结果以小时值预报和日均值预报为主，人工订正结果一般以日均值为主，在开展分时段预报业务的地区，也可对分时段人工订正结果进行评估。

D.2　 预报评估要素

预报评估要素分为日常预报评估要素和重污染过程预报评估要素。在日常预报中，主要评估AQI范围、空气质量等级、首要污染物等要素。

D.3　 预报评估时效

目前空气质量预报时效主要有未来24h、48h和72h，开展每日预报评估时，建议采取滚动评估的形式。记当日为N，根据前一日（N-1）空气质量实况进行滚动预报成效评估，被评估预报内容包括N-2日发布的24h预报、N-3日发布的48h预报和N-4日发布的72h预报。除此之外，开展趋势预报的城市可对趋势预报进行时效评估。

D.4　 预报评估周期

一般而言，预报评估周期包括常规评估周期和重污染过程评估周期。常规评估以每日例行的空气质量预报评估为基础，形成周、月、季、年空气质量预报评估结果；重污染过程评估周期是指以重污染过程持续时段为单位，根据该时段内每日空气质量预报结果，形成污染过程评估。

D.5　 预报评估尺度

空气质量预报评估尺度根据预报尺度由大到小依次可分为：省域尺度、城市尺度和重点点位尺度。不同评估尺度在选取评估指标时可略有不同，应注意遵循一致性、可比性和互补性等原则。
D.6　 评估指标

省级空气质量预报评估指标的英文简称采用省域和指标简化描述组合的规则制定，其中省域（汉语拼音Shengyu）用S表示，指标简化描述采用关键字的汉语拼音首字母或字母组合。“市级等级准确率平均”用下标CD表示；“首要污染物准确率”用下标SW表示。

省域内城市等级准确率平均SCD指省域内所有城市空气质量等级准确率的平均值。单个城市空气质量等级准确率以跨级准确为计算标准。SCD按照公式（1）计算： 
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式中： 
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—评估的天数； 
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—省域内城市总个数； 
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—某一天省域内空气质量等级预测准确的城市个数。 
省域首要污染物准确率SSW指省域内所有城市首要污染物预报准确率的平均值。单个城市的首要污染物预报准确率以城市评估指标确定。SSW按照公式（2）计算： 
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式中： 

[image: image12.png]


—评估的天数； 
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—省域（区域）内城市总个数； 
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—某一天省域（区域）内空气质量等级预测准确的城市个数。 

城市评估指标的字母简称采用城市和指标简化描述组合的规则制定，其中城市（汉语拼音Chengshi）用C表示，指标简化描述采用关键字的英文首字母或字母组合。“城市AQI范围预报准确率”下标用AQI表示；“城市AQI级别预报准确率”下标Grade的首字母G表示； 首要污染物预报准确率”下标用Primary Pollutant的首字母组合PP表示。

AQI预报范围评估，以AQI预报值为基础设定预报范围，AQI实测值在预报范围内，则记为准确，评估时段内的AQI范围准确率为预报准确天数与评估总天数之比（空气质量级别和首要污染物也按照此原理评估），AQI范围准确率CAQI按照公式（3）计算：
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式中： 
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—预报AQI范围准确的天数； 
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—评估总天数； 

城市空气质量级别预报准确率CG按照公式（4）计算：
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式中： 
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—预报空气质量级别准确的天数； 
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—评估总天数； 

城市首要污染物预报准确率CPP按照公式（5）计算：
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式中： 
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—预报首要污染物准确的天数； 

________________________
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—评估总天数； 

