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本标准起草单位：黑龙江省水利科学研究院、黑龙江省森林与环境科学研究院、东北农业大学、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心。
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水土保持林营建技术规程

范围

本标准规定了水土保持林营建总体要求、建设区域、营建、抚育管理、检查验收和生产档案。

本标准适用于水土保持林营建。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6000  主要造林树种苗木质量分级

GB/T 15162  飞播造林技术规程

GB/T 15163  封山（沙）育林技术规程

GB/T 15776  造林技术规程

GB/T 15781  森林抚育规程

GB/T 18337.3　生态公益林建设 技术规程

总体要求

水土保持林营建应充分发挥其吸收与调节地表径流、控制水土流失、保护农田及水土保持配套工程设施等重要作用。

营建水土保持林应因地制宜、适地适树，选择良种壮苗，合理配置、科学营造。

应注重生态效益同时兼顾经济效益和社会效益，综合治理，协调发展。

应坚持营建与保护并重的原则，采取集约化、科学化、规范化管理。

建设区域

水土保持林主要营建在易发生水土流失的荒地、疏林地及退耕地。

营建

人工造林

树种选择
5.1.1.1  应优先选择乡土树种，同时可引进优良树种或品种。

5.1.1.2  宜选择稳定性良好、抗逆性强、萌孽性强、水分利用效率高、落叶量大、根系发达并具有一定经济价值的树种，宜适当增加阔叶树种比例。   

主要造林树种：樟子松、落叶松、杨树（如小黑杨、银中杨、黑青杨等）、柳树、紫穗槐、胡枝子、沙棘等。
苗木质量

主要造林树种应达到苗木质量分级规定的二级以上标准，具体应符合GB/T 6000的规定。

造林时间
春季、雨季、秋季。

整地

时间一般在造林前1个～2个季节。应保护造林地已有植被，宜采用小破土面整地。主要采用穴状整地、鱼鳞坑整地、水平阶整地等整地方式。各整地方式的规格及应用条件见表1。

表 1  主要造林整地方式、规格及应用条件

	整地类型
	整地规格
	整地要求
	应用条件

	穴状整地
	小穴
	直径0.3m～0.4m，深0.4m
	栽植穴挖好后要进行表土回填
	小苗造林

	
	大穴
	直径0.6m～1.0m，深0.6m～0.8m 
	栽植穴挖好后要进行表土回填
	大苗造林

	鱼鳞坑整地
	坑长0.6m～0.8m，宽0.5m～0.6m，深0.4m～0.5m，埂高0.2m
	鱼鳞坑在坡面上沿等高线布置，上下两行呈“品” 字型相错排列；坑两端开挖各约0.2m～0.3m的倒“八”字型截水沟；表土回填。
	用于坡面破碎、土层较薄的造林地

	水平阶整地
	长1.0m～1.5m，宽0.5m～0.6m，具有3°～5°的反坡
	以暴雨中斜坡径流能全部（大部分）容纳入渗，来确定阶面宽度和反坡坡度，或调整阶间距离
	用于山地坡面完整、坡度在15°～25°的坡面


密度
按照建设区立地条件和树种的生物学特性确定造林密度。按照建设区立地条件和树种的生物学特性确定造林密度。主要树种的适宜造林密度为：

a)  樟子松、落叶松等针叶树：2500株～4400株/hm2。

b)  杨树、乔木柳树等阔叶树：2000株～3300株/hm2。

c） 胡枝子、紫穗槐、沙棘等灌木：1100株～3300株/hm2。

方法
植苗造林、播种造林、扦插造林。各造林方法技术要点按GB/T 15776的规定执行。
结构

以营造复层混交林为主，在结构上形成多层次、多种树、乔灌草相结合的立体格局。

配置
应采用乔木混交、乔灌混交进行树种搭配，常用的混交造林树种搭配如樟子松与落叶松、紫穗槐、胡枝子、沙棘混交，杨树与柳树、紫穗槐、落叶松、胡枝子混交等；混交方法应采用株间混交、行间混交、带状混交、块状混交等方法，混交比例应确保主要树种在树种组成中占优势，一般要求主要树种株数占总株数的50%～70%。水土流失较为严重的地区可适当加大灌木的比重。
封山育林

     应按照GB/T 15163的规定执行。

飞播造林

     应按照GB/T 15162的规定执行。

抚育管理

抚育对象

符合下列条件之一都应抚育：

a)  郁闭度0.8以上，林下植被光照不良的中幼林；

b)  密度过大，竞争激烈，林木分化明显的林分；

c)  遭受病虫、火灾、风折等严重自然灾害，受害木株数中幼林达到10%以上、近成熟林达到5%以上的林分。

抚育方法

以抚育间伐为主，抚育方式、方法、技术参数应按照GB/T 15781的规定执行。

管护

采取综合防治措施，预防和控制森林火灾、森林有害生物、人畜破坏的发生。其中对幼林应松土除草连续进行 3a～5a，每年1次～2次。间苗、除孽定株、修枝。具体措施应按照GB/T 18337.3的规定执行。
检查验收

人工造林验收

在造林一年后对造林成活率、混交比例等进行验收。成活率、混交比例应按照GB/T 15776 的规定执行；造林后3a～5a 进行保存率验收。造林保存率≥80%、郁闭度≥0.2、植被盖度≥40%，分布均匀的林分为合格的水土保持林。
封山育林验收

封山育林验收应按照GB/T 15163的规定执行。

飞播造林验收

飞播造林验收应按照GB/T 15162的规定执行。

生产档案

应建立生产档案，内容包括：小班档案记录卡、水土保持林营造和经营方案及年终总结、包括图表的调查规划设计文件、成效调查和检查验收成果、各项工程施工与监理等。

以小班为基本单位逐级建档，全省应建立统一的档案管理制度。营建中涉及的文件均应归档，省、地（市）、县（区）各级主管部门应由专人负责档案管理并定期检查。
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