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畜禽粪污面源污染控制技术规范
1 范围

本标准规定了畜禽粪污面源污染控制技术的术语和定义、控制原则以及畜禽粪污的无害化处理以及畜禽粪污的面源污染控制。

本标准适用于畜禽粪污面源污染控制。
2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18596　畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 18877　有机-无机复混肥料 

GB/T 25246　畜禽粪便还田技术规范

GB/T 27622　畜禽粪便贮存设施设计要求

NY 525　有机肥料

NY/T 682　畜禽场场区设计技术规范

NY/T 1168　畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 1169　畜禽场环境污染控制技术规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

畜禽粪污面源污染
是指在畜禽养殖过程中生产的粪污、垃圾等有机或无机物质，从非特定的地域，在降水和径流冲刷作用下，通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏，使大量污染物进入受纳水体(河流、湖泊、水库、海湾)所引起的污染。
3.2 

农田粪污承载量
在一定土壤肥力和单位面积作物预期产量条件下畜禽粪污农田实际最大使用量。
4 控制原则
养殖场在建场时应考虑当地消纳粪污能力，控制养殖规模，实现种养平衡。
畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照NY/T 682的规定执行，畜禽粪污处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则。 
5 畜禽粪污的无害化处理
畜禽粪污的无害化处理按照NY/T 1168执行，畜禽场环境污染控制按照NY/T 1169执行。

腐熟农家肥进入农田应符合国家相关规定，鼓励将畜禽粪污制成有机肥，有机肥应符合NY 525的规定。
6 畜禽粪污的面源污染控制
6.1  还田方式
畜禽粪污应腐熟还田或生产有机肥，畜禽粪污单独使用或与其他肥料配施时，应满足作物对营养元素的需求，适量施肥。
6.2  还田限量
根据土壤肥力，确定作物预期产量，计算作物单位产量的养分吸收量。结合畜禽粪污中营养元素的含量，作物当年或当季的利用率，计算基肥或追肥投加的畜禽粪污的量，畜禽粪污还田量不超过畜禽粪污农田承载量。畜禽粪污农田承载量计算公式，见式1：
                                 L=a×Q/S                                         （1）
式中：
Q为动物年粪污产生量(t)；
L为年均单位面积农田畜禽粪污承载量(t·hm-2)；
a为进入农田的畜禽粪污量占畜禽粪污总产生量的比例(%)，其中a分别取38.7%(N)和85.0%(P)；
S为有效耕地面积(hm2)。

农田养分容量的计算方法：农田消纳养分能力通常以作物对养分吸收系数来确定，即单位面积农作物吸收的养分量，即农田养分容量计算公式，见式2：
                                 NAC=YA×UC×0.001                                （2）
式中：NAC为1年农田养分容量(t)；
YA为1年农作物产量或面积(t或hm2)；
UC为吸收系数(kg/t或kg/hm2)；
0.001为转换常数。
6.3  还田要求
表施的粪肥必须在施用后12小时内犁入土壤中，在冻土或被雪覆盖的土地上不得施用粪污。

