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前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本标准参与起草单位：黑龙江省环境监测中心站、安徽蓝盾光电子股份有限公司、黑龙江省普清环保科技有限公司。
本标准主要起草人：张蕊、周爱申、刘元海、刘妍、刘宏、王鹏杰、孟庆庆、杨波、董先进、王英、邢延峰、李雷、曹胜、姜景阳、龚起、王克兢。
引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，规范环境空气臭氧自动监测量值溯源与传递工作程序，保证臭氧标准的溯源性和监测数据的准确性、可比性，制定本标准。

环境空气臭氧量值溯源传递标准
1　 范围

本标准规定了环境空气臭氧量值溯源传递标准的术语和定义、紫外光度计臭氧溯源传递流程和系统操作原理、高压电离法臭氧溯源传递流程和系统操作原理和技术要求。

本标准适用于操作经校准合格的臭氧传递标准对下级环境空气臭氧量值溯源传递标准进行校准工作。
本标准适用于校准紫外光度计法有效量程在1nmol/mol～500nmol/mol之内和高压电离法校准有效量程在20μmol/mol～1000μmol/mol之内的臭氧传递。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 590-2010  环境空气臭氧的测定 紫外光度法

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

环境空气臭氧量值溯源传递标准
依据相关操作规程，能够准确再现或者准确分析、可以溯源到更高级别或者更高权威标准臭氧浓度的可运输仪器设备。环境空气臭氧量值溯源传递标准用于传递臭氧一级标准的权威性或者用于校准监测站点的臭氧分析仪器。
臭氧传递标准可根据工作原理分为发生型传递标准、分析型传递标准和带有臭氧发生器的分析型传递标准。可根据在臭氧量值传递链中的位置分为二级传递标准、三级传递标准和四级传递标准。

发生型传递标准
该类传递标准仅含有臭氧发生器、不含有臭氧光度计，通过调节发生器的功率调整发生的臭氧浓度，不能对发生的臭氧浓度进行实时测定。发生型传递标准仅适用于校准现场臭氧分析仪，不适用于校准分析型传递标准。
分析型传递标准
该类传递标准含有臭氧光度计，能够实时测定臭氧发生器发生的臭氧浓度。分析型传递标准可用于
校准分析型传递标准、发生型传递标准和现场臭氧分析仪。部分分析型传递标准自带有臭氧发生器，在发生臭氧的同时可实时测定发生的臭氧浓度，并对臭氧发生器进行实时的反馈调节。
一级传递标准
臭氧一级标准的臭氧量值经过传递标准的逐级传递，最终传递至现场臭氧分析设备（图1）。







图1　 臭氧量值逐级传递链示意图

二级传递标准

由臭氧一级标准进行校准的传递标准，量值可直接溯源到一级标准。二级传递标准建议使用带有臭氧发生器的分析型传递标准。

建议二级传递标准在专门的臭氧校准实验室中开展量值传递工作，除定期向上级标准溯源外，不外出进行量值传递工作。如因工作需要外出进行量值传递工作，应在外出后使用质控标准或一级标准对其量值进行检查，以保证量值稳定。
三级传递标准

由二级传递标准进行校准的传递标准，量值通过二级传递标准间接溯源到一级标准。三级传递标准建议使用分析型传递标准。

四级传递标准

由三级传递标准进行校准的传递标准，量值通过三级、二级传递标准间接溯源到一级标准。四级传递标准应带有臭氧发生器。

工作标准

日常用于校准下级传递标准或臭氧现场分析仪的臭氧传递标准。
质控标准

用于定期与工作标准进行质控比对的臭氧传递标准，其与被比对的工作标准应为同一级别的臭氧传递标准（一级标准的质控标准可为二级传递标准）。当同一级别的工作标准无法使用时，可使用质控标准校准下级传递标准或臭氧现场分析仪。
4　 紫外光度计臭氧溯源传递流程和系统操作原理
4.1　 臭氧校准传递流程
臭氧校准传递流程如图2。















图2　 臭氧校准传递流程图
4.2　 臭氧传递

4.2.1　 校准发生型传递标准的系统

校准系统由空压机、零气发生器、上级传递标准A（经更高级别臭氧标准校准合格）的光度计、待校准发生型传递标准B等组成。零气分别通入发生型传递标准B和零气输出多支路管中，发生型传递标准B产生的臭氧样品空气通入样品空气输出多支路管中。零气输出多支路管气体出口连接至上级传递标准A的零气电磁阀、样品空气输出多支路管气体出口连接至上级传递标准A的样品空气电磁阀。调节传递标准B中的紫外灯的功率，记录不同功率下上级传递标准A的测定的浓度CA，并将CA回溯至臭氧标准参考光度计测定标准浓度Csrp，对待校准传递标准B进行校准。

零气发生系统与臭氧发生器产生的零气和臭氧样品气体分别通入不同的输出多支路管中，并经由输出多支路管的不同排气口分配给不同的臭氧紫外光度计，以保证不同的光度计同时使用相同的零气作为参比气体并测量相同的臭氧样品气体。输出多支路管的材质应采用不与臭氧起反应的惰性材料，如硼硅酸盐玻璃、聚四氟乙烯等，多支路管应有足够的直径和排气口。为防止环境空气倒流需按HJ 590-2010中6.2.3的规定执行，排气口在空闲时应封闭。
4.2.2　 校准分析型传递标准的系统

校准系统由零气发生器、臭氧发生器、上级传递标准A的光度计（经更高级别臭氧标准校准合格）、待校准传递标准B的光度计等组成。零气和臭氧样品空气分别通入零气和样品空气输出多支路管，零气输出多支路管气体出口分别连接至传递标准A光度计和B光度计前端的零气电磁阀、样品空气输出多支路管气体出口发分别连接至传递标准A和B光度计前端的样品空气电磁阀。在电磁阀的控制下，零气和样品空气交替进入传递标准的光度计，并根据朗伯-比尔定律按公式（1）计算，分别得到传递标准A和B测定的臭氧浓度CA和CB，并将CA回溯至臭氧标准参考光度计测定标准浓度Csrp。通过比较CB和Csrp，对待校准传递标准B进行校准。
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式中：

C—气体中臭氧浓度，nmol/mol；

D—样品的总透过率；

σ—标准状态下臭氧在253.7nm处的吸收系数，1.1476×10-17cm2/molecule；

Lopt—光池总长度，cm；

T—光池温度,K；

P—光池气压,Pa；

R—气体常数，6.022142×1023；

NA—阿佛加德罗常数，8.314472J/mol×K。

4.3　 参数调整

参数调整一旦完成后，不允许被校准传递标准所属单位擅自调整校准参数。校准参数一旦发生改动，需重新对仪器进行校准。

4.3.1　 零点校准

零点校准应满足以下要求：

a) 开机预热、臭氧老化完成后，将臭氧发生器输出的臭氧浓度调为0nmol/mol，待上级传递标准A和被校准传递标准B示值均稳定后，记录A和B的测定的浓度CA和CB；
b) 根据上级传递标准A示值与臭氧一级标准量值的线性关系，将CA回溯至臭氧一级标准测定标准浓度Csrp，参考Csrp，调节传递标准B的相关校准参数（截距），零点偏移量应（ |CB - Csrp|）≤3nmol/mol。
4.3.2　 跨度校准

跨度校准应满足以下要求：

c) 零点校准完成后，将臭氧发生器输出的臭氧浓度调为400nmol/mol左右，待上级传递标准A和被校准传递标准B示值均稳定后，记录A和B的测定的浓度CA和CB；
d) 根据传递标准A量值与标准参考光度计量值的线性关系，将CA回溯至臭氧标准参考光度计测定标准浓度Csrp，参考Csrp。调节传递标准B的相关校准参数（斜率），跨度点偏移量应（ |CB- Csrp|）≤5nmol/mol。
4.4　 校准要求

4.4.1　 校准操作要求

校准操作应满足以下要求：

e) 校准由至少1轮次有效比对构成。每次有效比对之前，参与校准的各台传递标准需经过充分的预热和臭氧老化；

f) 每轮次比对至少包含6个浓度点，最低浓度点为0nmol/mol，最高浓度点为400nmol/mo～450nmol/mol（或量程的80%～90%），其他浓度点均匀分布在最低和最高浓度点之间；
参考选择0nmol/mol，50nmol/mol、150nmol/mol、250nmol/mol、350nmol/mol、450nmol/mol浓度点进行校准。
g) 在进行每个浓度点的读数前，需稳定5min～20min，待上级传递标准和被校准传递标准均示值稳定后再进行读数。每个浓度点至少进行6次重复读数，每次读数之间间隔0.5min～2min，各台传递标准需同时读数。

4.4.2　 校准各项指标的计算过程和合格标准

4.4.2.1　 各浓度点示值的稳定性评价

在同一轮次的比对中，选择m个浓度点（m≥6），每个浓度点重复读数n次（n≥6）。计算第i个浓度点的平均浓度Ci，按公式（2）计算。
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式中：
Ci—分析型传递标准第i个浓度点的第j次重复读数。

该浓度点通过其标准偏差SDi对其示值的稳定性进行评价，按公式（3）计算，第i个浓度点的稳定性应符合SDi≤2nmol/mol。若稳定性合格，则Ci为该浓度点的有效浓度。 
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若上级传递标准与被校准传递标准读数稳定性均不合格，建议对气路连接、臭氧发生器性能、零气质量、气体流量等校准系统的各个环节进行检查，寻找系统不稳定的原因。
4.4.2.2　 校准曲线

若上级传递标准A与被校准传递标准B在各浓度点示值全部符合4.4.2.1的要求，通过最小二乘法建立该轮次被校准传递标准B示值与一级标准量值的线性关系，计算过程如下：

h) 根据上级传递标准A示值与一级标准量值的线性关系，将上级传递标准A在各浓度点的平均浓度CAi回溯至一级标准在该浓度点的量值CSRPi；

i) 根据Y=aX+b的校准曲线，其中Y为一级标准的量值，X为传递标准B的示值，r为相关系数；
CBi，建立CSRPi和被校准传递标准B在各浓度点的平均浓度
j) 在该轮次（日）比对中，所获得校准曲线公式中的各项指标应符合以下要求：

相关系数r＞0.999，0.95≤斜率a≤1.05，-5nmol/mol≤截距b≤5 nmol/mol。

4.4.2.3　 传递标准示值与一级标准量值的量值关系

若校准曲线符合4.4.2.2要求，则被校准传递标准示值与一级标准量值的量值关系为：Y（一级标准臭氧浓度值，nmol/mol）= a×X（被校准传递标准示值，nmol/mol）+b（nmol/mol）。

4.4.3　 校准的有效期

校准有效期为12个月。有效期内，若出现以下情况需重新进行校准：

k) 仪器校准参数进行过调整；
l) 仪器进行过影响量值的维护；

m) 通过内部质控活动（如工作标准-质控标准间的比对）后怀疑该标准量值出现了明显偏差。
4.5　 数据记录

校准分析型传递标准记录表应符合附录A要求，校准发生型传递标准记录表应符合附录B要求。

5　 高压电离法臭氧溯源传递流程和系统操作原理
5.1　 臭氧校准传递流程
臭氧校准传递流程如图3。









图3　 臭氧校准传递流程图

5.2　 臭氧传递

5.2.1　 校准各项指标的计算过程和合格标准

纯氧钢瓶气（99.9%），标准高浓度臭氧发生器设备、待检高浓度臭氧发生设备、传递标准设备、待检臭氧发生器。

5.2.2　 操作流程

5.2.2.1　 操作前准备

溯源标准、传递标准、工作标准仪器通电，其中溯源标准和工作标准需预热半小时左右，传递标准更新饱和谱线，钢瓶气压力输出调至0.2Mpa，各气路按要求正确连接，输入端接纯氧，输出端接传递标准的样品池。

5.2.2.2　 操作步骤

按以下步骤操作：

n) 传递标准切换内光模式，测试零点值（样品池可不放入光路内）；

o) 样品池升入光路中，溯源标准分别设置50nmol/mol、100nmol/mol、200nmol/mol、300nmol/mol、400nmol/mol的臭氧，待数据稳定后记录传递标准的数值；

p) 将工作标准替换为溯源标准，重复上述b）的操作；

q) 按传递记录表填写数据。

5.2.2.3　 结束流程

工作结束后，停止臭氧产生，关闭减压阀和钢瓶气，关闭仪器。

5.3　 数据记录

臭氧发生器（工作标准）量值传递记录表应符合见附录C要求。
6　 技术要求

6.1　 实验室环境要求

环境应满足以下要求：

r) 温度：15℃～30℃；

s) 相对湿度≤80%；

t) 实验室温度和相对湿度应保持均匀、恒定，空调等设备的出气口不能直对设备。建议臭氧校准期间实验室内温度波动≤1℃/h；

u) 实验室应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

6.2　 供电要求

实验室应保证供电电压保持在（220±10%）V，频率保持在（50±1）Hz。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。

6.3　 仪器设备要求

应满足以下要求：

v) 实验室内至少配有一台工作标准仪器和一台质控标准仪器。工作标准和质控标准均应在校准有效期内；

w) 实验室内应配有独立的零气发生系统；

x) 实验室内应配有适合的输出多支路管。

附　录　A 
（规范性附录）
校准分析型传递标准记录
A.1　 校准分析型传递标准记录表
	表A.1　 校准分析型传递标准记录表

	型号：
	出厂编号：
	生产厂家：
	量程：
	级别：
	斜率：截距：
	最近溯源时间：　

	本次校准前与一级标准量值的定量关系：Y（一级标准臭氧浓度值）= （      ）×X（传递标准示值）+ （     ）

	上级传递标准信息

	型号：
	出厂编号：　
	生产厂家：
	量程：
	级别：
	最近溯源时间：

	与一级标准量值的定量关系： Y（一级标准臭氧浓度值）= （      ）×X（传递标准示值）+ （     ）

	多点校准
	重复读值
	均值
	示值稳定性

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	SD
	是否合格

	浓度点1：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	浓度点2：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	浓度点3：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	浓度点4：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	浓度点5：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	浓度点6：
（   ） nmol/mol
	被校准标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　

　

	
	一级标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	校准曲线斜率：
	校准曲线截距：
	校准曲线相关系数：
	本次校准是否合格：

	是否合格：
	是否合格：
	是否合格：
	

	本次校准后与一级标准量值的定量关系：

Y（一级标准臭氧浓度值，nmol/mol）= （      ）×X（传递标准示值，nmol/mol）+ （     ）（nmol/mol）

	校准地点：
	温度：
	气压：　
	相对湿度：
	校准时间：　
	有效期至：　

	操作人：                       校核人：                       审核人：


校准分析型传递标准应填写A.1记录表。
附　录　B 
（规范性附录）
校准发生型传递标准记录

B.1　 校准发生型传递标准记录表

校准发生型传递标准应填写B.1记录表。
	表A.2　 校准发生型传递标准记录表

	仪器型号：　
	出厂编号：
	生产厂家：
	发生流量：
	量程：
	级别：
	最近溯源时间：　

	历史标定浓度
	　
	电压1：
	电压2：
	电压3：
	电压4：
	电压5：
	电压6：

	
	已标定的输出浓度
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	本次校准前1轮浓度
	（    ）
	（    ）
	（    ） 
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	本次校准前2轮浓度
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	上级仪器型号：
	出厂编号：　
	生产厂家：
	有效量程：
	级别：
	最近溯源时间：

	与一级标准量值的定量关系：Y（一级标准臭氧浓度值）= （      ）×X（传递标准示值）+ （     ）

	多点校准
	重复读值
	本轮均值
	示值稳定性
	臭氧发生误差
	更新后的标定浓度

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	SD
	是否

合格
	误差
	相对误差
	是否合格
	

	电压1


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	
	
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	电压2


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	电压3


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　
	　
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	电压4


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　
	　
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	电压5


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　
	　
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	电压6


	上级标准示值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	　

　
	　
	　
	
	
	

	
	一级标准量值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	校准地点：
	温度：
	气压：　
	相对湿度：
	校准时间：　
	有效期至：　

	操作人：                       校核人：                       审核人


附　录　C 
（规范性附录）
臭氧发生器（工作标准）量值传递记录

C.1　 校准发生型传递标准记录表
臭氧发生器（工作标准）量值传递应填写C.1记录表。

	臭氧发生器(工作标准)型号及编号
	
	传递日期
	

	传递用臭氧监测仪型号及编号
	

	传递标准溯源方程
	y=ax2+bx+c

	校准点
	传递标准输出浓度
	传递用监测仪示值
	工作标准输出浓度
	传递用监测仪示值
	传递用监测仪对应的标准值

	零点
	0
	
	
	
	

	满量程10%
	50
	
	
	
	

	满量程20%
	100
	
	
	
	

	满量程40%
	200
	
	
	
	

	满量程60%
	300
	
	
	
	

	满量程80%
	400
	
	
	
	

	校准曲线
	y =a+bx    a=      b=       r=

	校准结果

（合格/不合格）
	合格

	要求：相关系数（r）≥0.999;0.97≤斜率（b）≤1.03；截距（a）<±1%×满量程

	备注:
	


表A.3　 臭氧发生器（工作标准）量值传递记录表

填表人：                               复核人：                           审核人：
_________________________
臭氧一级标准





二级传递标准





三级传递标准





四级传递标准





现场臭氧分析仪器 





待校准


传递标准





维修





不合格





参数调整





合格











不合格





不合格





校准





合格





固定周期后





定量关系





校准





合格





固定周期后





新定量关系





标准高浓度


臭氧发生器





固定周期后，不超过1年





是





纯氧（99.9%）


钢气瓶





O3比对监测仪





纯氧（99.9%）


钢气瓶





合格?





标准高浓度


臭氧发生器





否





重新校准，比对测试
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