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引  言
JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》共同构成本规范制定工作的基础性系列计量技术法规。
    本规范为首次制定。
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价规范
1  范围
本规范适用于在黑龙江省行政区域内从事眼镜制配活动的单位（以下简称经营者）诚信计量示范单位评价及复评。
2  引用文件
JJF 1106 眼镜产品透射比测量装置校准规范
GB/T 13511.1 配装眼镜第1部分：单光和多焦点
DB23/T 1332 眼镜验光配镜行业技术服务规范
《眼镜制配计量监督管理办法》（2003年10月15日国家质量监督检验检疫总局第54号令 2018年修订版）
《商业、服务业诚信计量行为规范》（2007年11月8日国家质量监督检验检疫总局第162号令）
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修订单）适用于本规范。
3  总则
为贯彻实施《商业、服务业诚信计量行为规范》和《眼镜制配计量监督管理办法》，加强对眼镜制配行业的计量监督管理，规范眼镜制配行业的计量行为，营造行业诚信经营、公平竞争的和谐市场计量环境，保护消费者的视力安全和身心健康，特制定《眼镜制配行业诚信计量示范单位评价规范》。
4  术语
4.1  眼镜制配
从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜的生产、销售以及配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴等经营活动。
4.2  配镜（定配）
根据验光处方加工、装配和调校眼镜的一系列行为。
4.3  配镜验光
使用验光设备等计量检测设备对消费者眼睛的屈光状态进行测量、分析并出具验光处方单的活动。
4.4  定配眼镜
根据验光处方或特定要求定制的框架眼镜。
4.5  成品眼镜
不经过验光而加工、制作，用于销售的老花镜、太阳镜、劳动防护镜等。
4.6  角膜接触镜（隐形眼镜）
指硬性角膜接触镜和软性亲水接触镜；是根据人眼角膜的形态制成的，直接附着在角膜表面的泪液层上，并能与人眼生理相容，从而达到矫正视力、美容、治疗等目的的镜片。
4.7  眼镜产品
包括眼镜镜片、装成眼镜（含处方镜）、太阳镜、角膜接触镜等。
4.8  计量器具
单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。
5  评价内容
5.1  经营资质
经营者应提供有效期内的营业执照原件和所经营项目的代理商的有效代理授权书或有效代理授权书复印件。
5.2  计量管理制度
5.2.1  计量责任制度
经营者应建立、实施计量责任制度，确保责任落实到部门、人员，保证眼镜产品计量数据准确可靠，保障消费者的合法权益。
5.2.2  周期检定/校准制度
经营者应制定、实施计量器具周期检定/校准制度，对在用的计量器具及时检定/校准。
5.2.3  验收制度
经营者应建立进、出货计量检测验收制度，明确规定对眼镜镜片、成品眼镜进、出货验收的程序（包括验证方法和不合格品的处理方法），确保产品量值的合格。不符合计量法律、法规、规章规定的商品不得采购、入库、经营。
5.2.4  日常管理制度
经营者应建立计量器具的日常维护制度、报废更新制度和日常自校制度，保证在用计量器具性能符合相关要求。
5.2.5 档案管理制度
经营者应建立计量器具档案管理制度，掌握计量器具的使用、更新、报废状态。
5.3  计量器具配备与管理
5.3.1  计量器具及配套设备
5.3.1.1  从事验光活动的经营者，应具备符合验光要求的设备并正常运转。应配备远、近视力表或投影仪视力表等设备；配有验光镜片箱、综合验光仪、电脑验光仪、瞳距尺或瞳距仪、检影镜等设备。
5.3.1.2  从事定配活动的经营者，应具备符合开展配镜业务的加工配装设备并运转正常。应配备焦度计、游标卡尺或直尺或瞳距尺、磨边机、定中心仪、样板机、打孔机、开槽机、抛光机、烘热器等设备。
5.3.1.3  从事角膜接触镜配戴销售的经营者，应具备符合开展角膜接触镜配戴销售业务的设备并运转正常。应配备裂隙灯、投影放大仪、角膜曲率计或角膜地形图仪等仪器。
5.3.2  计量性能
经营者销售的定配眼镜、成品眼镜、提供的验光服务等，与量值有密切关系，应当使用性能和准确度满足生产和销售合格产品要求的检测设备，焦度计的分度值不低于0.02 D，游标卡尺或直尺的分度值不低于0.5 mm。
5.3.3  计量器具管理
强制检定计量器具应向当地计量行政部门指定的经授权的法定计量机构申请周期检定，强制检定计量器具受检率应达到100%。非强制检定计量器具应依法检定/校准。
5.3.4  计量器具使用
经营者不得使用未经检定、经检定不合格或者超过检定周期的计量器具，不得使用国家法律、法规禁止使用的其他计量器具；不破坏计量器具准确度，不利用计量器具进行任何形式的计量作弊。
5.3.5  售前计量检验
经营者应对眼镜产品实行售前计量检验，执行相应的国家标准、企业标准和行业标准，明确检验的项目、方法、技术指标等。
5.4  操作规范
经营者应当明确规定验光、配镜操作规范，确保每个环节获得的量值准确可靠。
5.5  人员条件
5.5.1  经营者
经营者应了解有关计量法律法规和规章的要求，并负责组织实施。
5.5.2  计量管理人员
经营者应设置计量工作管理部门，应配备专（兼）职的计量管理人员，熟悉相关的计量法律法规和规章，岗位职责明确并胜任。
5.5.3  计量检验人员
经营者应配备与经营相适应的计量检验人员，负责眼镜产品计量检验工作，岗位职责明确并胜任。
5.6  环境条件
5.6.1  验光室
验光室面积应满足其工作的需要；设备放置合理，清洁、整齐。
5.6.2  加工室
加工室面积应满足其工作的需要；设备放置合理，清洁、整齐。
5.7  诚信承诺
5.7.1  建立诚信计量承诺制度
经营者应建立诚信计量承诺制度，公开向消费者做出诚信计量承诺。
5.7.2  明示诚信计量承诺
经营者应在经营场所显著位置设置诚信计量承诺内容的公示牌匾。
诚信计量承诺内容包括：
自觉遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》
《商业、服务业诚信计量行为规范》的有关规定；
b) 健全和落实各项计量管理制度，对使用的计量器具进行日常维护和管理并配备专（兼）职计量管理人员；
c) 不使用非法定计量单位，不使用未经有效溯源的计量器具定、检定不合格或者超过检定周期的计量器具，不使用国家法律、法规禁止使用的其他计量器具，不擅自改动、拆装计量器具，不破坏铅封，不破坏计量器具准确度，不利用计量器具进行任何形式的计量作弊。
5.7.3  诚信计量自我承诺
经营者应签署诚信计量自我承诺书。主动接受广大消费者和社会各界监督。
6  投诉管理机制

6.1  投诉制度
经营者应建立计量投诉受理制度。应设立计量投诉受理部门或人员，由专人负责计量投诉的受理、协调和处理。
6.2  投诉方式
经营者应当建立各类投诉举报渠道，公开投诉举报电话，设立投诉意见箱或网络投诉，方便消费者的投诉和举报。
6.3  投诉处理
经营者应及时处理各类投诉，提出合理解决办法。应制定违反诚信计量承诺的补偿规定，并做出相应的补偿。
7  评价实施
7.1  申请、申报
申请诚信计量示范单位评价的企业应具备合法经营的资质，无计量、质量责任事故。在自愿基础上，向当地计量行政部门、行业协会申请申报，并提交《眼镜制配行业诚信计量示范单位评价申请书》（见附录A）。
7.2  推荐、受理
当地计量行政部门对申请、申报的诚信计量示范单位评价的企业逐级审核、筛选、推荐，报送相关材料。由省计量行政部门委托的行业协会受理并承担评价工作。
7.3  组织实施
7.3.1  评价单位应建立专家库，抽取具备相关专业和评价经验的专家组成评价组。
7.3.2  评价组进行现场评价，并依据本规范填写《眼镜制配行业诚信计量示范单位评价报告》（见附录B）。评价报告一式两份，评价单位和申请单位各执一份。
7.4  评价认定
按附录B分值及相关规则评价，符合规定分值及相关规则要求，对拟认定的诚信计量示范单位应进行不少于5个工作日的公示。公示通过后，认定为诚信计量示范单位，并颁发诚信计量示范单位牌匾、证书，有效期为2年。
7.5  复评与监督
7.5.1  诚信计量示范单位有效期满前60日,经营者提出复评申请；
7.5.2  在2年有效期内，原评价单位应组织不少于1次的监督检查。监督检查按照附录B执行；监督检查未达到规定分值的，取消诚信计量示范单位资格。
附录A
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价申请书格式
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价
申请书
申报单位：                             
申报日期:            年       月      日

	基

本

情

况
	单位名称
	
	主管部门
	

	
	地    址
	
	邮政编码
	

	
	营业执照统一社会信用代码
	
	经济性质
	

	
	法定代表人
	
	联系电话
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	经营范围
	
	总营业面积（m²）
	

	计

量

管

理
	计量分管领导
	
	职务
	

	
	计量管理部门
	
	负责人
	

	
	
	
	管理员人数
	

	
	计量器具总件数（件）
	强检计量器具件数（件）
	

	
	
	依法管理计量器具（件）
	

	
	上年度计量工作基本情况
	计量器具配备率
	             ％

	
	
	强检计量器具周期检定率
	             ％

	
	
	强检计量器具检定合格率
	             ％

	
	
	依法管理计量器具周期检定率
	             ％

	
	
	依法管理计量器具检定合格率
	             ％


	申请单位意见:
                                          申请单位盖章

法人代表签字：                                 年       月      日

	推荐意见:
                                            推荐单位盖章
负责人：                                     年       月      日

	审批意见:
                                                审批单位盖章

    负责人：                                    年      月      日

	备注


	申请书一式四份，申请单位、推荐单位、评价单位、备案单位各一份。


附录B
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价报告格式
眼镜制配行业诚信计量示范单位
评价报告
申报单位：                              
推荐单位：                              
评价单位：                      （盖章）

评价组组长:                      (签字) 
评价日期：          年       月       日

说明

一、诚信计量示范单评价分值满分为1000分。分值960分（含960分）以上的，可评价为诚信计量示范单位。
二、“*”号条款为诚信计量示范单位评价规则条款，有一个“*”号条款不符合的，不能被评价为诚信计量示范单位。

三、诚信计量示范单位评价专家不少于3人，评价组成员、观察员、法人代表应在每页评价报告中签字。

四、组织对各市地评价时，均应派员参加评价观察。

五、评价报告一式三份。申请单位、评价单位、备案各一份。

	眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录

评价时间：      年     月     日

	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	*5.1
经
营
资
质

	应提供有效期内的营业执照及所经营项目的有效代理授权书或代理商的有效代理授权书复印件。
	申报材料时提供营业执照复印件和相应经营项目的有效授权代理书或代理商的有效代理授权书复印件。现场查看营业执照原件和相应经营项目的有效授权代理书或代理商的有效代理授权书复印件。
有营业执照的，得60分。有代理授权书或代理商的有效代理授权书复印件的，得15分。无营业执照，不得参加本次评价。
	75
	
	

	5.2
计
量
管
理
制
度

	5.2.1
验收
制度
	应建立进出货计量验收制度，明确规定对镜片、成品眼镜进出货验收的程序，包括验证方法和不合格品的处理方法，确保产品量值的合格。不符合计量法律、法规和规章规定的商品不得采购、入库、经营。
	查看是否有制度并实施。对照进出货单和验收记录，查看制度实施情况。
有制度，得20分。制度制定的全面、优良，每次进出货都验收登记并严格实施的，加20分；部分货物执行验收制度的，加10分。无制度的，此项为0分。
	40
	
	

	
	5.2.2
计量责任制度
	应建立、实施计量责任制度，确保责任落实到部门、人员，保证眼镜产品计量性能准确，保障消费者的合法权益。 
	查看是否建立、实施制度。
有制度的，得20分。制度制定的信息全面、明确的，加20分；一般的，加10分；较差的，不加分。无制度的，此项为0分。
	40
	
	

	
	5.2.3
周期检定/校准制度
	应制定、实施计量器具周期检定/校准制度，确保在用计量器具及时检定/校准，合格有效。
	查看是否有制度；查看3个检定/校准周期的检定/校准证书，查看周期检定/校准制度的落实情况。
有制度，得20分。全部计量器具严格执行检定/校准周期的，加20分；部分按照检定/校准周期执行的，加10分；没有进行周期检定/校准的，不加分。无制度的，此项为0分。
	40
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日


	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	5.2
计
量
管
理
制
度

	5.2.4
日常管理制度
	应建立计量器具的日常维护制度、报废更新制度和日常自校制度，保证在用计量器具性能符合相关要求。
	查看是否建立三个制度以及制度执行情况。是否有日常维护、报废更新和日常自校记录。
每个制度10分，共30分；有1个制度执行记录的，加10分，共30分。无制度的，此项为0分。
	60
	
	

	
	5.2.5
档案管理制度
	应建立计量器具档案管理制度，掌握计量器具的使用、更新、报废等状态。
	查看是否有制度；查看计量器具的档案是否建立，内容应包括计量器具名称、型号、编号、制造厂、购买日期以及使用状态等。
有制度，得20分。全部计量器具都登记备案，信息填写完全的，加20分；部分计量器具登记备案的，加10分；没有登记备案的，不加分。无制度的，此项为0分。
	40
	
	

	5.3
计
量
器
具
配
备
及
管
理
	5.3.1
计量器具及配套设备
	*5.3.1.1应具备符合验光要求的设备并正常运转；配备远、近视力表或投影仪视力表等设备；配有验光镜片箱、电脑验光仪或综合验光仪、瞳距尺或瞳距仪、检影镜等设备。
	查看是否具备符合验光要求的设备并正常运转；是否配备远、近视力表或投影仪视力表等设备；配有验光镜片箱、综合验光仪、电脑验光仪、瞳距尺或瞳距仪、检影镜等设备。
远、近视力表或投影仪视力表、验光镜片箱、综合验光仪、电脑验光仪、瞳距尺或瞳距仪等设备，每台设备8分。
	40
	
	

	
	
	*5.3.1.2应具备符合开展配镜业务的加工配装设备并运转正常；应配备焦度计、游标卡尺或钢直尺、磨边机、定中心仪、样板机、打孔机、开槽机、抛光机、烘热器等设备。 
	查看是否具备符合开展配镜业务的加工配装设备并运转正常；是否配备焦度计、游标卡尺或直尺、磨边机、定中心仪、样板机、打孔机、开槽机、抛光机、烘热器等设备。
配有主要设备焦度计、磨边机、定中心仪和样板机的，每台设备10分。
	40
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：

	眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日


	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	5.3
计
量
器
具
配
备
及
管
理
	*5.3.1
计量器具及配套设备
	5.3.1.3应具备符合开展角膜接触镜配戴销售业务的设备并运转正常；应配备裂隙灯、投影放大仪、角膜曲率计或角膜地形图仪等仪器。
	查看是否具备符合开展角膜接触镜配戴销售业务的设备并运转正常；是否配备裂隙灯、投影放大仪、角膜曲率计或角膜地形图仪等仪器。
有裂隙灯、投影放大仪、角膜曲率计或角膜地形图仪的，得15分。每台设备5分。
	15
	
	

	
	*5.3.2

计量

性能


	应当使用性能和准确度满足生产和销售合格产品要求的检测设备，焦度计的分度值不低于0.02 D，游标卡尺或直尺的分度值不低于0.5 mm。
	查看所用设备是否符合要求。
焦度计符合要求得50分，游标卡尺或钢直尺符合要求得10分。
	60
	
	

	
	5.3.3
计量器具管理
	强制检定计量器具应向当地市场监督管理部门指定的经授权的法定计量机构申请周期检定，强制检定计量器具受检率应达到100%。非强制检定计量器具应依法自行定期检定/校准或者送其他计量检定、校准机构检定/校准。
	检查强制检定计量器具和非强制检定计量器具是否按规定检定/校准；强制检定计量器具受检率是否达到100%。焦度计、电脑验光仪、验光镜片箱属于强制检定，受检率应达到100%。
强检项目焦度计、电脑验光仪、验光镜片箱有检定证书的，每台20分；非强检项目游标卡尺或直尺、瞳距尺或瞳距仪有证书的，每台10分。
	80
	
	

	
	5.3.4
计量器具使用
	不得使用未经检定、经检定不合格或者超过检定周期的计量器具，不得使用国家法律、法规禁止使用的其他计量器具,不破坏计量器具准确度，不利用计量器具进行任何形式的计量作弊。
	查看在用计量器具是否符合要求。
符合要求的，得40分。有上述1项不符合要求的，此项不得分，为0分。
	40
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	5.3
计
量
器
具
配
备
及
管
理
	5.3.5

售前计量检验
	应对定配眼镜实行售前计量检验，执行相应国家标准、企业标准和行业标准，明确检验的项目、方法、技术指标。
	查看是否进行定配眼镜售前计量检验，应有检验记录，可追溯。现场是否有相应的现行标准。在检验记录中至少应有：(1)镜片顶焦度标称值和实测值；(2)瞳距和镜片光学中心实测值；(3)光学中心水平偏差；(4)中心垂直互差等项目。
进行售前计量检验的，得10分。每个检验项目10分，共40分；现场有现行有效的标准(可以是纸质的或者展示板形式的)，加10分。没有进行售前计量检验的，此项为0分。
	60
	
	

	5.4
操
作
规
范
	应当明确规定验光、配镜操作规范，确保每个环节获得的量值准确可靠。
	查看是否具备验光、配镜操作规范，确保每个环节获得的量值准确可靠。
有操作规范操作规范和配镜操作规范的，各得20分，共40分；验光、配镜操作规范内容制定的全面、细致的，各得20分，共40分。无验光、配镜操作规范的，此项为0分。
	80
	
	

	5.5
人
员
条
件
	5.5.1
经营者
	应了解计量法律法规和规章的要求，并负责组织实施。 
	检查经营者对有关计量法律法规和规章的掌握情况，以及组织实施情况。
基本掌握《计量法》、《眼镜制配计量监督管理办法》和《商业、服务业诚信计量行为规范》，得10分。对相应法规掌握较好的，加5分；对相应法规特别熟知的，加10分。
	20
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	5.5
人
员
条
件
	5.5.2
计量管理人员
	应设置管理计量工作的机构（部门），应配备专（兼）职的计量管理人员，熟悉相关的计量法律法规和规章，岗位职责明确并胜任。
	查看是否设置管理计量工作的机构（部门），是否配备专（兼）职的计量管理人员，是否了解岗位职责并胜任。
设置机构的，得10分。配备专（兼）职的计量管理人员的，加5分；熟悉本岗位职责的，加5分。
	20
	
	

	
	5.5.3
计量检验人员
	应配备与经营相适应的计量检验人员，负责眼镜产品计量检验工作,岗位职责明确并胜任。
	查看是否配备计量检验人员。
配备计量检验人员的，得10分；熟悉胜任本岗位职责的,加10分。没有配备计量检验人员的，此项不得分，为0分。
	20
	
	

	
	5.6.1
验光室
	验光室面积应满足其工作的需要。设备放置合理，清洁、整齐。
	查看验光室是否满足工作要求。应设有独立的验光区，且验光应满足视距5米（或5米以上），也可以采用加装反光镜的方法来减少验光的空间距离。具有综合验光仪的验光区不受距离限制。对需要使用检影验光的验光区应具有半暗室功能，单独设立半暗室：验光区光线应柔和，光强应适中。                               满足验光基本条件的，得20分。有检影验光且有半暗室的，加5分；视距5米（或5米以上），加5分。
	30
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：
眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	5.6
环
境
条
件
	5.6.2
加工室
	加工室面积应满足其工作的需要。设备放置合理，清洁、整齐。
	查看加工室是否满足工作要求。应有独立于验光区的加工场所，加工场所设备应摆放合理，光线充足。                       满足要求的，得30分。不具备独立加工室或区域的，此项不得分，为0分。
	30
	
	

	5.7
诚
信
承
诺
	5.7.1
建立诚信计量承诺制度
	应建立诚信计量承诺制度，公开向消费者做出诚信计量方面的承诺，保证眼镜产品的计量准确。建立诚信计量承诺制度


	查看是否建立诚信计量承诺制度，查看是否公开向消费者做出诚信计量方面的承诺，保证眼镜产品的计量准确。
有诚信计量承诺制度的，得20分；制度制定得细致、周密、承诺保证有力的，加20分；制度制定得一般的，加10分；制度制定得没有体现承诺的，不加分。无制度的，此项为0分。
	40
	
	

	
	5.7.2
明示诚信计量承诺
	经营者应在经营场所显著位置设置诚信计量承诺内容的公示牌匾。

诚信计量承诺内容包括：

见5.7.2条款

	查看是否签署诚信计量自我承诺书。
签署诚信计量自我承诺书的，得25分。
	25
	
	

	
	5.7.3
诚信计量自我承诺
	经营者应签署诚信计量自我承诺书。主动接受广大消费者和社会各界监督。
	查看是否在服务场所显著位置明示诚信计量承诺制度。
在服务场所显著位置明示诚信计量承诺制度的，得30分；没有明示的，不得分。
	30
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：

	眼镜制配行业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

	条款对应号
	评价要求
	评价方法
	评价结果
	评价说明

	
	
	
	满分
	实际得分
	

	6
投
诉
管

理

机

制
	6.1
投诉
制度
	经营者应建立计量投诉受理制度。应设立计量投诉受理部门或人员，由专人负责计量投诉的受理、协调和处理。
	查看是否建立受理计量投诉制度。
有受理计量投诉制度的，得25分。无制度的，此项为0分。
	25
	
	

	6
投
诉
处
理
	6.2
投诉
方式
	经营者应当建立各类投诉举报渠道，公开投诉举报电话，设立投诉意见箱或网络投诉，方便消费者的投诉和举报。
	查看是否设立专门受理消费者投诉的部门，是否有专人负责投诉的受理、协调和处理工作。
有专门受理计量投诉部门的，得15分。有专人负责投诉受理、协调和处理工作的，加10分。
	25
	
	

	
	6.3
投诉
处理
	经营者应及时处理各类投诉，提出合理解决办法。应制定违反诚信计量承诺的补偿规定，并做出相应的补偿。
	查看是否具备投诉意见本、投诉意见箱或网络投诉等投诉方式，是否公开投诉举报电话。               设有投诉意见本或投诉意见箱的，得15分；公开举报投诉电话的，加10分。
	25
	
	

	评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：


眼镜制配行业诚信计量示范单位评价得分统计表
评价时间：      年     月     日
	对应条款号
	满分
	实际得分

	5.1
	40
	

	5.2
	220
	

	5.3
	315
	

	5.4
	40
	

	5.5
	60
	

	5.6
	60
	

	5.7
	95
	

	6.1
	25
	

	6.2
	25
	

	6.3
	25
	

	6.4
	30
	

	6.5
	25
	

	合计
	1000
	


评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：
	评价结论：
评价组长（签字）：                                  年     月     日
                 

	审批意见：
                                         审批单位盖章
                                                    年     月     日

	诚信计量示范单位备案编号： 
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