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《二元包装气雾剂》行业标准编制说明
本标准的提出和编制过程

1、任务来源
根据工业和信息化部《关于印发2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》及全国包装标准化技术委员会和中国包装联合会气雾剂专业委员会的要求，中山市天图精细化工有限公司牵头成立标准起草小组进行标准制订工作。该标准由中国包装联合会气雾剂标准化专业委员会归口管理，中山市天图精细化工有限公司、中山市美捷时包装制品有限公司等单位负责制订。
2、目的和意义
气雾剂产品在全世界范围内广泛应用，且品种和数量越来越多，受到很多消费者的喜爱。二元包装气雾剂产品是气雾剂产品中的非常特别的一类品种。

常规气雾剂与二元袋阀包装气雾剂的差异性，是我们制定“二元包装气雾剂”的必要性所在。二元袋阀包装气雾剂的模式，让各行业的产品转变成气雾剂更容易。如：化妆品的火山泥膜膏体，灌入囊袋内，就成为泥膜气雾剂；食品的植物油灌入囊袋内，就成为食用油气雾剂。二元袋阀包装气雾剂的剂料无需考虑与推进剂、容器的相容性，只需考虑与袋阀的适配性即可，降低了产品开发的难度和周期。推进剂（抛射剂）的罐装模式改变，对生产设备、工艺提出了新的控制需求，这些都需要制定通用的二元包装气雾剂标准。

气雾剂相关标准中绝大部分标准都是针对常规气雾剂产品制定的，有较多的内容不能涵盖二元包装气雾剂。（例如：《气雾剂测试方法》中的喷出率测试方法就不适合用于二元袋阀包装气雾剂。

由于二元包装气雾剂在使用性能、环保性能和安全性能等方面的优越性，中国市场二元袋阀包装气雾剂近年来增长迅速。目前，二元包装气雾剂产品主要应用于化妆品气雾剂（后发泡剃须膏、保湿水喷雾）、食品气雾剂（食用油、蜂蜜、糖浆）和医药用气雾剂（鼻腔清洗）等领域。二元袋阀包装气雾剂具有广泛的应用前景，未来将在促进气雾剂行业的品类升级中发挥重要作用，这已经成为行业的共识。

当前，由于国内不同厂家在袋阀质量、机械设备、充填工艺、生产控制和质量意识等方面存在着的差距，所以市场上的二元袋阀包装气雾剂产品的质量参差不齐，消费者投诉现象也时有发生。在产业快速增长阶段，制定相应的产品标准对产业健康有序发展尤为重要，主要体现在几个方面：一、确保二元袋阀包装气雾剂产品的安全性能，避免产品安全事故发生；二、为消费者质量投诉提供解决仲裁依据；三、引导行业形成良性竞争。

综上所述，从保护消费者利益出发，从引导二元包装气雾剂健康有序发展出发，制定二元包装气雾剂产品的行业标准，确实具有现实性、紧迫性和必要性。
3、编制依据和过程
（1）按照标准化工作程序，在中国包装联合会气雾剂专业委员会的指导协调下，起草工作小组于2018年9月19日在广东中山成立并召开第一次工作会议。工作组成员包括：中山市天图精细化工有限公司、中山市美捷时包装制品有限公司等。

本标准参照大量的国内外相关标准及有关科技文献，获得了大量一手资料。由中山市天图精细化工有限公司进行了编写，形成了标准的制订讨论稿（第一版），提交工作组第一次工作会议讨论。

《二元包装气雾剂》标准制定第一次讨论会于2018年12月20日在中山市召开。会议由赵昆秘书长主持，有中国包装联合会气雾剂专业委员会、中山市天图精细化工有限公司等共31个单位及53名代表出席了会议。与会代表对《二元包装气雾剂》的起草稿进行了认真、仔细的讨论，起草小组根据会议纪要的要求进行了修改，形成了标准的制订讨论稿（第二版）。

《二元包装气雾剂》标准制定第二次讨论会于2019年5月17日在中山市召开。参加会议的有中国包装联合会气雾剂专业委员会、中山市天图精细化工有限公司等共32个单位的36名参会代表。会议由赵昆秘书长主持，标准主笔单位（中山市天图精细化工有限公司）对《二元包装囊阀气雾剂》的起草讨论稿（第二版）进行介绍说明，与会代表对该标准逐条进行了认真、仔细的讨论。起草小组根据会议纪要的要求进行了修改，形成了标准制订的征求意见稿。
二、本标准制订的具体内容说明
本标准制订的原则:标准要体现先进性和代表性，内容尽量与国际先进标准接轨。
本标准制订的依据：按GB/T1.1-2000《标准化工作导则　第1单元：标准的起草与表述规则　第1部分：标准的结构和编写规则》的要求编写。

本标准制订的主要内容如下：
1、给出了二元包装气雾剂的适用范围。明确二元喷雾应属气雾剂。
2、引用标准。

GB/T 2828.1-2003  按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 13042 包装容器 气雾罐

GB/T 14449  气雾剂产品测试方法

GB/T 17447  气雾阀
GB/T 25164 包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐

BB/T 0005   气雾剂产品的标示、分类和术语
BB/T 0006   包装容器 20mm口径铝气雾罐

3、术语和定义。给出了二元包装气雾剂的定义，明确二元喷雾应属气雾剂。
其他直接引用BB/T 0005 气雾剂产品的标示、分类和术语

分类。按类型和类别进行划分。

质量要求。
5.1质量指标符合表1要求。

表1

	项    目
	指                 标

	
	水剂类
	油剂类
	乳液类
	粉剂类
	凝胶类
	膏霜类
	泥类
	有机溶剂类
	混悬类

	剂感观
	喷出物外观
	符合产品规定外观

	
	色泽
	符合产品规定色泽

	
	气味
	符合产品指定气味

	内压（50℃），MPa   ≤
	1.1

	泄漏试验（50℃）
	无泄漏

	喷出率（25℃），%   ≥
	95
	95
	95
	90
	85
	85
	85
	95
	95

	耐热性能
	（40±1）℃，24h，恢复至室温能正常使用

	耐寒性能
	（5±1）℃，24h，恢复至室温能正常使用用


5.2 卫生指标
（1）化妆品类卫生指标应符合表2要求。

表2  卫生指标

	项    目
	指标要求

	菌落总数（CFU/g或CFU/ ml）                     ≤ 
	500（眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品）
1000（其他化妆品）

	霉菌和酵母菌总数（CFU/g或CFU/ ml）             ≤
	100

	耐热大肠菌群/g或ml
	不得检出

	金黄色葡萄球菌/g或ml
	不得检出

	铜绿假单胞菌/g或ml
	不得检出

	汞(以Hg计)，mg/kg                              ≤
	1

	铅(以Pb计)，mg/kg                              ≤
	10

	砷(以As计)，mg/kg                              ≤
	2

	镉，mg/kg                                      ≤
	5

	甲醇，mg/kg                                    ≤
	2000

	二噁烷，mg/kg                          ≤
	30

	石棉
	不得检出


（2）食品类卫生指标及有害物质限量应符合相关的食品安全国家标准。

（3）医药用品类卫生指标及有害物质限量应符合中国药典四部（2015年版）要求。

5.3燃烧性的判定按GB 30000.4进行。
5.4净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》。
6、测试方法。

6.1 内压、泄漏试验、燃烧性试验、耐热性能、耐寒性能的测试按GB/T 14449 气雾剂产品测试方法

进行。
6.2 给出了喷出率、净容量的测试方法。
6.3 卫生指标的测定应符合该类别产品的规范要求。

7、检测规则

检验分出厂检验和型式检验。判定规则为：检验水平S-2，按正常一次抽样方案质量接收限。                                                         

标志、包装、运输和贮存 

8.1产品的标志应符合GB 30000.4和BB/T 0005中有关规定。化妆品类产品包装标志还应符合GB 5296.3要求。食品类产品包装标志还应符合相关食品安全国家标准。医药类产品标志还应符合《药品说明书和标签管理规定》的要求。其他类产品符合该类别产品的标志要求。包装的标志应符合GB/T 191 和GB28644.2中有关规定。

8.2产品包装采用气雾罐包装并配有保护盖；产品运输包装必须牢固，无破损，能防潮、防晒、防震。

8.3产品搬运时要轻取轻放，严禁猛烈碰撞，日晒，重压，淋雨，并不得倒置。

8.4产品应存放在温度在50℃以下的干燥通风环境中，避免阳光直晒，远离火源、热源。

8.5产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。
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