附件：

92项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	1 
	HG/T 20717-2019
	污染场地岩土工程勘察标准
	本标准对不同用地类型，明确场地土壤环境背景值；查明场地地层结构、含水层分布、地下水补径排条件及水位动态特征等；查明场地污染源特征与分布，岩土及地下水中污染物种类、浓度及分布；提供满足场地环境评价、污染治理修复设计所需的地质、水文地质参数及污染物运移参数；分析和评价场地环境岩土工程相关问题，并提出防治建议。
本标准适用于工业、矿山等污染场地的岩土工程勘察。
	　
	

	2 
	HG/T 20722-2019
	橡胶工厂建设项目可行性研究报告内容和深度规定
	    为规范橡胶工厂建设项目可行性研究报告内容和深度，根据国家最新的投资政策并结合橡胶工业的实际情况，制定本规定。
本标准适用于橡胶工厂新建项目,以及改建、扩建和技术改造项目可行性研究报告的编制。
	　
	

	石化行业

	3 
	SH/T 3022-2019
	石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准
	本标准规定了石油化工钢质设备和管道涂料防腐蚀设计要求。
本标准适用于石油化工钢质设备和管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐蚀设计。
	SH/T 3022-2011
	

	4 
	SH/T 3154-2019
	石油化工非金属衬里管道技术标准
	本标准规定了以金属管道为基体，以聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚烯烃、聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯或超高分子量聚乙烯等为衬里材料的非金属衬里管道的技术要求。
本标准适用于石油化工装置（单元）中公称压力不大于PN20、设计温度不超过衬里材料允许使用温度范围的非金属衬里管道的设计、制造、施工及验收。
	SH/T 3154-2009
	

	5 
	SH/T 3568-2019
	石油化工火灾自动报警系统施工及验收标准
	本标准规定了石油化工火灾自动报警系统在施工和验收过程中的技术要求。
本标准适用于石油化工及天然气化工企业、以煤为原料替代原油或天然气制取燃料和化工产品的企业、液化天然气接收站、石油储备库、特级石油库、一级石油库的新建、扩建和改建工程的火灾自动报警系统的施工及验收，不适用于长输管线、加油（气）站、油（气）田的火灾自动报警系统的施工及验收。
	　
	

	建材行业

	6 
	JC/T 60004-2019
	玻璃窑用耐火材料使用规程
	本标准规定了玻璃窑用耐火材料使用规程的术语和定义、耐火材料设计、砌筑施工、使用与维护。
本标准适用于平板玻璃熔窑用耐火材料，不适用全电熔窑。
	　
	

	有色行业

	7 
	YS/T 5220-2019
	电测十字板剪切试验规程
	本标准规定了电测十字板剪切试验适用的地层，对试验设备的要求、试验方法、试验数据修正、测试成果的计算、成图与应用、成果报告的编写等。
本标准适用于有色金属工业工程建设中的电测十字板剪切试验。
	YS 5220-2000
	

	8 
	YS/T 5229-2019
	岩土工程监测规范
	本标准规定岩土工程监测内容、监测方法、资料整理及分析。
本标准适用于有色金属工业建筑物与构筑物、边坡与滑坡、尾矿库、基坑、拦水坝与拦砂坝、采空区与井巷、排土场、特殊土地基工程建设和运营阶段的监测。
	YS 5229-1996
	

	9 
	YS/T 5212-2019
	灌注桩基础技术规程
	本标准规定了灌注桩的分类、灌注桩的选型与布置、灌注桩基础耐久性、灌注桩基础勘察、灌注桩基础设计、灌注桩基础施工及灌注桩基础质量检验与验收。
本标准适用于有色金属工业建设中建筑物及构筑物的灌注桩基础工程勘察、设计、施工及验收。
	YS J212-1992
	

	10 
	YS/T 5219-2019
	圆锥动力触探试验规程
	本标准规定了三种圆锥动力触探（轻型、重型和超重型）动力触探试验的试验方法、判定依据、仪器设备、试验条件、试验程序、原始记录和试验报告等内容。
本标准适用于有色金属工业建设中的动力触探试验。
	YS 5219-2000
	

	
	轻工行业
	
	
	
	

	11 
	QB/T 5444-2019
	聚乙烯发泡儿童拼图垫
	    本标准规定了聚乙烯发泡儿童拼图垫的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以低密度聚乙烯树脂为主要原料，加入发泡剂、交联剂等助剂，经模压发泡法生产及后加工而制成的发泡儿童拼图垫。
	
	

	12 
	QB/T 5445-2019
	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物发泡片材
	    本标准规定了乙烯-醋酸乙烯酯共聚物发泡片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以乙烯-醋酸乙烯酯共聚物树脂（EVA）与聚乙烯(PE)树脂、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物树脂（EVA）、聚乙烯(PE)树脂为主要原料，加入发泡剂、交联剂等助剂，经模压发泡法生产及后加工而制成的发泡片材。
	　
	

	13 
	QB/T 5446-2019
	儿童雨衣用聚氯乙烯人造革
	    本标准规定了儿童雨衣用聚氯乙烯人造革的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，以机织布为底基的经压延或涂布等工艺方法而制成主要用于制作各类儿童雨衣的人造革。
	　
	

	14 
	QB/T 5447-2019
	人造革合成革试验方法 气味的测定
	    本标准规定了人造革合成革及其制成品气味的测定。
    本标准适用于对人造革合成革及其制成品气味的测定。
	　
	

	15 
	QB/T 5448-2019
	眼科光学 验光配镜技术规范
	    本标准规定了眼镜验光配镜的术语和定义、基本要求、操作规范，以及相关眼镜产品的标志、包装和配套用品。
    本标准适用于从事验光、配镜服务的单位。
	　
	

	16 
	QB/T 5449-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中荭草苷的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中荭草苷含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。
    本标准适用于牙膏产品中荭草苷含量的测定。
    本标准荭草苷的检出浓度为0.15μg/mL，定量浓度为0.50μg/mL。若取5.0g牙膏样品，定容至25mL，荭草苷的检出限为0.75 mg/kg，定量限为2.50 mg/kg。
	　
	

	17 
	QB/T 5450-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中连翘苷的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中连翘苷含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。
    本标准适用于牙膏中连翘苷含量的测定。
    本标准连翘苷的检出浓度为0.12μg/mL，定量浓度为0.40μg/mL。若取5.0g牙膏样品，定容至25mL，连翘苷的检出限为0.60mg/kg，定量限为2.00mg/kg。
	　
	

	18 
	QB/T 5451-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中柚皮苷含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中柚皮苷含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率和精密度、允许差。
    本标准适用于牙膏中柚皮苷含量的测定。
    本标准柚皮苷的检出浓度为0.125 μg/mL，最低定量浓度为0.25 μg/mL。若取1.0 g牙膏样品，加提取液8 mL，柚皮苷的检出限为1 mg/kg，定量限为2 mg/kg。
	　
	

	19 
	QB/T 5452-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中苯扎氯铵含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中苯扎氯铵含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率和精密度、允许差。
    本标准适用于牙膏中苯扎氯铵含量的测定。
    本标准所指苯扎氯铵为十二烷基二甲基苄基氯化铵、十四烷基二甲基苄基氯化铵和十六烷基二甲基苄基氯化铵之和。
    本标准苯扎氯铵的检出浓度为2 mg/L，最低定量浓度为6 mg/L。若取1.0 g牙膏样品，加提取液10 mL，苯扎氯铵的检出限为20 mg/kg，定量限为60 mg/kg。
	　
	

	20 
	QB/T 5453-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中麝香草酚含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了牙膏等口腔护理用品中麝香草酚的高效液相色谱测定方法的原理、试剂、仪器和设备、分析步骤、计算结果、检出限和定量限、回收率和精密度、允许差。
    本标准适用于牙膏等口腔护理用品中麝香草酚含量的测定。
	　
	

	21 
	QB/T 5454-2019
	糠醛蒸馏塔
	    本标准规定了糠醛蒸馏塔的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则及标志、运输包装和贮存。
    本标准适用于以玉米芯、花生壳、棉籽壳、燕麦壳、甘蔗渣等为原料生产工业糠醛的塔类设备。
	　
	

	22 
	QB/T 5455-2019
	浓缩梨汁
	    本标准规定了浓缩梨汁的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以梨为原料，采用物理方法获取的可发酵但未发酵，经物理方法除去一定比例的水分获得的浓缩液，加入其加工过程中除去的等量水分复原后具有梨汁应有特征的浓缩梨清汁。
	　
	

	23 
	QB/T 5456-2019
	梨汁及梨汁饮料
	    本标准规定了梨汁及梨汁饮料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以梨为原料，采用物理方法制成的可发酵但未发酵的汁液制品或在浓缩梨汁中加入浓缩时除去的等量水分复原制成的制品以及以梨果实、梨汁或浓缩梨汁为原料，添加或不添加其他食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工制成的制品。
	　
	

	24 
	QB/T 1524-2019
	制革机械产品型号编制方法
	    本标准规定了制革机械产品的型号编制方法。
    本标准适用于制革机械行业。
	QB/T 1524-1992
	

	25 
	QB/T 5457-2019
	制革机械  码垛机
	    本标准规定了码垛机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于皮革自动码垛机。
	　
	

	26 
	QB/T 5458-2019
	制鞋机械  后套预软机
	     本标准规定了后套预软机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中用于后套材料预软成型的后套预软机。
	　
	

	27 
	QB/T 5459-2019
	制鞋机械  主跟预成型机
	    本标准规定了主跟预成型机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中进行主跟预成型的主跟预成型机。
	　
	

	28 
	QB/T 5460-2019
	制鞋机械  铆钉机
	    本标准规定了铆钉机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋过程中利用铆钉使接头、带扣类鞋件铆合的铆钉机。
	　
	

	29 
	QB/T 5461-2019
	制鞋机械  锤骨机
	    本标准规定了锤骨机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋过程中各种皮料车接缝处和折边反口处敲击、按摩整平的锤骨机。
	　
	

	30 
	QB/T 5462-2019
	制鞋机械  后帮预成型机
	    本标准规定了后帮预成型机的组成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中，利用专用的冷、热模对鞋的后帮加热活化后预成型的后帮预成型机。
	　
	

	31 
	QB/T 5463-2019
	制鞋机械  外底压合机
	    本标准规定了外底压合机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鞋制作中使鞋帮与鞋底组装压合的外底压合机。
	　
	

	32 
	QB/T 5464-2019
	制鞋机械  鞋面帮脚上胶机
	    本标准规定了鞋面帮脚上胶机的组成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中对鞋面帮脚和中底沿边上胶的鞋面帮脚上胶机。
	　
	

	33 
	QB/T 5465-2019
	制鞋机械  鞋头定型机
	    本标准规定了鞋头定型机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鞋靴制帮之前使鞋头定型或外翻定型的鞋头定型机。
	　
	

	34 
	QB/T 5466-2019
	工坊啤酒机械  糖化过滤锅
	    本标准规定了糖化过滤锅的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书和运输、贮存。
    本标准适用于工坊啤酒糖化设备中进行淀粉糖化和麦汁过滤的糖化过滤锅。
	　
	

	35 
	QB/T 5467-2019
	工坊啤酒机械  煮沸回旋锅
	    本标准规定了煮沸回旋锅的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输、贮存。
    本标准适用于工坊啤酒糖化设备中进行麦汁煮沸、浓缩、分离热凝固物的煮沸回旋锅。
	　
	

	36 
	QB/T 5468-2019
	饮料机械  聚酯(PET)瓶风力输送机
	    本标准规定了聚酯(PET)瓶风力输送机的术语和定义、型式、型号命名、结构、基本参数及工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求。
    本标准适用于以风力作为动力源，输送聚酯(PET)瓶的输送机器。
	　
	

	37 
	QB/T 5469-2019
	制酒饮料机械  瓶(罐)输送机
	    本标准规定了瓶(罐)输送机的术语和定义、型式、型号命名、结构、基本参数及工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求。
    本标准主要适用于制酒饮料机械中水平或近似水平布置的，采用链板输送瓶（罐）的机器。
	　
	

	38 
	QB/T 5470-2019
	制酒饮料机械  无菌水杀菌机
	    本标准规定了无菌水杀菌机的术语和定义、型式、型号命名、结构及工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求。
    本标准主要适用于采用超高温瞬时杀菌方式制备无菌水的设备。
	　
	

	纺织行业　

	39 
	FZ/T 01153-2019
	非织造布  疵点的描述 术语
	    本标准规定了非织造布中常见的外观疵点。
    本标准包括以下几类疵点：
    成网疵点；
    ——固结疵点；
    ——后整理疵点；
    ——卷绕分切疵点；
    ——其他疵点。
	
	

	40 
	FZ/T 01154-2019
	非织造布粘结牢度试验方法
	    本标准规定了测定非织造布粘结牢度的试验方法。
    本标准适用于表面无涂层或无复合层的非织造布。
	　
	

	41 
	FZ/T 12018-2019
	紧密纺精梳棉本色纱线
	    本标准规定了紧密纺精梳棉本色纱线的术语和定义、标记、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于用紧密纺技术生产的精梳棉本色纱线。
	FZ/T 12018-2009
	

	42 
	FZ/T 12022-2019
	涤纶与粘纤混纺色纺纱线
	    本标准规定了涤纶与粘纤混纺色纺纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于环锭纺生产的涤纶与粘纤混纺色纺纱线。
	FZ/T 12022-2009
	

	43 
	FZ/T 12064-2019
	喷气涡流纺腈纶羊毛混纺色纺纱
	    本标准规定了喷气涡流纺腈纶羊毛混纺色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于针织用纱，喷气涡流纺生产的腈纶（棉型）与羊毛（含量5%～30%）混纺色纺纱。
	　
	

	44 
	FZ/T 12065-2019
	棉涤纶低弹丝包芯纱本色布
	    本标准规定了棉涤纶低弹丝包芯纱本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于机织生产的棉涤纶低弹丝包芯纱本色布。
	　
	

	45 
	FZ/T 12066-2019
	涤纶氨纶弹力本色布
	    本标准规定了涤纶氨纶弹力本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于涤纶低弹丝包覆氨纶丝线为原料，机织生产的涤纶氨纶弹力本色布。
	　
	

	46 
	FZ/T 20015.7-2019
	毛纺产品分类、命名及编号  毛毯
	    本部分规定了毛毯的分类、命名及编号。
    本部分适用于各类民用毛毯。
    本部分不适用于造纸毛毯等工业用毛毯。
	FZ/T 20015.7-1998
	

	47 
	FZ/T 20015.8-2019
	毛纺产品分类、命名及编号  长毛绒
	    本部分规定了长毛绒的分类、命名及编号的方法。
    本部分适用于各种长毛绒，包括装饰绒、玩具绒等。
	FZ/T 20015.8-1998
	

	48 
	FZ/T 60007-2019
	毛毯试验方法
	    本标准规定了毛毯品质的试验方法。
    本标准适用于纯毛、毛混纺毛毯、拉舍尔毛毯、化纤仿毛毛毯等毯类产品。
	FZ/T 60007-1991
	

	49 
	FZ/T 60008-2019
	毛毯非可复性伸长试验方法
	    本标准规定了毛毯非可复性伸长的试验方法。
    本标准适用于机织毛毯，其他毛机织物可参照执行。
	FZ/T 60008-1992
	

	50 
	FZ/T 21001-2019
	自梳外毛毛条
	    本标准规定了自梳外毛毛条的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。
    本标准适用于鉴定自梳外毛毛条的品质。
	FZ/T 21001-2009
	

	51 
	FZ/T 71008-2019
	半精纺毛针织纱线
	    本标准规定了半精纺毛针织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于鉴定各类半精纺毛针织纱线的品质。
	FZ/T 71008-2008
	

	52 
	FZ/T 22016-2019
	喷毛纱
	    本标准规定了喷毛纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于鉴定喷毛纱的品质。
	　
	

	53 
	FZ/T 22005-2019
	半精纺毛机织纱线
	    本标准规定了半精纺毛机织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。
    本标准适用于鉴定各类半精纺毛机织纱线的品质。
	FZ/T 22005-2008
	

	54 
	FZ/T 61001-2019
	纯毛、毛混纺毛毯
	    本标准规定了纯毛、毛混纺毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。
    本标准适用于纬纱或面纱为纯羊毛及纬纱或面纱含50%及以上的羊毛与其他纤维混纺的机织、拉舍尔毛毯。羊毛含量低于50%及特种动物纤维（如羊绒、驼绒、牦牛绒等）毛毯亦可参照执行。
	FZ/T 61001-2006
	

	55 
	FZ/T 61002-2019
	化纤仿毛毛毯
	    本标准规定了化纤仿毛毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。
    本标准适用于机织、簇绒纯化纤及化纤混纺毛毯。
	FZ/T 61002-2006
	

	56 
	FZ/T 61006-2019
	纬编腈纶毛毯
	    本标准规定了纬编腈纶毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。
    本标准适用于纬编单层或双层缝合的腈纶或含腈纶30%及以上的化纤混纺毛毯，其他纬编化纤毯可参照执行。
	FZ/T 61006-2006
	

	57 
	FZ/T 42009-2019
	桑蚕土丝
	    本标准规定了桑蚕土丝的术语和定义、标示、要求、检验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于40den(44.4dtex)及以上规格的桑蚕土丝。
	FZ/T 42009-2006
	

	58 
	FZ/T 43053-2019
	聚酯纤维形态记忆织物
	    本标准规定了聚酯纤维形态记忆织物的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于聚酯纤维（PPT）长丝形态记忆织物。
	　
	

	59 
	FZ/T 43054-2019
	装备用涤纶长丝涂层织物
	    本标准规定了装备用涤纶长丝涂层织物的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于以聚氨酯、丙烯酸酯树脂为涂覆层，主要用作帐篷、装具类（如手提包、头盔、水壶袋等）装备面料的纯涤纶长丝机织涂层织物。
	　
	

	60 
	FZ/T 43055-2019
	锦纶长丝皮肤衣织物
	    本标准规定了锦纶长丝皮肤衣织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于各类服用锦纶长丝皮肤衣机织物。
	　
	

	61 
	FZ/T 44006-2019
	刺绣花边
	    本标准规定了刺绣花边的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于机绣花边。本标准不适用于手工刺绣花边。
	　
	

	62 
	FZ/T 44007-2019
	蚕丝拉绒围巾、披肩
	    本标准规定了蚕丝拉绒围巾、披肩的规格标示、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。
    本标准适用于蚕丝含量在30%及以上的拉绒围巾、披肩类产品。
    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿围巾、披肩类产品。
	　
	

	63 
	FZ/T 72026-2019
	鞋面用弹力针织布
	    本标准规定了鞋面用弹力针织布的规格、分类、要求、抽样规则、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织材料为主要原料并加入弹性纤维，采用针织工艺生产的各种鞋类帮面用弹力针织布。
    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
	　
	

	64 
	FZ/T 72027-2019
	文胸用间隔织物
	    本标准规定了文胸用间隔织物的术语和定义、规格、要求、抽样规则、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定文胸用针织间隔织物的品质。
	　
	

	65 
	FZ/T 73022-2019
	针织保暖内衣
	    本标准规定了针织保暖内衣产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明和包装、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定以保温率在30%及以上的针织面料制成的保暖内衣产品的品质。
    本标准不适用于絮片类保暖内衣产品。
	FZ/T 73022-2012
	

	66 
	FZ/T 73064-2019
	针织西裤
	    本标准规定了针织裤（九分裤、七分裤、五分裤）的术语和定义、产品分类、号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定无侧缝型和面料裁缝弹力紧身针织裤的品质。包括九分裤、七分裤、五分裤。
	　
	

	67 
	FZ/T 73020-2019
	针织休闲服装
	    本标准规定了针织休闲服装的术语和定义、产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。  
    本标准适用于鉴定以纺织针织面料为主加工制成的休闲服装的品质。
    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 73020-2012
	

	68 
	FZ/T 73025-2019
	婴幼儿针织服饰
	    本标准规定了婴幼儿针织服饰的术语和定义、号型及规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则以及使用说明、包装、运输和贮存。  
    本标准适用于以针织面料为主加工制成的婴幼儿针织服饰，包括内衣、外衣、睡衣、连身装、肚兜、裤子、袜子、脚套、帽子、手套、围嘴、围裙、围巾、包巾、包被、睡袋、床上用品等。
	FZ/T 73025-2013
	

	69 
	FZ/T 62039-2019
	机织婴幼儿睡袋
	    本标准规定了机织婴幼儿睡袋产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的婴幼儿睡袋。
	　
	

	70 
	FZ/T 62013-2019
	再生纤维素纤维凉席
	    本标准规定了再生纤维素纤维凉席的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于以再生纤维素纤维或纤维素材料为主要原料的各类机织、编织加工而成的凉席。
	FZ/T 62013-2009
	

	71 
	FZ/T 62040-2019
	纯棉絮棉
	    本标准规定了纯棉絮棉的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输。
    本标准适用于以棉花为原料，经过加工而成的絮棉。
	　
	

	72 
	FZ/T 64076-2019
	建筑包覆用非织造布
	    本标准规定了建筑包覆用非织造布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚合物切片或纤维为原材料，熔融纺丝或梳理成网后，采用热轧或针刺固结而成的建筑包覆用非织造布。
	　
	

	73 
	FZ/T 64077.1-2019
	壳聚糖纤维非织造布第1部分：热风非织造布
	    本部分规定了以热风法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本部分适用于以标称含量10%～30%的壳聚糖纤维与低熔点短纤维为原料进行混合，通过热风穿透熔融固结的非织造布。
	　
	

	74 
	FZ/T64077.2-2019
	壳聚糖纤维非织造布 第2部分：水刺非织造布
	    本部分规定了以水刺法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
    本部分适用于纯壳聚糖纤维或壳聚糖纤维与其他纤维混合，通过水刺法加工而成的非织造布。
	　
	

	75 
	FZ/T 64077.3-2019
	壳聚糖纤维非织造布 第3部分：针刺非织造布
	    本部分规定了以针刺法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
    本部分适用于纯壳聚糖纤维或标称含量不低于10%的壳聚糖纤维与其他纤维混合，通过针刺法加工而成的非织造布。
	　
	

	76 
	FZ/T 64078-2019
	熔喷法非织造布
	    本标准规定了熔喷法非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。                                                                                                                                                                                                                  
	　
	

	77 
	FZ/T 94037-2019
	织机用边撑刺轴技术条件
	    本标准规定了织机用边撑刺轴的标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志和运输。
    本标准适用于有梭织机或无梭织机织造过程中对织物幅宽进行控制用边撑刺轴。
	FZ/T 94037-1995
	

	78 
	FZ/T 93053-2019
	转杯纺纱机  转杯
	    本标准规定了转杯纺纱机转杯的分类、标记和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机转杯。
	FZ/T 93053-2010
	

	79 
	FZ/T 93054-2019
	转杯纺纱机  分梳辊
	    本标准规定了转杯纺纱机分梳辊的分类、标记和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于转杯纺纱机分梳辊。
	FZ/T 93054-2010
	

	80 
	FZ/T 93106-2019
	上销
	    本标准规定了上销的分类、要求、试验方法、检验规则和标志标识、包装、贮存。
    本标准适用于粗细纱机使用的上销。
	　
	

	81 
	FZ/T 93107-2019
	纺织用粉尘分离压实器
	    本标准规定了纺织用粉尘分离压实器的型式、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于对纺织行业除尘系统空气中短绒、细小纤尘物的收集、压紧、输出等的配套通用装置。
	　
	

	82 
	FZ/T 93108-2019
	粗纱尾纱自动清除机
	    本标准规定了粗纱尾纱自动清除的分类、标记和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将粗纱管上的残余尾纱自动清除的清除机。
	　
	

	83 
	FZ/T 93109-2019
	高强线用数控捻线机
	    本标准规定了高强线用数控捻线机的术语和定义、基本参数、结构特征及数控技术特性、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于生产以涤纶、锦纶、丙纶、芳纶及聚乙烯丝等为原料的高强线用数控捻线机。
	　
	

	84 
	FZ/T 92079-2019
	剥边器
	    本标准规定了剥边器的分类和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于拉幅定形机、预缩机和印花机等染整机械在进布时将布边展开的通用装置。
	FZ/T 92079-2011
	

	85 
	FZ/T 95005-2019
	不锈钢导辊式平洗槽
	    本标准规定了不锈钢导辊式平洗槽的分类及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺织物和纱线、纤维在染整工艺中用于洗涤的不锈钢导辊式平洗槽。
	FZ/T 95005-1994
	

	86 
	FZ/T 95027-2019
	高温高压喷射溢流染色机
	    本标准规定了高温高压喷射溢流染色机的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于高温条件下织物染色用的喷射溢流染色机。
	　
	

	87 
	FZ/T 95012-2019
	单层拉幅定形机
	    本标准规定了单层拉幅定形机的型式及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于棉、毛、化纤、混纺织物，非织造布的定形机和拉幅机。
	FZ/T 95012-2010
	

	88 
	FZ/T 95028-2019
	起毛机
	    本标准规定了起毛机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于对棉纺、毛纺、化纤及其混纺织物起毛的钢丝起毛机。
	　
	

	89 
	FZ/T 97039-2019
	特里科型经编机
	本标准规定了特里科型经编机的术语和定义、主要参数和执行机构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于特里科型经编机。
	　
	

	90 
	FZ/T 93120-2019
	非织造布分切复卷机
	    本标准规定了非织造布分切复卷机的术语和定义、型式及参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于熔体纺丝成网、热固结法非织造布生产线中复卷速度不小于800 m/min的离线式分切复卷机。其它类型的非织造布分切复卷机可参照采用。
	　
	

	91 
	FZ/T 98020-2019
	织物透湿性能试验仪
	    本标准规定了织物透湿性能试验仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于采用吸湿法或蒸发法测定织物透湿性能的试验仪。
	　
	

	92 
	FZ/T 98021-2019
	纺织品防水性能试验仪 静水压法
	    本标准规定了纺织品防水性能试验仪的术语和定义、基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于在恒定的水压上升速率下测定纺织品抗水渗透性能的试验仪。
	　
	


PAGE  
19

