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一．工作简况 

1.任务来源 

为响应国务院发展规划和指导意见，陕西省加快了全省新能源和

清洁能源汽车的推广工作。西安市政府更是计划在 2018 年至 2019 年

间全面推进 M100 甲醇燃料汽车的应用。为此西安市成立了西安市甲

醇汽车产业发展协调领导小组（《西安市人民政府关于成立西安市甲

醇汽车产业发展协调领导小组的通知》（市政函〔2018〕63 号（见附

录 3）。西安市市场监督管理局作为领导小组和领导小组办公室成员，

承担着车用甲醇燃料加注机计量检测任务。2018 年 10 月 12 日,西安

市甲醇汽车产业发展协调领导小组召开“研究推进车用甲醇燃料加注

机审批验收相关事宜”会议。会议上，市委、市政府要求西安市质量

技术监督局加快开展车用甲醇燃料加注机计量检测相关工作。会议结

束后，西安市质量技术监督局计量处立刻展开了对车用甲醇燃料加注

机检定、校准的调研。根据调研情况，得出以下结论： 

1、 西安市计划建设 40 个甲醇加注站，已建好 22 个，但目前

车用甲醇燃料加注机尚无国家、行业、陕西省地方检定规程、校准规

范和标准。贵州省已编制并发布了甲醇加注机的地方检定规程。 

2、 现行的 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》3.1.1 条款对

加油机的定义为“用来给车辆添加液体燃料的一种液体体积测量系

统”，其中并未对添加的液体燃料作特定说明，而车用甲醇加注机铭

牌上的标识名称为“燃油加油机”，说明甲醇加注机为加油机的一种，

但 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》7.4.1 中未给出车用甲醇的膨



胀系数。鉴于此，急需制定车用甲醇加注机地方检定规程。 

调研结束后，根据西安市市场监督管理局的统一部署，西安计量

技术研究院召开专题会议研究部署校准前期的准备工作。相关部门通

过现场试验、测量不确定度评定等活动验证了开展车用甲醇加注机校

准的可行性和适宜性。目前，西安计量技术研究院已具备开展车用甲

醇加注机校准的条件。但由于甲醇加注站上报的用于加注甲醇的设备

铭牌仍为燃油加油机，燃油加油机属于用于贸易结算的强制检定工作

计量器具。根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业

性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）（见附录 4）和《西安市

财政局西安市物价局转发财政部国家发展改革委关于清理和规范一

批行政事业性收费有关政策的通知》（市财发[2017]56 号）（附录 5）

的精神。车用甲醇加注机理应属于用于贸易结算的强制检定工作计量

器具。但由于国家强制检定工作用计量器具目录出台较早，尚未明确

包括车用甲醇加注机。且该计量器具目前由于没有国家或地方检定规

程，目前只能出具校准证书。鉴于此种情况，为落实省委、省政府、

市委、市政府关于加快推进甲醇汽车的推广应用和产业发展的有关决

议，推动车用甲醇加注机检测工作的顺利开展，减轻企业负担，西安

计量技术研究院在车用甲醇加注机陕西省地方检定规程的起草和发

布未出台之前，只能对车用甲醇加注机实施免费校准。但由于校准不

能给出明确结论，加之该器具是用于贸易结算的强制检定工作用计量

器具。因此，存在着一定的检验检测风险。 

2019 年 1 月 16 日，西安市甲醇办组织召开的全市甲醇出租汽车



集中更新协调会。参加会议的有市出租汽车管理处、市交警支队车管

所、市质监局、市商务局、吉利集团相关负责人。会议要求,从即日

起至 2019 年 5 月 31 日完成全市 1 万辆出租车上牌检定任务。目前甲

醇汽车更换工作正在有条不紊的推进中。但随着甲醇出租汽车的日益

增多，对车用甲醇加注机的计量纠纷和投诉势必增多。车用甲醇加注

准确性也有可能形成新的社会热点和矛盾点。因此，车用甲醇加注机

地方检定规程已迫在眉睫。 

据了解，目前西安市共有 6 个甲醇加注站，12 台甲醇加注机供

全市 1 万台甲醇出租汽车进行加注。不少司机抱怨加注站太少且位置

过于分散。西安市甲醇加注站建设也在不断跟进中。另外，目前西安

市政府为推动甲醇出租汽车的更换采取政府补贴的方式对车用甲醇

燃料进行补贴。若日后出租车计价器调价后，有可能取消后降低补贴

比例。出租车司机和社会公众将更加关注车用甲醇加注机的检定工

作，因此，必须在上述质量风险出现前，尽快起草、颁布我省甲醇加

注机地方检定规程。并尽快相关计量标准建标、考核、计量授权工作。 

2. 起草单位、协作单位 

起草单位：西安计量技术研究院 

 

 

 

 

 



3.主要起草人 

姓名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工 

郭  建 男 院长 /高级工程师 西安计量技术研究院 验证、起草 

吴  薇 女 
加油加气检测中心主任/

工程师 
西安计量技术研究院 验证、起草 

任志刚 男 副院长/高级工程师 西安计量技术研究院 验证、起草 

胡  畅 男 
质量管理部部长 

/高级工程师 
西安计量技术研究院 验证、起草 

吴亚男 女 质量管理部/工程师 西安计量技术研究院 验证、起草 

常  磊 男 
加油加气检测中心检定

员/助理工程师 
西安计量技术研究院 试验数据 

张  晓 女 质量管理部/助理工程师 西安计量技术研究院 校对、修改 

二．调研情况 

经调研。目前车用甲醇加注机尚无国家、行业检定规程、校准规

范和标准。贵州省已于 2019 年 9 月 9 日批准发布 JJG（黔）33-2019

《车用甲醇燃料加注机检定规程》，自 2019 年 12 月 9 日起在全省范

围实施。 

2018 年 10 月 12 日,西安市甲醇汽车产业发展协调领导小组召开

“研究推进甲醇加注站审批验收相关事宜”会议。会议上，市委、市

政府要求西安市质量技术监督局加快开展车用甲醇加注机计量检测

相关工作。会议结束后，西安市质量技术监督局计量处立刻展开了对

车用甲醇加注机检定、校准的调研。根据调研情况，得出以下结论： 

1、 现行的 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》3.1.1 条款将

加油机的定义为“用来给车辆添加液体燃料的一种液体体积测量系

统”，虽然未指明添加液体燃料的种类，但在其 7.4.1 实际体积值计算



公式中只给出汽油、煤油和轻柴油的膨胀系数，未给出甲醇的膨胀系

数，导致在该检定规程在车用甲醇加注机检定上无章可循，无法检定。 

2、现行的 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》主要针对汽油、

煤油和轻柴油等传统燃料。而车用甲醇燃料作为新能源，与传统能源

虽然具有环保、节能等优势。但也存在着较高的腐蚀性和挥发性的特

点。因此在计量标准的选择上不能选择铝、铝合金、铜、镀锌、聚氨

酯等材料，应采用碳钢、不锈钢、丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅氟橡胶、

缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等材料。另外对温度计的选择

上，由于甲醇具有挥发性和腐蚀性。为保证检定人员人身安全和健康。

对罐体和罐体出口位置温度的校准采用封闭式温度传感器，而不采用

玻璃液体温度计。上述问题在 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》

均未明确规定。 

3、由于甲醇的物理特性和传统燃料存在不同，因此，在车用甲

醇加注机计量性能要求的确认上需要通过大量实验进行证实。以防止

盲目采用 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》计量特性要求。造成

的大量车用甲醇加注机集体不合格的问题。 

针对上述调研中发现的问题。起草小组查阅了大量参量文献，确

定了甲醇的膨胀系数、落实了计量标准器的选型。并通过在不同环境

下的大量现场实验确定了车用甲醇加注机计量性能要求。调研得到了

省、市市场监督管理局的支持及相关部门的密切配合。 

三．编制说明 

1．规范名称 



《车用甲醇燃料加注机》检定规程 

2．适用范围 

本规程适用于车用甲醇燃料加注机（以下简称加注机）的首次检

定、后续检定和使用中检查。 

3．引用文献 

本规程引用下列文件： 

JJG 443-2015 燃油加油机 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程。凡是不

注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。 

4．计量性能 

本规范按照 JJF 1071-2010 《国家计量检定规程编写规则的要

求》，对车用甲醇燃料加注机的工作原理及用途作了相应说明，计量

特性包括：铭牌标记和外观结构检查、自锁功能检查、示值误差检定、

重复性检定、付费金额检定。 

5．标准器的选择 

本规范对检定环境条件、检定用设备、检定项目和检定方法都进

行了规定，开展检定所使用的计量标准器及主要配套设备见以下： 

1、 标准金属量器 

量器的最大允许误差为±0.025%，容积不小于加注机的最小体积

变量的 1000 倍，并不小于检定流量下 1min 的排放量。量器配有水平

调节装置，水平调节装置的准确度为 0.05mm/m。必要时应有保温措

施。 



量器应保证对甲醇燃料的适应性，宜采用不锈钢、碳钢、丁腈橡

胶、氯丁橡胶、硅氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等

材料。不应采用铝、铝合金、铜、镀锌、聚氨酯等材料。 

量器专用于车用甲醇燃料加注机检定。 

2、 温度传感器 

嵌入在量器罐体和罐体入口位置 

测量范围满足-25℃～+55℃，最小分度值不大于 0.1℃，示值

误差不大于±0.2℃。 

3、 秒表 

分度值不大于 0.1s 

6．检定方法 

本规范规定示值误差检定采用比对法得到检定结果、重复性检定

采用直接测量法得到检定结果。 

7．检定结果的处理 

本规范第五部分计量特性给出了车用甲醇燃料加注机的技术要

求，主要包括加注机的最大允许误差和加注机的付费金额误差， 

8．附录 

附录 A 给出了检定证书／检定结果通知书内页信息及格式，附

录 B 给出了车用甲醇燃料加注机检定记录，附录 C 介绍了车用甲醇

燃料加注机自动检定装置。 

 

 


