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引  言 

JJF1001-2011《通用计量名词术语》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制订的基础性系列文

件。 

在本规范的制订中，参照了 JJG376-2007《电导率仪》、DL/T677-2018《发电厂在

线化学仪表检验规程》、JB/T 6855-2017《工业电导率仪》中的部分内容。 

本规范为首次发布。 
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电导率仪在线校准规范 

1 范围 

本规范适用于电解质电导率仪、电阻率仪以及纯水机电阻率测量单元的在线校准。 

2 引用文件 

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义 

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则 

JJG 376-2007 电导率仪 

DL/T 677-2018 发电厂在线化学仪表检验规程 

JB/T 6855-2017 工业电导率仪 

  凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。 

3 概述 

电导率仪按用途可分为实验室电导率仪和工业电导率仪。工业电导率仪可连续实时

监测生产过程中水质的电导率，广泛应用于火电、化工、冶金、环保、医药等行业。其

测量原理与实验室电导率仪相同，都是基于电导率和电导、电导池常数的关系。在电导

池的电极间施加稳定的交流电信号，测量电极间溶液电导，根据输入的电导池常数得到

电导率。工业电导率仪(以下简称仪器)在使用中不宜拆卸，无法按照实验室电导率仪进

行校准，因此本规范制定了专门针对此类仪器的在线校准方法，实现在线不拆卸校准。 

仪器主要由电子单元、传感器和流通池三部分组成。电子单可实现仪器常数调节、

温度补偿、测量精度显示、测量频率调整等功能。传感器包括电导池、传感器探头（电

导率和温度部分）及数据传输线，可实现电信号在溶液和电子单元之间的长距离传输。

流通池可实现传感器与被测溶液之间的循环。 

4 计量特性 

仪器计量性能要求见表 1。 

表 1 仪器的计量特性 

计量性能 计量性能指标 

电子单元 
量程 2000~200 200~20 20~2 ≤2 

电子单元示值误差/µS·cm
-1 ±20 ±2.0 ±0.20 ±0.020 
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电子单元重复性/µS·cm
-1 ≤6 ≤0.6 ≤0.06 ≤0.006 

电导池常数示值误差/cm
-1 ±0.01 

温度系数示值误差/% ±0.15 

整   机 

仪器示值误差/µS·cm
-1 ±30 ±3.0 ±0.30 ±0.030 

仪器重复性/µS·cm
-1 ≤14 ≤1.4 ≤0.14 ≤0.014 

温度示值误差/℃ ±0.6 

注：上述计量特性指标不用于合格性判定，仅供参考。 

5 校准条件 

5.1 环境条件 

5.1.1 环境温度：(5～40)℃ 

5.1.2 相对湿度：≤85%。 

5.1.3 供电电源：电压(220±22)V，频率(50±1)Hz，或满足仪器说明书要求。 

5.2 测量标准及其它设备 

表 2 测量标准及其它设备 

仪器名称 测量范围 准确度等级/不确定度/最大允许误差 

检定电导率仪专用交流电阻箱 (0.1～1×10
5
)µS·cm

-1
 MPE：±(0.05%～0.1%) 

标准温度计 (–20~100)℃ MPE： ±0.05℃ 

恒温水槽 (–20~100)℃ 温度波动度：0.2℃ 

参考电导率仪 (0.055～1×10
5
) µS·cm

-1
 详见附录A 

超纯水装置 ≥18.25MΩ·cm(25℃) / 

6 校准项目和校准方法 

校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用。对校准规范的偏离，应在校准证书

中注明。 

6.1  电子单元校准 

6.1.1 电子单元示值误差 

条件设置：将电子单元温度补偿系数设为“不补偿”或“0.00%”，或者调节温度示

值为参考温度 TR（通常为 25℃），按图 1 接入模拟电阻箱。调节电导池常数为Κ cell(通常

为 1.000 cm
-1

)。 

接入标准电导 Gs，在线电导率仪电子单元每一量程测量 3 个点，且这 3 个点在量程

范围内分散分布，读取相应电导率仪的测量值Κ M，按照公式（1）计算电子单元引用误
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差。 

SM  

     

（1） 

SG cellS  ——标准电导率，µS·cm
-1； 

M ——电导率测量值，µS·cm
-1； 

6.1.2 电子单元重复性 

条件设置：同 6.1.1。 

接入模拟电阻箱中间量程上任一标准电导 Gs(如 100µS)作为输入量，读取相应电子单

元的测量值κ M。重复上述操作 6 次，按照公式（2）计算电子单元重复性δ s。 

 

图 1 电子单元校准连接示意图 

%100
5

)(
6

1

2

MM







i

i

s





     

（2） 

iM —— 第 i 次测量的示值，µS·cm
-1； 

M ——  6 次测量的算术平均值，µS·cm
-1； 

6.1.3 电导池常数示值误差 

条件设置：同 6.1.1。 

接入模拟电阻箱中间量程上任一标准电导 Gs(如 100µS)作为输入量，常数调节设置为

κcell，读取电导率仪的测量值为 κM。调节电导池常数由 κcell调节至 κcell L=0.8×κcell处，读

取测量值 κML；然后调节电导池常数由 κcell调节至 κcell H=1.2×κcell处，读取测量值 κMH；按

照公式（3）分别计算设定电导池常数的示值误差。 

Hcell/Lcell

M

MH/ML

celllcel 



 

     

（3） 

MH/LM ——调节电导池常数 κcell至 0.8 或 1.2 倍后的电导率测量值，µS·cm
-1
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Hcell/Lcell ——调节电导池常数 κcell至 0.8 或 1.2 倍后的电导池常数值，cm
-1

 

6.1.4 温度系数示值误差 

条件设置：将电子单元温度补偿系数设为“不补偿”或“0.00%”，调节电导池常数

为 κcell (通常为 1.000cm
-1

)。 

接入模拟电阻箱中间量程上任一标准电导 Gs(如 100µS)作为输入量，将温度示值设置

调节为参考温度 TR（通常为 25℃），读取仪器的测量值为 κM。 

分别设置电子单元温度系数 α 为 1.50%·℃-1、2.00%·℃-1 和 2.50%·℃-1。在每一个电

子单元温度系数下，通过调节温度补偿模拟器电阻，使温度 T 分别为 15℃和 35℃，分

别读取每种温度下电导率测量值 κMV，按照公式（4）计算温度系数示值误差 Δα。温度

系数示值误差计算公式： 





 




 100

)( RMV

MVM

TT
     

（4） 

6.2  仪器整机校准 

    仪器整机采用比较法进行校准，连接方式如图 2 所示： 

 

图 2 整机校准接线示意图 

6.2.1 仪器示值误差 

参考电导率仪的传感器就近与被测仪器的传感器并联接入管路（图 2），调整管路

内水样流速至范围，并保持相对稳定。 

条件设置：被测仪器所有参数保持测量工作状态不变，参考电导率仪温度补偿方式

根据被测介质的特性进行选择，电极常数设为其在该温度下用校准溶液校准时得到的
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值。 

通电预热 10min，待仪器显示稳定后，连续记录参考电导率仪示值 κS 和被测仪器示

值 κM，共记录 3 次。分别计算 3 次示值平均值。按公式（5）计算仪器示值误差  ； 

M s    
     

（5） 

 ——仪器示值误差，µS·cm
-1； 

S ——参考电导率仪 3 次测量结果的平均值，µS·cm
-1； 

M ——被测仪器 3 次测量结果的平均值，µS·cm
-1； 

6.2.2 仪器重复性  

条件设置：同 6.2.1。 

待仪器示值稳定后，连续记录被测仪器示值，重复记录 6 次，按公式（2）计算仪

器测量结果的重复性。 

6.2. 3 温度示值误差 

将标准温度计与被测仪器同时接入管路，待温度示值显示稳定后，读取标准温度计

与被测仪器温度示值并记录3次，取其平均值按照公式（6）计算其温度测量示值误差ΔT。 

SW TTT 

      

（6） 

T ——温度示值误差，℃； 

WT ——被测仪器温度示值平均值，℃； 

ST ——标准温度计温度示值平均值，℃； 

7 校准结果的表达 

根据校准结果,出具校准证书,校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下

信息：标题、实验室名称和地址、送校单位的名称和地址、校准日期、校准所用测量标

准的溯源性及有效性说明、校准结果及其测量不确定的说明、校准环境等内容。 

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下信息： 

a) 标题: “校准证书”； 

b) 实验室名称和地址； 
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c) 进行校准的地点； 

d) 校准证书编号、页码及总页数的标识； 

e) 客户名称和地址； 

f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号； 

g) 校准单位校准专用章； 

h) 校准日期； 

i)  校准所依据的技术规范名称及代号； 

j) 本次校准主要测量设备名称、型号、准确度等级或不确定度或最大允许误差、仪

器编号、证书编号及有效期； 

k) 校准时的环境温度、相对湿度； 

l) 校准结果及其测量不确定度； 

m) 对校准规范偏离的说明（若有）； 

n) 复校时间间隔的建议； 

o) “校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期； 

p) 校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明； 

q) 未经实验室书面批准，部分复制证书或报告无效的声明。 

8 复校时间间隔 

仪器复校时间间隔建议为 1 年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、

使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主

决定复校时间间隔。
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附录 A 

参考电导率仪的技术要求 

在(0.055～1×10
5
) µS·cm

-1 范围内，选择 1~2 台电导率仪作为参考电导率仪（测量介

质电导率小于 0.30µS·cm
-1 时，应使包含 20µS·cm

-1 以下量程，电导池常数为 0.1 cm
-1 或

0.01 cm
-1 的参考电导率仪）。 

参考电导率仪应满足以下技术条件： 

符合 JJG376-2007《电导率仪》检定规程中 0.2 级电导率仪的要求。 

参考电导率仪 20µS·cm
-1 以下量程的校准结果应包含校准点的示值误差、不同校准

溶液在不同温度下的电导池常数以及零点验证结果。 

A1、校准点的示值误差：使用至少 2 种标称值小于 20µS·cm
-1 且可直接或间接溯源

至国内或国际标准的校准溶液，依据 JJG 376-2007《电导率仪》中 7.3.7 的方法或依据

仪器说明书中的方法进行校准后，示值误差应不超过±1%。 

A2、不同校准溶液在不同温度下电导池常数的校准：参考 JJG 376-2007《电导率仪》

中 7.3.7.1 方法校准仪器在 5℃、 10℃、15℃、30℃等其他温度下的电导池常数。 

A3、零点验证：用参考电导率仪对纯水装置制备的理论纯水进行流动测量，电阻率

测量值应为 18.25 MΩ·cm(25℃)，电导率测量值应为 0.055µS·cm
-1

(25℃)。理论纯水首次

使用时应经检定合格的离子色谱验证。 

参考电导率仪应配备配套流通池，以便接入现场管路。 
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附录 B 

仪器示值误差校准结果不确定度评定 

 

1 校准过程简述及测量模型 

依据本规范 6.2.2 条的方法，按照操作步骤，待参考电导率仪和被校在线电导率仪

示值稳定后，分别记录参考电导率仪和被校电导率仪的示值。重复上述过程 3 次， s 和

M 分别为参考电导率仪和被校电导率仪测量结果的平均值。按式（B.1）计算电导率仪

示值误差  。 

     M s    
     

（B.1） 

B.2 不确定度计算公式 

从式（B.1）可以看出，影响测量结果不确定度的因素主要有参考电导率仪的不确

定度和仪器测量引入的不确定度。各分量不相关，则 

仪器示值误差的相对不确定度 )( u 可表示为式（B.2）： 

2
s

2

M )]([)]([)(  uuu 
     

（B.2） 

式中： )( Mu ——仪器测量引入的不确定度分量； 

)( su ——电导率标准值引入的不确定度分量。 

B.3 不确定度分量的评定 

B.3.1 仪器测量引入的不确定度分量 )( Mu  

仪器测量引入的 A 类不确定度评定的方法。用参考电导率仪和被校电导率仪同时测

量同一流动水样。连续记录参考电导率仪和被校电导率仪测量值 7 次，分别为： 

被校电导率仪测量值（µS·cm
-1）：1.223、1.231、1.221、1.226、1.230、1.228、1.233； 

被校电导率仪 7 次测量值按照式（B.3）计算其标准偏差：
 

1

)(
1

2










n
s

n

j

j 

     
（B.3） 

计算结果 s=0.00435 µS·cm
-1，实际测量中以 3 次测量的平均值作为测量结果，因此， 
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0025.0
3

)( M 
s

u  µS·cm
-1

 

B.3.2 参考电导率仪引入的不确定度分量 )( su  

重复性引入的不确定度：用参考电导率仪标称值为 1.3 的校准溶液，7 次测量结果

为（µS·cm
-1）：1.299、1.298、1.298、1.299、1.297、1.296、1.299：计算标准偏差 s=0.0012 

µS·cm
-1，实际测量中以 3 次测量的平均值作为测量结果，因此， 

00069.0
3

( S1 
s

u ） µS·cm
-1

 

标准物质引用的不确定度：标准物质（1.3µS·cm
-1）的相对扩展不确定度为 1.0%。

则 s2 ( )u c =0.0065µS·cm
-1。 

0065.0)]([)]([)( 2
s2

2

S1S   uuu µS·cm
-1

       

 

B.4 仪器示值误差的标准不确定度 

007.00065.00025.0)]([)]([)( 222
s

2

M   uuu µS·cm
-1

 

B.5 仪器示值误差的扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则仪器示值误差的扩展不确定度为： 

014.0)()(  kuU  µS·cm
-1
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附录 C 

校准原始记录格式（参考） 

 

校准日期     年    月    日       原始记录号：             校准证书号：  

仪器型号： 制造厂： 

仪器编号： 委托单位： 

电极型号： 电极编号： 

出厂日期： 最小显示值： 

温度：       ℃ 湿度：     ％RH 

 

测 量

标 准

及 仪

器 设

备 

名称 
不确定度/准确度等

级 /最大允许误差 
证书编号 有效期至 

    

    

    

    

一、电子单元 

1、 电子单元示值误差 

量  程 
标准电导率

(µS·cm
-1

) 
仪器测量值(µS·cm

-1
) 

平均值
(µS·cm

-1
) 

示值误差 

(µS·cm
-1

) 

 

 

    
  

     

    

 
     

 
     

     

 
     

 
     

      

2、 电子单元重复性   

量程 
标准电导率
（µS·cm

-1） 

仪器测量值  （µS·cm
-1） 标准偏差 

(µS·cm
-1

) 1 2 3 4 5 6 

         

3、 电导池常数示值误差 
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κ=1cm
-1 时电导

率值 (µS·cm
-1

) 

常数标称值 

（cm
-1） 

仪器测量值

（µS·cm
-1） 

常数实际值 

（cm
-1） 

常数示值误差

（cm
-1） 

 

    

    

    

 

4、温度系数示值误差 

无温补时的电导
率值（µS·cm

-1） 

温补系数标称
值（%） 

温度示值 

（℃） 

电导率示值 

(µS·cm
-1

) 

温补系数 

实际值（%） 

温度系数示值
误差（%） 

      

  

     

  

     

  二、仪器整机校准 

1、仪器示值误差 

量  程 
参考电导率测量 

(µS·cm
-1

) 

被校准电导率测量
(µS·cm

-1
) 

参考电导
率均值 

（µS·cm
-1） 

被校准电
导率均值
(µS·cm

-1
) 

示值误差
（µS·cm

-1） 

           

2、仪器重复性 

量程 
电导池常
数（cm

-1） 

仪器测量值  （µS·cm
-1） 标准偏差 

(µS·cm
-1

) 

重复性 

（µS·cm
-1） 1 2 3 4 5 6 

          

 

3、温度示值误差 

水浴温度（℃） 仪器温度示值（℃） 平均值（℃） 示值误差（℃） 

      

      

      
 

 

 

校准员：                               核验员： 
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附录 D 

校准证书（内页）格式（参考） 

 

D.1 校准证书第 2 页式样 

第 X 页共 X 页 

证书编号：XXXX-XXXX 

 

校准机构授权说明 

 

 

校准所依据的技术文件（代号、名称） 

 

校准环境条件及地点： 

 

温度：          ℃     地点： 

湿度：          ％RH    其他： 

校准使用的主要标准器/主要仪器 

名称 测量范围 

不确定度/准

确度等级/最

大允许误差 

证书编号 有效期至 
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D.2 校准证书第 3 页式样 

第 X 页共 X 页 

证书编号：XXXX-XXXX 

 

 

校准结果 

 
电极型号：             电极编号： 

校准项目 校准结果 不确定度（k=2） 

1 电子单元示值误差（µS·cm-1）   

2 电子单元重复性（µS·cm-1）   

3 电导池常数示值误差/cm-1   

4 温度系数示值误差/℃   

8 仪器示值误差（µS·cm-1）   

9 仪器重复性（µS·cm-1）   

10 温度测量示值误差/℃   

                

 

以下空白 

 

 

 


