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引  言 

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术

语及定义》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校

准规范编写工作的基础性系列规范。 
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标准厚度块校准规范 

1  范围 

本校准规范适用于标称厚度从 0.5mm到 200mm标准厚度块的校准。 

2  引用文件 

本规范引用下列文件： 

JJG146-2011 量块 

JJF1001-2011 通用计量术语及定义 

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 

JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 

3  概述 

标准厚度块是一种端面厚度标准，是对测厚仪示值误差进行校准的专用标准

计量器具。 

4  计量特性 

4.1 外观 

新制造厚度块的测量面和侧面，不应有划痕、碰伤、锈蚀；使用中和修理后

的厚度块的测量面和侧面上，允许有不妨碍正常使用的上述缺陷。 

4.2 厚度块厚度最大允许误差和厚度变动量 

厚度块厚度最大允许误差和厚度变动量应不超过表 1规定。 

表 1 厚度块最大允许误差和变动量 

标称厚度 H/mm 最大允许误差/μ m 厚度变动量/μ m 

0.5≤H≤10 ±10.0 

5.0 10＜H≤75 ±20.0 

75＜H≤200 ±50.0 

4.3 厚度块稳定度 

厚度块在不受异常温度、冲击、磁场、温度的环境下，厚度的最大允许年变

化量应不超过±1.0µm。 
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   注：校准工作无合格与否的结论，上述计量特性要求仅供参考。 

5  校准条件 

5.1 环境条件 

5.1.1 实验室温控范围（20±5）℃，相对湿度应小于 60RH。 

5.1.2 校准前被校仪器及所用标准器在校准室内温度平衡的时间不少于

30min。 

5.2 测量标准及其他设备 

测量设备名称及技术指标见表 2。 

表 2 设备名称及技术指标 

设备名称 技术指标 

量块 5等及以上 

光学计 ±0.25μ m 

测长机 ±0.25μ m 

6  校准项目和校准方法 

6.1 外观 

厚度块的外观用目力观察，测量面上不应有划痕、碰伤、锈蚀。 

6.2 厚度块示值误差和厚度块变动量 

6.2.1 厚度块示值误差 

6.2.1.1 对于厚度标称尺寸小于等于 100mm 的厚度块，使用立式光学计和 5等量

块，采用比较方法测量。 

将 5等量块与对应尺寸厚度块放置于光学计工作台上，测量时，光学计测头

对准量块中心点位置，将光学计对零，然后将厚度块中心点移至光学计测头下方

并读数，量块中心长度与读数值之和即为厚度块实测值，标称值与厚度块实测值

之差即为该厚度块示值误差。 

6.2.1.2 对于厚度标称尺寸大于 100mm的厚度块，使用测长机和 5等量块，参照

6.2.1.1采用比较法测量。 

6.2.2 厚度变动量 

在厚度块工作面边缘均匀取四点，分别用光学计（或测长机）测得四点厚度

及中心点厚度，测得的最大值与最小值之差为厚度变动量。 



 
    

 3 

6.3 厚度块稳定度 

厚度块厚度的稳定度用厚度年变化量 h 表示。 

yhhh /)( 12   

式中：h2、h1分别为厚度块考察期测得的最大、最小厚度； 

y为以年为单位的考察期限（注：y选取 5）。 

允许使用准确度满足要求的其它测量方法校准。 

7  校准结果表达 

经校准后的仪器出具校准证书。校准证书内容及内页格式见附录 A。 

8  复校时间间隔 

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸

因素所决定，因此，送检单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。 
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附录 A 

校准证书内容及内页格式 

A.1 校准证书应包括以下信息 

a) 标题：“校准证书” ； 

b) 实验室名称和地址； 

c) 证书编号、页码、总页数； 

d) 送检单位名称； 

e) 被校准仪器名称； 

f) 被校准仪器的制造厂、规格型号、编号； 

g) 校准所使用的计量标准器具名称及有效期； 

h) 本规范的名称、编号； 

i) 校准时环境温度、湿度情况； 

j) 校准项目的校准结果； 

k) 厚度校准结果的测量不确定度； 

l) 校准人签名、核验人签名、批准人签名； 

m) 校准证书签发日期； 

n) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书。 

A.2 推荐校准证书内页格式见表 A.1 

表 A.1 校准证书内页格式 

                                                       证书编号： 

 

标称长度

(mm) 

厚度块示值

误差(µm) 

标称长度

(mm) 

厚度块示值

误差(µm) 

标称长度

(mm) 

厚度块示值

误差(µm) 
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附录 B 

标准厚度块生产加工规范与技术要求 

标准厚度块生产加工规范与技术要求见图 1。 

 

图 1  标准厚度块生产加工规范 
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附录 C 

标准厚度块示值误差测量结果不确定度评定示例 

C.1 测量方法 

采用比较法测量，用立式光学计、测长机、5等量块测量标准厚度块厚度。 

C.2 测量模型 

C.2.1  厚度公式 

 )()()20( GPGPtHtHHHH nnnnncn         （1） 

式中： H、Hn分别为被测厚度块、标准量块在 20℃时的中心长度；   

cH 为厚度块重复性偏差；  

t 为被测厚度块与标准量块的温度差， t =tn -t；  

 为被测厚度块与标准量块线膨胀系数差； 

)( nn GP  为测点偏离标准量块中心产生的误差； 

)( GP  为测点偏离厚度块中心产生的误差。 

C.2.2  合成标准不确定度表达式 

根据数学模型，其中各分量互不相关，则有： 

)()( 2

2

1

2

i

N

i i

c xu
x

H
u 

 


                    （2） 

C.2.3 灵敏系数 

对式（1）中各影响量求偏导数，可得对应于各影响量的灵敏系数 

120)Δα(tΔtα1

n
H

H
c1 




 n

 

1
H

H
2 
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c
 

nnH
t

c 





H
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20
H
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 nH
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7

H
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H
c









 

式中： nH , H 为标准量块，厚度块长度变动量。 
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被测厚度块厚度值的合成标准不确定度为： 

)()()(

)()()()(

22

7

22

6

22

5

22

4

22

3

22

2

22

1

2

PucPuctuc

ucHucHucHucHu

n

ycnc



 ）（
       (3)  

C.3 各影响量的标准不确定度（以 10mm厚度块为例） 

C.3.1 标准量块的不确定度分量 

由 JJG146-2011《量块》知 

当厚度为 10mm 时： 

275.0
2

105μ m5.0
)(

6

11 





n
n

H

k

U
Hucu µm 

当厚度为 200mm 时： 

750.0
2

105μ m5.0
)(

6

11 





n
n

H

k

U
Hucu µm 

C.3.2 测量重复性引起的不确定度分量 

将10mm厚度块置于光学计工作台上，用测头进行 20次连续独立重复性测量，

数值为: 

表 C1 10mm厚度块重复性测量数值 

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

读数/格 0.0 +0.3 +0.2 0.0 -0.2 +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.1 

次数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

读数/格 0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 +0.2 +0.2 +0.1 -0.1 +0.1 

则单次测量实验标准差 s=0.16（格）。每个读数取 3次平均值，则标准不确

定度 13.03216.0)(  cHu 格。 

则 13.0格/μ m1格13.0)(22  cHucu µm 

将 200mm厚度块置于测长机工作台上，用测头进行 20次连续独立重复性测

量，数值为： 

表 C2 200mm厚度块重复性测量数值 

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

读数/格 0.0 +0.2 +0.3 +0.2 -0.1 +0.1 +0.3 +0.4 +0.2 +0.3 

次数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

读数/格 0.0 -0.1 0.0 -0.3 -0.1 +0.1 +0.3 +0.4 -0.2 +0.1 



JJF（陕）XX－XXXX 
 

8 

 

则单次测量实验标准差 s=0.21(格）。每个读数取 3次平均值，则标准不确

定度 17.03221.0)(  cHu 格。 

则 17.0格/μ m1格17.0)(22  cHucu µm 

C.3.3厚度块与标准量块的温度差  

检定厚度块温度最大差Δt以在±0.1℃范围内估计。假定其在该范围内等概

率分布，可得其标准不确定 1.0)( tu ℃/ 3 =0.0577℃。 

当厚度为 10mm 时： 

007.00577.0105.11)()( 6
33  

nnn HtuHtucu  µm 

当厚度为 200mm 时： 

140.00577.0105.11)()( 6
33  

nnn HtuHtucu  µm 

C.3.4 量块与厚度块线膨胀系数差引入的标准不确定度分量 

鉴于厚度块与量块线膨胀系数值略有差异，假定标准量块和被测厚度块的线

膨胀系数均在 6101  ℃-1 范围内等概率分布，则量块与厚度块的线膨胀系数

差  应在 6102  ℃-1 范围内，并服从三角分布，厚度块温度对 20℃偏差不

超过 5℃。 

6
)(





u  

当厚度为 10mm 时： 

041.0
6

102
5

6
20)(

6

44 








nn HtHucu


 µm 

当厚度为 200mm 时： 

816.0
6

102
5

6
20)(

6

44 








nn HtHucu


 µm 

C.3.5 厚度块偏离 20℃引入的标准不确定度分量 

厚度块在（20±5）℃范围内服从均匀分布。由于线膨胀系数差  在在

6102  ℃-1 范围服从三角分布。  的绝对值取其最大值的一半估算，即等

于 6101  ℃-1。 
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3

20
)(




t
tu  

当厚度为 10mm 时： 

029.0
3

20
101)()( 6

55 


 
t

HtuHtucu nn  µm 

当厚度为 200mm 时： 

580.0
3

20
101)()( 6

55 


 
t

HtuHtucu nn  µm 

C.3.6 测点偏离量块中心引入的标准不确定度分量 

nH 可由 JJG146-2011《量块》查表得知，在中心区域 1mm范围内服从三角

分布。 

则
6

1
)(  nGu      

当厚度为 10mm 时, nH =0.5µm： 

055.0
6

1

7.3
)(66 


 n

n

H
Gucu µm 

当厚度为 200mm 时, nH =0.7µm： 

077.0
6

1

7.3
)(66 


 n

n

H
Gucu µm 

C.3.7 测点偏离厚度块中心引入的标准不确定分量 

与 C.3.6同理得         

当厚度为 10mm 时, H =5µm：  

552.0)(77  Gucu µm 

当厚度为 200mm 时, H =5µm：  

552.0)(77  Gucu µm 

C.4不确定度一览表 
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表 C.1 标准不确定度一览表 

不确定度来源 

输入量标准不确定度 

ic  

 ii xuc   

(µm) 
符号 

数值 

10mm 200mm 10mm 200mm 

标准量块 1u  )( nHu  0.275 0.750 1 0.275 0.750 

测量重复性 2u  )( cH  0.13 0.17 1 0.13 0.17 

厚度块与量块的温度差 3u  )( tu   0.0577 nnH   0.007 0.140 

量块与厚度块线膨胀系数差 4u  )( u  0.82×10
-6
 20tH n  0.041 0.816 

厚度块偏离 20℃ 5u  )(tu  2.89 nH  0.029 0.580 

测点偏离量块中心 6u  )( nGu   0.408 
7.3
nH  0.055 0.077 

测点偏离厚度块中心 7u  )( Gu   0.408 
7.3

H  0.552 0.552 

C.5 合成标准测量不确定度 

按式（3）计算合成不确定为： 

厚度为 10mm时： 

635.0)(
7

1

2  
i

ic uHu µm 

厚度为 200mm 时： 

387.1)(
7

1

2  
i

ic uHu µm 

C.6 扩展测量不确定度 

 取 k=2,则 当厚度为 10mm时： 

3.1635.02  cuRU µm 

当厚度为 200mm 时： 

8.2387.12  cuRU µm 


