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本标准植物篱埂垄作区田技术的范围、引用文件、术语与定义、田间操作、田间管理、收获和生长季后管理等内容。
本标准依据GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。
本标准由黑龙江省环境保护厅提出。
本标准由黑龙江省环保标准化技术委员会归口。
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本标准主要起草人：杨世琦、邢磊、刘宏元、陈哲、韩瑞芸、吴会军、杨正礼。
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[bookmark: _Toc32057][bookmark: SectionMark4]坡耕地植物篱埂垄向区田技术规程
1　 [bookmark: _Toc7639]范围
本标准规定了坡耕地植物篱埂垄向区田技术的术语和定义。本标准规定了植物篱埂垄向区田技术田间操作方法。本标准适用于玉米、大豆等坡耕地植物篱埂垄向区田作物种植。
2　 [bookmark: _Toc23949]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB23T-2018 坡耕地垄向区田技术规范
3　 [bookmark: _Toc423]术语与定义
[bookmark: _Toc21461]3.1 坡耕地
坡耕地是指坡度在6～25°之间容易产生水土氮磷流失的耕地。。
[bookmark: _Toc10570]3.2 植物篱
无间断式或接近连续的狭窄带状植物群，由木本植物或一些茎干坚挺、直立的草本植物组成的带状植物种群。植物篱具有一定的密集度，在地面或接近地面处是密闭的。植物篱可选择一年生或多年生植物，最好有经济价值，与作物无竞争，或竞争较低的植物类型及品种。
[bookmark: _Toc28318]3.3 土埂
在垄间修筑，与顺垄方向垂直，与垄等高、等宽且与垄距等长的微型土垄称之为土埂。
[bookmark: _Toc4216]3.4 植物篱埂垄向区田技术
针对坡耕地顺垄种植水土流失控制需求，在垄间修筑土埂，并在土埂上种植植物篱称之为植物篱埂。这种土埂、区田与草本植物相结合的土壤耕作模式，称之为植物篱埂垄向区田技术，在农作技术上具有一定的创新性。该技术能够切割垄沟汇流，促进降水入渗、促上减下均衡土壤水分，减少水土流失。
4　 [bookmark: _Toc19614]田间操作步骤
[bookmark: _Toc3455]4.1 施肥
整地前一次施足底肥。施肥量根据作物品种、地力、肥料类型以及产量目标决定。建议方案：纯氮一般100kg / hm2左右,以复合肥为主，地力较好及施用缓释肥可减量10～15 %。
[bookmark: _Toc7055]4.2 整地起垄
采用翻耕或旋耕，耕深20～30 cm。一般在土壤含水量为25～30 %进行，或4月下旬至5月上旬选择合适的时间进行。
[bookmark: _Toc11573]4.3 品种选择与种子处理
选择抗病、抗逆性强、适合当地种植的优质高产品种；根据当地病虫害发生规律选择杀虫剂、杀菌剂或微肥处理，最好选用包衣种子。
[bookmark: _Toc31468]4.4 适时播种
在耕层5-10cm地温稳定在10℃以上播种，播深5cm左右，播种密度建议6万株/hm2左右，紧凑型可适当加大密度。
[bookmark: _Toc10046]4.5 适时修筑植物篱埂
[bookmark: _Toc18837]4.5.1 修筑时期
修筑植物篱埂在玉米出苗至封垄期间进行，在不影响玉米出苗的情况下，尽早进行。
[bookmark: _Toc30103]4.5.2 修筑土埂方法
在垄间确定好位置，人工用铁楸在土埂选定位置的上下两侧均匀取土，土埂两侧不能有明显深坑，否则导致土埂冲毁或不稳定；土埂高度与田间垄等高，与垄距等长。
植物篱埂田间布局根据具体情况进行调整，以确保布局合理和经济节约。
在田间管理全部为人工的情况下，植物篱埂可在所有垄沟间按照要求布设修筑（见图1）；在田间管理为机械情况下，提前设计好行车道，在车轮行车的垄沟可不做植物篱埂。
[image: ]
图1 植物篱埂垄向区田技术的田间示意图
为提高坡耕地水土流失控制效果和防止坡下排水不畅引起积水，一般建议坡上植物篱埂间距选择建议距离的低值，坡中选择平均值，坡地底选择高值。
[bookmark: _GoBack]大面积种植情况下，可采用机械筑埂，但坡度不宜太大，否则拖拉机稳定性降低。建议不超过15°（最适宜6°以下，次适宜6～15°，不适宜大于15°），否则改为横垄机械种植。
横垄种植情况下，植物篱埂做法同于顺垄种植，间距一般为8～12 米；对于地头间距依具体情况，适度减小间距。
[bookmark: _Toc23978]4.5.3 植物篱种植方法
选择三叶草、大豆或苜蓿等耐阴作物作为植物篱。在土埂两侧人工均匀撒播植物篱种子。三叶草建议用量2～5kg / hm2，三叶草覆薄层土壤约0.5 cm（注意不超过1 cm）；大豆用量1-3kg / hm2，一年生苜蓿用量3-5kg / hm2。
[bookmark: _Toc12693]4.5.4 植物篱筑埂间距
植物篱埂间距一般根据坡度而定，坡度大间距小，坡度小间距大。考虑到降雨入渗潜力较大，同时为兼顾生态效益与经济效益，间距一般为理论值（只考虑坡度与土埂高度，不考虑土壤入渗。原理与模型见附件材料）5～6 倍（间距参数参见说明附录）。依据试验结果，建议方案：小于10°的坡耕地间距5～7 米，10～20°间距3～5 米，10～25°间距2～3 米。
5　 [bookmark: _Toc24601][bookmark: _Toc182]生长季后植物篱埂管理
[bookmark: _Toc10674]5.1 冬前管理
玉米收获后，植物篱埂无需田间管理。三叶草种子在农田可安全越冬，下一年仍可生长。
[bookmark: _Toc4525]5.2 来年植物篱埂管理
经过自然沉降、人工践踏与机械碾压等，植物篱埂重复利用价值降低。建议轮换修筑植物篱埂，促进土壤养分及有机质提升。

附录
 不同坡度下的筑埂间距及拦截降雨量
	坡度
度数
	筑埂间距/cm
	折算拦截降雨量mm

	
	15cm
垄高
	20cm
垄高
	24cm
垄高
	15cm
垄高
	20cm
垄高
	24c
m垄高

	25º
	35.5
	47.3
	56.8
	22.7
	30.2
	36.3

	24º
	36.9
	49.2
	59.0
	22.8
	30.5
	36.5

	23º
	38.4
	51.2
	61.4
	23.0
	30.7
	36.8

	22º
	40.0
	53.4
	64.1
	23.2
	30.9
	37.1

	21º
	41.9
	55.8
	67.0
	23.3
	31.1
	37.3

	20º
	43.9
	58.5
	70.2
	23.5
	31.3
	37.6

	19º
	46.1
	61.4
	73.7
	23.6
	31.5
	37.8

	18º
	48.5
	64.7
	77.7
	23.8
	31.7
	38.0

	17º
	51.3
	68.4
	82.1
	23.9
	31.9
	38.3

	16º
	54.4
	72.6
	87.1
	24.0
	32.0
	38.5

	15º
	58.0
	77.3
	92.7
	24.1
	32.2
	38.6

	14º
	62.0
	82.7
	99.2
	24.3
	32.3
	38.8

	13º
	66.7
	88.9
	106.7
	24.4
	32.5
	39.0

	12º
	72.1
	96.2
	115.4
	24.5
	32.6
	39.1

	11º
	78.6
	104.8
	125.8
	24.5
	32.7
	39.3

	10º
	86.4
	115.2
	138.2
	24.6
	32.8
	39.4

	9º
	95.9
	127.8
	153.4
	24.7
	32.9
	39.5

	8º
	107.8
	143.7
	172.4
	24.8
	33.0
	39.6

	7º
	123.1
	164.1
	196.9
	24.8
	33.1
	39.7

	6º
	143.5
	191.3
	229.6
	24.9
	33.2
	39.8

	5º
	172.1
	229.5
	275.4
	24.9
	33.2
	39.8

	4º
	215.0
	286.7
	344.1
	24.9
	33.3
	39.9

	3º
	286.6
	382.1
	458.6
	25.0
	33.3
	39.9

	2º
	429.8
	573.1
	687.7
	25.0
	33.3
	40.0

	1º
	859.5
	1146.0
	1375.2
	25.0
	33.3
	40.0
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