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玉米秸秆覆盖还田免耕播种机械化种植技术规程
     
1  范围

本标准规定了玉米秸秆覆盖还田免耕播种机械化作业的术语和定义，及秸秆覆盖、免耕播种、机械植保、中耕追肥、机械收获及机具配套等技术要求。

本标准适用于全省玉米秸秆覆盖还田情况下机械化免耕播种作业。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1-2008  粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 10293-2013  免耕施肥播种机 作业质量

NY/T 1628-2008  玉米免耕播种机 作业质量

NY/T 1143-2006  播种机质量评价技术规范

NY/T 1409-2007  旱地玉米机械化保护性耕作技术规范

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件
3.1 秸秆覆盖

玉米收获后不进行秸秆残茬处理，秸秆粉碎均匀抛撒覆盖地表越冬，直至春季播种不焚烧。
3.2 免耕播种机

指带有圆盘窄开沟、清障、种床整理、播种、施肥、V型重镇压等功能，能够实现在有秸秆覆盖原
茬地播种作业的重体播种机具。
3.3 免耕播种

以拖拉机为动力，应用免耕播种机在地表秸秆覆盖原茬地上，一次作业完成种床清理、开沟破茬、侧深施肥、精量播种和覆土镇压等种植任务，将种子单粒精密播入种床的作业。
3.4  GB/T 10293-2013和NY/T 1628-2008 界定的术语和定义适用于本文件。

4  秸秆粉碎覆盖
4.1 技术要求
玉米秸秆直接粉碎还田，留茬高度10cm～20cm，秸秆粉碎长度≤10cm，且以秸秆撕裂状为宜，
均匀抛撒覆盖地表。
4.2 作业要求
秋收时采用配带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机（无粉碎装置的需另用秸秆粉碎还田机）作业，要求收获、运输等车辆进地作业时不破坏原垄形，减少进地碾压次数，确保下年度玉米原垄播种作业质量。
5  免耕播种
5.1 作业条件

5.1.1 地块
选择2年内有深松（翻）基础的地块，当土壤5cm耕层地温稳定通过6℃以上适时播种。

5.1.2 种子

选用通过国家或省级审定的、由当地农业部门推广适宜机械化作业的优良品种。
5.1.3 肥料

根据土壤肥力和目标产量的要求，确定施用化肥的种类和施肥量。
5.1.4 机具
选择在我省经过试验示范适宜的免耕播种机。
5.2 技术要求
采用免耕播种机在有秸秆覆盖的原垄上一次性完成清障、窄开沟、施肥播种、覆土重镇压等作业。
按所选品种农艺要求设定株距，播深为镇压后3cm～5cm，施肥深度8cm～10cm。
5.3 作业要求
免耕播种作业做到不重播、不漏播、播深一致，保证种子播入湿土中。播种机需加装智能监控设备确保播种过程中不出现漏播和断肥。
6  机械植保
采用植保机械在播种后出苗前喷洒高效、低毒、低残留的化学除草剂进行土壤封闭除草，或玉米出苗后3～5叶期及时进行化学除草，并视病虫害发生情况适时喷雾防治作业。
7  中耕追肥
采用中耕施肥机械在玉米拔节前后结合深松作业进行追肥，施肥深度8cm～10cm，深松深度18cm～22cm，施肥后覆土严密。
8  机械收获
玉米完熟后，采用配带秸秆粉碎装置的自走式玉米摘穗收获机进行收获和秸秆还田作业，秸秆粉碎长度以≤10cm且成撕裂状为宜，均匀抛撒覆盖地表。当玉米籽粒水分降到25%以下时，可采用自走式玉米籽粒联合收获机进行直接脱粒收获。
9  机具配套
此标准需配备以下农机具：拖拉机、秸秆粉碎还田机、免耕播种机、中耕犁（除草）、植保喷药机、深松机。
