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I 

前    言 

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。  

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责

任。  

本标准由中国轻工业联合会提出。  

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会（SAC/TC 257）归口。 

本标准起草单位：中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所（国家香料香精化妆

品质量监督检验中心）。 

本标准主要起草人： 
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II 

引    言 

本标准的被测物质贝美格及其盐类是我国《化妆品安全技术规范（2015 年版）》规定的禁用物质。 

禁用物质是指不得作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品中的物质。《化妆品安全技术规范（2015

年版）》规定：若技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品时，应进行安全性风险评估，确保在正

常、合理及可预见的使用条件下不得对人体健康产生危害。 

目前我国尚未规定这些物质的限量值，本标准的制定，仅对化妆品中测定这些物质提供检测方法。
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化妆品中禁用物质贝美格及其盐类的测定  高效液相色谱法 

 

1 范围 

 

本标准规定了化妆品中禁用物质贝美格及其盐类的高效液相色谱测定方法。 

本标准适用于乳液类、膏霜类、水剂类化妆品中贝美格及其盐类的测定。 

本标准对于贝美格的检出限为2 mg/kg，定量限为5 mg/kg。 

 

2 规范性引用文件 

 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法 

 

3 原理 

 

试样经溶剂超声提取，离心过滤后，以高效液相色谱进行测定，外标法定量，液相色谱-质谱

确认。 

 

4 试剂和材料 

 

除非另有说明，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682-2008规定的一级水。 

4.1  乙腈：色谱纯。 

4.2  甲醇：色谱纯。 

4.3  氯化钠。 

4.4  贝美格标准品：分子式C8H13NO2，CAS号64-65-3，纯度不小于98%，结构式参见附录A中的

图A.1。 

4.5  贝美格标准储备液：称取贝美格标准品（4.4）10 mg，精确至0.0001 g，置于100 mL容量瓶

中，用甲醇（4.2）溶解并定容至刻度，摇匀，配制成浓度为100 mg/L的标储备液，于4 oC保存，

可使用三个月。 

 

5 仪器和设备 

 

5.1 高效液相色谱（HPLC）仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。 

5.2 液相色谱-质谱/质谱（LC-MS/MS）仪：配有电喷雾离子源（ESI） 

5.3 分析天平：感量为0.0001 g和0.001 g。 
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5.4 离心机：转速不低于5000 r/min。 

5.5 超声波清洗器。 

5.6 具塞塑料离心管：10 mL。 

5.7 微孔滤膜：0.45 μm，材质为聚四氟乙烯。 

 

6 分析步骤 

6.1 样品处理 

6.1.1 乳液和膏霜类样品 

    称取 1 g（精确至 0.001 g）试样置于 10 mL 具塞塑料离心管（5.6）中，加入 2 g 氯化钠（4.3），

加入 10 mL 甲醇（4.2），摇匀，超声提取 20 min，5000 r/min 离心 15 min 后，上清液经 0.45 μm

微孔滤膜（5.7）过滤， 滤液供高效液相色谱测定。 

6.1.2 水剂类和散粉类样品 

取 1 g（精确至 0.001 g）试样置于 10 mL 具塞塑料离心管（5.6）中，摇匀，加入 10 mL 甲醇

（4.2），超声提取 20 min，5000 r/min 离心 15 min 后，上清液经 0.45 μm 微孔滤膜（5.7）过滤， 滤

液供高效液相色谱测定。 

 

6.2 测定条件 

高效液相色谱参考条件如下： 

a) 色谱柱：C18 柱（250 mm×4.6 mm i.d., 5 μm），或相当者； 

b) 流速：1.0 mL/min； 

c) 流动相：甲醇 +水= 50 + 50（体积比）； 

d) 检测波长：210 nm； 

e) 柱温：30 ºC； 

f) 进样量：10 µL。 

 

6.3 标准曲线的绘制 

 

用甲醇（4.2）将贝美格标准储备液（4.5）逐级稀释到浓度为 0.5、1 、2、5、10、20、50 mg/L

的混合标准工作溶液。按 6.2 测定条件浓度依次由低向高进样测定，以峰面积-浓度作图，绘制标

准工作曲线。 

贝美格标准溶液的高效液相色谱图参见附录 A 图 A.2，贝美格标准溶液的紫外吸收光谱图参

见附录 A 图 A.3。 

 

6.4  测定 

 

按 6.2 测定条件对待测样品进行测定，如果检出的贝美格的色谱峰的保留时间与标准品一致，

并且在扣除背景后的样品色谱图中，该物质的紫外吸收光谱图与标准品一致，则可初步认定样品
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中存在贝美格或其盐类，用外标法定量。贝美格及其盐类的含量应该标准曲线之内，超出线性

范围则应稀释后再进行分析。必要时，阳性样品需用液相色谱-质谱进行确认试验（参见附录 B）。 

 

6.5  空白试验 

 

除不称取样品外，均按上述测定条件和步骤进行。 

 

7 结果计算 

试样中贝美格及其盐类的含量以贝美格含量计，结果按式（1）计算，计算结果保留两位小数，

计算结果应扣除空白值： 

                         
c V

W
m


= ……………………………………….. (1) 

式中： 

W —— 样品中贝美格的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）； 

c —— 从标准工作曲线上查出的试样溶液中贝美格的浓度，单位为毫克每升（mg/L）； 

V —— 样液最终定容体积，单位为毫升（mL）； 

m —— 试样的质量，单位为克（g）。 

 

8 检出限和定量限 

 

本标准的检出限和定量限：贝美格的检出限为 2 mg/kg，定量限为 5 mg/kg。 

 

9  回收率和精密度 

 

在添加浓度 5 mg/kg ~ 100 mg/kg 浓度范围内，测得回收率在 85.1% ~ 107.4%之间，相对标准

偏差为 3.7% ~ 9.3%。 

 

10  允许差 

 

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的 10%。 
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附  录  A 

（资料性附录） 

贝美格标准品的结构式、高效液相色谱图和紫外吸收光谱图 

HN
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图 A.1 贝美格标准品的结构式 
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图 A.2 贝美格标准溶液的高效液相色谱图 
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图 A.3  贝美格标准溶液的紫外吸收光谱图
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附  录  B 

(资料性附录) 

确认实验 

B.1 液相色谱参考条件 

a) 色谱柱：XBridge C18，3.5 µm，150 mm × 2.1 mm（内径）； 

b) 流动相：0.3%氨水溶液液+乙腈=20+80（体积比）； 

c) 流速：0.3 mL/min； 

d) 柱温：30 oC； 

e) 进样量：5 µL。 

B.2 质谱参考条件 

a) 离子源：电喷雾离子源； 

b) 离子化模式：负离子模式； 

c) 毛细管电压：2.5 kV； 

d) 萃取电压：3.0 V； 

e) 离子源温度：150 ºC； 

f) 脱溶剂气温度：500 ºC； 

g) 数据采集方式：多反应监测。 

B.3 定性测定 

进行试样测定时，将样液适当稀释，按液相色谱-质谱条件测定样液和标准工作溶液，如果所

选择的离子均出现，而且所选择的离子比与标准物质的相对丰度一致，允许偏差不超过表 B.1 规

定的范围，则可判断样品中含有贝美格或其盐类。 

表 B.1  贝美格及其盐类的质谱分析参数 

化合物 

定量离子对 

(m/z) 

定性离子对 

(m/z) 

锥孔电压 

(V) 

碰撞能量 

(eV) 

相对离子

丰度(%) 

允许相对偏

差(%) 

贝美格 154.2/121.1 154.2/138.1 3.0 18, 20 100, 52 ±20 
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图 B.1 贝美格标准溶液的选择离子质量色谱图 

 


