[bookmark: _GoBack]表面活性剂  在干洗溶剂中的水分散力
编制说明
1.工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做工作等
1.1任务来源
根据2017年标委工二函[2018]8号文件《关于加快推进消费品国际标准转化工作的通知》提出的推进国际标准的转化项目，于2017年底批准立项，计划编号为20172500-T-607。
1.2工作过程
根据《消费品国际标准转化工作方案》的要求，到2018年，重点领域的主要消费品与国际标准一致性程度要达到95%以上，标委会秘书处对本行业标准与国际标准进行了梳理对比，向国家标准化技术委员会提出《表面活性剂——在干洗溶剂中的水分散力》的转化立项申请，并顺利通过。此后，按照我国标准文本编写的要求，对国际标准ISO 6837:1982《Surface active agents-Water dispersing power in dry cleaning solvents，MOD》进行了整理转化，形成目前的征求意见稿。
2.标准编制原则和主要内容
2.1标准编制原则
2.1.1标准编制目的
产品的国家标准或行业标准是生产企业和用户对产品的主要检验依据，制定本标准，填补了表面活性剂在干洗溶剂中的水分散力测定的空缺，使表面活性剂和洗涤剂行业标准覆盖更全面，更加有利于各生产企业及用户依据标准对产品进行监控。
2.1.2编制依据
标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则.第1部分:标准的结构和编写》进行起草。
2.2主要修订内容
本标准修改采用ISO 6837:1982《表面活性剂——在干洗溶剂中的水分散力》，主要修订内容如下：
2.2.1增溶力的测定
将原标准的目测比较，改为光学的数字测定。即将ISO标准中的照明箱修改为“水增溶力测定仪”，增加了光学电子自动检测装置，提高了测试的机械化程度，减少了人工主观因素。
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图1. ISO标准中规定的照明箱
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图2. 修改后的设备构造图

工作组应用重新设计的仪器，对实际样品的实测情况如下：
(1) 待测样品体积为5mL
对于样品体积5mL的实际测定结果见图3和图4。
[image: ]
图3. 5mL样品的粗测结果
由图3可见，5mL样品的粗测实验中的拐点在加水量为3.00mL时，因此未乳化的加水量应该为拐点前的一个点，即加水量为1.00mL。

图4. 5mL样品的精测结果
由图4可知，5mL样品的精测实验中拐点为加水量为2.00mL，由此确认增溶水量VS=2.00 mL。

(2) 待测样品体积为10mL
[image: ]对于样品体积10mL的实际测定结果见图5和图6。
图5. 10mL样品的粗测结果
由图5可见，10mL样品的粗测实验中的拐点在加水量为3.00ml时，因此未乳化的加水量应该为拐点前的一个点，即加水量为1.00mL。
图6. 10mL样品的精测结果
图6可知，10mL样品的精测实验中拐点为加水量为1.50mL，VE= 1.50mL。
增溶力计算方式同ISO规定，按标准（征求意见稿）中公式，可以分别求出两个体积下的增溶力S为0.72和0.89，平均0.80。
2.2.2乳化力的测定
     对于乳化力的测定，为了操作者的理解和应用，细化了测试过程描述，并增加了计算格式，与ISO无实质上修改。
2.3与ISO 6837:1982差异的对照说明
表1给出了本标准与ISO 6837:1982的技术性差异及原因。
表1给出了本标准与ISO 6837:1982技术性差异及原因
	本标准章号
	本标准的内容
	ISO章条编号
	ISO 6837:1982
	原因

	4.1
	干洗溶剂：四氯乙烯
	5.2
	干洗溶剂
	增加溶剂名称

	5.1
	磨砂接口的锥形瓶，100mL
	6.1
	锥形瓶，容量100mL和500mL,具有磨砂接口
	500mL的用不到

	5.2
	矮型烧杯，100 mL和500mL
	6.2
	烧杯,容量150mL和400mL
	更符合我国实际；

	5.6
	磁力搅拌器，带有磁子，可控温
	6.6
	磁力搅拌器，具有30mm长的搅拌棒
	更符合我国实际

	
	无
	6.7
	筛板
	不再使用

	5.7
	水增溶力测定仪
	6.8
	照明箱
	改进仪器，采用测定透过光强的方法，提高测量准确度，实现数据的记录和连续处理

	
	无
	6.9
	黑卡片，尺寸100×200
	改变测量原理，用不到

	5.8
	天平，感量0.01g。
	
	无
	未做说明

	7.2
	水增溶力测定
	8.3
	水增溶力测定
	相比国家标准，更加详实地说明了测定程序，并改用水增溶力测定仪进行测定。

	7.3
	对苏丹红III的加入次序和加入量进行了修改
	8.2
	苏丹红III分2次加入
	原标准苏丹红分2次加入，因为量很小，误差大且繁琐，而且在测定增溶力时就加入，然而苏丹红仅用于测定乳化力，所以可以在测定乳化力时再加，若按60mL的溶剂的话，苏丹红加入量为0.0015g

	7.3
	水乳化力测定
	8.4
	水乳化力测定
	更详实地说明了测定程序，规定了乳化力测定需要量取样品溶液的体积为60mL.

	8.1
	水增溶力的计算
	9.1
	计算方法和公式
	给出更合理的增溶力计算公式

	8.2
	水乳化力的计算     
	9.1
	无
	增加水乳化力计算公式


4.标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明：
无
5．产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
本标准实施后，可以为生产企业及用户建立一个公正、统一的产品质量平台，为该产品的质量监控提供一个有力有效的依据。
6．采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；
见2.2.1部分。
7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；
与表面活性剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致。
8.重大分歧意见的处理经过和依据；
目前本标准处于征求意见阶段，收集各方意见，下一步对各方意见进行梳理，给出解决方案。
9.标准性质的建议说明；
推荐性标准
10.贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；
本标准为首次制定。
11.废止现行相关标准的建议
无。
12.其它应予说明的事项。
无


5ml样品精测
1	1.5	2	2.5	3	37.799999999999997	25.92	20.34	22.95	18.36	加水量

光照强度


10ml精测
1	1.5	2	2.5	3	50.76	29.52	30.96	24.66	16.920000000000002	加水量

光照强度
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