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黄淮海小麦玉米全程机械化栽培技术规程
1　 范围

本标准规定了黄淮海小麦玉米全程机械化栽培基本要求、机械化栽培模式、小麦机械化栽培、玉米机械化栽培和作业机械一般要求。
本标准适用于黄淮海灌区小麦玉米接茬轮作起畦栽培。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2979  农业轮胎规格、尺寸、气压与负荷

GB/T 14290  圆草捆打捆机

GB/T 15671  农作物薄膜包衣种子技术条件

GB/T 17997  农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定

GB/T 25423  方草捆打捆机

JB/T 8300  农业轮式拖拉机  轮距

NY/T 739  谷物播种机械  作业质量

NY/T 995  谷物(小麦)联合收获机械作业质量

NY/T 1276  农药安全使用规范  总则

NY/T 2914-2016  黄淮冬麦区小麦栽培技术规程
SL 207  节水灌溉技术规范

DB37/T 2284-2013  夏玉米机械化生产技术规程
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

畦宽

播种区两条相邻垄中心之间的距离。

苗带

小麦播种行种子出苗后形成的带状区域。宽苗带宽度8 cm～10 cm，窄苗带宽度3 cm～4 cm。

预留行

前茬作物播种时为后茬作物预留的播种行。

4　 基本要求

4.1　 生产环节 

小麦玉米接茬轮作一年两熟种植，小麦应在玉米收获后10月上中旬播种，次年5月底6月上中旬收获；玉米应在小麦收获后接茬播种，9月底10月初收获。具体农艺流程如图1所示。
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图1　 小麦玉米接茬轮作全程机械化农艺流程

4.2　 播种行和机械行走通道

小麦机械化播种时应预留玉米播种行及小麦田间管理机械行走道；小麦机械化收获后，在预留行内机械化播种玉米；中耕施肥与植保机械可在预留行走道内实施田间管理作业。

4.3　 种植规格

小麦玉米接茬轮作种植的畦宽、行距及其相对位置，以及田间管理机械行走道的规划，应适合机械化作业，同时满足农艺要求。

5　 机械化栽培模式

5.1　 畦宽规格

小麦应起垄作畦播种。一般垄宽为30 cm，垄高15 cm～20 cm；畦宽宜选用180 cm、240 cm、300 cm、360 cm四种规格。180 cm、300 cm规格适用于玉米奇数行种植，240 cm、360 cm规格适用于玉米偶数行种植。

5.2　 畦宽180 cm栽培模式

5.2.1　 小麦宽苗带、玉米三行等行距栽培模式

小麦宽苗带播种6行，每两行为一幅，幅内行距28 cm。两幅间及与相邻边行间预留30 cm玉米播种行，两边预留行兼小麦田间管理机械行走道。小麦田间管理机械轮距宜为120 cm，轮胎宽度应不大于12 cm。玉米60 cm等行距播种在预留行内。栽培模式如图2所示。

单位为cm
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图2　 小麦宽苗带、玉米三行等行距栽培模式

5.2.2　 小麦窄苗带、玉米三行等行距栽培模式

小麦窄苗带播种8行，每三行为一幅，幅内行距15 cm。两幅间及与相邻边行间预留30 cm玉米播种行，两边预留行兼小麦田间管理机械行走道。小麦田间管理机械轮距宜为120 cm，轮胎宽度应不大于21 cm。玉米60 cm等行距播种在预留行内。栽培模式如图3所示。

单位为cm
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图3　 小麦窄苗带、玉米三行等行距栽培模式

5.3　 畦宽240 cm栽培模式

5.3.1　 小麦宽苗带、玉米四行等行距栽培模式

小麦宽苗带播种8行，行距28 cm，两边行内侧预留33 cm玉米播种行兼小麦田间管理机械行走道。小麦田间管理机械轮距宜为180 cm，轮胎宽度应不大于12 cm。玉米60 cm等行距播种在小麦行间和预留行内。栽培模式如图4所示。
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图4　 小麦宽苗带、玉米四行等行距栽培模式

5.3.2　 小麦窄苗带、玉米四行等行距栽培模式

小麦窄苗带播种11行，每三行为一幅，幅内行距15 cm。两幅间及与相邻边行间预留30 cm玉米播种行，两边预留行兼小麦田间管理机械行走道。小麦田间管理机械轮距宜为180 cm，轮胎宽度应不大于21 cm。玉米60 cm等行距播种在预留行内。栽培模式如图5所示。
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图5　 小麦窄苗带、玉米四行等行距栽培模式

5.4　 畦宽300 cm、360 cm的栽培模式

畦宽300 cm、360 cm的栽培模式可分别由180 cm、240 cm栽培模式增加两行玉米种植区域形成。

5.5　 作业机械轮距和轮胎宽度

田间作业机械的轮距和轮胎宽度应根据各栽培模式要求参照JB/T 8300和GB/T 2979的规定选择。

6　 小麦机械化栽培

6.1　 耕整地

6.1.1　 前茬处理

玉米秸秆应粉碎还田或打捆（切碎）回收。秸秆还田后可按还田干秸秆量的0.5 %～1 %增施氮肥，必要时选用适量秸秆腐熟剂与泥土或肥料拌匀后及时撒施到田内，加快秸秆腐熟进程。玉米秸秆打捆作业质量应符合GB/T 14290和GB/T 25423的规定。

6.1.2　 造墒
土壤墒情应符合NY/T 2914-2016中5.2.2的规定，不足时应在小麦播种后浇蒙头水。

6.1.3　 施基肥

耕整地前应施基肥，基肥施用量应符合NY/T 2914-2016中5.1.3的规定。提倡测土配方施肥和机械深施，免耕年可在播种时种肥同施。

6.1.4　 耕整地要求

在松耕和翻耕前将玉米秸秆全部粉碎还田并进行灭茬处理，松耕和翻耕深度25 cm～30 cm。松耕或翻耕后应使用旋耕机、耙等精整地机具进行表土处理，要求地表平整、上松下实，并应及时播种。免耕年份，应将秸秆精细粉碎还田、灭茬或打捆（切碎）回收，及时免耕播种。

6.2　 播种

6.2.1　 播前准备

品种选择应符合NY/T 2914-2016中4.1的规定。

应根据当地病虫害发生情况选择高效低毒的种衣剂、拌种剂，用包衣机、拌种机进行种子机械包衣或拌种。种衣剂和拌种剂的使用应按照产品说明书进行。种子包衣应符合GB/T 15671的规定。

6.2.2　 播种适期和播种量

播种适期、播种量应符合NY/T 2914-2016中5.2.1和5.2.3的规定。

6.2.3　 播种要求

化肥、种子应分箱分施，播种深度3 cm～5 cm，施肥深度8 cm～10 cm。下种下肥应均匀，深浅一致，镇压密实。应选用与标准栽培模式相配套的播种机，并调整行距等参数，作业质量应符合NY/T 739的规定。

6.3　 田间管理

6.3.1　 植保
应根据麦田病虫草害发生情况及时进行防治。推荐使用吊杆式喷雾机，作业幅宽应为畦宽整倍数。植保机械作业应符合GB/T 17997和NY/T 1276的规定。最后一次施药到收获时的间隔天数应不少于20 d。

6.3.2　 追肥

小麦起身至拔节期进行追肥，肥料条施入土，先施肥后浇水。生育后期可结合防治病虫害采用吊杆式喷雾机进行叶面追肥。

6.3.3　 灌溉
推荐使用喷灌机械和滴灌设备，幅宽宜为畦宽整倍数，合理确定灌水时间和灌水量。灌溉可进行水肥一体化作业，作业前后应用清水清洁设备管道。灌溉应符合SL 207的规定。

6.3.4　 其他要求

其他要求应符合NY/T 2914-2016的规定。
6.4　 收获

小麦应在籽粒蜡熟末期到完熟期适时收获。联合收获机的割幅应与畦宽一致，收获作业质量应符合NY/T 995的规定。秸秆应切碎均匀抛撒还田或铺条后再收集运出。

7　 玉米机械化栽培

7.1　 播前准备

玉米的播前准备应符合DB37/T 2284-2013中第4章的规定。

7.2　 播种

7.2.1　 播种期、播种量和种肥

玉米的播种期、播种量和种肥施用应符合DB37/T 2284-2013中5.1、5.2、5.4的规定。

7.2.2　 播种方式与作业质量

应选用与标准栽培模式相配套的精量单粒播种机，并调整行距等参数，作业质量应符合DB37/T 2284-2013中5.3的规定。

7.3　 田间管理

灌溉与排涝、中耕追肥、病虫草害防治等田间管理应符合DB37/T 2284-2013中6.1、6.2和第7章的规定。机械作业幅宽宜为畦宽整倍数。

7.4　 收获

7.4.1　 收获时间

收获时间应符合DB37/T 2284-2013中8.1的规定。

7.4.2　 作业要求

应选用割台行距与玉米种植行距相适应的收获机械。作业质量应符合DB37/T 2284-2013中8.2的规定。

8　 作业机械的一般要求

作业机械产品质量应符合相关标准要求。

作业机械应按照使用说明书要求在使用前进行全面检查和调整，使用后注意维护和保养。
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