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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业厅提出。

本标准由山东省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省农业机械科学研究院、山东省农业科学院作物研究所、山东省泰安市农业机械科学研究所、肥城市畜丰农牧机械有限公司。

本标准主要起草人：乔文德、王永建、汪宝卿、吴修文、李庆毅、兰翼。

甘薯机械化生产技术规范
1　 范围

本标准规定了甘薯机械化生产的品种选择、土壤条件、农机农艺选择、播前整地起垄、秧苗移栽、田间管理以及收获的技术规范。

本标准适用于山东省的甘薯耕机械化生产。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LS/T 3104  甘薯(地瓜、红薯、白薯、红苕、番薯)

NY/T 650  喷雾机（器）作业质量

NY/T 1225  喷雾器安全施药技术规范
3　 品种选择

应选择藤蔓半直立、结薯集中、结薯深度不超过20 cm、薯型短纺锤形、薯皮耐磨等特征的品种。

种薯应符合LS/T 3104的规定要求。

4　 土壤条件

作业地的土壤应为砂壤土、轻质粘土。

作业地土壤适宜的含水率为15 %～25 %。

作业地块内应无影响作业的石块、长秸秆和长残茬等杂物。

5　 农机农艺选择
种植垄距应选择较适宜机具作业的70 cm～80 cm的垄距。

单垄起垄、杀秧、收获作业配套的四轮拖拉机后轮距尺寸应不大于垄距加150 mm。

一次两垄及以上的起垄作业配套四轮拖拉机动力应不小于（18×n）kW（n为垄数）。

一次两垄的切蔓、收获作业配套四轮拖拉机动力应不小于55kW，其后轮距尺寸应大于垄距的2倍。

大田种植栽培应采用适宜机械作业的净作模式，如间作套种必须留有机具行走的作业道和回机区。

6　 播前整地起垄

宜在前茬秋收后、土壤冻结前做好播前准备，包括深松、灭茬、旋耕、耙地、施基肥等作业，有条件的地区应采用多功能联合作业机具进行作业。

深松作业时间应根据当地降雨时空分布特点选择，一般应每隔2年～4年进行一次。深松作业的深度应打破犁底层，一般为30 cm～40 cm。深松机具的耕作幅宽应与拖拉机轮距相匹配。

整地后，秸秆长度一般不宜超过10 cm。

当地表紧实或明草较旺时，可利用圆盘耙、旋耕机等机具实施浅耙或浅旋，表土处理不超过8 cm。

起垄：根据垄距、垄高调整起垄机左右起垄铲的入土深度、作业宽度，使垄距、垄高达到要求后并固定。

覆膜：薯区采用先栽插后覆膜的方式，覆盖黑膜，地膜采用大于0.01 mm厚度规格。要求地膜完整，紧贴表土无空隙，用土压实。

7　 秧苗移栽

7.1　 秧苗质量

苗龄30 d～35 d, 苗长20 cm～25 cm，顶部三叶齐平，叶片肥厚，大小适中，颜色鲜绿，茎粗壮，节间短（3 cm～4 cm），茎韧不易折断，全株无病斑，百株鲜重0.5 kg以上。 

7.2　 移栽时间

春薯移栽：地下10 cm地温稳定在10 ℃以上，即可移栽，也可根据当地晚霜结束期作为移栽期，一般在5月1日前后。

夏薯移栽：一般在小麦收后进行，越早越好。

7.3　 机具选择
一次完成开沟、施肥、起垄移栽等多项作业，根据需要可选装滴灌管和施药装置。

7.4　 种植密度深度
种植密度宜3000株～3500株/666.7 m2，行距宜70 cm～80 cm，株距宜23 cm～30 cm；鲜食型品种种植密度宜3500株～5000株/666.7 m2，行距宜70 cm～80 cm，株距宜17 cm～23 cm。

移栽深度宜7 cm～10 cm。

8　 田间管理

8.1　 化控抑旺

若中期发生茎叶徒长现象时，可选择晴朗无风的天气，选用25 %多效唑可湿性粉剂或55 %烯效唑可湿性粉剂均匀喷洒叶片，每隔7 d左右喷洒一次，视徒长程度决定喷洒剂量和喷洒次数。

8.2　 病虫草害防控

应根据当地甘薯病虫草害的发生规律，按植保要求选用药剂及用量，按照机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。

苗前喷施除草剂应在土壤湿度较大时进行，均匀喷洒，在地表形成一层药膜；苗后喷施除草剂在甘薯3叶～5叶期进行，要求在行间近地面喷施，并在喷头处加防护罩以减少药剂漂移。

应根据防治面积大小及甘薯生长时期，选用悬挂式施药机、高地隙自走式施药机、背负式喷雾器等进行病虫害防治，施药作业应符合NY/T 1225的规定。

喷雾机（器）作业质量应符合NY/T 650的规定。

8.3　 灌溉施肥

提倡应用水肥一体化技术。按甘薯需水、需肥规律，适时灌溉施肥，宜采用膜下滴灌、喷灌、垄作沟灌等高效灌溉技术和装备。

9　 收获

9.1　 杀秧

杀秧机作业质量要求：茎叶杂草去除率≥80 %，切碎长度≤15 cm，割茬高度≤10 cm。

9.2　 收获

收获时间：下霜前必须完成收获。

甘薯收获机的选型应适合当地土壤类型、粘重程度和作业要求。在丘陵山区宜采用小型振动式甘薯挖掘机，可防堵塞并降低石块导致的机械故障率，减小机组作业转弯半径。

甘薯挖掘机作业质量要求：伤薯率≤1.5 %，破皮率≤2 %。

甘薯联合收获机作业质量要求：损失率≤4.0 %，伤薯率≤2.0 %，破皮率≤3.0 %，含杂率≤4.0 %。
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