
ICS 65.020.01
B 05
	     


DB37
山东省地方标准
DB 37/T 3357—2018
	     


棉花机械化生产技术规范
	

	


2018 - 07 - 19发布
2018 - 08 - 19实施
山东省质量技术监督局   发布


前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业厅提出。

本标准由山东省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省滨州市农业机械化科学研究所、山东省农业机械科学研究院、农业部南京农业机械化研究所。

本标准主要起草人：张爱民、曹龙龙、王永建、平英华、宫建勋、孙冬霞、石磊、李伟、刘凯凯、栗慧卿。

棉花机械化生产技术规范

1　 范围

本标准规定了棉花机械化生产的作业前准备和及机械化生产的技术规范。

本标准适用于山东省春季直播棉区棉花全程机械化生产，黄河流域棉区可参照使用。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25412  残膜回收机

JB/T 10293  单粒（精密）播种机  技术条件

JB/T 10295  深松整地联合作业机  

NY/T 650  喷雾机（器）作业质量

NY/T 1225  喷雾器安全施药技术规范

DB37/T 158  棉花灌溉技术规程

DB37/T 159  棉花病虫害防治技术规程

DB37/T 2026  滨海盐碱地棉花丰产简化栽培技术规程

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

等行距疏密种植

不同田块的播种行距统一，株距可根据各地农艺要求，按种植密度确定。

闪苗

由于环境条件突然改变而造成的幼苗叶片凋萎、干枯现象。

放苗

当棉花出苗后，子叶展开、颜色由黄变绿时，将棉苗上方的薄膜扎破，使幼苗在自然环境中生长。

打顶

去除棉花植株主茎顶端的生长点，消除棉花顶端生长优势，控制棉花后期主茎的无效生长，维持棉花适宜株高的技术。

化学调控

在棉花生产过程中，应用植物生长调节剂调节棉花的营养生长和生殖生长，建立合理的群体结构，改善群体的光照条件，促使形成棉花株型紧凑，增加铃重，提早成熟，达到优质高产目的的技术。

脱叶催熟

通过喷施化学制剂，加快作物的生育过程，使其提前脱叶，并促进集中成熟、吐絮，便于机械采收。

4　 作业前准备

4.1　 机具和操作人员要求

机具性能应满足各类产品标准及安全要求。

机具操作人员应是专业人员或经过专业技术培训的人员，并严格按照机具使用说明书的操作规程进行调整、作业和维护。

4.2　 种子

4.2.1　 品种选择

应选择短果枝、株型紧凑、果枝始节位较高、吐絮集中、含絮力适中、纤维较长且强度高、抗病抗倒伏、对脱叶剂敏感的棉花品种。

4.2.2　 种子处理

棉花种子需有包衣或拌种处理，种子健籽率＞99 %、净度＞98 %、发芽率＞90 %、种子纯度＞95 %、含水率＜12 %。播种前应晒种2 d～3 d，以提高出苗率。

4.3　 土壤墒情

在播前10 d～15 d灌水造墒，灌水750 m3/ha～1500 m3//ha，根据当地盐碱程度适量灌水压盐造墒。

5　 机械化生产技术

5.1　 耕整地

晚秋初冬耕翻，或进行春耕，在棉花播种前10 d～15 d进行春耕，采用铧式犁、深松机、联合整地机、深松联合整地机等机具进行作业，机具应符合JB/T 10295的规定，宜使用激光平地机作业。

耕整地作业质量应符合下列指标要求：

a) 耕翻深度25 cm以上，对于盐碱地可进行深松，深度30 cm～40 cm；

b) 深翻扣垡平整、翻垄良好，覆盖严密，地表无农作物秸秆；

c) 耕层下实上虚，虚土层厚2.0 cm～3.0 cm。

5.2　 施基肥

测土配方施肥，耕前使用施肥机撒施有机肥或者颗粒肥，耕翻施优质土杂肥4.5×104 kg/ha～6.0×104 kg/ha，磷酸二铵300 kg/ha～450 kg/ha，尿素150 kg/ha～225 kg/ha，硫酸钾150 kg/ha～225 kg/ha，硼肥7.5 kg/ha～15 kg/ha，锌肥15 kg/ha～30 kg/ha。

5.3　 播种

5.3.1　 播种期

一般应在4月20日至5月10日之间，且5 cm耕层地温稳定在14 ℃以上。

5.3.2　 播种行距

播种行距应为76 cm等行距。

5.3.3　 播种株距

播种采用等行距疏密种植，根据各地不同种植密度要求，种植株距见下表。

表1　 不同密度下的种植株距表

	序号
	密度(株/ha)
	株距(cm)

	1
	6.0×104
	22

	2
	7.5×104
	18

	3
	9.0×104
	15

	4
	10.5×104
	12

	5
	12.0×104
	11


5.3.4　 播种量

采用精量播种，每穴1粒～2粒，单粒率85 %以上，一般用种量为15.0 kg/ha～30.0 kg/ha。

5.3.5　 播种质量

播种质量应符合下列指标要求：

d) 播种深度2.0 cm～3.0 cm；

e) 行距一致性变异系数≤5 %；

f) 空穴率≤2 %；

g) 用膜厚0.01 mm地膜覆盖，覆膜紧贴地面，松紧度适度，侧膜压埋严实；为预防杂草危害，盖膜前喷洒苗前除草剂混土。

5.3.6　 播种机具

应选用行距为76 cm等行距的一膜两行、一膜三行、两膜四行或六行、三膜六行播种施肥覆膜复式作业机具，播种机应符合JB/T 10293的规定，提倡使用卫星导航技术播种。

5.4　 田间管理

5.4.1　 苗期管理

5.4.1.1　 打孔放苗

出苗后及时放苗，应避开中午高温时间段，宜在上午10时前、下午16时后进行，以防闪苗。

5.4.1.2　 培土

应在放苗后2 d～3 d，待棉叶叶面无水时，用培土机械进行培土，堵严放苗孔。

5.4.1.3　 中耕松土

棉花播种后应用中耕机适时进行膜间松土和雨后中耕松土，以防止土壤板结、除掉杂草，具体按照DB37/T 2026的规定。

5.4.2　 花铃期管理

运筹肥水、化控措施，促控结合，保持棉花稳健生长。

5.5　 病虫害防治

病虫害防治按照DB37/T 159规定执行。

可根据防治面积大小，选用悬挂式施药机、高地隙自走式喷雾机等进行病虫害防治，施药机、喷雾器的选择及施药操作应符合NY/T 650、NY/T 1225的规定。

5.6　 水肥管理

棉花生育期间的水肥管理应依据各生育时期天气情况、需水需肥特性、土壤水肥状况和棉株形态特征综合确定，按DB37/T 158的规定执行。

棉花施肥应做到施足、施均匀、不漏施，施肥深度＞10 cm。

棉花水分管理和肥料管理基本同步，前期宜早灌，后期不灌。

施肥作业应选用中耕施肥机械，按照机具使用说明书要求进行作业。

5.7　 杂草防治

棉花生育前期应依靠播前喷施除草剂和地膜覆盖抑制杂草生长，中后期喷施棉田专用除草剂。

杂草防治作业应采用5.5.2中的施药机具。

杂草防治作业质量应符合NY/T 650的规定。

5.8　 打顶

应根据棉花的长势、株高和果枝数等因素确定适宜的打顶时间，一般在7月10日至7月20日之间，并按照机械化采棉采摘顺序依次进行作业。应根据打顶作业面积大小和田间条件，选用适宜的打顶机械进行作业。

打顶作业质量应控制棉株高度≤110 cm。

5.9　 化学调控

5.9.1　 株型控制

棉花机械化采收应控制棉花株型，全生长期适时喷施缩节胺：

h) 棉株3叶～5叶时，以促为主，促进棉株稳长早现蕾，施缩节胺4.5 g/ha～7.5 g/ha。此期间主茎日生长量在5 mm～7 mm；

i) 棉株5叶～8叶时，施缩节胺7.5 g/ha～12 g/ha，此期间主茎日生长量8 mm～10 mm；

j) 棉株8叶～10叶时，施缩节胺12 g/ha～22.5 g/ha，此期间主茎日生长量在10 mm～12 mm；

k) 棉株10叶～12叶时，施缩节胺45 g/ha～52.5 g/ha，对点片旺长棉株应及时补控，保证棉株稳健生长，减少蕾铃脱落和空果枝，提高成铃率，此期间主茎日生长量15 mm～18 mm；

l) 施缩节胺60 g/ha～90 g/ha，于打顶后顶部果枝伸长100 mm时进行化调，保证顶部果枝正常生长。

株型控制作业质量应符合下列要求：

m) 第一果枝节位≥20 cm；

n) 高度控制在70 cm～110 cm之间；

o) 缩节胺喷施作业质量应符合NY/T 650的规定。

5.9.2　 脱叶催熟

采收前18 d～25 d，平均气温连续7 d～10 d在20 ℃以上、最低温度不低于14 ℃，田间棉花自然吐絮率达到40 %～60 %时，应每公顷施用噻苯隆可湿性粉剂600 g和40 %乙烯利水剂3000 mL～4500 mL混合施用，可在脱叶剂中添加0.1 %有机硅助剂以增加药液在叶片表面的持留量。

应选择无风、晴朗天喷洒药剂，保证药剂喷透、喷匀，使每片叶片都附着药剂，确保脱叶彻底。喷药后12 h内若降中量的雨，应当重喷。

株型控制和脱叶催熟作业应采用吊杆喷雾机或者风幕式喷杆喷雾机，不提倡使用无人机喷药作业。

脱叶催熟作业20 d后，棉株脱叶率和吐絮率应符合下列指标要求：

p) 棉株脱叶率＞90 %；

q) 吐絮率＞95 %。

5.10　 收获

喷施脱叶催熟剂后，当脱叶率和吐絮率达到5.9.2.4指标时，天气晴好即可进行棉花机械采收作业。

棉花采收选用适宜76 cm等行距的摘锭式采棉机或统收式采棉机。

棉花机械采收作业质量应符合下列指标要求：

r) 采净率≥93 %；

s) 含杂率≤11 %。

5.11　 机采棉清理加工

机采籽棉可选择通过机采棉加工生产线、或配有清杂装置的人工手采棉清理加工生产线进行清理，将籽棉中的棉杆、铃壳、尘土、棉叶进行有效地清理，再进行籽棉加工。

5.12　 棉秆及残膜收集处理

5.12.1　 秸秆还田及残膜回收

采用秸秆还田及残膜回收联合作业机将棉秆粉碎后抛送还田、松土、脱膜、集膜，机具应符合GB/T 25412的规定。

棉秆粉碎长度应不大于5 cm，且抛撒均匀，无堆积现象。

残膜拾净率应不小于80 %。

5.12.2　 收集打捆及残膜回收

采用秸秆收获打捆机将棉秆拔除、切碎、打捆。

收集打捆作业质量应符合下列指标要求：

t) 拔净率＞85 %；

u) 成捆率＞95 %。

残膜拾净率应不小于80 %。

5.12.3　 粉碎集箱及残膜回收

将已经拔除的棉秆捡拾粉碎集箱。

粉碎集箱作业质量应符合下列指标要求：

v) 棉秆拾净率＞98 %；

w) 粉碎长度≤5 cm。

残膜拾净率应不小于80 %。
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