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氧化-生物双降解地膜应用技术规程 花生
1　 范围

本标准规定了春花生田氧化-生物双降解地膜应用技术规程相关的术语和定义，以及在地膜选用、覆膜准备、覆膜作业、田间管理、地膜降解和贮运等方面的应用技术措施。

本标准适用于山东省春花生覆膜栽培过程中氧化-生物双降解生态地膜的应用。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1997-2011  除草剂安全使用技术规范 通则

NY/T 855-2004  花生产地环境技术条件

JB/T 7732-2006  铺膜播种机

DB37/T 2446-2013  氧化-生物双降解生态地膜

DB37/T 2780.2-2016
  花生专用环保地膜覆盖高产栽培技术规程 第2部分：生物降解地膜覆盖高产栽培
3　 　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

氧化-生物双降解生态地膜
以低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）或其共混料为主要原料，加入氧化-生物双降解添加剂及其他辅助材料，经加工制得可在自然环境中进行氧化生物降解的地膜。
地膜降解诱导期

从地膜铺设之日起，到地膜出现多处（2～4处/m2）≤2 cm自然裂缝或孔洞（直径）的时间。在此时间内地膜膜面保持基本完整，地膜力学性能没有明显下降。

地膜覆盖显效期

在某一区域一段时期内，地膜覆盖能够显著促进作物的生长发育，该时期后，地膜破裂或去除地膜对作物生长和经济产量不产生明显影响。

4　 适用范围
氧化-生物双降解地膜适用于地势平坦、土层深厚、排灌方便、土壤肥力中等或以上的地块。产地环境应符合NY/T 855-2004的要求。
5　 地膜选用
5.1　 型号选择
花生地膜覆盖显效期一般为90 d以上，覆膜后90 d开始降解的地膜，能更好地调控土壤结构、温度和水分，满足花生生长需要。

依照DB37/T 2446-2013选择氧化-生物双降解地膜降解诱导期不少于花生地膜覆盖显效期的产品型号。

5.2　 膜宽选择
地膜宽度一般为80 cm～90 cm，根据当地栽培模式选择。
5.3　 膜厚选择
选用膜厚0.006 mm氧化-生物双降解地膜,物理性能符合DB37/T 2446-2013的规定。
5.4　 施用量
根据地膜覆盖率，一般花生田每666.7 m2施用4.5 kg氧化-生物双降解地膜。
6　 覆膜准备
6.1　 精细整地
冬前耕地，早春顶凌耙耢，或早春化冻后耕地，随耕随耙耢。深耕、耙地要结合施肥，培肥土壤，耕地深度一般年份25 cm左右，深耕年份(30～33)cm，每(3～4)年进行一次深耕。早春化冻后，要及时进行旋耕，要随耕随耙耢，做到地面平整细碎、表土疏松、无作物残茬，以利于地膜覆盖。
6.2　 适宜播期
大花生要求5cm日平均地温稳定在15 ℃以上， 小花生稳定在12 ℃以上。鲁东春花生适宜播期为5月1日至5月15日，鲁中、鲁南、鲁西为4月25日至5月15日。
6.3　 除草剂的施用
正确的选用花生田除草剂，严格按要求剂量施用，喷施除草剂后立即覆膜。除草剂安全使用技术基本要求参照NY/T 1997—2011。
6.4　 覆膜方式
选用农艺性能优良的花生联合铺膜播种机，使花生起垄、播种、喷洒除草剂、覆膜、膜上覆土等工序一次完成。铺膜播种机技术条件应符合JB/T 7732-2006中的规定。
7　 覆膜作业
7.1　 覆膜质量要求
铺膜时,顺垄覆盖，牵引车行进速度均匀控制在3 km/h之内，铺设地膜舒展平整，封闭压严，膜边开沟深度(8～10)cm，覆土厚度约5 cm，覆土宽度(8～10)cm。播深(2～3)cm，播种行膜上覆土(4～5)cm，确保胚轴长度适宜、子叶节出土。
7.2　 地膜安装
安装地膜时,确保地膜轴转动均匀,防止地膜过度拉伸，影响铺膜质量，造成不均匀降解。
7.3　 地膜铺设
作业中及时调整地膜横、纵向拉力，如出现以下情况应立即停机调整：
a) 横向皱纹：减小左右两压膜轮的压力；调整机组前进速度；

b) 纵向皱纹：减小膜卷的卡紧力；适当降低机组前进速度；

c) 斜向皱纹：调整两压膜轮，使其压力均匀一致；

d) 出现卷边：增大压膜轮的压力，减小覆土铲的偏角；

e) 出现破膜：减小两压膜轮的压力，调整覆土铲与地膜之间的距离。
8　 撤土放苗
当子叶节升至膜面时，及时将播种行上方的覆土摊至株行两侧，宽度约10 cm、厚度1 cm，余下的土撤至垄沟。覆土不足导致花生幼苗不能自动破膜出土的，要人工破膜释放幼苗，并尽量减小膜孔，膜孔上方盖好湿土，以保温、保湿和避光引苗出土。
9　 田间管理
花生田间栽培管理技术参照DB37/T 2780.2-2016。
10　 地膜降解
花生收获后，结合田间农事操作，将残膜翻入土壤耕层，促进残膜生物降解过程。
11　 地膜贮运
氧化-生物双降解地膜在贮存过程中，应防止日晒、雨淋，请在避光、阴凉、干燥处妥善保管。具体运输、贮存要求参照DB37/T 2446-2013。
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