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智能变量喷雾机控制系统通用技术条件

1　 范围

本标准规定了智能变量喷雾机控制系统（以下简称控制系统）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于牵引式、悬挂式、自走式等各类喷杆喷雾机的智能变量喷雾控制系统。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3  环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc ：振动（正弦）

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4588.3  印制板的设计和使用

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 25392  农业工程  电气和电子设备  对环境条件的耐久试验

JB/T 11971  拖拉机用线束

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能变量喷雾机控制系统

对喷雾机的作业速度、喷雾量、喷药压力等作业信息进行自动采集、分析和处理的控制系统。主要包括运算控制模块、接口模块、显示模块、报警模块、电源模块。

变量喷雾

根据喷雾作业的监测参数和设定值，实时调节喷雾流量。

4　 技术要求

控制系统应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

控制系统推荐使用远程通信功能，且应至少具有下列功能：

a) 信号（模拟量、数字量）采集功能；

b) 信号（模拟量、数字量）输出功能；

c) 通过人机交互系统设定亩喷量、喷幅等参数，并可通过人机交互系统了解作业速度、作业面积、亩喷量、喷雾流量和压力等参数的人机交互功能；

d) 数据分析、控制运算和数据通信功能；

e) 检测、计算、存储喷杆喷雾机工作过程中作业面积、喷雾流量等参数的功能；

f) 自动发出命令，调节喷雾作业的喷雾量，使之与设定作业参数和采集参数相匹配的功能；

g) 直接驱动电动调节阀、电动开关阀等执行部件的功能；

h) 根据采集的信息自动分析喷雾机工作状态，并对比预先设定的限值发出相应报警信号，故障解除后自动排除报警的功能；

i) 控制系统应具备手动强制执行的功能。

控制系统的喷雾量控制误差≤5 %。

控制系统应满足在12V/24V DC的85 %～110 %范围变化时正常工作。

控制系统接收到检测参数变化的信号至发出调整信号的响应时间≤0.01 s。

控制系统应具有故障状态和正常状态指示功能，通过声音提示和指示灯的颜色变化区分故障状态和正常状态。

控制系统应在周围环境温度为-20 ℃～+60 ℃时，连续正常运行应不低于16 h。

控制系统按照GB/T 2423.17中的方法进行16 h盐雾试验后，应能正常工作。

控制系统的接线端子应能快捷插接，且牢固可靠，电线束应符合JB/T 11971的规定。

控制系统应能通过GB/T 25392规定的电磁兼容性试验，试验等级依照控制系统应用环境选择。

控制系统在工作状态应能经受住X、Y、Z三个方向扫频振动试验，扫频范围10 Hz～500 Hz，幅值0.75 mm，每个方向试验时间10 h，试验过程中各项性能正常，试验后零部件应无损坏，紧固件应无松脱现象，试验应符合GB/T 2423.10的规定。

控制系统所使用的印制电路板的质量和性能应符合GB/T 4588.3的规定。

控制系统应配有安装固定结构，可以方便的安装在喷雾机、拖拉机等农用机械上。

控制系统使用说明书应符合GB/T 9969的规定。

控制系统所采用的元器件，应符合相应标准的规定。元器件的选用应符合元器件制造厂规定的设计额定值（如电压、电流、温度等）。

控制系统的外壳、接线端子应根据实际应用采取必要防尘、防水措施，安装在驾驶室等有空间遮挡部位的推荐防护等级IP54以上，外露安装的推荐防护等级IP65以上，且应符合GB/T 4208的规定。

5　 试验方法

5.1　 试验条件

试验所用的仪器、设备应在有效检定周期内，主要仪器设备的测量范围、准确度或分辨力应满足表1的要求。

表1　 主要仪器设备测量范围、准确度或分辨力要求

	序号
	参数名称
	范围
	准确度/分辨力

	1
	信号波
	≥500 MHz
	2.5级/-

	2
	电压
	（0～40）VDC 
	0.5级/0.001 V

	3
	电流
	（0～10）A
	0.5级/0.001 A

	4
	直流可调电压
	（0～36）VDC
	0.5级/0.1 V

	5
	湿度
	（0～100）%
	0.5级/1 %

	6
	温度
	（-40～100）℃
	0.5级/1 ℃

	7
	振动
	（1～600）Hz
	-/1 Hz

	8
	高低温调节量
	（－40～＋150）℃
	1.5级/0.5 ℃

	9
	盐雾沉降量
	（1～2）mL/80 cm²/h
	-/0.1 ml/80 cm²/h

	10
	时间
	24 h
	0.5级/0.01 s


5.2　 电源试验

用可调稳压电源对控制单元供电，调解工作电压在额定电压（12 V/24 V DC）85 %～110 %范围内变化，检查控制单元是否正常工作。

5.3　 温度试验

按照GB/T 2423.1、GB/T 2423.2的规定。

5.4　 湿热试验

按照GB/T 2423.3的规定。

5.5　 盐雾试验

按照GB/T 2423.17的规定。

5.6　 电磁兼容性试验

按照GB/T 25392的规定。

5.7　 振动试验

按照GB/T 2423.10的规定。

5.8　 定量喷雾控制精度测定

在额定工作压力下，依次阶跃设定喷量，用接液筒盛接雾流，测定时间1 min，试验三次求平均值，得出实际喷量按式（1）、式（2）计算定量喷雾精度。
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式中：
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——平均喷量；

n——试验次数；
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式中：

x——定量喷雾精度。

5.9　 外壳防护等级试验

按照GB/T 25392的规定。

6　 检验规则

6.1　 出厂检验

控制系统须经制造厂质量检验部门按表2中规定的出厂检验项目进行检验，检验合格并附有产品合格证后方可出厂。

6.2　 型式检验

6.2.1　 检验要求

控制系统有下列情况之一时，应进行型式检验：

j) 新产品定型鉴定或老产品转产试制；

k) 正式生产后，如结构、材料、工艺、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

l) 产品停产半年或半年以上恢复生产时；

m) 正常批量成产时，应进行周期性检验，一般两年进行一次；

n) 产品质量监督部门或机构提出型式检验要求时。

6.2.2　 检验项目

按对产品质量的影响程度，分为A、B两类，检验项目分类见表2。

表2　 检验项目及不合格分类表

	项目分类
	检验项目
	对应本标准条款
	型式检验
	出厂检验

	类
	项
	
	
	
	

	A
	1
	功能
	4.2
	√
	√

	
	2
	电源
	4.4
	√
	-

	
	3
	响应时间
	4.5
	√
	-

	
	4
	指示灯
	4.6
	√
	√

	
	5
	接线端子、线束
	4.9
	√
	√

	
	6
	电路板质量
	4.12
	√
	-

	B
	1
	工作温度
	4.7
	√
	-

	
	2
	抗盐雾能力
	4.8
	√
	-

	
	3
	电磁兼容性
	4.10
	√
	-

	
	4
	抗振动能力
	4.11
	√
	-

	
	5
	安装固定结构
	4.13
	√
	-

	
	6
	使用说明书
	4.14
	√
	-

	
	7
	元器件性能
	4.15
	√
	√

	
	8
	防护等级
	4.16
	√
	-

	
	9
	标牌
	7.1
	√
	√


6.3　 抽样方法

按GB/T 2528.1的规定正常连续批量成产的产品抽样方案。型式检验样品由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10套（市场抽样不受此限），抽样数量为2套。抽样时还应考虑加抽1～2套备用样品，备用样品在因非产品本身质量问题导致无法正确判断时使用。

6.4　 判定规则

出厂检验应按表2规定的项目进行检验，达到要求的评为合格。对于试验中出现的故障，应该首先进行排除，并重新试验。发现的问题无法排除时，按不合格处理。

型式检验按表3规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，采用逐项考核、分类判定原则。当样本中各类项目不合格数小于或等于接受数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

订货单位抽样产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或合同确定。

表3　 抽样评定方案表

	项目分类
	A
	B

	样本量
	2

	检验水平
	S-1

	项目数
	6
	9

	合格品
	AQL
	6.5
	25

	
	Ac  Re
	0   1
	1  2


7　 标志、包装、运输与贮存

7.1　 标志

控制系统应有产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容包括：

o) 产品型号与名称；

p) 产品的主要技术参数；

q) 产品的商标；

r) 产品出厂编号；

s) 产品制造日期（年、月）；

t) 产品执行标准编号；

u) 制造厂名称、地址。

7.2　 包装

包装内应附随机技术文件，包括：

v) 装箱清单；

w) 产品质量检验合格证；

x) 产品使用说明书；

y) 产品三包服务凭证；

z) 用户意见调查表。

包装箱和捆扎件应牢固可靠，并符合运输要求，保证正常情况下不应损坏。

根据运输条件，包装形式可采用整体包装或分体包装。包装应符合GB/T 13384 的规定。

7.3　 运输和贮存

按运输部门有关标准执行。

产品应贮存在干燥、通风和无腐蚀性气体的场所，露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施。
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