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甜樱桃苗木质量分级

范围

本标准规定了甜樱桃苗木的术语和定义、质量指标、检验规则与方法、起苗与包装、检疫与运输等内容的技术要求。
本标准适用于山东省甜樱桃苗木的质量分级。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8370 苹果苗木产地检疫规程

GB 9847 苹果苗木

GB 15569 农业植物调运检疫规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
砧木

嫁接时承受接穗的植株。

基砧

直接嫁接品种的带有根系的砧木，包括实生砧木和营养系砧木。

实生砧

用种子繁育的砧木苗。

自根砧

利用无性繁殖法获得的砧木苗。

乔化砧

能使嫁接的甜樱桃品种树势强的砧木。

矮化砧

能使嫁接的甜樱桃品种树势缓和、成花容易的砧木。

基砧长度

第一侧根至嫁接口之间的距离。

乔化砧苗

在乔化砧上嫁接甜樱桃品种培育而成的苗木。

矮化砧苗

在矮化砧上嫁接甜樱桃品种培育而成的苗木。

侧根

着生在实生砧主根或自根砧地下砧段上的根。

侧根粗度

侧根基部1 cm处的直径。
侧根长度

侧根基部至先端的长度。

苗木高度

根茎部位至嫁接品种茎先端芽基础的距离。

苗木粗度

品种嫁接口以上10 cm处的直径。
饱满芽

发育良好的健康芽，若整形带内发生副梢，则每个木质化副梢也计一个饱满芽。

质量指标

基本要求

品种、砧木纯正；嫁接部位愈合良好；枝干充实，芽体饱满；根系完整舒展；植株无冻害、病虫伤、机械损伤，无检疫对象。

类型及规格

具体指标要求见表1。

甜樱桃苗木类型及规格
	项目
	1级
	2级

	苗木高度/cm
	≥150
	≥120

	苗木粗度/cm
	≥1.5
	≥1.2

	砧木类型
	乔化砧
	中国樱桃、马哈利、山樱、考特、兰丁2号等

	
	矮化砧
	吉塞拉5号、吉塞拉6号等

	基砧长度/cm
	乔化砧苗木
	12～15

	
	矮化砧苗木
	10～12

	侧根数量/条
	乔化砧苗木

粗度≥0.3 cm、长度≥20 cm
	≥15
	10～15

	
	矮化砧苗木
粗度≥0.2 cm、长度≥20 cm
	≥12
	8～12

	倾斜度/°
	≤15

	芽
	整形带饱满叶芽数/个
	≥8
	≥6

	
	嫁接口愈合程度
	完全愈合


检验规则与方法
检验规则

检验批次

同一等级同一批次的甜樱桃苗应作为一个检验批次。
抽样

按照GB 9847执行。

允许度

每一个检验批次中允许单项不合格率应不高于5 %。

品种纯度和砧木类型的检测

根据植物学特征检验砧木或品种，苗木的品种纯度应大于95 %。

检验方法

品种纯度

依据品种的植物学特征、生物学特性进行纯度检验。

侧根数量

采用目测法计数。
侧根粗度与苗木粗度

用游标卡尺测量，如测量的部位出现膨大或干形不圆，则测量其上部苗干起始正常处，读数精确到0.1 cm。
侧根长度、苗木高度、基砧长度

用钢卷尺测量基砧长度和苗木高度，读数精确到1 cm。
倾斜度

用量角器测定。
饱满叶芽数

采用目测法观测。

嫁接口愈合程度

采用目测法对嫁接口部位观测。
起苗与包装

起苗

秋季自然落叶后至土壤封冻前或春季土壤解冻后至萌芽前起苗。
包装

根据用户要求的数量进行包装。每包装单位应附有苗木标签。
标签

甜樱桃苗木标签应注明品种名称、砧木类型、苗木数量、苗木等级、生产单位及地址、电话等。
检疫与运输

产地检疫

按照 GB 8370 执行。

苗木调运检疫

按照 GB 15569 执行。

运输

运输过程中苗木应使用帆布或聚乙烯塑料膜棚遮挡严密，防止重压、曝晒、风干等。远途运输时，应对苗木进行保湿包装，并持有苗木质量合格证和苗木检疫合格证。

_________________________________
