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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家粮食和物资储备局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中储粮成都储藏研究院有限公司、浙江伯利恒仪器设备有限公司。

本标准主要起草人：

粮油机械 检验用粮堆深层取样设备

1　 范围

本标准规定了粮食机械 检验用粮堆深层取样设备的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于散装粮食样品扦取用电动吸式扦样器。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 5226.1  机械电器安全  机械电器设备  第1部分：通用技术条件

GB 8702  电磁辐射防护规定

GB 12350  小功率电动机的安全要求

GB 16798  食品机械安全卫生

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1019  家用和类似用途电器包装通则
GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 4793.1  测量、控制和试验室用电器设备的安全要求  第1部分：通用要求

GB/T 5494  粮食、油料的杂质、不完善粒检验
GB/T 5567  橡胶和塑料软管及软管组合件  耐吸扁性能的测试

GB/T 25218  粮油机械  产品涂装通用技术条件

GB/T 25441  吸尘器电机

GB/T 36139  粮油机械  产品型号编制方法
LS/T 3501.2  粮油加工机械通用技术条件  机械加工技术要求

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1　 电动吸式扦样器

由吸粮主机、扦样头、扦样管、弯管、连接软管、负压风机、旋风分离器组成，采用负压抽吸式原理的粮食扦样工具。
3.2　 额定输入功率

制造商为其生产的扦样器规定的输入功率。

3.3　 温升
设备中的各个部件与测试环境的温度差。

3.4　 谷外糙米增加值

在测试条件下，扦样后稻谷谷外糙米含量与扦样前的差值。

4　 产品分类
4.1　 型式

移动式电动扦样器。

固定式电动扦样器。

4.2　 规格

按扦样深度划分

推荐规格为6m～30m。
按额定输入功率划分

移动式电动吸式扦样器的规格，按额定输入功率划分，其推荐规格为1200W、1400W、1600W、1800W。固定式电动扦样器的规格，按扦样机构和控制机构额定输入总功率划分，其推荐规格为2000W、2400W、3000W。

4.3　 产品型号命名及其含义

由专业代号、类别代号、型式代号、主要规格等部分组成。
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5　 技术要求

5.1　 一般要求

电动吸式扦样器应符合本标准要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
电动吸式扦样器电机应符合GB/T 25441的规定。

电动吸式扦样器卫生性应符合GB 16798的规定。

电动吸式扦样器的扦样桶材质为厚度不低于0.8mm的不锈钢，推荐容量不低于3Kg。
扦样管塑料弯头角度应为135度左右的弧弯。
电动吸式扦样器的塑料软管、弯头等附件的内孔应畅通无阻，配合紧密，装卸方便，软管应具有一定的机械强度，并富有弹性，其耐吸扁性能满足GB/T 5567试验要求。
电动吸式扦样器的扦样管应有足够的强度，配合紧密，连接方式应降低粮粒与接头处发生碰撞的几率。
电源线的推荐长度为5m左右。

5.2　 正常工作条件要求

环境温度：-30℃-+40℃。
环境空气相对湿度：≤80%。

移动式电源电压：AC220V±22V，50Hz±1 Hz。

固定式电源电压（扦样部分）：AC220V±22V，50Hz±1 Hz。

固定式电源电压（移动机构）：AC380V±38V，50Hz±1 Hz。

5.3　 性能要求

真空度、风量、风压

a.扦样器电机的真空度和风量应符合GB/T 25441的要求。

b.扦样器空载运行时，风压应在1800 Pa～2400 Pa之间。

使用效果
在产品声称的最大扦样深度处连续扦样1min，扦取粮食样品不少于1Kg。
工艺性能

扦样器在额定电压、额定频率下运转，籼稻谷外糙米增加值不得大于0.2%。
温升

在正常负载条件、额定电压下进行温升试验，温升试验限值应符合GB 12350的规定。

耐用性

应符合GB 12350的规定。

安全性要求

绝缘电阻应符合GB/T 4793.1的规定；

耐压应符合GB 5226.1的规定；

泄漏电流应符合GB 4706.1的规定；

操作部件应在醒目位置有说明用途的文字或符号。

5.4　 外观要求

表面光滑平整，无毛刺，无明显划痕和疤痕；

油漆表面应符合GB/T 25218的要求；

电动吸式扦样器及部件表面加工质量应符合LS/T 3501.2的要求。

5.5　 环保要求

电磁辐射

应符合GB 8702的规定。

噪声

电动吸式扦样器在正常运转时的噪声以声功率级表示，其值应符合表1的规定。

表1
	规  格，W
	1000
	1200
	1400
	1500
	1600
	1800

	噪声， dB(A)
	≤96
	≤102
	≤102
	≤102
	≤102
	≤104


6　 试验方法
6.1　 测试的一般条件

环境条件

除另有规定外，测试应在下列条件下进行：

a. 温度 20±5℃；

b. 相对湿度  60%～70%；

c. 空气压力  86～106kPa。

试验电源

电源电压波动不应超过额定电压的±1%，交流电源频率为50±0.5Hz。

测试前的处理

a. 每次测试前，要将扦样器、滤尘网等清理洁净；

b. 扦样器、滤尘网等在测试前必须在6.1.1规定上的环境条件下存放24h；

c. 扦样器测试之前，应有不受约束性运转10min，以使其达到稳定。

6.2　 性能测试

目的

测量电动吸式扦样器的风量、风压、真空度、输入功率及其他性能指标。

温升的测定

按GB 12350的规定执行。

风压的测定

测试扦样器风压，扦样器应连接软管、扦样管、扦样头，用皮托管与“U”型压力计进行测定。

真空度、风量的测定

测试扦样器电机真空度、风量，按GB/T 25441附录A执行。

输入功率的测定

扦样器在额定电压、额定频率下运行3min后的功率。

谷外糙米增加值测试

取不同产地或不同品种籼稻20份，每份约1Kg，用电动扦样器吸取样品前后分别按GB/T 5494规定的方法检测谷外糙米含量，差值的平均值即为谷外糙米增加值。

6.3　 耐用性测试

按GB 12350的规定执行。

6.4　 噪声测试

电动吸式扦样器噪声的测试参照GB/T 3768规定的程序和试验条件进行。测定时声级计传声器的水平位置距扦样器表面1m，距地面高度1.5m，测量前后左右四个点，取各测点结果的算术平均值。

7　 检验规则
7.1　 电动吸式扦样器的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2　 出厂检验

每台电动吸式扦样器应经过制造商检验合格后方可出厂。

出厂检验的项目、要求和方法按表2的规定执行，外购件可采用供货方提供的第三方检验报告。

表2
	序  号
	项  目
	要求条款
	方法条款

	1
	标志
	8.1
	目测

	2
	表面质量
	5.5
	目测

	3
	风压
	5.3.1
	6.2.3

	4
	真空度、风量
	5.3.1
	6.2.4

	5
	使用效果
	5.3.2
	——

	6
	谷外糙米增加值
	5.3.3
	6.2.6

	7
	温升
	5.3.4
	6.2.2

	8
	耐用性
	5.3.5
	6.3

	9
	安全性要求
	5.4
	——

	10
	噪声
	5.6.2
	6.4

	11
	输入功率
	4.2.2
	6.2.5


7.3　 型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验： 

a．新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b．正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c．正常生产时，定期或积累一定产量后，每年不少于一次；

d．产品长期停产后，恢复生产时；

e．出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f．国家质检机构提出型式检验的要求时。

抽样方法：从出厂检验合格的产品中随机抽取不少于两台进行型式检验。

7.4　 判定规则

出厂检验所有项目符合要求时，判为合格。有不合格的，需要调整或修复后进行复检，直到合格方能出厂；经调整或修复两次后，复检仍不合格的，不得出厂。

型式检验做全项目检验。型式检验中若有不合格项目，可加倍抽样复检，以复检结果为准；经调整或修复后，复检仍不合格，则判该次型式检验不合格。

8　 标志、包装、运输和贮存

8.1　 标志

电动吸式扦样器外壳上应有铭牌，铭牌字迹在整个使用期应不易磨灭。

a．产品名称、型号、规格；

b．电机主要参数：额定电压、额定频率、额定输入功率；

c．绝缘等级；

d．制造商名称；

e．制造日期或批号。

8.2　 包装

按GB/T 1019《家用和类似用途电器包装通则》的规定进行防震包装，包装箱的结构应无明显的破损和变形，箱内固定物无明显位移，产品表面及零部件不应有机械损伤。

包装件内应有合格证、装箱单、保修单和使用说明书。

包装箱外壁的标志应明显，字迹清晰、不易脱色或脱落，且有如下内容：

a．制造厂名、地址；

b．产品名称、型号、规格；

c．产品净重及包装箱毛重；

d．应有“向上”、“怕雨”、“堆码层数极限”等标志，标志名称及图形应符合GB/T 191的规定。

8.3　 运输

扦样器在运输过程中应避免碰撞、暴晒及雨雪直接淋袭。

8.4　 贮存

扦样器应贮存在环境相对湿度不大于80%的库房中。库房中不得有腐蚀性气体和腐蚀性化学药品。

专业代号： J试验检测仪器设备。





类别代号：QY 扦样器。





主要规格：代表扦样深度和扦样管直径。





型式代号：S 散装扦样器；


X 深层吸式扦样器。
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