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前  言

本标准按GB/T 1.1-2009的编写规则起草。
本标准由黑龙江省农业委员会提出。

本标准由黑龙江省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：东北农业大学、哈尔滨市农业技术推广中心。

本标准主要起草人：龚振平、闫超、韩阳、董守坤、马春梅、杨悦乾、赵艳忠、赵淑红、刘丽君。
玉米秸秆覆盖还田技术规程

范围

本标准规定了玉米秸秆覆盖还田技术的术语和定义、环境条件、工艺流程、玉米收获、秸秆处理技术、整地技术、播种技术、镇压技术、田间管理技术、收获、安全作业、生产档案的技术要求。

本标准适用于垄作条件下玉米秸秆覆盖还田。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8321  农药合理使用准则

GB 12475  农药贮运、销售和使用的防毒规程

GB 15618  土壤环境质量标准

GB/T 21962  玉米收获机械技术条件

GB/T 24675.6  保护性耕作 秸秆粉碎还田机

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
    秸秆覆盖还田

采用秸杆粉碎还田机或安装有秸杆粉碎装置的收获机将秸秆粉碎、均匀抛洒覆盖农田，采用垄台深松灭茬或免耕播种的秸秆还田方式。
环境条件

土壤环境质量应符合GB 15618的规定，空气环境质量应符合GB 3095的规定，农田灌溉水质标准应符合GB 5084的规定。

工艺流程
深松灭茬模式
玉米机械收获或人工收获→秸秆粉碎覆盖还田→垄台深松灭茬→春季沿深松带播种→土壤封闭除草→苗期垄沟深松→茎叶除草→中耕培土1 次～2 次（结合追肥）→秋季机械收获或人工收获。
免耕播种模式
玉米机械收获或人工收获→秸秆粉碎覆盖还田→春季沿玉米茬原垄播种→土壤封闭除草→苗期垄沟深松→茎叶除草→中耕培土1 次～2 次（结合追肥）→秋季机械收获或人工收获。

玉米收获
机械收获

玉米收获机械按照GB/T 21962的要求选择，收获时轮胎沿垄沟行走。
人工收获

采用站秆掰穗的方法。
秸秆处理技术
收获机械粉碎

采用具有秸秆粉碎装置的玉米联合收获机粉碎玉米秸秆，一次进地完成玉米收获和秸秆粉碎作业。

秸秆还田机粉碎

玉米机械收获后，留茬过高、秸秆粉碎达不到要求时，应采用秸秆粉碎还田机进行一次秸秆粉碎作业。人工收获后，用秸秆粉碎还田机站秆粉碎。秸秆粉碎还田机按照GB/T 24675.6要求选择使用。
质量要求

秸秆粉碎还田作业时，要求土壤含水量≤25 %，粉碎后的秸秆长度≤10 cm，秸秆粉碎长度合格率≥85 %，留茬高度≤10 cm，粉碎后的秸秆应均匀抛撒覆盖地表。
整地技术

深松灭茬模式
采用深松灭茬整地机沿上茬作物垄台进行深松、灭茬，一次完成作业，以秋季作业为宜，春季整地时应随整地随播种。深松深度应在30 cm～35 cm，灭茬宽度30 cm～35 cm、灭茬深度10 cm～12 cm，达到土壤细碎、疏松。

免耕播种模式
不进行整地。

播种技术
深松灭茬模式

深松灭茬整地的地块，采用播种机沿深松灭茬带精量播种。
免耕播种模式
选用通过性强的免耕播种机沿上茬原垄精量播种。
播种深度及质量

播种深度依据具体作物而定。播深一致、均匀无断条，播后及时镇压。

镇压技术
镇压器选择
应采用双排V形镇压器镇压，播后及时镇压。

镇压质量

镇压后种子和土壤紧密结合，压碎土块，镇压率应≥95 %。

田间管理技术

中耕管理
深松灭茬模式和免耕播种模式均在作物苗期进行垄沟深松，中耕培土1 次～2 次（结合追肥）。

灌溉
作物遇旱时适时灌溉。
病虫草害防治

采用化学药剂进行防治，农药选择、使用，应按照GB/T 8321、GB 12475及农药产品标签的规定使用农药。应选用低残留对下茬作物安全的除草剂，采取播后封闭和苗期喷施茎叶除草剂两次化学除草。在病情、虫情预测预报的指导下，及时防治病虫害。

 收获

    在作物成熟期采取机械联合收获或人工收获。

安全作业

相关作业安全应遵守有关规定，秸秆粉碎还田机还需遵守GB/T 24675.6的要求。
生产档案
建立田间技术生产档案，内容包括玉米秸秆处理技术、整地技术、播种技术、镇压技术、田间管理技术等。
黑龙江省质量技术监督局   发布
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