风机盘管机组能效限定值及能源效率等级
一、标准名称：风机盘管机组能效限定值及能源效率等级
 二、提出单位：上海市经济和信息化委员会
 三、起草单位： 上海冷冻空调行业协会
 四、立项理由：
  作为制冷空调设备末端产品的风机盘管机组余制冷空调设备主机技术发展日新月异相比，显然是大大落后了，为了抢占市场，低价竞争导致该产品的技术发展进步不大，而且往往成为制造商降低成本的主要对象，现行产品标准是国标GB/T19232-2003《风机盘管机组》，标准制定至今已经有十几年之久的历史。而且遗憾地是标准中无法一个衡量风机盘管机组优劣的能耗指标。
五、主要内容：
《风机盘管机组能效限定值及能源效率等级》这项标准适用的风机盘管机组，指包括国标规定的卧式、立式、卡式和壁式四种类型，及出口静压为12Pa、30Pa和50Pa（不带风口和过滤器等），高档风量，单盘管式（三排管）的风机盘管机组。
[bookmark: _GoBack]六、适用范围：
本标准规定了风机盘管机组的能源效率限定值、节能评价值及能源效率等级。
本标准适用于外供冷水、热水由风机和单盘管组成的机组，其送风量在2500m3/h以下，出风口静压低于100Pa的机组。不适用于自带冷、热源和直接蒸发盘管、蒸汽盘管、电加热等的风机盘管机组。

