《线性菲涅尔太阳能跟踪聚焦集热系统安全、能效技术要求及热性能实验方法》
一、标准名称：线性菲涅尔太阳能跟踪聚焦集热系统安全、能效技术要求及热性能实验方法
二、项目提出单位：上海市经济和信息化委员会

三、起草单位：上海骄英能源科技有限公司、上海交通大学、上海节能技术服务有限公司、广东电网公司电力科学研究院、国际铜业协会、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、上海发电设备成套设计研究院、国网上海节能服务有限公司
四、立项理由：

立项的初衷在于规范集热系统的跟踪精度，能效测评及热工性能试验方法。随着该种类型的应用愈来愈广泛，比如应用在西北风沙干旱地区的太阳能集热发电系统，应用在沿海地区高盐雾腐蚀的太阳能海水淡化系统，气象条件的反差需要对集热系统的结构设计、材料、防腐性能等提出更为具体的、适宜具体条件的修订和调整。
五、主要内容

本标准规定了线性菲涅尔太阳能跟踪聚焦集热系统分类、技术要求、参数测量、试验与计算方法。

本标准中规定的方法适用于单轴跟踪太阳能跟踪聚焦集热系统的现场检测。本标准未规定跟踪控制精度测试方法和聚焦反射的光学精度测试方法。
六、适用范围
该标准适用于中高倍的太阳能跟踪聚焦集热系统。
