《气瓶充装单位特种设备隐患排查及分级方法》公示材料

1、 标准名称： 
2、 气瓶充装单位特种设备隐患排查及分级方法
3、 项目提出单位： 
上海市质量技术监督局
4、 起草单位： 
上海市气体工业协会
上海市特种设备监督检验技术研究院
5、 立项理由：
国务院安委办、上海市政府对于采用隐患排查治理手段和风险分级管控来遏制重大事故有明确的要求。而气瓶充装行业由于气瓶数量多，介质具有易燃易爆、毒性、冷冻性等高危险性，充装介质复杂，受到政府及社会的高度关注。因此气瓶充装行业亟需开展特种设备隐患排查工作。而我国隐患排查体系尚未为特种设备行业的企业提供符合其特点的隐患排查标准体系，因此气瓶充装单位在隐患排查治理工作中缺乏工作开展依据，导致隐患排查往往流于形式，未取得预期效果。通过前期调研，本市的充装单位除了少数大型充装单位具备内部适用的隐患排查管理体系，其它中、小型企业都缺乏行之有效的隐患排查方法和要求。
制定本标准的目的首先是为气瓶充装单位提供统一的、规范的隐患排查方法，并结合实际充装工艺特点，制定适合气瓶充装工作的特种设备隐患排查标准体系，使各气瓶充装单位在特种设备隐患排查治理工作中有据可循。能够在日常工作中排查特种设备、部件、部位及作业环节出现的缺失、漏洞、以及风险控制失效环节，将发现隐患逐一建档入账，并及时整改封闭。提升气瓶充装单位特种设备安全管理的水平。
隐患还具有难以事前量化的特性，因此不同的人从不同的情况、不同的角度对隐患的严重程度会做出不同的判断，而现行隐患标准对于气瓶充装行业特点的隐患的分级也缺乏统一的要求，这也正需要对特种设备隐患分级制定统一的标准。在实际工作中，气瓶充装单位一次安全检查能排查几十条安全隐患，但由于无法对隐患进行分级，也难以根据隐患的严重程度高低进行治理，往往都凭借管理人员的经验判断，这就会造成本该重视的隐患却未得到及时改正。
因此，为了规范气瓶充装单位隐患排查治理工作，并根据隐患的严重程度进行安全管理，特申报《气瓶充装单位特种设备隐患排查及分级方法》标准的制订。
五、主要内容
[bookmark: _GoBack]    本标准规定了气瓶充装涉及到的特种设备、部件、部位、作业过程的隐患排查要求、排查方法，及检查发现的隐患归类分级方式。
六、适用范围
    适用于本市气瓶充装单位开展特种设备隐患排查工作。
